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D-01.01.01
Roboty pomiarowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace odtworzenia trasy i punktéw
wysokosciowych w ramach zadania inwestycyjnego:

»~Utwardzenie powierzchni placu sktadowego na drewno”

1.2.  Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWIOR
Ustalenia  zawarte w  niniejszej  specyfikacji  obejmujg  wytyczenie  punktéw
sytuacyjno-wysokosciowych obiektdw objetych niniejszym zleceniem, zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;j.
1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych
wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu
techniki geodezyjnej
1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow projektéw w terenie oraz geodezyjnej
obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw
kontrolnych przemieszczern i odksztatcers, a takie w miare mozliwosci pomiardw
powykonawczych.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe- sy zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i
kartografii.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIOR "Wymagania ogdlne", pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w STWIiOR "Wymagania ogdlne", pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych s3a:
e pale i paliki drewniane,
e Dbolce metalowe,
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badzZ inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR "Wymagania ogdlne", pkt.3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokos$ciowych
Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosSciowych nalezy stosowaé sprzet, ktdry bedzie
odpowiedni dla prawidtowego wykonania robét z doktadnoscia wymagang w Specyfikacjach
Technicznych.
Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne swiadectwo legalizacyjne
wymagane odpowiednimi przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2, Wyboér srodkoéw transportu
Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatéw moze byé samochdd dostawczy lub inny,
gwarantujgcy przewozenie sprzetu i materiatédw w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogédlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STWIOR "Wymagania ogdlne", pkt 5.
Prace pomiarowe przy zaktadaniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) trasy
i punktéw wysokosciowych powinny by¢ wykonane w zgodnosci z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
5.2. Osnowa realizacyjna
Inzynier dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane
te bedg zawieraé:
e wspotrzedne XY punktow istniejgcej osnowy geodezyjnej, na ktdrych oparto wykonanie
mapy do celéw projektowych,
e wykaz reperdw, na ktérych oparto wykonanie mapy do celéw projektowych,
Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania osnowy
realizacyjnej odpowiadajgcej nastepujgcym kryteriom:
e punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego
poza Terenem Budowy, tak, aby nie byty narazone na zniszczenie w trakcie jej realizacji,
e odlegtos¢ miedzy punktami nie powinny by¢ wieksze niz 300 m,
Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé¢ wieloznakowo tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.
Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem w sposob
uzgodniony z Inzynierem.
5.3. Wyznaczenie obiektu
Wyznaczeniu podlegajg obiekty wymienione w pkt. 1.3 w granicach opracowania zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.
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Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie osi geometrycznych
i odpowiadajgcym tym osiom punktéw wysokosciowych zgodnie z danymi zawartymi
w Dokumentacji Projektowej.

Budowa jezdnia zostanie wyznaczona (odtworzona) poprzez:

e plan sytuacyjny,

e przekroje poprzeczne.

5.4. Tyczenie obiektu
Tyczenie obiektu nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych oraz okreslenie granicy robot ziemnych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow
na powierzchni terenu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Profilowanie przekrojéow
poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypédw i wykopdéw o ksztatcie zgodnym
z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR " Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okres$lonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR "Wymagania ogélne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 punkt sytuacyjno-wysokosciowy obiektu zgodnie z Dokumentacja.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR "Wymagania ogélne", pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne. Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje
na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR "Wymagania ogdélne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena punktu obejmuje:

e zakup i dostarczenie materiatéw do stabilizacji osnowy i osi trasy,
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e zatozenie osnowy realizacyjnej,

e wyznaczenie osi trasy gtéwnej, tacznic i pozostatych drég, zgodnie z danymi wg
Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej STWIOR (pkt 1.3),

e utrzymywanie i ewentualnie uzupetnienie roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych
w trakcie robdt,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych, granicy robét ziemnych oraz potozenia obiektéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

e prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Tekst jednolity

Dz. U. z 2005r nr 240 poz. 2027 z pézniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

e wnN

N



