Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy

Zadanie częściowe nr 1: akcesoria do diatermii elektrochirurgicznych
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto (j.m) 
	wartość netto 
	Stawka podatku VAT

(%)
	Podatek VAT


	wartość brutto


	Nr katalogowy / producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Elektroda czynna jednorazowa:

· uchwyt z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji,

· długość całkowita 3,2-3,5m,

· elektroda monopolarna typ nożyk,

· całość w sterylnym opakowaniu,

· wtyk 3-pinowy,
	szt. 
	7 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Elektroda bierna jednorazowa:

· powierzchnia całkowita 165 ± 1cm2, powierzchnia czynna 108 cm2, 

· owalne – w celu ułatwienia przyklejania dowolną stroną do pola operacyjnego;

· dzielone – z uwagi na większe bezpieczeństwo stosowania;

· uniwersalne dla dzieci i dorosłych;

· żelowe, grubość 1,6 mm ± 0,1 mm

· pakowane pojedynczo
	szt.
	8 000
	
	
	
	
	
	

	3.
	Przewody wielorazowego użytku do oferowanych elektrod biernych jednorazowych z wtykiem do diatermii Erbe ICC z izolacją na wtyku dł. 10 mm ± 1 mm :

· długość kabla 5 m ± 0,5cm
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	4.
	Przewody wielorazowego użytku do oferowanych elektrod biernych jednorazowych do diatermii Valleylab

· długość kabla 5,0 m ± 0,5cm
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	5.
	Przewód wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych  do diatermii Emed ES 350 dł. 5 m ±0,5 cm z izolacją wtyku od strony aparatu  o dł. 9 -10 mm
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	6.
	Czyścik jednorazowy do elektrod monopolarnych, przyklejany, powierzchnia 5x5 cm ± 0,5 cm, jałowy, jednorazowy, grubość 4 mm ± 0,1 mm
	szt.
	2 000
	
	
	
	
	
	

	7.
	Przewód bipolarny wielorazowy z wtykiem do diatermii 2-pinowym, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm, wtyk do pincety standard europejski (wtyk pincety płaski), na zewnątrz wtyk przewodu okrągły 
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	8.
	Przewód bipolarny wielorazowy do diatermii typ Erbe ICC, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm, wtyk do pincety standard europejski (wtyk pincety płaski), na zewnątrz wtyk przewodu okrągły
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Przewód laparoskopowy monopolarny wielorazowy, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm;, wtyk do narzędzi 4 mm kompatybilny z diatermią Force Triad Valleylab
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	10.
	Przewód laparoskopowy bipolarny wielorazowy, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm; wtyk do narzędzi 4 mm kopatybilny z diatermią Force Triad Valleylab
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	11.
	Przewód laparoskopowy bipolarny wielorazowy, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm; wtyk do narzędzi 4 mm kompatybilny z diatermią ES-350
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Pinceta bipolarna wielorazowa 16 cm prosta, końce zagięte lub proste /zamawiający określi przy zamówieniu/ szerokość 1 mm, wtyk kompatybilny do oferowanych przewodów bipolarnych
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	13.
	Pinceta bipolarna wielorazowa 16 cm prosta, końce zagiętelub proste /zamawiający określi przy zamówieniu/ szerokość 0,5 mm, wtyk kompatybilny do oferowanych kabli bipolarnych
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	14.
	Pinceta bipolarna wielorazowa 19,5 cm prosta, końce odgięte lub proste /zamawiający określi przy zamówieniu/ szerokość 1 mm, wtyk kompatybilny do oferowanych przewodów bipolarnych
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	15.
	Pętla monopolarna druciana 10 mm, wielorazowa, wejście kompatybilne z elektrodą czynną z poz. 1, długość całkowita 55 – 60mm 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	16.
	Pętla monopolarna druciana 5 mm, wielorazowa, wejście kompatybilne z elektrodą czynną z poz. 1, długość całkowita 50 – 55 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	17.
	Pętla monopolarna taśmowa 15 mm, wielorazowa, wejście kompatybilne z elektrodą czynną z poz. 1, długość całkowita 55 – 60 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	18.
	Kulka monopolarna wielorazowa 4 mm, wejście kompatybilne z elektrodą czynną z poz. 1, długość całkowita 50 – 55 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	19.
	Kulka monopolarna wielorazowa 6 mm, wejście kompatybilne z elektrodą czynną z poz. 1, długość całkowita 50 – 55 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	20.
	Nóż monopolarny wielorazowy wejście kompatybilne z elektrodą czynną z poz. 1 długość całkowita 65 mm ± 0,1mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	21.
	Uchwyt elektrod argonowych wielorazowy z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, z kablem długości 3,4 – 3,6 m, przeznaczony do minimum 250 cykli sterylizacji udokumentowane załączoną kartą katalogową producenta, wtyk kabla 3 – pinowy, wtyk elektrod 4 mm z systemem zabezpieczającym przed obracaniem się elektrod kompatybilny z diatermią EMED ES 350
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Elektroda argonowa laparoskopowa wielorazowa do koagulacji, długość całkowita 70 – 75 mm z igłą w środku 2 mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	23.
	Elektroda argonowa wielorazowa do koagulacji, długość całkowita 145 – 150 mm z igłą w środku 2 mm 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	24.
	Elektroda argonowa wielorazowa do cięcia i koagulacji, długość całkowita 100 – 103 mm z nożykiem 2,5 x 14 mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	25.
	Elektroda bipolarna do małżowin nosowych, dł. 21,5-22,0 cm część robocza odgięta dł. 11 cm, końce ostre
	szt.
	7
	
	
	
	
	
	

	26.
	Wielorazowy adapter monopolarny do ostrzy skalpela, uchwyt 2,4mm, do trzonka nr 4
	Szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	27.
	Wielorazowy adapter monopolarny do ostrzy skalpela, uchwyt 2,4mm, do trzonka nr 3
	Szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	28.
	Pinceta monopolarna 20 cm prosta, bez wtyku, nieizolowana na obu końcach
	Szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	29.
	Pinceta biopolarna bagnetowa końce proste szer. 1 mm dł. 19,5 cm z pinem w części odgiętej zabezpieczającym przed przechodzeniem ostrzy
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	30.
	Pinceta biopolarna odgięta pod kątem ok 15 st. dł 19 cm końce proste, szer. 1 mm z pinem w środku zabezpieczającym przed przechodzeniem ostrzy.
	Szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	31.
	Pinceta bipolarna bagnetowa, końce proste 0,5x6,0 mmdługość 22 cm, uchwyt ażurowany
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	32.
	Mata do odkładania narzędzi elektrochirurgicznych, dwustronnie gładka, autoklawowalna, niemagnetyczne, wymiary 48x61 cm ± 1 cm
	Szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	
	


Uwaga:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno - użytkowe oferowanego asortymentu.

2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

……………………………………..……………………………..










czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej











    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcyy
Zamówienie częściowe nr 2: koc samogrzejący
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	J. m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	 Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto


	Producent/  nr katalogowy

	1.
	Samoogrzewający, wykonany z włókniny typu SMS koc na pacjenta osiągający w ciągu max 30 min. Po otwarciu i rozłożeniu temp. min. 39°C, średnia temp. Koca powinna utrzymywana przez okres min.9 godz. Wymiary koca 152cmx92cm, koc powinien zawierać min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 13cmx10cm wypełnionych wkładkami grzejnymi. Wkładki grzejne powinny być wykonane wyłącznie z naturalnych składników. Konstrukcja wyrobu powinna zapewniać możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji 
	szt.
	240
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	


UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno - użytkowe oferowanego asortymentu.

2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
3. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy "lub równoważne".

4. Zamiast asortymentu wskazanego w SIWZ oraz załączników do niej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować asortyment równoważny pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziany do zastosowania asortyment powinien spełniać parametry tam określone i nie powinien być gorszy od przyjętych założeń

……………………………………..……………………………..










czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej











    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 3: staplery i ładunki 
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto 
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT

(%)
	Wartość podatku VAT
	wartość brutto
	Nr katalogowy/

Producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Ładunek jednorazowego użytku 50 mm do stalowego staplera liniowego wielorazowego użytku do wykonania resekcji, przecinania i zespoleń zawierający zszywki metalowe o wysokości 3,8 mm.  (Nóż stanowi integralną część ładunku).
	szt.
	36
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ładunek jednorazowego użytku 90 mm do stalowego staplera liniowego wielorazowego użytku do wykonania resekcji, przecinania i zespoleń zawierający zszywki metalowe o wysokości 3,8 mm.  (Nóż stanowi integralną część ładunku).
	szt.
	36
	
	
	
	
	
	

	3.
	Stapler jednorazowego użytku 60 mm do wykonania resekcji, przecinania i zespoleń z obustronnie spłaszczoną tytanową zszywką o wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm.

(Nóż stanowi integralną część ładunku).
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	4.
	Stapler jednorazowego użytku 100 mm do wykonania resekcji, przecinania i zespoleń z obustronnie spłaszczoną tytanową zszywką o wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm.

(Nóż stanowi integralną część ładunku).
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	Ładunek jednorazowego użytku 55 mm do stalowego staplera liniowego wielorazowego użytku, zawierający tytanowe zszywki o wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm
	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	6.
	Ładunek jednorazowego użytku 90 mm do stalowego staplera liniowego wielorazowego użytku, zawierający tytanowe zszywki o wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm
	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	7.
	Ładunek jednorazowego użytku 55 mm do stalowego staplera liniowego wielorazowego użytku, zawierający tytanowe zszywki o wysokości przed zamknięciem 3,5 mm i po zamknięciu 1,5 mm
	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	8.
	Ładunek jednorazowego użytku 90 mm do stalowego staplera liniowego wielorazowego użytku, zawierający tytanowe zszywki o wysokości przed zamknięciem 3,5 mm i po zamknięciu 1,5 mm
	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	9.
	Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigowy, dł. szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	10.
	Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy do ładunków jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania o średnicy trzonu 12 mm, z możliwością rotacji o 360º dł.około 16 cm
	szt.
	48
	
	
	
	
	
	

	11.
	Ładunek  pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem i (0,75mm-1,0mm-1,25mm) po zamknięciu oraz (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem i (1,25mm-1,5mm-1,75mm) po zamknięciu o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego oraz średnio-grubego.
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	12.
	Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem i (0,75mm-1,0mm-1,25mm) po zamknięciu oraz (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem i (1,25mm-1,5mm-1,75mm) po zamknięciu o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego oraz średnio-grubego.
	Szt
	6
	
	
	
	
	
	

	13.
	Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony.
	Szt
	12
	
	
	
	
	
	

	14.
	Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony.
	Szt
	6
	
	
	
	
	
	

	15.
	Łata Hemostatyczna do zabiegów laparoskopowych zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji ok. 30 sekund, uzyskanie hemostazy po ok. 1 minucie, w 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego - brak ryzyka zakażenia wirusami, łatwo przechodząca przez trokar, wchłanialna po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej rozmiar 2cm x 4cm
	Szt
	6
	
	
	
	
	
	

	16.
	Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony,  o średnicy 21 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wys. zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	17.
	Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony,  o średnicy 25 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wys. zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	18.
	Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony,  o średnicy 28 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wys. zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	
	Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony,  o średnicy 31 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wys. zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	
	Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony, o średnicy 33 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wys. zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Trokar bezostrzowy, jednorazowy o rozm. 15 mm z uszczelką umożliwiającą redukcję od 5 – 15 mm. Posiadający plastikowy separator tkanek.
	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	
	Trokar bezostrzowy, jednorazowy posiadający uniwersalną uszczelkę przyjmującą narzędzia 5-12mm, z plastikowym ruchomym ostrzem oraz przezroczystą karbowana kaniulą.
	szt
	6
	
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	


Zakres tolerancji 0,1 mm

UWAGA:

1. Wymagania dodatkowe:

- zabezpieczenie zużytego ładunku przed niepożądaną aplikacją

- możliwość ładowania magazynków o różnych rozmiarach zszywek do jednego instrumentu

- posiadanie certyfikatu CE

- instrukcja w języku polskim
2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

……………………………………..……………………………..










czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej











    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 4: sprzęt jednorazowy do zabiegów bariatrycznych
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	J. m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	 Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto


	Producent/  nr katalogowy

	1.
	Jednorazowy stapler zamykająco/tnący z zakrzywioną główką długość linii cięcia 40 mm. Stapler z ładunkiem do tkanki o grubości standardowej i grubszej/ zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przyzamówieniu/ 
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zasilanego baterią z wbudowaną artykulacją w staplerze przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm. Długość ramienia 34 cm.
	szt
	3
	
	
	
	
	

	3
	Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm posiadającą dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28 cm, 34 cm, 44 cm /zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy zamówieniu/
	Szt
	15
	
	
	
	
	

	4
	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lubartykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm ładowane w szczęki staqplera, zszywki zamykające się do 0,75 mm, 1mm, 1,5mm, 1,8mm, 2mm, 2,3mm /zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy zamówieniu/
	Szt
	84
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	


UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno - użytkowe oferowanego asortymentu.

2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej   do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy……………………
Zadanie częściowe nr 5: akcesoria do Force Traid
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto 
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT

(%)
	Wartość podatku VAT
	wartość brutto
	Nr katalogowy/

Producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Wpinana elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków o dł. 23 cm z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7 mm Liga Sure aktywacja nożna i ręczna
	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wpinana elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków o dł. 28 cm z przewodem, kompatybilna z system zamykania naczyń do 7 mm Liga Sure aktywacja nożna i ręczna
	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	3.
	Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania naczyń dł. 37 cm, śr. trzonu 5 mm, dł. szczęk 19,5 mm aktywowane ręcznie lub nożnie z przewodem z wbudowanym nożem
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	4.
	Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń dł. elektrody 16-17 mm, kąt rozwarcia 28st., dł. 18-19 cm z przewodem i wbudowanym nożem aktywowany ręcznie lub nożnie
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	5.
	Narzędzie do uszczelniania naczyń dł. 20 cm, śr. trzonu 10mm z przewodem, aktywowany ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem
	szt.
	36
	
	
	
	
	
	

	6.
	Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania naczyń śr. trzonu 13,5mm, dł. 18 cm, trzon obracany o 180 st. Szczęki zakrzywione pod kątem 14 st. Aktywowany ręcznie lub nożnie z przewodem i wbudowanym nożem
	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	7.
	Elektroda bierna z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szer. 4 cm (+/- 0,1) wyposażona w system kontroli styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	8.
	Bezprzewodowe urządzenie do preparowania ultradźwiękowego o średnicy 5 mm i długości 13, 26, 39, 48 cm (jeden klucz dynamometryczny do każdej końcówki) ze sterylnym, wielorazowym przetwornikiem pizoelektrycznym i dwiema bateriami do każdej końcówki.
	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	9.
	Jednorazowe urządzenie do czyszczenia i podgrzewania optyki podczas zabiegu laparoskopowego. W zestawie 2 ściereczki z mikrofibry oraz wacik do czyszczenia trokara
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	10
	Jednorazowa klipsownica laparoskopowa 10 mm automatyczna z 20 tytanowymi klipsami o długości 9 mm po zamknięcu
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	


UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno - użytkowe oferowanego asortymentu.

2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
……………………………………..……………………………..










czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej











    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zadanie częściowe nr 6: sprzęt jednorazowy kompatybilny z nawigacją elektromagnetyczną Fusion i urządzenia M4 SM
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto (j.m) 
	wartość netto 
	Stawka podatku VAT

(%)
	Podatek VAT


	wartość brutto


	Nr katalogowy / producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Jednorazowe ostrze do urządzenia M4 SM , proste, średnica: 4,0 mm, dł. 11 cm, pakowane po 5 szt w opakowaniu
	op
	30
	
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowe ostrze do urządzenia M4 SM , zagięte pod
kątem 12 stopni, średnica: 4,0 mm, dł. 11 cm pakowane
po 5 szt w opakowaniu
	op
	1
	
	
	
	
	
	

	3.
	Jednorazowe ostrze do urządzenia M4 SM , zagięte pod
kątem 40 stopni, średnica: 4,0 mm, dł. 11 cm pakowane
po 5 szt w opakowaniu
	op
	1
	
	
	
	
	
	

	4.
	Jednorazowe ostrze do urządzenia M4 SM , proste,
nawigowane, średnica: 4,3 mm, pakowane
po 1 szt w opakowaniu
	op
	30
	
	
	
	
	
	

	5.
	Jednorazowe ostrze nawigowane do urządzenia M4 SM ,
zagięte pod kątem 12 stopni, średnica: 4,0 mm, pakowane
po 1 szt w opakowaniu
	op
	2
	
	
	
	
	
	

	6.
	Jednorazowe ostrze nawigowane do urządzenia M4 SM ,
zagięte pod kątem 40 stopni, średnica: 4,0 mm pakowane
po 1 szt w opakowaniu
	op
	2
	
	
	
	
	
	

	7.
	Jednorazowe, diamentowe wiertło do urządzenia M4 SM,
zagięte pod kątem 15 stopni, średnica: 5,0 mm, dł. 15 cm
pakowane po 1 szt w opakowaniu
	op
	10
	
	
	
	
	
	

	8.
	Jednorazowe, wiertło do usuwania kości wokół i w płytce
klinowej, siodła tureckiego, średnica: 4,0 mm zagięcie 15
stopni pakowane po 1 szt w opakowaniu
	op
	2
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Jednorazowe, diamentowe wiertło do urządzenia M4 SM,
zagięte pod kątem 40 stopni, średnica: 3,2mm pakowane
po 1 szt w opakowaniu
	op
	5
	
	
	
	
	
	

	10.
	Jednorazowe wiertło dedykowane do procedury DCR,
średnica:4,0 mm zagięcie 15 stopni pakowane
po 3 szt w opakowaniu
	op
	1
	
	
	
	
	
	

	11.
	Jednorazowe wiertło dedykowane do endoskopowych
zabiegów kości łzowej , średnica: 2,5mm zagięcie 20 stopni
pakowane po 3 szt w opakowaniu
	op
	1
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Jednorazowe dreny do irygacji M4 SM pakowane po 5 szt w opakowaniu
	op
	2
	
	
	
	
	
	

	13.
	Jednorazowe dreny do systemu płukania optyki Endo-Scrub2 pakowane po 5 szt w opakowaniu
	op
	2
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	
	


Uwaga:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno - użytkowe oferowanego asortymentu.

2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

……………………………………..……………………………..










czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej











    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

