

Zał nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego dla jednostek  Politechniki Rzeszowskiej”
	Nr zadania 
	Nazwa zadania
	Opis zadania

	1
	Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 
	1. STOLIK KOMPUTEROWY 100x70x75H - SZT. 2

Blat grubości 36 mm, wykonane z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, oklejone obrzeżem PCV dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Blenda oraz wypełnienia stelaży – płyta grubości 18 mm w kolorze blatu. Stelaże niesymetryczne typu S-1w kolorze szarym RAL-7035. 

Kolor płyty – popiel, dobrać do stelaży oraz mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.
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2. BIURKO NAROŻNE 230x240x70x75H - SZT. 1

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem PCV grubości 2 mm, w kolorze blatu, naroża wyokrąglone jak na rysunku. Nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem PCV grubości 2 mm, w kolorze płyty. Blenda pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg, zamontowana na wysokości 100 mm od podłogi. Na blacie biurka, przy tylnej krawędzi, po całej długości zamontować listwę o wysokości 80 mm. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Biurko dopasowane wyglądem do biurek istniejących u Zamawiającego oraz dopasowane do geometrii pomieszczenia. 

Kolor płyty – popiel, dobrać do mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.
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3. KONTENER MOBILNY 40x60x55 - SZT. 2

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, , wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. System stop - control zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiadający uchwyty metalowe, kolor satyna o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener posiada 4 kółka z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 

Kolor płyty – popiel, dobrać do mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.
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4. ZABUDOWA WISZĄCA 240x30x75 - SZT. 1

Zabudowa składająca się z trzech szafek o szerokości po 80 cm, dwie zewnętrzne szafki z drzwiami uchylnymi z dwoma półkami wewnątrz, środkowa szafka otwarta z półką wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm. Korpus, półki, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 12 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafki muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV min. 1 mm. Uchwyty metalowe, kolor satyna, o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Szafki montowane do ściany za pomocą dybli montażowych. Korpus klejony,  montowany w fabryce producenta.  Wszystkie elementy zabudowy muszą być wzajemnie połączone.
Kolor płyty – popiel, dobrać do mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.
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5. WITRYNA 80x40x205 - SZT. 2

Witryna wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Górne fronty o wysokości ok. 130 cm to fronty ze szkła przezroczystego w ramce aluminiowej typu Z-1, wewnątrz zamontować trzy półki z płyty  z możliwością regulacji w 6 pozycjach, co 32 mm. Dolne fronty o wysokości ok. 50 cm wykonane z płyty o grubości 18 mm, wewnątrz pusta przestrzeń, bez półki. Pomiędzy frontami otwarta przestrzeń o wysokości ok. 20 cm. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm. Korpus, półki, fronty, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 12 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafki muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Cokół dolny o wysokości ok. 5 cm, wykonany z płyty o grubości 18 mm z uszczelką silikonową. Witryna musi posiadać metalowe stopki poziomujące o wysokości 50 mm, z możliwością regulacji od wnętrza witryny, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu witryny. Uchwyty metalowe typu reling w kolorze satyna, o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Korpus klejony,  montowany w fabryce producenta.  Witryny muszą być ze sobą wzajemnie połączone.

Kolor płyty – popiel, dobrać do mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.
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6. SZAFA 80x65x220 - SZT. 3

Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 2 mm, krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, natomiast półki wykonane z płyty grubości 25 mm (duże obciążenia). Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 12 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Drzwi szafy wyposażone w zamek meblowy z 2 kluczami łamanymi. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 6 pozycjach, co 32 mm. Szafa nie posiada wewnętrznej pionowej przegrody. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm.  Cokół o wysokości 50 mm z uszczelką silikonową. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe, kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm, forma łuk. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory.

Kolor płyty – buk, dobrać do mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.


[image: image6.png]



7. SZAFA 80x65x220 - SZT. 1

Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 2 mm, krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, natomiast półki wykonane z płyty grubości 25 mm (duże obciążenia). Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 12 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Drzwi szafy wyposażone w dwa niezależne zamki meblowe z 2 kluczami łamanymi. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 6 pozycjach, co 32 mm. Szafa posiada wewnętrzną pionową przegrodę pośrodku szafy. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm. Cokół o wysokości 50 mm z uszczelką silikonową. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe, kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm, forma łuk. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory.

Kolor płyty – buk, dobrać do mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.
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8. NADSTAWKA 80x65x80 - SZT. 4

Nadstawka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże PCV grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nadstawki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 12  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach posiadające kąt rozwarcia do 110st. Drzwi wyposażone w zamek jednopunktowy obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku z 2 kluczami łamanym. Nadstawka musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Uchwyty metalowe, kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm, forma łuk.  Nadstawka posiada 1 półkę czyli 2 przestrzenie wewnątrz.

Kolor płyty – buk, dobrać do mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.
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Uwaga: szafy z poz. 6 i 7 oraz nadstawki z poz. 8 muszą być wzajemnie połączone .

9. ZABUDOWA KUCHENNA NAROŻNA 66x66x210 - SZT. 1

Zabudowa kuchenna narożna składająca się z trzech szafek: dwie górne szafki o wysokości ok. 60 cm i głębokości ok. 30 cm i jedna szafka dolna narożna o wysokości 90 cm z blatem, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Jedna z szafek górnych to szafka otwarta z półką, druga to szafka z frontami uchylnymi z półką wewnątrz. Szafka dolna  zlewowa to szafka narożna z frontami uchylnymi, dostosowana wymiarami do istniejącego narożnika. W szafce będzie mieścił się syfon i ogrzewacz wody. Blat na szafce dolnej wykonany z laminatu o grubości min. 38  mm, z krawędziami ściętymi na prosto, oklejonymi laminatem w kolorze blatu. Dodatkowo miedzy blatem a istniejącymi płytkami zamontować silikonową uszczelkę przyblatową. W blacie wyciąć otwór pod zlew dostarczony przez Zamawiającego.  Elementy widoczne zabudowy oklejone obrzeżem PCV 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm. Korpus, półki, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy szafy wykonane z płyty hdf o grubości 3 mm w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafki muszą posiadać po 5 pozycji do regulacji pod półki. Szafki muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Cokół dolny wykonany z płyty z uszczelką silikonową, o wysokości ok.100 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV min. 1 mm. Uchwyty metalowe, kolor satyna,  o rozstawie min. 128 mm, forma łuk. Szafki górne montowane do ściany za pomocą listwy montażowej. Korpus klejony,  montowany w fabryce producenta.
Kolor płyty – buk, dobrać do mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.
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10. STOLIK  120x100x75 - SZT. 1

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem PCV grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem PCV grubości 2 mm, w kolorze płyty. Blenda pozioma  łącząca nogi wykonana z płyty o grubości 18 mm, musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg, zamontowana na wysokości 250 mm od podłogi i  pośrodku blatu. Ponadto blat wzmocnić dodatkowo 2 blendami poziomymi z płyty grubości 18 mm o szerokości 100 mm, rozmieszczonymi symetrycznie względem blendy głównej i w odległościach 100 mm od krawędzi blatu. Blat jest blatem wewnętrznym w stosunku do nóg. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Stolik dopasowany wyglądem do mebli istniejących u Zamawiającego. 

Kolor płyty – dąb, dobrać do mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.
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11. SZAFKA MOBILNA NA JEDNOSTKĘ CENTRALNĄ 20x55x45H - SZT. 1

Szafka otwarta, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm. Korpus klejony,  montowany w fabryce producenta. Wymiary dobrać tak, by komputer zmieścił się pod blatem istniejącego biurka (półka pod jednostkę musi znajdować się na wys. 280 mm). Szafka wyposażona w 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami.
Kolor płyty – dąb, dobrać do mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.
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12. ZABUDOWA KUCHENNA NAROŻNA  160x99x210 - SZT. 1

Zabudowa kuchenna narożna składająca się z siedmiu szafek: cztery górne szafki o wysokości ok. 60 cm i głębokości ok. 30 cm i trzy szafki dolne o wysokości ok 89 cm z blatem, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. W skład szafek górnych wchodzą: szafka o szer. 40 cm z frontem uchylnym, szafka o szer. 60 cm z frontem uchylnym, szafka narożna 60 cm x 60 cm z frontem uchylnym i szafka o szer. 39 cm z frontem uchylnym. Wszystkie szafki górne posiadają po 1 półce wewnętrznej. W skład szafek dolnych wchodzą: szafka o szer. 40 cm z jedna szufladą o wys. ok. 15 cm i szafką z frontem uchylnym, szafka ślepa narożna zlewowa o szer. ok. 60 cm z frontem uchylnym o szerokości ok. 26 cm, i szafka o szer. 35 cm z frontem uchylnym (głębokość tej szafki z blatem to ok. 30 cm ), dwie zaślepki o szerokości po 4 cm. Blat wykonany z laminatu o grubości min. 38 mm, z krawędziami ściętymi na prosto, oklejonymi laminatem w kolorze blatu. W dłuższej części zabudowy blat ma głębokość ok. 60 cm, w krótszej części zabudowy blat ma głębokość ok. 30 cm. Odległość miedzy blatem a szafkami górnymi to ok. 60 cm. Dodatkowo miedzy blatem a istniejącymi płytkami zamontować silikonową uszczelkę przyblatową. W blacie wyciąć otwór pod zlew dostarczony przez Zamawiającego. Prawą i lewą stronę zabudowy należy zamknąć listwą maskującą, wykonaną z płyty o grubości 25÷28 mm, oklejoną obrzeżem PCV o grubości ok. 2 mm pod kolor płyty, o szerokości odpowiednio ok. 30 cm i 60 cm i wysokości całej zabudowy czyli ok. 205 cm. Elementy widoczne zabudowy oklejone obrzeżem PCV 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm. Korpus, półki, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy szafek wykonane z płyty hdf o grubości ok. 3 mm w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafki musza posiadać  po 3 pozycje do regulacji pod półki. Szafki muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Cokół dolny wykonany z płyty o grubości 18 mm,  z uszczelką silikonową, o całkowitej wysokości ok. 100 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV min. 1 mm. Uchwyty metalowe, kolor satyna,  o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Szafki górne montowane do ściany za pomocą listwy montażowej. Korpus klejony,  montowany w fabryce producenta
Kolor płyty – dąb, dobrać do mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.
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13. LISTWA ODBOJOWA 180x1,8x30 - SZT.2

Listwa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty o grubości 1 mm. Listwa oklejona obrzeżem ze wszystkich stron.

Kolor płyty – dąb, dobrać do mebli istniejących.

14. STOLIK KOMPUTEROWY 90x70x75H - SZT. 15

Blaty grubości 36 mm, wykonane z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, oklejone obrzeżem PCV dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi wykonane z płyty dwustronnie laminowanej grubości 25 mm, o klasie higieniczności E1, oklejone obrzeżem PCV dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm . Biurko posiada 2 blendy poziome. Blenda główna o szerokości 500 mm wykonana z dwustronnie laminowanej płyty grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV dobranym pod kolor blatu, grubości 2 mm jest zlicowana z tylną krawędzią blatu i nóg. Blenda pomocnicza szerokości 100 mm łączy nogi z blatem i jest umieszczona w odległości 100 mm od frontowej krawędzi blatu.  Po lewej stronie biurka półka na jednostkę centralną o szerokości ok. 25 cm, zintegrowana ze stolikiem. Półka umieszczona na wys. 280 mm.
Kolor płyty – popiel, dobrać do mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.
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15. SZAFKA 80x40x120 - SZT. 1

Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 2 mm, krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm. Korpus, półki, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 12 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafka musi posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Drzwi szafki wyposażone w zamek meblowy z 2 kluczami łamanymi. Szafka musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu. Szafka nie posiada wewnętrznej pionowej przegrody. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm.  Cokół o wysokości 50 mm z uszczelką silikonową. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od jej wnętrza, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe, kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm, forma łuk. Szafka posiada 3 przestrzenie na segregatory.

Kolor płyty – popiel, dobrać do mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.

[image: image14.png]



16. BIURKO  120x70x75H - SZT. 1

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem PCV grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem PCV grubości 2 mm, w kolorze płyty. Stolik posiada 2 blendy poziome Blenda główna  łącząca nogi wykonana z płyty o grubości 18 mm, musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg, zamontowana na wysokości 250 mm od podłogi i w odległości 200 mm od tylnej krawędzi blatu. Blenda pomocnicza z płyty grubości 18 mm i szerokości 100 mm umiejscowiona w odległości 100 mm od frontu biurka. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Stolik dopasowany wyglądem do mebli istniejących u Zamawiającego. 

Kolor płyty – popiel, dobrać do mebli istniejących.

Widok, jak na rys. poglądowym.
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17. LISTWA  ODBOJOWA 980x1,8x30 - SZT. 1

Listwa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty o grubości 1 mm. Listwa oklejona obrzeżem ze wszystkich stron.

Kolor płyty – popiel, dobrać do mebli istniejących.

18. LISTWA  ODBOJOWA 330x1,8x30 - SZT. 1

Listwa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty o grubości 1 mm. Listwa oklejona obrzeżem ze wszystkich stron.

Kolor płyty – popiel, dobrać do mebli istniejących.

19. LISTWA  ODBOJOWA 310x1,8x30 - SZT. 1

Listwa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty o grubości 1 mm. Listwa oklejona obrzeżem ze wszystkich stron.

Kolor płyty – popiel, dobrać do mebli istniejących.

20 Krzesło biurowe szt 1
- regulowana siła odchylania oparcia,
- jednoczesny (synchroniczny) ruch oparcia i siedziska w stosunku 2:1,
- kąt odchylenia oparcia – nie mniejszy niż 22 stopni,
- możliwość swobodnego kołysania się,
- możliwość blokady oparcia i siedziska w 5-ciu pozycjach,
- płynnie regulowana wysokość siedziska,
- regulowana głębokość siedziska,
- amortyzacja siedziska,
- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika,
- regulowana wysokość podparcia lędźwi,
- miękkie siatkowe oparcie,
- miękkie (piankowe) podłokietniki z regulacją wysokości,
- kółka do twardych (gresowych) powierzchni,
- pięcioramienna podstawa z wykończeniem chromowanym,
- tapicerka siedziska koloru czerwonego z materiału niepalnego i trudnościeralnego (atest trudnościeralności, min. 300 000 cykli Martindale)
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie do mebli już istniejących w pokoju budynku A Politechniki Rzeszowskiej i musi być tożsame z kolorystyką i usłojeniem mebli posiadanych. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem dokładnego opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.

	2
	Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej 

	Część A
	1. Fotel obrotowy - 1 szt.:

Parametry:

Tapicerka czarna.
Krzesło biurowe z mechanizmem CPT.
Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie.
Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą śruby.
Regulowana głębokość siedziska za pomocą śruby.
Regulowana wysokość krzesła.
Regulowana wysokość oparcia za pomocą śruby.
Stałe podłokietniki.
Podstawa: stalowa z nakładkami z tworzywa sztucznego.
Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.
Produkt posiadający Atest Badań Wytrzymałościowych oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Część B
	2. Fotel obrotowy -1 szt

Parametry: 

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 58 cm, Wysokość: 91/103 cm, Głębokość: 56 cm
Wysokość siedziska: 44/56
Waga: 12 kg
Materiał: Pianka, Nylon, PP (polipropylen), Siatka poliestrowa
Kolor: Czarny
Funkcja: Kółka z funkcją zatrzymywania, Regulacja wysokości, Mechanizm blokujący, Nylonowa podstawa, Bezstopniowe odchylanie.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Część C
	3. Szafa meblowa gabinetowa- 1 szt 
Szafa z nadstawką z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże  PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 1mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus, Pólki wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 6 mm w kolorze mebla, nadstawka nie posiada pleców. Plecy musza być wysuwane w niefrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach ( na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w systemy zapobiegające ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu ( zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 100 mm. Wieniec dolny i górny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące z możliwością regulacji wewnątrz szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach- do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min 128 mm, w kolorze aluminium. Szafa posiada 7 przestrzeni na segregatory. 

Nadstawka o wysokości 1000 mm. Korpus nadstawki, półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty o grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. Brak wieńca górnego- nadstawka posiada tylko górne listwy mocujące ją do sufitu. Nadstawka nie posiada pleców . Nadstawka bez półek, wewnątrz będzie znajdować się  klimatyzator. W obu bokach nadstawki zamontować dwie kratki wentylacyjne w kolorze srebrnym, umożliwiające przepływ powietrza. Zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach ( na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni . Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze aluminium.

Fronty wyposażone w ozdobne listewki nabijane na fronty, tworzące tzw. okienko – pokazane na rysunku poglądowym. 

Kolor płyty-fronty- wiśnia, korpus – orzech jasny do uzgodnienia z Zamawiającym, dobrać do istniejących mebli w Zamawiającego.  

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Część D
	4. BIURKO – KATEDRA 1300x800x750H szt. 1
Blat i boki wykonane z płyty obustronnie melaminowanej klasy E1 grubości min. 36 mm, oklejone obrzeżem PCV gr. min 2 mm i promieniu R3. Blenda tylna wykonana z płyty obustronnie melaminowanej klasy E1 grubości min. 18 mm. Wszystkie elementy biurka montowane ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Biurko na stopkach meblowych, służących  do wypoziomowania w zakresie 0-15 mm. W blacie biurka należy przewidzieć otwór na port multimedialny o wymiarach 150 mm x 345 mm,  umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu.  

Kolor płyty – klon, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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5. KONTENER 600x500x680 SZT. 1
Kontener z półkami (2 z nich z możliwością regulacji wysokości) wykonany z płyty obustronnie melaminowanej klasy E1 grubości min. 18 mm, oklejony obrzeżem PCV gr. min 1 mm , półki zabezpieczone przed wysunięciem z szafki za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce . Każda z półek posiada z tyłu listwę maskującą wys. 5 cm. Szafka zamykana drzwiami z zamkiem patentowym (klucze w całości metalowe). Półki, korpusy i front wykonane z płyty grubości min. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV grubości min. 1 mm. Zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Uchwyt metalowy malowany proszkowo na kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm. Kontener na stopkach meblowych, służących  do wypoziomowania w zakresie 0-15 mm.
Kolor płyty – klon, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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	CZEŚC E 
	6. Krzesło – 1 szt
Parametry:

Szerokość całkowita: 62 cm
Głębokość całkowita: 81 cm
Wysokość całkowita: 103 cm
Szerokość siedziska: 50 cm
Głębokość siedziska: 50 cm
Wysokość podłokietników: 67 cm
Wysokość siedziska (od podłoża): 48 cm
Wysokość oparcia: 64 cm
Materiał: drewno, skóra ekologiczna
Kolor: czarny
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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Powyższy asortyment z części A, B, C, D, E  stanowi wyposażenie do pokoi  w budynkach Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem dokładnego opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki  mebli i krzeseł oraz  późniejszego ustawienia mebli.

NA CAŁOŚĆ ZADANIA SKŁADA SIĘ część A, B, C, D i E części nie mogą być dzielone. 


System Przetarg © DataComp
Strona: 1/7
1
System ProPublico © DataComp
Strona: 19/24

_1541369966.wmf

_1541369968.wmf

_1541369970.wmf

_1541369972.wmf

_1541369973.wmf

_1541369971.wmf

_1541369969.wmf

_1541369967.wmf

_1541369964.wmf

_1541369965.wmf

_1541369963.wmf

