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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-12-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Niepołomicach- Podgrabiu  o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym,  rozbudowa wewnętrznych instalacji: wod- kan, gaz, c.o.,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Poz. 6.1, 6.2, 6.3 przedmiaru instalacji. W przedmiarze wskazano do wyceny rury do instalacji co. o średnicach 15, 18 oraz 28 mm, natomiast na rysunkach branżowych przedstawiono instalację z rur o średnicach 15, 22, 35 oraz 42 mm. Proszę o sprecyzowanie, które z rur (i w jakiej ilości) należy przyjąć do wyceny.
2. W opisie technicznym wskazano do wykonania tuleje ochronne w przejściach rur instalacyjnych przez ściany oraz stropy, natomiast w przedmiarze nie ma takiej pozycji. Proszę o uzupełnienie.
3. W przedmiarze nie uwzględniono izolacji termicznych rurociągów instalacji opisanych w dokumentacji projektowej. Proszę o uzupełnienie.
4. W dokumentacji projektowej znajduje się rysunek przedstawiający schemat przebudowy układu redukcyjno-pomiarowego. Proszę o wskazanie, jaka część w/w układu powinna zostać ujęta przy wycenie oraz uzupełnienie przedmiaru o wyżej wymienione pozycje.
5. Poz.'3.8 przedmiaru instalacji. W przedmiarze znajdują się dwie sztuki nagrzewnic, natomiast w opisie technicznym instalacji gazowej napisano: "projektuje się podłączenie trzech nagrzewnic gazowych". Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić dwie nagrzewnice.
6. Poz 1.1 przedmiaru instalacji. W przedmiarze wskazano do wyceny 3 studzienki rewizyjne, natomiast na rysunku projektowym znajduje się ich 6. Proszę o sprecyzowanie, jaką ilość studzienek należy przyjąć do wyceny.
7. Wg. opisu technicznego zaprojektowano do wykonania studzienki rewizyjne z PCV fi315, studzienki betonowe fi 600, fi 800 oraz studzienki o średnicy fi 425. Proszę o sprecyzowanie ilości w/w studzienek, które powinny zostać wycenione.
8. Na rysunkach projektowych oraz w opisie technicznym dotyczącym instalacji kanalizacji, zaprojektowano część w/w instalacji z rur DN 500, natomiast w przedmiarze nie ma pozycji dotyczącej ułożenia takich rur. Proszę o uzupełnienie.
9. Wg. opisu technicznego zaprojektowano przyłącz wody z rury fi 90, natomiast w przedmiarze brak pozycji dotyczącej zamontowania w/w rury. Proszę o uzupełnienie.
10. Na rys. S-5 przedstawiono schemat zestawu wodomierzowego. Proszę o sprecyzowanie, jaka część w/w zestawu powinna zostać ujęta przy wycenie.
11. Brak w przedmiarze pozycji odpowiadającej wykonaniu węzła przyłączeniowego nr 1, 2 oraz 3. Proszę o uzupełnienie.
12. Brak w przedmiarze taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej do oznaczania przebiegu trasy przyłącza wodociągowego. Proszę o uzupełnienie.
13. Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić próby szczelności instalacji co., instalacji hydrantowej oraz kanalizacji.
14. Poz. 5.6 przedmiaru instalacji. W przedmiarze wskazano do wyceny rury wywiewne żeliwne fi 100, natomiast wg opisu technicznego zaprojektowane zostały rury wywiewne z PCV o średnicy 160 mm. Proszę o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć rury z PCV.
15. Na rys. projektowych zaznaczono do zamontowania pusty podłogowe, natomiast w przedmiarze brak dotyczącej ich pozycji do wyceny. Proszę o uzupełnienie.
16. Na rys. projektowych zaznaczono do zamontowania natryski, natomiast w przedmiarze brak pozycji dotyczącej montażu w/w urządzeń. Proszę o uzupełnienie oraz sprecyzowanie wymiarów i rodzaju natrysków.
17. Na rysunkach przedstawiających parter budynku, zaznaczono, iż jedna z łazienek (pom. 1.4) powinna zostać przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Proszę o potwierdzenie, że urządzenia znajdujące się w w/w pomieszczeniu powinny zostać dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
18. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej zamontowania poręczy dla osób niepełnosprawnych w pom. 1.4. Proszę o uzupełnienie wraz ze wskazaniem rodzaju ( ścienne, podłogowe, stałe, uchylne) oraz materiału do wykonania (stal nierdzewna, stal malowana proszkowo) poręczy.
19. Poz. 4.11 przedmiaru instalacji. W przedmiarze wskazano do wyceny hydrant DN 50, natomiast w opisie technicznym wskazano do zamontowania hydrant DN 25. Proszę o potwierdzenie, że należy przyjąć do wyceny hydrant DN 25.
20. Poz. 4.9, 4.10, 4.11 przedmiaru instalacji. W przedmiarze przyjęto do wyceny trzy hydranty wewnętrzne, natomiast wg rysunków powinny zostać zamontowane 4. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić 4 hydranty.
21. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wyceny rur stalowych ocynkowanych instalacji hydrantowej. Proszę o uzupełnienie.
22. W opisie technicznym zaleca się prowadzenie przewodów elektrycznych w korytkach instalacyjnych. Brak takiej pozycji w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie.
23. Proszę o wyjaśnienie, czy w łazienkach powinny zostać zamontowane kratki wentylacyjne, czy wentylatory łazienkowe. Brak pozycji dotyczącej w/w tematu. Proszę o uzupełnienie.
24. W opisie technicznym projektant przewiduje centrale wentylacyjną w piwnicach. Proszę o wyjaśnienie, czy należy ująć w wycenie w/w centralę oraz podać jej parametry.
25. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej gniazda trójfazowego, pięciostykowego oraz zabudowanego przed nim wyłącznika pakietowego szczelnego. Proszę o uzupełnienie.
26. Brak w przedmiarze wentylatorów wywiewnych i nawiewników z grzałkami na sali gimnastycznej (opisanych w projekcie). Proszę o uzupełnienie.
27. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania systemu ochrony przeciwpożarowej opisanego w projekcie. Proszę o uzupełnienie.
28. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej zamontowania ochronnika przeciwprzepięciowego DEHN-Ventil TNS na tablicy TB-1. Proszę o uzupełnienie.
29. Poz. 20 przedmiaru elektrycznego. Proszę o wyjaśnienie, jaki rodzaj sprzętu powinien zostać zamontowany wg w/w pozycji.
30. Poz. 21 przedmiaru elektrycznego. Proszę o wyjaśnienie, jaki rodzaj sprzętu powinien zostać zamontowany wg w/w pozycji.
31. Poz. 21 przedmiaru elektrycznego. Proszę o wyjaśnienie, jaki rodzaj sprzętu powinien zostać zamontowany wg w/w pozycji.
32. Na rysunkach przedstawiających piwnice budynku, zaprojektowano zamontowanie nawietrzaków. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej w/w montażu. Proszę o uzupełnienie.
33. W przedmiarze wskazano do wyceny pokrycie dachowe z blachy T35, natomiast na rysunkach przedstawiono dach pokryty blachą T55. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić blachę T55.
34. W przedmiarze wskazano do wyceny rynny o śr 12,5 natomiast na rysunkach znajdują się rynny o śr 15. Proszę o potwierdzenie, ze należy wycenić rynny z blachy w kolorze grafitowym o śr. 15 cm.
35. Na rysunku przedstawiającym zagospodarowanie terenu znajduje się "projektowana zieleń". Proszę o sprecyzowanie, czy nasadzenie nowych roślin leży w kwestii Wykonawcy. Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące nasadzania w/w zieleni.
36. Proszę o udostępnienie schematu kotłowni wraz z całym zaprojektowanym wyposażeniem.
37. Brak dokumentacji przedstawiającej instalacje wentylacji. Proszę o uzupełnienie.
38. Brak zestawienia stolarki. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.
39. Proszę o potwierdzenie, że przedstawione w dokumentacji rysunkowej drzwi o odporności ogniowej, powinny zostać wykonane z aluminium, natomiast pozostałe to drzwi płytowe.
40. Proszę o wyjaśnienie, czy wszystkie drzwi aluminiowe powinny zostać przeszklone.
41. Proszę o potwierdzenie, że zewnętrzne drzwi wejściowe do części nowo dobudowanej powinny być drzwiami płytowymi.
42. Brak w przedmiarze montażu ścianek HPL przedstawionych na rysunkach w pomieszczeniach 0.3 oraz 2.4/2.5. Proszę o uzupełnienie.
43. Poz. 146, 147, 149,150. Proszę o dokładne określenie, z jakiego materiału powinny zostać wykonane nawierzchnie.
44. Poz. 148. Proszę o dokładne określenie, z jakiego materiału powinny zostać wykonane nawierzchnie.
45. Proszę o odpowiedź, z jakiego materiału powinny zostać wykonane herb i litery na elewacji.
46. Zamawiający podaje w Projekcie Budowlanym rozwiązanie w postaci warstwy wierzchniej na konstrukcji drewnianej jako nawierzchnię poliuretanową gr. 2 cm. Po konsultacji z firma wykonującą podłogi sportowe, pragniemy zaznaczyć, że nie istnieje na rynku wykładzina, bądź wylewna nawierzchnia o takiej grubości. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaką warstwę wierzchnią należy przyjąć na posadzkę sportową? Prosimy o szczegółowy opis nawierzchni sportowej ( PCV, Linoleum, Wylewka poliuretanowa) wraz z podaniem grubości nawierzchni sportowej.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad 1. Należy przyjąć rury o śr. 15 , 22 , 35 , 42 wg projektu budowlanego
Ad 2. Należy przyjąć tuleje ochronne w przejściach rur przez stropy i ściany
Ad 3. Należy przyjąć izolacje termiczną rurociągów instalacji opisanej w projekcie budowlanym
Ad 4. W projekcie przewidziano przebudowę układu redukcyjno-pomiarowego (istniejący reduktor R-10 , gazomierz G-4 – do likwidacji) , zaprojektowano reduktor MIX 25 , gazomierz G10 N wg. schematu w  projekcie budowlanym .
Ad 5. Należy przyjąć dwie nagrzewnice RAPID RA 032 , 024 oraz kocioł CO+GPW o mocy 55kW
Ad 6. Należy przyjąć jak w projekcie 6 studzienek.
Ad 7. Należy przyjąć do wyceny studzienki jak w projekcie budowlanym
Ad 8. Należy przyjąć rury DN-500 wg projektu
Ad 9. Należy przebudować przyłącz wody z rur  dn-90 PE 
Ad 10. Należy przebudować przyłącz wody z rur  dn-90 PE od sieci wodociągowej wraz z zestawem
 wodomierzowym wg rysunku S-5
Ad 11. Należy wykonać węzeł wg rysunku S-3
Ad 12. Należy uwzględnić taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą do oznakowania trasy przyłącza wody
Ad 13. Należy uwzględnić próby szczelności instalacji c.o. , instalacji hydrantowej oraz kanalizacji
Ad 14. Należy przyjąć do wyceny rury o śr. 160 PVC 
Ad 15. Należy przyjąć do wyceny wpusty podłogowe wg projektu
Ad 16. Należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym
        Ad 17. Urządzenia w łazience dla osób niepełnosprawnych (pom. 1.4) powinny zostać dostosowane
                    dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Ad 18. Należy przyjąć poręcze ze stali nierdzewnej, ścienne, stałą i uchylną
Ad 19. Należy przyjąć do wyceny hydrant DN-25
Ad 20. Należy przyjąć 4 hydranty
Ad 21. Należy przyjąć rury stalowe ocynkowane instalacji hydrantowej wg projektu
        Ad. 22. Wewnętrzne linie zasilające, pomiędzy tablicami prowadzić w bruzdach pod tynkiem, tak jak
                    zostało określone w przedmiarze.
        Ad. 23. W przedmiarze określono zabudowę 10 wentylatorów łazienkowych /poz.20 kosztorysu/.
        Ad. 24. W kosztorysie instalacji elektrycznej przewidziano zasilanie do CW, zaś CW powinna zostać
                    wyceniona w PB wentylacji.
         Ad. 25. Wycena w poz. 27 kosztorysu.
         Ad. 26. W kosztorysie w poz. 21 określono zabudowę 2 wentylatorów wyciągowych, wentylatory
                    nawiewne z grzałkami wg PB wentylacji. Przewidziano ich zasilanie.
        Ad. 27. W obiekcie nie jest przewidziana instalacja przeciwpożarowa, jest natomiast instalacja
                  przeciwporażeniowa, co wyceniono w kosztorysie.
       Ad.28. W wycenie należy przewidzieć zabudowę ochronnika Dehn Ventil TNS na tablicy TB1.
       Ad.29. Pytanie 30, 31, wyjaśniono w pkt. Ad. 23 i Ad. 26
       Ad. 32. Nawietrzniki przyjąć zgodnie z projektem architektonicznym
       Ad. 33. Należy przyjąć blachę T55
       Ad. 34. Należy przyjąć rynny o śr. 15 cm w kolorze grafitowym
       Ad. 35. Wyjaśnione w poprzedniej odpowiedzi przez UM.
        Ad.36. Schemat kotłowni nie został opracowany, ponieważ jest to projekt budowlany, a nie
                 wykonawczy. Rozwiązania należy dostosować do parametrów kotła z zachowaniem 
                 obowiązujących przepisów.
       Ad. 37. Nie projektuje się instalacji wentylacyjnej. Zastosowano jedynie wentylatory nawiewne 
                  i wywiewne Sali gimnastycznej oraz wentylatory łazienkowe – zgodnie z rysunkami
                  Architektonicznymi.
Ad. 38. Zestawienie stolarki zostało przekazane wykonawcom i zamieszczone na stronie  w dniu
            19.12.2016r. Ponadto informuję, ze na stronie http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=38008   zamieszczono „Zaktualizowane zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej”
Ad. 39. wg zestawienia stolarki 
Ad.40. wg zestawienia stolarki
Ad. 41. wg zestawienia stolarki 
Ad. 42. Należy uzupełnić przedmiar o pozycje 153 knrw 202/1029/5 Ścianki systemowe z płyt HPL w węzłach sanitarnych -  1kpl. 
Ad. 43, 44. Beton asfaltowy dla warstw ścieralnej i wiążącej.
Ad. 45. 
1. Dla liter zaleca się wykonanie ze styroduru gr. 8 cm, malowanego farbą elewacyjną silikonową, mocowanych do elewacji z zachowaniem dystansu 2 cm.
2. Dla herbu zaleca się wykonanie na tynku gładkim herbu poprzez malowanie farbą fluorescencyjna lub  
     fosforyzującą (obie winny spełniać wymóg mrozoodporności). Wymiary i kolory wg rysunku elewacji.

Uwaga – odpowiedź zmieniona w stosunku do poprzedniej - pismo: ZP.271.13.2016/5, data publikacji
                  19.12.2016 r.
Ad. 46. Nawierzchnia sportowa PVC gr. 6,5 mm typu tarkett omnisports lub równoważna warstwy podposadzkowe bez zmiana zgodnie z projektem
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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