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Oświadczenie 14.05.2015
Na podstawie art.20 punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. Zmianami ) oświadczamy ,że projekt budowlany dla inwestycji :

Rozbudowa, przebudowa wraz z modernizacją budynku remizy strażackiej oraz budynku usługowego, wraz z wewnętrznymi instalacjami  oraz przyłączami do budynku remizy.
Podłęże gmina Niepołomice

działka 712 obiekt kubaturowy, działki 703, 694/2 – przyłącza
INWESTOR:  Gmina Niepołomice , Plac Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice
Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Część opisowa

	Podstawa opracowania


	

	Dane ogólne


	

	Uwagi do opracowania


	


Projekt zagospodarowania terenu 

1. Przedmiot inwestycji

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

3. Projektowane zagospodarowanie działki

4. Zestawienie powierzchni

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytków

6. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej na działkę

7. Informacje o charakterze przewidywanych zagrożeń dla środowiska

8. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
9. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji 
Projekt architektoniczno-budowlany

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu wraz z charakterystycznymi parametrami technicznymi
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego wraz z jego dostosowaniem do krajobrazu i otaczającej go zabudowy
3. Układ konstrukcyjny i zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

4. Warunki ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego

5. Zestawienie pomieszczeń użytkowych

6. Zestawienie przegród poziomych i pionowych

Część rysunkowa  
	Nr.
	Tytuł rysunku
	 

	PZT
	SYTUACJA
	1:500

	AI1
	INWENTARYZACJA BUD. REMIZY
	

	A01
	RZUT PARTERU
	1:50

	A02
	RZUT PODDASZA UŻYTKOWEGO
	1:50

	A03
	RZUT DACHU  I WIEŻY
	1:50

	A04
	PRZEKRÓJ A-A
	1:50

	A05
	PRZEKRÓJ B-B
	1:100

	A06
	ELEWACJA 
	1:50

	A07
	ELEWACJA
	1:50

	A08
	ELEWACJA
	1:100

	A09
	ELEWACJE
	1:100

	A10
	RZUT BUDYNKU USŁUGOWEGO PARTER
	1:100

	A11
	PRZEKRÓJ PRZEZ BUDYNEK USŁUGOWY
	1:100

	A12
	ELEWACJE BUDYNEK USŁUGOWY
	1:100

	A13
	RZUT DACHU BUDYNEK USŁUGOWY
	1:100

	A14
	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI  B1
	1:100

	A15
	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI  B2
	1:100


Część opisowa

	Podstawa opracowania

· Zlecenie inwestora

· Ustalenie zakresu i programu z inwestorem

· wizja lokalna działki

· koncepcja projektowa 

· Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 239, poz. 1597 z 2010 r.)
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 nr 0, poz. 2117).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462)
· Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.


	

	Dane ogólne

INWESTOR:     

 Gmina Niepołomice , Plac Zwycięstwa 13  32-005 Niepołomice
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

PRACOWNIA ARCHITEKTURY OPALIŃSKI

	

	Uwagi do opracowani
	


Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest 
Rozbudowa, przebudowa wraz z modernizacją budynku remizy strażackiej oraz budynku usługowego, wraz z wewnętrznymi instalacjami  oraz przyłączami do budynku remizy.
Lokalizacja

Przedmiotowa działka znajduje się w miejscowości Podłęże gmina Niepołomice, działka 712. Położona jest przy głównej ulicy Wielickiej 
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W ramach inwestycji planuje się :

a. Rozbudowę , przebudowę i modernizację istniejącego budynku straży pożarnej
b. Przebudowę istniejącego budynku usługowego z zachowaniem jego głównych parametrów 

c. Budowę przyłączy do budynku straży pożarnej.

d. Budowę tarasu przy budynku usługowym wraz z demontażem ganka i montażem nowych schodów wejściowych.

e. Rozbiórkę masztu antenowego 

f. Zagospodarowanie ternu polegające na uporządkowaniu terenu , wymianie nawierzchni  utwardzonych na kostkę betonową szarą wraz z wymianą krawężników 

Elementy nie podgalające zmianie:

a. Układ dróg, wjazdów i parkingów
b. Ogrodzenie 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

a) Rzeźba terenu

Istniejący teren pod inwestycję znajduje się w miejscowości Podłęże.  Teren na którym powstanie obiekt jest wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod zabudowę mieszkalną z dopuszczeniem usług w tym usług publicznych . teren oznaczony jest symbolem    MRJ .  Działka posiada delikatne zróżnicowania terenu spadek w kierunku północnym.
Na działce obecnie znajdują się dwa budynki

A. Budynek OSP – budynek parterowy murowany z przyległym garażem stalowym.

B. Budynek usługowy, murowany , parterowy.
b) Stan własnościowy

działki na których powstanie budynek jest dzierżawiona 
c) Bliskie sąsiedztwo

Sąsiednie działki są zabudowane zabudową jednorodzinną. Od strony północnej i południowej najbliższe sąsiedztwo stanowią drogi – Wielicka oraz Środkowa 
d) Poziom wód gruntowych

wg. opinii geologicznej nie występuje wysoki poziom wód gruntowych

e) Charakterystyka geologiczna

posadowienie proste , kategoria geotechniczna 1

f) Istniejąca infrastruktura techniczna i inne elementy zagospodarowania

Działka jest obecnie zabudowa – budynek remizy oraz budynek usługowy . przez teren inwestycji przechodzi inf. Techniczna w postaci wody, gazu, kanalizacji i energetyki
Fotografie stan istniejący
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	Widok od strony ulicy Wielickiej na istniejący budynek usługowy


3. Projektowane zagospodarowanie działki

a) Zakres całego projektu 
Zagospodarowanie
- wymiana pokrycia z asfalt na kostkę betonową szarą.

- wzmocnienie podbudowy pod kostkę

- wymiana krawężników na betonowe.
- montaż agregatu zewnętrznego 

A OSP

- rozbiórka budynku  

- rozbiórka masztu
- wykonanie nowych fundamentów  
- wykonanie ścian i stropów budynku 
- wykonanie wieży
- wykonanie schodów wieża i budynek
- wykonanie dachu
- wykończenie elewacji i montaż okien i drzwi
-wykonanie instalacji wewnętrznych  i zewnętrznych 
- prace wykończające 
B BUDYNEK USŁUGOWY

- rozbiórka ganku

- wykonanie nowych schodów zewnętrznych

- wykonanie tarasu wraz z schodami.

- ocieplenie elewacji budynku

- ocieplenie poddasza nieużytkowego na poziomie stropu

- wymiana okien i drzwi na nowe 

- ocieplenie i izolacja fundamentów.

- wykończenie elewacji z montażem daszku wejściowego.
b) Układ komunikacyjny

Planowana obsługa komunikacyjna odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd z działki na drogę ul. Wielicka . Wejście główne do budynku będzie bezpośrednio z terenu od strony północnej. Dodatkowe wejścia będą jeszcze dwa bezpośrednie przez bramę garażową i dodatkowe wejście techniczne do garażu od strony południowej. Istniejące utwardzenie terenu w postaci asfaltu planuje się do wymiany  na kostkę betonową szarą wraz z wzmocnieniem gruntu oraz wymianą krawężników na betonowe.
Szlaban wjazdowy przewiduje się do pozostawienia 
c) Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym

Na działce znajdują się wszystkie dostępne sieci do wykonania przyłączy do budynku.
d) Ukształtowanie terenu

Projektowy budynek wpisuje się w teren – nie planowana jest niwelacja terenu, poziomy wejść do zachowania. Od strony północnej planowany jest jedynie murek gabionowy z uwagi na ist. spadek i niewielka istniejąca skarpę. Murek H 50 cm, nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed upadkiem.
e) Masy ziemne z wykopów

zostaną zagospodarowane na działce inwestora nadmiar ziemi zostanie wywieziony na koszt wykonawcy 

f) zieleń

istniejące drzewa  i zieleń niska do zachowania 

g) wody opadowe

odprowadzenie wód opadowych bez zmian 
h) Ogrodzenie

Bez zmian 
i) Przyjęty poziom remizy 0.00 = poziom  210.00
4. zestawienie powierzchni

	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI



	POWIERZCHNIA DZIAŁKI INWESTORA

	1465 ,0 m²

	POWIERZCHNI ZABUDOWY  REMIZA 
	225,0 m²

	POWIERZCHNI ZABUDOWY  BUD. USŁUGOWY
	127,0 m²

	SUMA POW. ZABUDOWY
	352,0 m² - 24% zainw.

	POWIERZCHNIE UTWARDZONE, DROGI.


	590,0m²



	TARASY WRAZ Z SCHODAMI TERENOWYMI i DOJŚCIAMI
	56,0 m²

	POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA


	467,0m²

	ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH ZEWNĘTRZNYCH
	4 – BEZ ZMIAN

	UWAGI, WNIOSKI
	


5. Informacja o wpisie do rejestru zabytków

Przedmiotowy teren znajduj się poza  granicami stref ochrony konserwatorskiej, budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
6. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej na działkę

Przedmiotowa działka znajduje się poza strefą eksploatacji górniczej. 
7. Informacje o charakterze przewidywanych zagrożeń dla środowiska

 Realizacja nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję   zanieczyszczeń, nie stanowi źródła emisji hałasu. projektowany obiekt nie będzie miał wpływu na prowadzoną na omawianej działce gospodarkę  odpadami bytowymi i wodno-ściekową .Projektowane użytkowanie obiektów, składowanie odpadów bytowych w pojemnikach do tego przeznaczonych, gospodarka wodno–ściekowa, woda używana do celów socjalno–bytowych, nie powoduje niekorzystnego oddziaływania na powierzchnię w rejonie     projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla wód   podziemnych. Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu 

8. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar B
Teren inwestycji znajduje się poza obszarem Natura 2000
Działka znajduje się w terenie MRJ teren zabudowy mieszanej jednorodzinnej 
Funkcja podstawowa – zabudowa jednorodzinna 

Funkcja uzupełniająca – zabudowa usługowa

Projektowany budynek przebudowy i rozbudowy jest zgodny z zapisami MPZT
Wytyczne planu 

a. Przeznaczenie dopuszczalne – budynki usługowe usług publicznych - spełniono
b. Przeznaczanie dopuszczalne nie może przekraczać 50% pow. Działki - spełniono
c. Maksymalna wysokość budynków do 15m.  – spełniono
d. Dla wieży przyjęto zapis o szczegółowych uwarunkowaniach odnośnie funkcji budynku - spełniono
e. Kąt nachylenia dachu 30-45 st.. – spełniono 
f. Zainwestowanie terenu max 40 % - spełniono
g. Na terenie zapewniono 4 miejsc postojowe  , współczynnik 15 miejsc na 100 zatrudnionych , nie przewiduje się zatrudnienia powyżej 24 osób na jedną zmianę 
9. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji 

określanie obszaru oddziaływania obiektu

- teren wyznaczony – określa się jako Dziaka numer 712– działka jest w dzierżawie inwestora- otoczenie obiektu budowlanego – stanowią go działki sąsiednie poddane  analizie w zakresie możliwości oddziaływania tego obiektu. 
a. Działka 596  działka drogowa – ulica główna „Wielicka” – z uwagi na przeznaczenie nie podlega oddziaływaniu obiektu

b. Działka 703 – działka drogowa – droga ul. Środkowa. – z uwagi na przeznaczenie nie podlega oddziaływaniu obiektu

c. Działka 709/2 – działka budowlana zabudowa budynek mieszkalny jednorodzinny

d. Działka 713/1 – działka budowlana zabudowa budynek mieszkalny jednorodzinny
Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego: 

1 oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji 

Projektowany budynek jest budynkiem  usług publicznych Remiza Strażacka  . Projektowana funkcja jest zgodna z zapisami MPZT i nie odbiega od niego w żadnym punkcie. 

2. oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy), które dotyczy 

a. przysłanianie

budynek nie jest budynkiem mieszkalny wielorodzinnym , nie analizuje się przysłaniania
b. zacienianie .

nie występuje zacienianie okien przez projektowany budynek dla budynków sąsiednich. Ponieważ najbliższy budynek od strony działki 712 posiada ścianę pełną 
budynek na działce 710 oddalony jest ponad 8 metrów od planowanej zabudowy.
Ponieważ planowana inwestycja jest w bliskim sąsiedztwie działki 713/1 – odległość do działki poniżej 3m –projektowany budynek będzie oddziaływał na tą działkę w zakresie odległości i zacieniana działki .

c.   uwarunkowania, wynikające z przesłanek lokalnych, dotyczących regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub możliwości uzyskania Warunków Zabudowy .

Działka znajduje się w terenie MRJ teren zabudowy mieszanej z funkcją uzupełniającą usług publicznych 
Funkcja podstawowa – zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna

Funkcja uzupełniająca – zabudowa usługowa

Projektowany budynek usług publicznych 
h. Przeznaczenie dopuszczalne – budynki usługowe usług publicznych - spełniono
i. Przeznaczanie dopuszczalne nie może przekraczać 50% pow. Działki - spełniono
j. Maksymalna wysokość budynków do 15m.  – spełniono
k. Dla wieży przyjęto zapis o szczegółowych uwarunkowaniach odnośnie funkcji budynku - spełniono

l. Kąt nachylenia dachu 30-45 st.. – spełniono 
m. Zainwestowanie terenu max 40 % - spełniono
n. Na terenie zapewniono 4 miejsc postojowe  , współczynnik 15 miejsc na 100 zatrudnionych , nie przewiduje się zatrudnienia powyżej 24 osób na jedną zmianę 

Analiza uwarunkowań formalno-prawnych 

A. Miejsca postojowe dla samochodów ilość miejsc parkingowych nie ulega zmianie szt.4 . 
B. Miejsca gromadzenia odpadów , wyznaczono utwardzone miejsce na działce zgodne z odległościami określonych w ust. 1 od okien i drzwi 

C. Usytuowanie studni – nie dotyczy

D. Usytuowanie zbiornika bezodpływowego – nie dotyczy

E. Usytuowanie z uwagi na przepisy pożarowe

W najbliższej odległości na działkach sąsiednich nie znajdują się bezpośrednio budynki . Odległość od planowanej inwestycji do najbliższego budynku murowanego wynosi  więcej  niż 8m. co jest zgodne z uwarunkowaniami pożarowymi dla budynków , poza działką 317/1 dlatego zaprojektowano ścianę oddzielenia ppoż na budynku OSP. Budynek jednorodzinny na działce sąsiedniej posiada pełną ścianę bez otworów od strony działki 712.
Wnioski :  obszar oddziaływania inwestycji obejmuje dodatkowo działkę  713/1 

Opracował arch. Witold Opaliński
Projekt architektoniczno-budowlany

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu wraz z charakterystycznymi parametrami technicznymi

B1. Budynek OSP remizy strażackiej. 

Posiada 2  kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe. Do budynku dostawiona jest budowla wieży strażackiej
Budynek pełni funkcję ochotniczej straży pożarnej.

Na parterze zlokalizowano garaż na wozy 3 szt. Pomieszczenia szatni, oraz warsztat i pomieszczenia techniczne.

Na piętro prowadzi wydzielona klatka schodowa z bezpośrednim wejściem z zewnątrz.

Na poddaszu mieści się sala do ćwiczeń , pomieszczenie biurowe, toalety.

Dodatkowo do budynku przylega budowla wieży strażackiej z niezależną prefabrykowaną klatką stalową. 
B2. – budynek usługowy.
Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym.

Budynek istniejący, przebudowany na budynek  usługowy. Przebudowie podlega demontaż ganka wejściowego , wraz z budową nowych schodów oraz tarasu przed budynkiem. Charakterystyczne parametry budynku zostają zachowane.
charakterystyczne dane budynek B1 OSP
	
	PROJEKT 
	WYMAGANIA  MPZT

	Ilość kondygnacji podziemnych
	0
	

	Ilość kondygnacji nadziemnych
	2 w tym poddasze 
	

	Wysokość budynku do kalenicy
	10,42  m.
	Max.15,0m 

	Długość budynku
	17,90
	brak

	Szerokość  budynku
	13,20
	brak

	Pow. zabudowy  
	225,0 m²
	

	Pow. Użytkowa 
	374,50 m²
	

	Kąt nachylenia dachu
	30 st. 
	30-45

	Kubatura 
	1470,00m³ 
	

	Poziom 0.00 
	210.00 – bez zmian
	

	Ilość osób 
	Ok. 30 osób
	


charakterystyczne dane budynek B2 budynek usługowy
	
	PROJEKT 
	WYMAGANIA  MPZT

	Ilość kondygnacji podziemnych
	0
	

	Ilość kondygnacji nadziemnych
	1 
	

	Wysokość budynku do kalenicy
	8,0  m.
	Max.15,0m 

	Długość budynku
	14,30
	brak

	Szerokość  budynku
	8,60
	brak

	Pow. zabudowy  
	127,0 m²
	

	Pow. Użytkowa 
	94,20 m²
	

	Kąt nachylenia dachu
	35 st. – bez zmian
	30-45

	Kubatura 
	500,00m³ 
	

	Poziom 0.00 
	bez zmian
	

	Ilość osób 
	Ok. 20 osób
	


2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego wraz z jego dostosowaniem do krajobrazu i otaczającej go zabudowy

Przebudowa  i rozbudowa budynku ma za zadanie przede wszystkim poprawić funkcjonowanie obiektów. Obecny budynek OSP jest małym obiektem o mieszanej  funkcji i konstrukcji. Wygląda niespójnie z dostawionym blaszanym garażem zewnętrznym. 
Zaprojektowana przebudowa i rozbudowa polega rozbudowie budynku w stronę zachodnią z pozostawienie obrysu ścian zewnętrznych od strony wschodniej. Budynek praktycznie w całości będzie rozebrany i przebudowany.
Zależało nam by nadać mu formę prostą odpowiadającą funkcji obiektu. Budynek posiada prosty i funkcjonalny rzut, przekryty  jest dachem dwuspadowym symetrycznym . Do budynku przylega wieża OSP. Całość pokryta jest materiałami o szarych tonacji z akcentami koloru czerwonego jak obróbki blacharskie, okna , drzwi czy daszki.
Budynkowi w swoim kształcie prostej formy miał za zadanie nawiązywać do istniejącej zabudowy na działce tworząc zespół budynków OSP
Budynek usługowy będzie podlegał przebudowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, wymianie stolarki, remoncie podłóg i sufitów oraz instalacji. Kolorystyka budynku będzie utrzymana w szarej tonacji. Zbędne elementy które psują jego wizerunek jak ganek , schody będą rozebrane i zastąpione nowymi prostszymi formami. Nowe schody i taras oraz daszki szklane systemowe. W samym układzie funkcjonalnym planuje się niewielkie zmiany polegające na domurowaniach, przebiciach otworów drzwiowych. 
[image: image3.jpg]



Wizualizacja budynku
3. Układ konstrukcyjny i zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

	Konstrukcja budynku B1 – budynek OSP


	1
	fundamenty
	Posadowienie na ławach fundamentowych


	2
	Ściany zewnętrzne


	Ściany murowane 2 i 3 warstwowe zgodnie z elewacjami

	3
	Ściany działowe
	Murowane lub GK


	4
	Wieńce i nadproża
	żelbetowe


	5
	stropy
	Stropy żelbetowe 


	6
	Schody


	Schody w budynku – w konstrukcji żelbetowej.
Na wieżę – schody techniczne prefabrykowane stal ocynkowana 


	7
	Dach
daszki
	Konstrukcja tradycyjna drewniana   
Na konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową


	8
	Obróbki blacharskie
	obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej 0,55mm na podkładzie z osb kolor czerwony


	9
	kominy
	Systemowe np. Schiedel 



	10
	Posadowienie budynku i geotechnika


	Budynek należy wytyczyć geodezyjnie w terenie


	Wykończenie zewnętrzne



	1
	Cokół i elewacja


	Elewacja zgodna z rysunkiem . elewacja zostanie pokryta prefabrykowanymi płytami warstwowymi z wykończeniem blacha trapezowa w dwóch odcieniach szarości i jednym czerwonym 

	2
	Stolarka okienna i drzwiowa
	Okna pvc lub ślusarka aluminiowa kolor czerwony 
Drzwi wejściowe antywłamaniowe pełne 

Luksfery białe matowe REI60


	3
	parapety zewnętrzne
	Z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo kolor szary


	4
	dach
	Pokryty blachą trapezową 


	5
	świetliki
	Okna połaciowe obrotowe drewniane lub pvc


	6
	Rury spustowe i rynny
	Systemowe PVC kolor czerwony


	7
	Barierki zewnętrzne
	Na wieży stalowe 


	8
	napisy
	Wykonać z blachy  malowanej proszkowo , podświetlenie napisu należy zamontować na wieży od tyłu liter. Litery oddalone o 10cm.



	9
	Maszt antenowy
	Wg wytycznych inwestora 



	Izolacje



	1
	Izolacje przeciwwilgociowe


	Izolacja pionowa ścian i słupów malowane abizolem x2  R+P

Izolacje poziome 2x papa termozgrzewalna.



	2
	Izolacje termiczne


	-izolacja posadzki na gruncie: styropian ekstrudowany
-izolacja ścian podziemnych: polistyren ekstrudowany
-izolacja ścian nadziemnych:- styropian 
- pas niepalny wełna 
-izolacja dach – wełna mineralna 


	Wykończenie wew.


	1
	Podłogi


	Zmywalne w wykończeniu wylewek epoksydowych kolor jasny szary, oraz gresu kolor szary.
Sala do ćwiczeń posadzka pvc systemowa miękka wg. wzornika

Dodatkowo na parterze w garażu należy zamocować linię najazdowe LED – w postaci wpuszczanych profili LED z dyfuzorem 



	2
	Sufity podwieszane


	GK kolor biały – parter pomieszczenia  0.07,0.08,0.10,0.11,0.06
Piętro pomieszczenia 1.02,1.03,1.04

	3
	Odwodnienie liniowe
	brak


	4
	Balustrady , poręcze


	systemowe stal malowana proszkowo grafit

	5
	Bramy wjazdowe
	Systemowe z sterowaniem, oraz pasem przeszklenia kolor ciemny  szary


	6
	Pomieszczenia mokre
	Na ścianach do sufitów płytki ceramiczne białe w wymiarach standardowych 60/60 lub 30/30



	7
	umeblowanie
	Wg. wytycznych inwestora 

Ceramika np. Ideal Standard.

Meble mdf melamina kolor biały 

	8
	Ścianki działowe łazienka
	Systemowe płyta HPL kolor jasno-szary



	Wyposażanie w instalacje



	
	Instalacje sanitarne
	

	
	Wentylacja
	Grawitacyjna 


	
	Ogrzewanie
	Z własnego pieca co. 


	
	Ins. Elektryczne  
	Z istniejącej instalacji wewnętrznej 



Kolorystyka B1

- szary jasny

RAL 7047
-szary ciemny

RAL 7001
-dach 


RAL 7012
- czerwony 

RAL 3002
	Konstrukcja budynku B2 – budynek usługowy


	1
	fundamenty
	Posadowienie na istniejących fundamentach


	2
	Ściany zewnętrzne


	Ściany murowane – planowane jest docieplenie ścian 15cm. styropian + tynk

	3
	Ściany działowe
	Murowane lub GK


	4
	Wieńce i nadproża
	Żelbetowe lub stalowe


	5
	stropy
	Stropy drewniany bez zmian – ocieplony wełna mineralna 



	6
	Schody


	Zewnętrzne betonowe


	7
	Dach
daszki
	Konstrukcja tradycyjna drewniana   , bez zmian
Systemowe szklane


	8
	Obróbki blacharskie
	obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej 0,55mm na podkładzie z osb kolor grafitowy


	9
	kominy
	Systemowe np. Schiedel 



	10
	Posadowienie budynku i geotechnika


	-


	Wykończenie zewnętrzne



	1
	Cokół i elewacja


	Elewacja zgodna z rysunkiem . elewacja zostanie pokryta tynkiem gładkim  w kolorze jasno szarym.

Cokół tynk mozaikowy ciemny grafit 

	2
	Stolarka okienna i drzwiowa
	Okna pvc lub ślusarka aluminiowa kolor biały 

Drzwi wejściowe antywłamaniowe pełne 



	3
	parapety zewnętrzne
	Z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo kolor szary


	4
	dach
	Bez zmian


	5
	świetliki
	brak


	6
	Rury spustowe i rynny
	Systemowe PVC kolor grafitowy


	7
	Barierki zewnętrzne
	Stalowe systemowe kolor grafitowy 


	8
	napisy
	brak


	Izolacje



	1
	Izolacje przeciwwilgociowe


	Izolacja pionowa ścian i słupów malowane abizolem x2  R+P

Izolacje poziome 2x papa termozgrzewalna.



	2
	Izolacje termiczne


	-izolacja posadzki na gruncie: styropian ekstrudowany
-izolacja ścian podziemnych: polistyren ekstrudowany
-izolacja ścian nadziemnych:- styropian 
- pas niepalny wełna 
-izolacja dach – wełna mineralna 


	Wykończenie wew



	1
	Podłogi


	Wymianie ulegają wszystkie podłogi 


	2
	Sufity podwieszane


	GK kolor biały – na całym parterze

	3
	Odwodnienie liniowe
	brak


	4
	Balustrady , poręcze


	brak

	5
	Bramy wjazdowe
	brak


	6
	Pomieszczenia mokre
	Na ścianach do sufitów płytki ceramiczne białe w wymiarach standardowych 60/60 lub 30/30



	7
	umeblowanie
	Wg. wytycznych inwestora 

Ceramika np. Ideal Standard.

Meble mdf melamina kolor biały 

	8
	Ścianki działowe łazienka
	Systemowe płyta HPL kolor jasno-szary



	Wyposażanie w instalacje



	
	Instalacje sanitarne
	

	
	Wentylacja
	Grawitacyjna 



	
	Ogrzewanie
	Z własnego pieca co. 



	
	Ins. Elektryczne  
	Z istniejącej instalacji wewnętrznej 




4. Warunki ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego

1. warunki ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego

Dla projektowanego obiektu przyjęto poziom bezpieczeństwa pożarowego ustalony w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowiący, że każdy obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami należy projektować, budować i użytkować zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących m.in. bezpieczeństwa pożarowego oraz wskazany przez § 207 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nakazujący zaprojektowanie budynku tak aby w razie pożaru zapewnić:

· nośność konstrukcji budynku przez założony czas wynikający z przepisów,

· ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru ( ognia i dymu) w budynku,

· ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,

· bezpieczną ewakuację osób,

· bezpieczeństwo dla ekip ratowniczych i możliwość skutecznej interwencji ratowniczej.

4.1 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego :
budynku B1
	
	

	Ilość kondygnacji podziemnych 
	0

	Ilość kondygnacji nadziemnych 
	2

	Wysokość budynku
	Do 11.50 – budynek niski N

	Długość budynku
	17,90

	Szerokość  budynku
	13,20

	Pow. zabudowy  
	225,0 m²

	Pow. Użytkowa 
	347,5 m²

	kubatura
	1470,45

	Ilość mieszkańców/zatrudnionych
	Max. 30 osób  


budynku B2  - budynek usługowy
	
	

	Ilość kondygnacji podziemnych 
	0

	Ilość kondygnacji nadziemnych 
	1

	Wysokość budynku
	Do 11.50 – budynek niski N

	Długość budynku
	14,30

	Szerokość  budynku
	8,60

	Pow. zabudowy  
	127,0 m²

	Pow. Użytkowa 
	94,2  m²

	kubatura
	500,00

	Ilość mieszkańców/zatrudnionych
	Max. 20 osób  


4.2 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Dwie Działki sąsiednie są zabudowane – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca. Od strony zachodniej odległość do działek sąsiednich wynosi więcej niż 4m. a od budynków więcej niż 8m.  Od strony wschodniej budynek OSP jest oddalony od działki sąsiedniej o mniej niż 3m. i mniej niż 8m. od budynku jednorodzinnego.  Dlatego wprowadzono ścianę oddzielenia ppoż do odległości 4m. od granicy działki. Wszystkie otwory okienne znajdują się poza tą ścianą.  Budynek sąsiedni dom jednorodzinny posiada ścianę pełną od strony OSP ponieważ jest przysunięty bliżej niż 3m. do granicy działki.
4.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych, jakie substancje niebezpieczne pożarowo występują: 

nie występują substancje niebezpieczne pożarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozp. MSWiA z 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoż budynków... .

4.4 Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego:

gęstość obciążenia nie określa się dla budynków zaliczonych do ZL
4.5 Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna ilość osób w pomieszczeniu: 

Budynek zakwalifikowany jest do kat. ZL w części przeznaocznej dla pracy i pobytu ludzi oraz strefy PM dla garażu 
4.6 Ocena zagrożenia wybuchem: 

zagrożenie wybuchem nie występuje

4.7 Podział obiektu na strefy pożarowe: 

W budynku wydzielono 2  strefę pożarowe:
ZLIII obejmująca piętro oraz pomieszczenia parteru bez garażu -  PM obejmująca garaż na parterze

4.8 Klasa odporności pożarowej budynku: 

Zgodnie z § 212 ust. 2, budynek spełnia co najmniej wymagania klasy „D” odporności pożarowej, wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniające ognia, a odporność ogniowa elementów budowlanych występujących w budynku spełnia co najmniej wymagania:

	Klasa odporności pożarowej budynku
	Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *)

	
	główna konstrukcja nośna
	konstrukcja dachu
	strop1)
	ściana zewnętrzna1), 2)
	ściana wewnętrzna1)
	przekrycie dachu3)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	"D"
	R 30
	(-)
	R E I 30
	E I 30
(o-i)
	(-)
	(-)


4.9 Warunki ewakuacji 

Budynek posiada bezpośrednie wyjścia na zewnątrz z klatki schodowej. Klatka schodowa posiada biegi szerokości 125 cm, spoczniki 155 i 165 cm.
Schody na wieże są schodami technicznymi dla dojścia do urządzeń na wieży. Schody stalowe prafabrykowane o szerokości biego 0,8m i wysokości 20cm. stopnia
Korytarze oświetlone wyłącznie światłem sztucznym zostaną wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne 

4.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Ins. Elektryczna z  głównym przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, ins. Odgromowa
4.11 Przyjęty scenariusz zdarzeń na wypadek pożaru 

Brak wymagań

4.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
Oświetlenie ewakuacyjne na korytarzach  oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym
4.13 Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy: 
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde: 
- 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym: 

Rozmieszczenie gaśnic podstawowe zasady 

Gaśnice powinny być rozmieszczone w łatwo dostępnych i widocznych miejscach a w szczególności:
- przy wejściach do budynków, 
- na klatkach schodowych, 
- na korytarzach,
- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz.
w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki). 

W obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Dodatkowo należy pamiętać, aby max. odległość gdzie może znajdować się człowiek od gaśnicy nie przekraczała 30 m oraz zagwarantowany był dostęp do gaśnicy o szerokości co najmniej 1 m. 

Wyposażenie w gaśnice magazynów, w których są składowane butle z gazem płynnym, oraz stacji paliw płynnych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

4.14 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

W ulicy zlokalizowany jest hydrant zewnętrzny w odległości mniejszej niż 40m.
4.15 Dojazd pożarowy

Budynek zlokalizowany jest bezpośrednio przy drodze dojazdowej. Zapewniono dojazd poprzez tę drogę.
5. Zestawienie pomieszczeń użytkowych

	budynek OSP

	
	
	

	0.01
	garaż
	110,7

	0.02
	schowek
	6

	0.03
	komunikacja
	5,1

	0.04
	wieża
	6,9

	0.05
	p. gospodarcze
	7,7

	0.06
	komunikacja
	7,1

	0.07
	szatnia
	4,3

	0.08
	wc
	4,6

	0.09
	warsztat
	14,4

	0.10
	szatnia
	7,3

	0.11
	wc
	10,2

	
	suma parter
	184,3

	
	
	

	1.01
	klatka schodowa
	14,4

	1.02
	pom. socjalne
	16,6

	1.03
	wc
	4,9

	1.04
	wc
	4,9

	1.05
	p. biurowe
	20,7

	1.06
	komunikacja
	11,1

	1.07
	sala ćwiczeń
	110,7

	
	suma poddasze
	183,3

	2.01
	wieża
	6,9

	
	suma wieża
	6,9

	
	
	

	
	suma po. Użytkowej
	374,5

	
	
	

	
	
	

	budynek usługowy

	
	
	

	0.01
	komunikacja
	8,5

	0.02
	szatnia
	9,5

	0.03
	wc
	4

	0.04
	wc
	3,9

	0.05
	komunikacja
	3,6

	0.06
	sala nr 2
	30,1

	0.07
	pomieszczenie socjalne
	5,1

	0.08
	sala nr 1
	28,9

	
	suma b. usługowy
	93,6


6. Zestawienie przegród poziomych i pionowych

Wg. rzutów i przekrojów w części rysunkowej 
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1. Zakres robót:

Przedsięwzięcie obejmuje :

Rozbudowa, przebudowa wraz z modernizacją budynku remizy strażackiej oraz budynku usługowego, wraz z wewnętrznymi instalacjami  oraz przyłączami do budynku remizy.
Inwestycja będzie realizowana wieloetapowo – zgodnie z wnioskiem na budowę. Harmonogram prac budowlanych określi szczegółowo kolejność realizacji. Przewidywana jest następująca kolejność działań 

· roboty przygotowawcze- zagospodarowanie placu budowy i ogrodzenie go,

· prace ziemne- wykopy , zabezpieczenie wykopów przed napieraniem wody gruntowej przemieszczenie ziemi 

· wykonanie fundamentów 

· wykonanie wewnętrznej infrastruktury technicznej.

· Budowa , przebudowa i rozbudowa  części naziemnej budynku w zakresie
· Budynek OSP

· Budynek usługowy
· montaż instalacji i prace wykończeniowe,

· prace porządkowe i przekazanie do użytkowania.

2. Przez teren opracowania i najbliższe sąsiedztwo przebiegają sieci uzbro​je​nia technicznego:, energe​tycz​ne , wod-kan, gaz, 
3. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi- nie dotyczy, 

ponieważ po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że: Działalność Inwestora nie wpłynie na stan środowiska przyrodniczego. 

4. Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia wymienione w art.21a Ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

· p.4.1- przysypanie ziemią (prace ziemne- fundamenty) lub upadek z wysokości (wznoszenie budynku, )

· p.4.2- działanie substancji chemicznych- nie dotyczy,

· p.4.3- działanie promieniowania jonizującego- nie dotyczy,

· p.4.4- linie wysokiego napięcia lub czynne linie komunikacyjne, nie dotyczy,

· p.4.5- ryzyko utonięcia- nie dotyczy,

· p.4.6- prace prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach- nie dotyczy,

· p.4.7- prace prowadzone przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie dotyczy,

· p.4.8- prace prowadzone w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - nie dotyczy,

· p.4.9- prace wymagające użycia materiałów wybuchowych- nie dotyczy,

· p.4.10- montaż ciężkich elementów prefabrykowanych- elementy konstrukcji – montaż konstrukcji dachu, prace rozbiórkowe
5. Instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien być przeprowadzony przez kierującego pracami (kierownika budowy), a wykonujący prace powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie BHP w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego 
wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie prowadzonych przez nich robót (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
Opracował arch. Witold Opaliński
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