
Zał. nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego, regałów metalowych oraz krzeseł  dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej
	Zadanie nr
	Nazwa zadania
	Opis zadania

	1
	Dostawa krzeseł dla Politechniki Rzeszowskiej 
	KRZESŁO SZT. 40

· Krzesło na metalowych nóżkach w kolorze chrom

· Siedzisko wykonane jest z wysokojakościowej sklejki bukowej

· Krzesło posiada tapicerowane nakładki na siedzisko i oparcie. 

· Możliwość sztaplowania (wkładania jedno w drugie) oraz łączenia w szereg 

· Lekka a zarazem bardzo stabilna konstrukcja i uniwersalna konstrukcja.

· Krzesło musi posiadać Atest Wytrzymałości oraz Certyfikat Sprawdzonego Bezpieczeństwa GS,

· Wymiary krzesła:
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Kolor tapicerki -ciemno niebieski szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	2
	Dostawa, montaż i ustawienie regałów do archiwum Politechniki Rzeszowskiej 
	1. Regały metalowe 6 półkowe o wymiarach 190cm x 90cm x 30cm, malowane piecowo o nośności 100kg na półkę w ilości: 16 szt. 

2. Regały metalowe 5 półkowe o wymiarach 160cm x 90cm x 30cm, malowane piecowo o nośności 100kg na półkę w ilości: 14 szt. 

	3
	Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Oficyny Wydawniczej 
	1. Krzesło obrotowe szt. 4

Krzesło specjalistyczne wyróżniające się ergonomicznym profilem i wysoka niezawodnością,

Siedzisko oraz oparcie są tapicerowane, 

Podnóżek posiada regulowaną wysokość co pozwoli dostosować ją do wzrostu Użytkownika,

Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,

Krzesło wyposażone w regulację wysokości oparcia oraz odległości oparcia od siedziska,

Czarna, pięcioramienna, nylonowa podstawa jezdna jest lekka i trwała,

Krzesło posiada kółka w kolorze czarnym

Tkanina odporna na ścieranie: min.40 000 cykli Martindale'a atest trudnopalności skład: 100% polyolefin).

Kolorystyka tapicerki – czarny, do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: image3.jpg]\uﬁ

T szaroeOr

G





2. Fotel obrotowy, szt. 5  ( podział 4 szt-1 szt. , inne kółka !!!!)

Krzesło wyposażone w:

· Pięcioramienna plastikowa baza w kolorze czarnym. 
· Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora zawsze czarna. 

· Mechanizm SYNCHRO S - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego.

· Kółka- miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) – 4 szt krzeseł

· Kółka twarde do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan) – 1 szt. Kółka są wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.
· Siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości 80 kg/m3, wykonaną w technologii wtryskowej, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia.

· Regulowane oparcie z tworzywa, złożone z dwóch części: pierwsza konstrukcyjna, druga podpierająca plecy, elastyczna, wyklejona wylewaną w formie pianką o gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną tkaniną. Oparcie z tworzywa tapicerowane z przodu (z tyłu tworzywo).

· Podłokietniki P45PU – podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny
Tkanina odporna na ścieranie: min.40 000 cykli Martindale'a atest trudnopalności skład: 100% polyolefin).

Kolorystyka tapicerki – czarny, do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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3. Szafa ubraniowa 70x45x200 szt. 3

Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi- każdy front zamykany osobnym zamkiem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta. Szafa dzielona wewnętrzną przeponą pionową. Szafa posiada półkę górną montowaną na wysokości 200 mm od wieńca górnego, półkę dolną montowaną na wysokości 200 mm od dolnego wieńca i po 2 wieszaki na ubrania na każdej ze ścianek bocznych- umiejscowienie ustalić podczas montażu z Zamawiającym.
Kolor płyty–dąb, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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4. Nadstawka 70x45x40 szt. 3

Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafka musi posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafka musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Szafka wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi, każdy front zamykany osobnym zamkiem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka posiada wewnętrzna przeponę pionową. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta.

Kolor płyty–dąb, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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5. Stolik 100x60x75 szt. 1
Blat grubości 36 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem PCV dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi stolika wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm

Kolor płyty – dąb, dobrać do mebli istniejących.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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6. Krzesło drewniane szt. 3

Krzesło na metalowym stelażu w kolorze chrom. Siedzisko wykonane jest z wysokojakościowej sklejki bukowej barwionej w kolorze  dąb.

Wygląd i wymiary krzesła przedstawione na rysunku poniżej:
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7. Szafa 120x40x230 szt. 1

Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, półki wykonane z płyty o grubości 36 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 12 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta. Wysokość między półkami to ok. 300 mm. Półki mocowane na metalowych podpórkach. Półki wzmacniane kątownikami, przymocowanymi do boków i pleców szafy.

Kolor płyty–dąb, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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8. Szafka 80x37x83 szt. 1

Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże PCV grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczoną przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy)  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 96 mm, forma prosta.  Szafka posiada półkę wewnętrzną regulowaną – 2 szt. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. 

Kolor płyty– grusza, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie w pokojach budynku F Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.


	4
	Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej 

	
	Część A
	1. SZAFA AKTOWA 80x40x200 SZT. 2

Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium. Szafa posiada 6 przestrzeni na segregatory.

Kolor płyty–olcha, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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2. SZAFA AKTOWO- UBRANIOWA 130x53x200 SZT. 1

Szafa z drzwiami uchylnymi – 3 szt, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium. Szafa podzielona 1:2. Po lewej stronie szafa ubraniowa z jednym frontem uchylnym– wyposażona w półkę konstrukcyjną i drążek na ubrania mocowany pod półką. Po prawej stronie szafa aktowa z dwoma frontami uchylnymi. Szafa aktowa posiada 6 przestrzeni na segregatory.

Kolor płyty–olcha, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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3. BIURKO 120x60x75 SZT. 2

Blat o grubości 25 mm, nogi biurka grubości 18 mm, wykonane z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejone obrzeżem PCV dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Blenda tylna wykonana z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1 oklejona obrzeżem PCV dobranym pod kolor blatu, grubości 1 mm. Blenda tylna o wysokości ok. 400 mm, montowana do blatu i nóg stolika za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. 

Kolor płyty – olcha,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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4. KONTENER 50x50x70 SZT .2

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 4 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiadający uchwyty metalowe, kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.   Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener posiada 4 kółka z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 

Kolor płyty –olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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5. POMOCNIK DO BIURKA 90x40x75 SZT. 2

Blat o grubości 25 mm,  nogi o grubości 18 mm, wykonane z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejone obrzeżem PCV dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Blenda tylna wykonana z  płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1 oklejona obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 1 mm. Blenda tylna o wysokości ok. 400 mm, montowana do blatu i nóg za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. 

Kolor płyty – olcha,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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6. SZAFKA 60x60x75 SZT. 1

Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafka musi posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafka musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafki) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium. Szafka posiada dwie regulowane półki wewnętrzne.

Kolor płyty–olcha, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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7. BIURKO NAROŻNE 130x185x75 SZT.1

Biurko w kształcie litery „L” . Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem PCV grubości 2 mm, w kolorze blatu. Głębokość blatu po obydwu stronach to 60 cm. Nogi i blendy tylne wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV grubości 1 mm, w kolorze płyty. Blenda z przodu i z lewej strony biurka o wysokości ok. 300 mm zamocowana za pomocą złączny mimośrodowych do blatu i nóg biurka. Blenda z przodu biurka czyli po wymiarze 185 cm cofnięta o 15 cm względem blatu. Boczne nogi biurka o szerokości 60 cm- dostosowane do blatu, środkowa noga o szerokości 30 cm. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty– olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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8. KONTENER MOBILNY  50x40x70 SZT. 1

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 4 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiadający uchwyty metalowe, kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.   Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener posiada 4 kółka z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 

Kolor płyty –olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie do pokoi budynku P Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.

	
	Część B
	9. Półka wisząca – 1 szt
Półka wisząca, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm. Korpus oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 6 mm, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Odległość miedzy półkami górnymi to ok. 80 mm, odległość między półkami dolnymi to ok. 240 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 12 mm w kolorze mebla.  Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym  dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Półka montowana do ściany za pomocą metalowych zawieszek meblowych. 

Kolor płyty– jasny popiel , szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie do pokoju budynku B Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna dokładnego celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki.

	
	Część C
	10. SZAFKA ZLEWOZMYWAKOWA 72x70x100 SZT. 1

Szafka z jednymi drzwiami uchylnymi o szerokości ok. 240 mm i jedną szufladą o szerokości ok. 480 mm i wysokości ok. 150 mm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże PCV grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z laminowanego blatu o grubości 28 mm z fabrycznie zaobloną krawędzią – profil U. W blacie wyciąć otwór na zlewozmywak jednokomorowy o przybliżonych wymiarach 480 mmx 480 mm, istniejący u Zamawiającego. Umiejscowienie zlewozmywaka- jak najbliżej lewej krawędzi blatu- ustalić dokładnie podczas montażu. Szafka nie posiada pleców. Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szuflada wyposażona w szare prowadnice rolkowe. Pod szufladą znajduje się otwarta przestrzeń na zmywarkę, istniejącą u Zamawiającego.  Cokół wysokości 100 mm. Wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Szafka posiada półkę wewnętrzną – 1 szt. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. 

Kolor płyty– aluminium, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Kolor blatu-  aluminium, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie w pokoju budynku H Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.

	
	Część D
	11. Szafa ubraniowo-aktowa o wymiarach 180x80x38cm (wys. x szer. x gł.).- 1szt.
Szafa zamknięta z 5-cioma półkami i przedziałem ubraniowym. Wnętrze szafy podzielone na część aktową (5 przestrzeni na segregatory) szerokości 30 cm oraz część ubraniową z wieszakiem wysuwanym typu "puzon". Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże PCV grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z laminowanego blatu o grubości 27 mm z fabrycznie zaobloną krawędzią – profil U. Szafa ze stopkami umożliwiającymi wypoziomowanie mebla. Plecy szafy wykonane z płyty HDF 3mm.

Uchwyty chrom satyna, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Kolor płyty– olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

LUSTRZANE ODBICIE
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie w pokoju budynku H Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki.
NA CAŁOŚĆ ZADANIA SKŁADA SIĘ część A, B, C i D
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