Załącznik A – specyfikacja techniczna część 1

ZP/6216/D/16


	L.p
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	
	pokój 211
	

	1
	Biurko kątowe (2 szt. prawe i 1 szt. lewa) o wymiarach 160/60x140/60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 

 Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi wykonanymi z plastiku

Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości 160cm oraz 140cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
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	Biurko kątowe o wymiarach 180/60x140/60 cm (1 szt. prawe i 1 szt. lewe), wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 

 Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi wykonanymi z plastiku

Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości 180cm oraz 140cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
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	Dostawka półokrągła o wymiarach: szerokość:  600 mm, głębokość: 300 mm, wysokość dostosowana do biurka, 
•  Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu.
• Podstawa: 1 noga  malowana proszkowo, o przekroju  fi50  mm noga ma być okrągła. 
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
[image: image11.emf]
	1

	4
	Dostawka półokrągła o wymiarach: szerokość:  1200 mm, głębokość: 600 mm, wysokość 720 mm, 
•  Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu.
• Podstawa: 1 noga  malowana proszkowo, o przekroju  fi50  mm noga ma być okrągła. 
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Mobilny wózek na komputer, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. 

Wymiary: 

· szerokość 515 mm.

· głębokość 275 mm .

· wysokość 555 mm. 

Wózek powinien być wyposażony w kółka Ø40 mm oraz taśmę na rzep, zabezpieczającą komputer. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość min.: 600 mm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa, 1 szufladę o wkładzie plastikowym oraz szufladę kartotekową .

· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.

· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Panel górny dwustronnie tapicerowany o wymiarach szerokość 160cm, wysokość całkowita 56,5 , wysokość ponad blat biurka 43,5cm, montowany do blatu biurka na 2 wspornikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Panel górny dwustronnie tapicerowany o wymiarach szerokość 180cm, wysokość całkowita 56,5 , wysokość ponad blat biurka 43,5cm, montowany do blatu biurka na 2 wspornikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Półka zawieszana na panel tapicerowany. Półka wykonana z płyty obustronnie laminowanej grubości 18 mm, oklejona obrzeżem ABS w kolorze płyty. Półka zawieszana na metalowych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006 uchwytach. Półka o wymiarach: szerokość: 60 cm, głębokość: 22 cm, wysokość: 18,4 cm.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Szafka wisząca segregatorowa żaluzjowa, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 40 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa zamykana pionową żaluzją  wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium na całej szerokości, zamykana  zamkiem z kompletem 2 kluczy.  Elementy żaluzji szerokości 15 mm. Uchwyty o rozstawie 128 mm.
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	Szafka wisząca segregatorowa żaluzjowa, o wymiarach szerokość 70 cm, wysokość 40 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa zamykana pionową żaluzją  wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium na całej szerokości, zamykana  zamkiem z kompletem 2 kluczy.  Elementy żaluzji szerokości 15 mm. Uchwyty o rozstawie 128 mm.
Szafa zawieszana na listwie montażowej z możliwością regulacji.

[image: image19.emf]
Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS  
	2

	12
	Szafka wisząca segregatorowa żaluzjowa, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 40 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa zamykana pionową żaluzją  wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium na całej szerokości, zamykana  zamkiem z kompletem 2 kluczy.  Elementy żaluzji szerokości 15 mm. Uchwyty o rozstawie 128 mm.
Szafa zawieszana na listwie montażowej z możliwością regulacji.
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	Szafka wisząca segregatorowa żaluzjowa, o wymiarach szerokość 90 cm, wysokość 40 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa zamykana pionową żaluzją  wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium na całej szerokości, zamykana  zamkiem z kompletem 2 kluczy.  Elementy żaluzji szerokości 15 mm. Uchwyty o rozstawie 128 mm.
Szafa zawieszana na listwie montażowej z możliwością regulacji.
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	Szafa aktowa zamykana żaluzją o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm,  wysokość 115,5cm

· Szafa zamykana żaluzją

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafa aktowa zamykana żaluzją o wymiarach: szerokość 120cm, głębokość 44,5cm,  wysokość 115,5cm

· Szafa zamykana żaluzją

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 60cm, wysokość 222,5cm

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek/ 6 przestrzeni segregatorowych.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 60cm, wysokość 115,5cm

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki / 3 przestrzenie segregatorowe.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Nadstawka zamykana żaluzją o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 60cm,  wysokość 107cm

· Nadstawka zamykana żaluzją

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka musi posiadać min. 2 półki / 3 przestrzenie segregatorowe

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
[image: image27.emf]
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	Półka o wymiarach: szerokość 60cm, głębokość 30cm, gr 2,5cm.

Półka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 25mm, krawędzie obklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty o gr. 2 mm. Montowana do ściany za pomocą kątowników metalowych.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

	1

	20
	Szafa  z drzwiami płytowymi uchylnymi  pod ksero, o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 700 mm, Szafa posiadająca min.1 półkę. Przestrzenie zamykane.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 przestrzenie półkowe.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa jednodrzwiowa.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
                  [image: image28.emf]
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	Biurko kątowe o wymiarach 180/80x140/60 cm (lewe), wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 

 Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi wykonanymi z plastiku

[image: image32.emf]
Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę wykonaną z plastiku w kolorze czarnym . Miejsce montażu wskazuje Użytkownik 

[image: image33.emf] 

Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości 180cm oraz 140cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
[image: image34.emf]
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	Biurko kątowe o wymiarach 160/80x180/60 cm (prawe), wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 

 Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi wykonanymi z plastiku

[image: image38.emf]
Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę wykonaną z plastiku w kolorze czarnym . Miejsce montażu wskazuje Użytkownik 

[image: image39.emf] 

Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości 180cm oraz 160cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
[image: image40.emf]
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	Biurko prostokątne o wymiarach 180x80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi wykonanymi z plastiku

[image: image44.emf]
Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę wykonaną z plastiku w kolorze czarnym . Miejsce montażu wskazuje Użytkownik 
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	Panel górny dwustronnie tapicerowany o wymiarach szerokość 180cm, wysokość całkowita 56,5 , wysokość ponad blat biurka 43,5cm, montowany do blatu biurka na 2 wspornikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium.Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: image46.jpg]
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600mm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.

· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445mm, wysokość 2225mm

 

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półka  konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 500mm, półka oklejona obrzeżem ABS o gr. 2mm, z każdej strony. 

· Wewnątrz szafy  (do wysokości półki konstrukcyjnej) podział na szerokości (w pionie) na dwie części. Jedna część o szer. min.562 mm przeznaczona na garderobę i wyposażona w drążek na wieszaki, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. cztery półki z regulacją wysokości  w 5 pozycjach co min. 32mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 55-65mm, wyposażona w stopki metalowe z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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       Zdjęcie poglądowe
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	Szafa aktowa zamykana żaluzją o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm,  wysokość 115,5cm

· Szafa zamykana żaluzją

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Nadstawka otwarta o wymiarach  szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 107cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Nadstawki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. 
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UWAGA Przed przystapieniem do realizacji należy dokonać pomiaru z natury oraz dopasować kolorystykę  ponieważ nadstawki będą montowane na istniejacych szafach aktowych
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	Nadstawka z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 107cm

· Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki / 3 przestrzenie segregatorowe.

· Szafa ma być wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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	Stół kwadratowy o wymiarach 60x60 cm, wysokość  72cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami poziomu. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Szafka wisząca segregatorowa żaluzjowa, o wymiarach szerokość 70 cm, wysokość 40 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa zamykana pionową żaluzją  wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium na całej szerokości, zamykana  zamkiem z kompletem 2 kluczy.  Elementy żaluzji szerokości 15 mm. Uchwyty o rozstawie 128 mm.
Szafa zawieszana na listwie montażowej z możliwością regulacji.
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	Krzesło konferencyjne 
Krzesło konferencyjne na 4 nogach z podłokietnikami, siedzisko oraz oparcie wykonane  z polipropylenu z dodatkiem talku, nogi stożkowane. Stopki do twardych powierzchni , składowanie w stosie do 6 sztuk,

rama malowana proszkowo na kolor RAL 9006 
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	Taboret 
Miękkie, tapicerowane siedzisko. Metalowa rama, chromowana . Składowanie - max 6 szt. 
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	Krzesło obrotowe  
· Krzesło biurowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, mechanizmem typu ACTIVE i  regulowanymi podłokietnikami.

· Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki bukowej gr.10.5 mm, obłożony formatką z gąbki wylewanej. Osłona siedziska wykonana jest z tworzywa sztucznego.

· Oparcie: szkielet wykonany ze sklejki bukowej o gr. 9 mm, obłożony formatką gąbki wylewanej. Osłona oparcia wykonana jest z tworzywa sztucznego.

· Pięcioramienna stalowa podstawa krzesła pokryta chromową powłoką galwaniczną

Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub powierzchni twardych

Podstawowe wymiary:

· Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 965-1155 mm

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425-560 mm

· Szerokość siedziska: 495 mm 
· Głębokość siedziska: 420 mm

Krzesło posiada:

1/ mechanizm typu Active-1 posiadający  funkcje:

- synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 (maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19˚ przy 8˚ odchylenia siedziska);

- swobodne kołysanie się;

- regulację oporu oparcia za pomocą śruby;

- blokadę siedziska i oparcia w 5 pozycjach;

- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady;

- Up&Down – wysokość oparcia regulowana w łatwy sposób (jednym ruchem ręki), dzięki systemowi 10 zapadek.

- płynna regulacja wysokości krzesła

2/ Podłokietniki regulowane w płaszczyźnie góra – dół

3/ Krzesło tapicerowane  tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 
· Skład – 100 % Poliester 

· Gramatura 250 g/m2

· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Aneks kuchenny według projektu:

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe. 
 Blat o grubości 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe o łącznej dł. 355cm w kolorze blatu. 

Montaż zlewozmywaka z osprzętem oraz baterią zlewozmywakową. 
Zabudowa  istniejącej lodówki o wym. szer. 60cm, gł. 60cm, wys. 170cm. Zabudowa zamykana parą drzwi o podziale: zamrażalnik 38 cm, chłodziarka 121cm.

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.

	Szafka wisząca 75/32/60
	1

	
	
	Szafka wisząca 80/32/60
	1

	
	
	Szafka wisząca 80/32/60
	1

	
	
	Szafka stojąca dolna 75/55/82
	1

	
	
	Szafka stojąca dolna zlewozmywakowa  80/55/82
	1

	
	
	Szafka stojąca dolna 80/55/82
	1

	
	
	Zabudowa lodówki 60/60/170
	1

	
	
	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwukomorowy, wpuszczany w blat,                            min. wymiar 78x43
	1

	
	
	Bateria zlewozmywakowa typu Baryt KFA
	1

	
	
	Blat kuchenny 235cm
	1

	
	pokój 214
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	Biurko menadżerskie, o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość: 800mm,  wysokość: 720-740mm.

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
· Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości pomiędzy 350-450 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna być przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie powinno się rozpoczynać max. 150mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm. 

· Podstawa: 2 nogi płytowe, każda grubości 46 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze nogi. Każda noga powinna posiadać niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu musi być mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposażone w stopki min. fi 25 mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy..
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.

· Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub górnego. Dodatkowe elementy powinny być montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.
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	Panel dolny frontowy do biurka menedżerskiego, o wymiarach: szerokość dopasowana do szerokości biurka (1600 mm), wysokość zawarta w przedziale 340-370 mm. Krawędź dolna panelu na poziomie 310-340 mm od podłoża. 

· Budowa: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
· Panel montowany do ramy biurka za pomocą min. trzech metalowych uchwytów w kolorze czarnym – nie dopuszcza się montażu paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do panelu musi posiadać możliwość regulacji pionowania panelu niezależnie od biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego. 

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Kontener mobilny, gabinetowy o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość 570mm

· Kontener powinien być wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

· Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych o dopuszczalnym obciążeniu min. 20 kg. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu ma pełnić min. 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady powinien nachodzić na top kontenera. Szuflada powinna mieć fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorów.

· Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałość prowadnic min. 50 tys. cykli.  

· Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej. 

· W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka muszą być mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego.  Max. średnica kółek fi 40mm, z czego dwa z hamulcem.
· Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· Szuflady z cichym domykiem
· Możliwość wymiany samej wkładki zamka
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	Szafa aktowo –ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839mm 

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. 
· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
· Wewnątrz szafy  (do wysokości półki konstrukcyjnej) podział na szerokości (w pionie) na dwie części. Jedna część o szer. min. 562 mm przeznaczona na garderobę i wyposażona w wysuwany teleskopowy wieszak, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. trzy półki z regulacją wysokości  w 5 pozycjach, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem.

· Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki. Wymagana możliwość ustawienia min. 5 rzędów segregatorów.

· Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny . Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· Możliwość wymiany samej wkładki zamka.

[image: image63.jpg]


  

powyższe wymagania spełnia np. model SQart Managerial BNOS
	1

	40
	Szafa z drzwiami żaluzjowymi, o wymiarach szerokość 120 cm, wysokość 111,7 cm, głębokość 44,5cm. Top i korpus wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Front wykonany z żaluzji z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

Pionowy podział szafy. Drzwi żaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym z kompletem 2 kluczy łamanych. Funkcja klucza matki i możliwość wymiany wkładki wymagane. Zamek bez rozety ozdobnej, idealnie przylega do żaluzji. Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny . Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Drzwi wyposażone w aluminiowy uchwyt o rozstawie śrub 160mm. Prowadnice drzwi plastikowe. 

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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	Nadstawka otwarta,  o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 72,2 cm. Top i korpus wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

Nadstawka  posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.   

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Stół prostokątny ramowy o wymiarach 80x80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty.  Szerokość 450mm, wys. dostosowana do wysokości szaf wysokich. Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.                                                                         
                     Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Zabudowa wnęki wg rysunku:

Półki wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. Montowane bezpośrednio do ścian wnęki.

3 półki o wym. 150x67 cm w tym jedna z cokołem min.7 cm. 

2 półki o wym.   93x25 cm. 

2 półki o wym.  42x22 cm. Półki na wysokościach 170cm, 200cm.
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	Biurko nietypowe kątowe o wym. 160/80x120/44cm lewe , wysokość dostosowana do istniejących mebli z wycięciem wg rysunku i zdjęć poglądowych:

 Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości wg wzoru, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  
Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi jak najbardziej zbliżone kształtem i kolorem do istniejących biurek wg zdjęcia poglądowego.

Nogi biurka muszą posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie.

 W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
Biurko wzorcowe do obejrzenia w siedzibie Zamawiającego.
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UWAGA Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dostosowania kolorystycznego i wymiarowego mebli do pomieszczenia.


Dopuszcza się różnice w wymiarowaniu w granicach +-5%

