ZP/106/D/17
ZAŁĄCZNIK A – SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ 1

	l. p.
	Przedmiot zamówienia
	ilość
	Adres dostawy

	1
	kontener na kółkach z szufladami, pod biurko
- cztery szuflady, piórnik
- Istnieje możliwość zamknięcia szuflad na klucz
- Korpus z metalu w całości polakierowanego na kolor matowy srebrny lub jasnoszary
- Kółka z hamulcami.
-Wymiary (szer. / gł. / wys.)
40 / 56 / 58 cm
powyższe wymagania spełnia np. model 325-S, UNIQUE

	1
	Pracownia Muzeum Ziemi, ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

	2
	fotel obrotowy
Siedzisko i oparcie
•	Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
•	Wysokie oparcie.
•	Oparcie tapicerowane połączeniem tkaniny siatkowej i eko-skóry tylko w kolorze czarnym.
•	Siedzisko tapicerowane połączeniem tkaniny i eko-skóry tylko w kolorze czarnym.
Mechanizm
•	Możliwość swobodnego kołysania się
•	Regulacja siły oporu oparcia.
•	Regulowana wysokość krzesła.
Podłokietniki
•	Stałe podłokietniki.
•	Podłokietniki z plastikowymi nakładkami.
Zagłówek
•	Tapicerowany zagłówek.
Podstawa
[bookmark: _GoBack]•	Stalowa, chromowana.
Kółka
•	Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.
powyższe wymagania spełnia np. model PLUS R
	4
	Wydział Prawa i Administracji al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

	3
	
fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami
kolor czarny
Mechanizm typu TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji; Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa; Siedzenie i oparcie wykonane z tkaniny; Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę.; Wyprofilowane siedzisko; Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego; Maksymalne obciążenie 100 kg; Waga 10 kg; Kółka – do powierzchni miękkich; Wysokość całkowita: min. 87,5 cm - max. 95,5 cm (od podłoża do górnej krawędzi fotela) Szerokość całkowita: 58 cm (siedzisko oraz podłokietniki) 
powyższe wymagania spełnia np. model UNIQUE MILLO
	12
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

	4
	
fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami
kolor szary
Mechanizm typu TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji; Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa; Siedzenie i oparcie wykonane z tkaniny; Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę.; Wyprofilowane siedzisko; Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego; Maksymalne obciążenie 100 kg; Waga 10 kg; Kółka – do powierzchni miękkich; Wysokość całkowita: min. 87,5 cm - max. 95,5 cm (od podłoża do górnej krawędzi fotela) Szerokość całkowita: 58 cm (siedzisko oraz podłokietniki)

powyższe wymagania spełnia np. model UNIQUE MILLO
	18
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

	5
	
fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami
kolor czerwony
Mechanizm typu TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji; Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa; Siedzenie i oparcie wykonane z tkaniny; Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę.; Wyprofilowane siedzisko; Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego; Maksymalne obciążenie 100 kg; Waga 10 kg; Kółka – do powierzchni miękkich; Wysokość całkowita: min. 87,5 cm - max. 95,5 cm (od podłoża do górnej krawędzi fotela) Szerokość całkowita: 58 cm (siedzisko oraz podłokietniki)


powyższe wymagania spełnia np. model UNIQUE MILLO
	2
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

	6
	
fotel obrotowy z podłokietnikami
kolor czarny
Mechanizm typu TILT, możliwość bujania się lub blokada jednej pozycji, Podłokietniki wykonane z metalu polakierowanego na biało, posiadające nakładki z wysokiej jakości tworzywa, Siedzenie i oparcie wykonane z tkaniny materiałowej, Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę, Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego, Maksymalne obciążenie 130 kg, Waga 15 kg

powyższe wymagania spełnia np. model FOX
	1
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

	7
	Kontener mobilny 3-szufladowy + klucz, kolor: calvados
o wymiarach 57x40x50cm (wys. x szer. x gł.);  korpusy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej; wszystkie elementy wykonane z płyty 18mm; wypełnienie kontenerów płytowe - szuflady wykonane z płyty o gr. 18mm; dno szuflady wykonane z płyty HDF o gr. 3mm; fronty szuflad zewnętrzne, wykonane z płyty o gr. 18mm oklejone PCV 0,6mm; zamek centralny umożliwiający jednoczesne zamknięcie wszystkich szuflad.

	5
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

	8
	Kontener mobilny 3-szufladowy + klucz, kolor: wiśnia oxford o wymiarach 57x40x50cm (wys. x szer. x gł.);  korpusy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej; wszystkie elementy wykonane z płyty 18mm; wypełnienie kontenerów płytowe - szuflady wykonane z płyty o gr. 18mm; dno szuflady wykonane z płyty HDF o gr. 3mm; fronty szuflad zewnętrzne, wykonane z płyty o gr. 18mm oklejone PCV 0,6mm; zamek centralny umożliwiający jednoczesne zamknięcie wszystkich szuflad.

	1
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

	9
	Kontener mobilny 3-szufladowy + klucz + piórnik, kolor: wiśnia oxford –; o wymiarach 62x43x45cm (wys. x szer. x gł.); korpusy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej; boki z płyty o gr. 18mm, wieńce z płyty o gr. 25mm; wypełnienie kontenerów płytowe - szuflady wykonane z płyty o gr. 18mm;- dno szuflady wykonane z płyty HDF o gr. 3mm;  fronty szuflad zewnętrzne, wykonane z płyty o gr. 18mm oklejone PCV 0,6mm; dodatkowa szuflada z piórnikiem; zamek centralny umożliwiający jednoczesne zamknięcie wszystkich szuflad oprócz piórnika

	1
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

	10
	Biurko o wymiarach:
Wysokość: 72-73 cm
Szerokość: 70-72 cm
Długość:130 cm
[image: ]

Biurko (jak na powyższym zdjęciu) wyposażone po stronie lewej w 4 szuflady (szerokość 38-40 cm), równej wysokości. Szuflady wyposażone w system zapobiegający wysunięciu. Po stronie prawej szafka (szerokość drzwi 38-40cm) z jedną półką w środku, ok. na wysokości 37 cm od podłogi. Drzwi szafki wyposażone w dwa zawiasy na skrzydło, posiadająca kąt rozwarcia 90 stopni. Bez mocowania wysuwanej półki pod blatem „na klawiaturę”. Bez mocowania zamka w szafce znajdującej się po prawej stronie. 
Biurko wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże dobrane pod kolor płyty. Kolor biurka, grusza lub zbliżony.


Elementy oklejone obrzeżem 1 mm, fronty oklejone obrzeżem grubości 2mm. Biurko wykonane z płyty grubości 3 cm. Uchwyty szuflad i szafki łukowe w kolorze srebrnym.
Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu dostosowania kolorystyki mebla do mebli już istniejących	

	1
	Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Różany Strumień" ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

	11
	Krzesło obrotowe 
Wymiary:
· Wysokość całkowita 980-1160 mm
· Wysokość od podłoża do siedziska 450-580 mm
· Wysokość podłokietników: 200 mm
· Wysokość oparcia: 490 mm
· Szerokość siedziska: 440 mm
· Głębokość siedziska: 430-450 mm
przykładowe zdjecie:



Siedzisko i oparcie tapicerowane- kolor ciemna zieleń. Szkielet i osłona oparcia z tworzywa sztucznego. Mechanizm CPT. Maksymalny kąt nachylenia oparcia- 17 stopni. Regulacja wysokości oparcia. Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa- czarna, plastikowa. Pięć kółek dostosowanych do powierzchni dywanowych. 
powyższe wymagania  spełnia np. model Prestige profil gtp 13 ts02.


	1
	Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Różany Strumień" ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

	12
	fotel komputerowy
Styl wykonania: gamingowy 
Inne cechy: ergonomiczny kształt, regulowany kąt oparcia, regulowane podłokietniki, w zestawie 2 poduszki (pod głowę i lędźwie), regulowana wysokość.
powyższe wymagania spełnia np. model DXRacer Drifting DE03 Gaming Chair - czarny

	1
	Wydział Chemii, Zakład Chemii Materiałów ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań, sek. A, p. 1.20

	13
	Krzesło obrotowe 
· Krzesło biurowe z mechanizmem typu Epron Syncron.
· Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie.
· Możliwość swobodnego kołysania się.
· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.
· Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach.
· Regulowana wysokość krzesła.
· Regulacja siły oporu oparcia.
· Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika.
· Regulowane w wymiarze góra-dół podłokietniki z miękkimi nakładkami z poliuretanu.
· Podstawa: stalowa, chromowana.
· Samohamowne kółka do powierzchni twardych.
· Elementy metalowe: chrome.
.Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 
· Skład – 100 % Poliester 
· Gramatura 250 g/m2
· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2
[image: 4]  [image: https://partner.nowystyl.pl/image/8744/3.jpg]
powyższe wymagania spełnia np. model EXTREME II R1B steel02 chrome z mechanizmem Epron Syncron

Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu dostosowania mebli do już istniejących	

	1
	Zespół Radców Prawnych ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań


	14
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 420mm, głębokość 550mm, wysokość: 600 mm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.
· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.
· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.
· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 
· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego.
[image: http://pl.nowystylgroup.com/nsd/files/1239]
Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu dostosowania mebli do już istniejących	

	1
	Zespół Radców Prawnych ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań


	15
	Biurko prostokątne o wymiarach 150x70 cm, wysokość 75 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 5cm, od. krańca biurka. 
Widok, jak na zdjęciu poglądowym

 [image: ]
Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę wykonaną z plastiku w kolorze czarnym . Miejsce montażu wskazuje Użytkownik 
[image: ]
Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu dostosowania mebli do już istniejących	

	1
	Zespół Radców Prawnych ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań


	16
	Biurko prostokątne o wymiarach 80x70 cm, wysokość 75 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 5cm, od. krańca biurka. 
Widok, jak na zdjęciu poglądowym

[image: ]
Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu dostosowania mebli do już istniejących	

	1
	Zespół Radców Prawnych ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań


	17
	Łącznik ¼ koła o długości boków 70cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Element montowany między blatami biurek płytowych za pomocą blach montażowych. Centralnie pod blatem łącznik wsparty na nodze metalowej z regulatorem poziomu
Widok, jak na zdjęciu poglądowym
[image: ]



Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu dostosowania mebli do już istniejących	

	1
	Zespół Radców Prawnych ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
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	1. [image: https://sejfysklep.com/userdata/gfx/e28169e641880c848134b62020764878.jpg]Szafa kartotekowa metalowa na format A4.
Wymiary szafy: 1285x415x630mm(wys. x szer. x gł.).                         
Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
Powyższe wymagania spełnia np. mebel firmy Malow.
	2
	Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań 
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	2. Szafa kartotekowa metalowa na format B5

Wymiary szafy: 1285x610x630mm (wys. x szer. x gł.).                 
Szafka do przechowywania kart wzorów podpisów. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na trzy rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu  215 x 170 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
[image: Szafa kartoteczna (szuflady 2-częściowe na koperty B5),metalowa]
Powyższe wymagania spełnia mebel np. firmy Malow.


	2
	Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
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3. Szafa na mapy/rysunki
[image: Znalezione obrazy dla zapytania 3. Szafa na mapy/rysunki Srm 100]Wymiary szafy: 425x1315x920mm (wys. x szer. x gł.).   
Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A0. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
Powyższe wymagania spełnia np. mebel firmy Malow.

	2
	Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
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	4. Szafa na CD-romy
Wymiary szafy: 956x505x565mm (wys. x szer. x gł.)               
Szafka 5-szufladowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr .0,8- 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6-0,8 mm. Szuflada przystosowana jest na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad są ruchome. Każda szuflada może być opisana dzięki szyldzikom umieszczonym na ich czole. Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do płyt wstawionych na końcu szuflad.
Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. Szuflady zamontowana są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
Powyższe wymagania spełnia np. mebel firmy Malow.

[image: ]

	1
	Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
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	[image: Znalezione obrazy dla zapytania 5. Szafa aktowa metalowa biurowa]Szafa aktowa metalowa biurowa
Wymiary szafy: 1990x1000x435mm (wys. x szer. x gł.).                      - 3 szt.           

Szafa wykonana z blachy stalowej o min. gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami o kącie rozwarcia 110 st.. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
Powyższe wymagania spełnia np. mebel firmy Malow.

	3
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	Szafa aktowa + szuflady metalowa biurowa 
[image: C:\Users\Muzeum\Desktop\oejffknelohjlnmd.png]Wymiary szafy: 1990x1000x435mm (wys. x szer. x gł.).                

W górnej części – szafa aktowa na wysokość trzech segregatorów, wykonana z blachy stalowej o min. gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami o kącie rozwarcia 110 st. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiada dwie przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.
Dolna część: Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 0,8- 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6-0,8 mm. 
Szuflady zainstalowane na teleskopowych prowadni-
cach kulkowych o podwójnym wysuwie z zabezpiecze-
niem przed wypadaniem. Szafa ze specjalnym mechanizmem umożliwiającym 
wysunięcie jednocześnie tylko jednej szuflady.
Centralne ryglowanie szuflad.
Maksymalny udźwig każdej szuflady - 40 kg.
Szafa wykonana jest z blachy stalowej, a wieniec dolny 
z blachy ocynkowanej.

Powyższe wymagania spełnia np.  mebel firmy Malow.

	2
	Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

	24/7
	
5. [image: C:\Users\Muzeum\Desktop\Część 2.22.png]Szafa aktowa metalowa biurowa
Wymiary szafy: 1990x600x435mm (wys. x szer. x gł.).                  

Szafa wykonana z blachy stalowej o min.  gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami o kącie rozwarcia 110 st.. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.

Powyższe wymagania spełnia np. mebel firmy Malow.
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6. Szafa aktowa metalowa biurowa
Wymiary szafy: 1990x800x435mm (wys. x szer. x gł.).                    - 

Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami o kącie rozwarcia 110 st.. Szafa wykonana z blachy stalowej o min. gr. 0,7 mm.  Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.

[image: ]
Powyższe wymagania spełnia np. mebel firmy Malow.
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	7. [image: C:\Users\Muzeum\Desktop\onkegmjjgaddohoa.png]Szafa aktowa metalowa ubraniowa
Wymiary szafy: 1990x1000x435mm (wys. x szer. x gł.).                 

Szafa wykonana z blachy stalowej o min. gr. 0,7 mm. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne ,co 25 mm półki ± 3 pozycje od środkowego położenia. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami o kącie rozwarcia 110 st. . Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt.

Powyższe wymagania spełnia np. mebel firmy Malow.
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	8. [image: http://www.fxmeble.iq.pl/userfiles/biurka%20metalowe/stb1260.jpg]Stół biurkowy 
Wymiary: 770x1600x600 (wys. x szer. x gł.).        

Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze stalowych profili o profilu kwadratowym 50 x 50 mm wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.  Stoły wyposażone w kanał kablowy umieszczony pod blatem umożliwiający w estetyczny sposób przechowanie kabli lub listwy zasilającej. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej melaminą. Możliwość wyboru kolorystyki blatów.  Czarna okleina brzegów blatu. Biurka zawierające osłonę, które przysłaniają rzeczy znajdujące się pod biurkiem lub oddzielają rozmówców. Osłona wykonana z blachy metalowej, malowanej proszkowo. Otwory w osłonie wycinane laserowo. 
                      Powyższe wymagania spełnia np. mebel firmy Malow.
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9. Stół biurkowy 


Wymiary: 770x1600x800 (wys. x szer. x gł.).           

Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze stalowych profili o profilu kwadratowym 50 x 50 mm wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.  Stoły wyposażone w kanał kablowy umieszczony pod blatem umożliwiający w estetyczny sposób przechowanie kabli lub listwy zasilającej. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej melaminą. Możliwość wyboru kolorystyki blatów.  Czarna okleina brzegów blatu. Biurka zawierające osłonę, które przysłaniają rzeczy znajdujące się pod biurkiem lub oddzielają rozmówców. Osłona wykonana z blachy metalowej, malowanej proszkowo. Otwory w osłonie wycinane laserowo. 

[image: http://www.fxmeble.iq.pl/userfiles/biurka%20metalowe/stb1260.jpg]              Powyższe wymagania spełnia np. mebel firmy Malow.
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	10. Szafka przybiurkowa – 3 szuflady
[image: C:\Users\Muzeum\Desktop\lkjjcfjeefaekgod.png]Wymiary: 660x420x560 mm (wys. x szer. x gł.).                          

Szafka przybiurkowa wysoka, trzyszufladowa: jedna szuflada głęboka 240mm, dwie szuflady niskie 95mm. Fronty szuflad i wieniec górny wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm pokrytej melaminą. Kontenerki wyposażone są w skrętne 4 koła w tym dwa koła z blokadą. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, nośność - 45 kg.
Kontenerki zamykane centralnym zamkiem umieszczonym w prawym boku kontenera.          
 Powyższe wymagania spełnia np. mebel firmy Malow.
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	11. Szafka przybiurkowa – 4 szuflady
[image: C:\Users\Muzeum\Desktop\bdbaphbegbfphcgl.png]Wymiary: 660x420x560 mm (wys. x szer. x gł.).                                 

Szafka przybiurkowa wysoka, czteroszufladowa: cztery szuflady niskie 95mm. Fronty szuflad i wieniec górny wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm pokrytej melaminą.  Kontenerki wyposażone są w skrętne 4 koła w tym dwa koła z blokadą. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, nośność - 45 kg. 
Kontenerki zamykane centralnym zamkiem umieszczonym w prawym boku kontenerka.

Powyższe wymagania spełnia np. mebel firmy Malow
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Fotele do biurka
Siedzisko i oparcie
· Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
· Wysokie oparcie.
· Oparcie tapicerowane połączeniem tkaniny siatkowej i eko-skóry tylko w kolorze czarnym.
· Siedzisko tapicerowane połączeniem tkaniny i eko-skóry tylko w kolorze czarnym.
Mechanizm
· Możliwość swobodnego kołysania się.
· Możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy.
· Regulacja siły oporu oparcia.
· Regulowana wysokość krzesła.
Podłokietniki
· Stałe podłokietniki.
· Podłokietniki z plastikowymi nakładkami.
Zagłówek
· Tapicerowany zagłówek.
Podstawa
· Stalowa, chromowana.
Kółka
· [image: C:\Users\Muzeum\Desktop\hneennjccjmcjgof.png]Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.
· Wymiary:

[image: ]


Powyższe wymagania spełnia np. fotel HIT firmy Nowy Styl.
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	13. Krzesło  

Siedzisko i oparcie
· miękkie, tapicerowane oparcie
· oparcie tapicerowane z obydwu stron
Rama                               
· stalowa – chromowana					
Podłokietniki
· stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami
Inne właściwości
· możliwość łączenia krzeseł w rzędy przy pomocy nakładek na ramę typu LINK
· możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.)
· Skład: 100% poliester
Gramatura: 250g/m2 
Odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindale
· Wymiary:                                                   
[image: ]











możliwość doboru koloru tapicerki siedziska i drewna podłokietnika.


Powyższe wymagania spełnia np. krzesło Samba firmy Nowy styl.
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