Załącznik B – specyfikacja techniczna część 2 
ZP/106/D/17

Dostawa mebli do pokoju 311 w budynku Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90, Poznań
	L.p
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny).  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej oraz biurka
[image: image1.emf][image: image2.png]


                 [image: image3.jpg]



Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi
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	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 48cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach płytowych. Zamek centralny zamykający wszystkie szuflady. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener powinien posiadać uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.  Prowadnice metalowe. Kółka fi 42 mm.  Korpus klejony, kontener musi być montowany w fabryce producenta.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym : 
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	Dostawka półokrągła o wymiarach: szerokość:  1200 mm, głębokość: 600 mm, wysokość 720 mm, 
•  Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu.
• Podstawa: 1 noga  malowana proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny), o przekroju  fi50  mm noga ma być okrągła. 
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Odbojnica 160x40 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty
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	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.   Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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	Biurko prostokątne o wymiarach 140x80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny).  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej oraz biurka
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi 

[image: image12.emf]
Biurko wyposażone w panel dolny frontowy do biurka o szerokości 140cm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr. 18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor czarny. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi.
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	Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach całkowitych  szerokość 80cm, wysokość 115,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Szafa musi posiadać 2 zawiasy na skrzydło , zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym.  Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm łukowe w kolorze czarnym.
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	Biurko komputerowe  prostokątne o wymiarach 100x60 cm, wysokość 72 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. Biurko wyposażone w klawiaturę oraz półkę na jednostkę centralna komputera. W blacie przelotki do poprowadzenia okablowania
Widok, jak na zdjęciu poglądowym

[image: image15.emf] 

Półka na klawiaturę wykonaną z plastiku w kolorze czarnym . Miejsce montażu wskazuje Użytkownik 

[image: image16.emf]
Mobilny wózek na komputer, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. 

Wymiary: 

· szerokość 515 mm.

· głębokość 275 mm .

· wysokość 555 mm. 

Wózek powinien być wyposażony w kółka Ø40 mm oraz taśmę na rzep, zabezpieczającą komputer. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Witryna  z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 222,5cm

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek/ 6 przestrzeni segregatorowych.

· Szafa do wysokości 115,5 cm (3OH) zamykana drzwiami skrzydłowymi wyposażonymi w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.
· Trzy górne przestrzenie segregatorowe zamykane drzwiami szklanymi. Szkło „mrożone” białe półprzeźroczyste
· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Wieszak ścienny o wymiarach 90x190cm 

Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w 8 potrójnych  haczyków metalowych do zawieszania odzieży oraz półkę na czapki. W dolnej części wieszaka należy przewidzieć niską szafkę na aktówkę.

[image: image20.emf] [image: image21.emf]
	1

	11
	Szafa  socjalna stojąca z drzwiami płytowymi uchylnymi , o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 825 mm, Szafa posiadająca min.1 półkę. Przestrzenie zamykane.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 przestrzenie półkowe.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa jednodrzwiowa.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafa  socjalna wisząca  z drzwiami szklanymi w ramach z płyty uchylnymi , o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 320 mm, wysokość 600 mm, Szafa posiadająca min.1 półkę. Przestrzenie zamykane.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, , wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
· Fronty szklane osadzone w ramach z płyty meblowej. Szkło „mrożone” białe półprzeźroczyste
· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 przestrzenie półkowe.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa jednodrzwiowa.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.
· Szafa zawieszana na metalowej listwie montażowej z możliwością jej poziomowania
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	Stolik okrągły o wysokości 72-74 cm, średnicy 100 cm, z blatem wykonanym z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.,   Podstawę stołu stanowi  pojedyncza noga metalowa .  
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	Krzesło obrotowe 

• Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, powinno posiadać wymiary :

· Szerokość oparcia  465 mm w najszerszym miejscu

· Szerokość siedziska  500 mm

· Średnica podstawy Ø  655 mm

· Wysokość podłokietników 200 mm , liczona od najwyższego poziomu siedziska, z regulacją wysokości +70 mm

· Nakładka podłokietnika o szerokości 240 mm,

· Regulacja wysokości siedziska od poziomu 455 mm do poziomu 585 mm

· Wysokość całkowita od poziomu 960 mm do 1150 mm,

· Wysokość oparcia 530  mm

· Głębokość siedziska  430 mm

Krzesło musi posiadać:

• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, z poliuretanowymi nakładkami na podstawę siedziska i plecy oparcia, w kolorze czarnym. 

• Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z  tworzywa w kolorze czarnym. 

• Siedzisko i oparcie z pianki wylewanej. Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej.   

• Podłokietniki z regulacja wysokości z nakładkami PU 

• Podstawę pięcioramienna, 

• Regulacje siły odchylania siedziska 

• Mechanizm synchroniczny 

• Oparcie z regulacją odchylania, z 4 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti schock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy 

• Regulacje wysokości oparcia z 10 pozycjami blokowania

• Wyprofilowane oparcie  poziomymi żebrowaniami

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

·  Skład: 100% poliester

· Gramatura: 320g/m2

· Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale

Siedzisko krzesła tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym , oparcie w kolorze czerwonym
Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
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powyższe wymagania spełnia np. model Master 221
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	krzesło drewniane wykonane z drewna bukowego barwionego na kolor czarny.

 Gięte w najnowocześniejszych technikach

wymiary:

· Wysokość :88 cm

· Szerokość: 41 cm

· Głębokość siedziska: min 54 cm

· Wysokość do siedziska: min 46 cm

· Waga krzesła: min. 3,9 kg

· Nogi oraz stelaż oparcia wykonany z giętego drewna bukowego

· Siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki bukowej o gr. min. 4 mm

· Kształt krzesła oraz oparcia jak na zdjęciu poglądowym
[image: image26.jpg]



powyższe wymagania spełnia np. model A8139, kod produktu: 010006, producent: FAMEG
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