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Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki
(zaproszenie do składania ofert) 




1. Zamawiający: 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24, bud. W-9/pok. 110, 31-155 KRAKÓW
faks 12/628-20-72
e-mail: zampub@pk.edu.pl 
adres strony internetowej: www.pk.edu.pl

2. Podstawa prawna:
Podstawa prawna:   art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz.615, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.). 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych. Nie służy prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do pomiarów spektroskopowych złożonego ze spektrometru z matrycą CCD oraz dwustopniowym chłodzeniem wraz ze źródłem światła.
    
   Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

OPIS z wniosku:
Spectrometer equipped with UV/Vis light sources (i.e., UV-LEDs, Vis-LEDs), appropriate software, and PC-computer for building a system for monitoring progress of changes of luminescent signal in real-time by fluorescence spectroscopy for biochemical applications (Real-Time Advanced System).

STANOWISKO OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
I. Miniaturowy spektrometr światłowodowy z matrycą CCD z dwustopniowym chłodzeniem termoelektrycznym (TE) – 1 sztuka

Opis ogólny miniaturowego spektrometru światłowodowego z matrycą CCD z dwustopniowym chłodzeniem termoelektrycznym TE:

Spektrometr ze złożoną siatką dyfrakcyjną (composit grating) z dwustopniowym chłodzeniem TE oraz szerokim zakresem widma powyżej 1100 nm. Spektrometr zaopatrzony w szczelinę 200μm gwarantująca rozdzielczość nie większą niż 8nm.
Chłodzenie dwustopniowe zainstalowane w spektrometrze (TE) znacząco (ponad 80%) poprawia stosunek sygnału do szumu (S/N) w wielu aplikacjach z niskim poziomem światła w szczególności w pomiarach fluorescencji przy długich czasach zbierania danych (<3000 ms). 
Chłodzenie termoelektryczne detektora dwustopniowe zainstalowane w spektrometrze (TE) pozwala na chłodzenie w zakresie do -30pC.
Miniaturowy spektrometr światłowodowy z matrycą CCD z dwustopniowym chłodzeniem termoelektrycznym TE detektora musi być skalibrowany w całym zakresie d 200 do co najmniej 1100 nm. Kalibracja irradiacji dokonana w jednostkach [Watts/m2] przy wykorzystaniu danych kalibracyjnych standaryzowanych przykładowo przez NIST (National Institute of Standards Technology). 

Minimalne paramtery techniczne 
-	Zakres spektralny nie mniejszy niż: 190 do 1110nm
-	Szczelina: nie mniejsza niż: 200µm
-	Rozdzielczość nie gorsza niż: 8nm
-	Złożona siatka dyfrakcyjna "Dual Blaze" 
-	Holograficzna siatka dyfrakcyjna: 600 linii
-	Zakres dynamiczny: nie gorzej niż 2000:1 z sześcioma dekadami 
-	Typ detektora: CCD 2048 pikseli z dwustopniowym (!!!!) chłodzeniem termoelektrycznym TE
-	Rozmiar piksela: 14x200µm
-	Spektrograf: f/4, HR-Czerny–Turner
-	Stosunek sygnał/szum: nie gorzej niż 1000:1
-	Dyskretyzator: nie gorszy niż 16-to bitowy 
-	Rozpraszanie światła: nie gorzej niż  <0,1% dla 435 nm; <0,15% dla 200nm 
-	Filtry optyczne tłumiące sygnał wyższych rzędów: górnoprzepustowe zintegrowane
-	Czas integracji sygnału: minimum od 1 ms do 65 s
-	Zasilanie: przez port USB 
-	Wymiary nie większe niż: 6x17x16 cm
-	Wejście spektrometru przystosowane na kabel światłowodowy o średnicy 1000µm i długości 2 metry z pancerzem typu „armored” ze złączami SMA 905 
-	Oprogramowanie: kompatybilne z systemami operacyjnymi Win 9x, Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7 do analizy widm w czasie rzeczywistym wraz ze sterownikami do w/w systemów oraz dodatki integrujące firmowe oprogramowanie ze środowiskami programistycznymi: LabView, Excel + VBA, Delphio

II. Lampa deuterowa kalibrowana UV
· Zakres spektralny: nie mniejszy niż: 200nm do 450nm
· Moc nie mniejsza niż 15W/m2
· Wymiary nie większe niż: 3.5 x 2.75 x 6.5 cali 
· Czas potrzebny do stabilizacji nie większy niż 15 minut 
· Temperatura barwowa lampy dokładnie 4000 K 
· Zawiera  24 VDC zasilacz
· Przyłącze wyjściowe: złącze światłowodowe SMA 905
· Zapatrzona w dane kalibracyjne (edytowalne w załączniku) dedykowane do kalibracji na irradiacje w zakresie nie mniejszym niż: 200nm do 450nm
     
III. Zestaw do sterowania spektrometrem.
W skład zestawu musi wejść:
1. komputer stacjonarny charakteryzujący się tym, że powinien zawierać i pracować oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional PL (w zestawie dodatkowa opcja pracy na Windows 10 Pro PL), które jest kompatybilne z zamawianym spektrometrem.
Procesor co najmniej  - Intel Core i5-6400 (4 rdzenie)
Pamięć co najmniej 8 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz)
Dysk o pojemności co najmniej 500 GB SATA 7200 obr.
obsługiwana ilość pamięci RAM min. 16 ram
Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) min. 2
Dźwięk przykładowo - Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
Wbudowane napędy optyczne przykładowo - Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Łączność zapewniona poprzez bluetooth, port Wi-Fi 802.11 b/g/n oraz  LAN 10/100/1000 Mbps
Rodzaje wejść / wyjść - panel przedni powinien zawierać minimum – 1 wyjście słuchawkowe, minimum 1 czytnik kart pamięci oraz minimum 2 wejścia USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0).
1. monitor o powłoce matrycy LED matowej i przekątnej 19"
Rozdzielczość nie gorsza niż 1280 x 1024 (SXGA)
Matryca: LED, IPS
Kontrast nie gorszy niż  2 000 000:1
Kontrast statyczny nie gorszy niż  	1 000:1
Czas reakcji nie gorszy niż 8 ms
Format ekranu 	5:4
Wielkość plamki nie gorsza niż  	0,2915 mm
Jasność nie gorsza niż  	250 cd/m²
Szerokość 412 mm
Wysokość (z podstawą) 	500 mm
Głębokość (z podstawą) 	180 mm
Dołączone akcesoria 	Kabel zasilający, Kabel USB, Kabel DisplayPort, Kabel VGA,
1. Optyczna mysz bezprzewodowa w zestawie z klawiaturą zapewniająca łączność bezprzewodową 

Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie elementy stanowiska – 24 miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

Warunki realizacji zamówienia, zawiera również projekt umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia)

4. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: do 4 tygodni od daty podpisania umowy. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
6. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Na formularzu ofertowym wykonawca winien podać typ/model/producenta oferowanego urządzenia oraz cenę. 
Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć dokument potwierdzający zgodność parametrów oferowanego urządzenia  z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami Zamawiającego : opis techniczny oferowanego urządzenia zawierający jego parametry techniczne albo karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych producenta.
Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim.
1. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kserokopii.
1. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. 
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

7. Miejsce oraz termin składania
1) Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego: 31-155 Kraków,               ul. Warszawska 24, budynek W-9, pokój nr 110 do dnia 2017-02-09 do godz. 11:30
2) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie oznaczonej:
0. Oferta :  „Dostawa stanowiska do pomiarów spektroskopowych”
0. NIE OTWIERAĆ przed: 2017-02-09 godz. 12:00”. Znak sprawy: KA-2/007/2017
3) Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena podana na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu) powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto z podatkiem VAT wg obowiązującej stawki. 
Cena oferty jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie koszty (np. rabaty, upusty, koszty transportu, opakowania, akcyzę) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu jak również w nich nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. 

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w niniejszym ogłoszeniu i przedstawia najniższą cenę. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
1. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami podatku VAT w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie przesłane pismo z prośbą o podpisanie umowy wraz z dwoma egzemplarzami umowy do podpisu. 
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy również i tego Wykonawcy, Zamawiający może powtarzać czynność w odniesieniu do pozostałych Wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy.
1. Zamawiający na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej opublikuje informację 
o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia lub informację 
o nieudzieleniu zamówienia w przypadku nie zawarcia umowy.

11. [bookmark: _Toc258314259]Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1) W niniejszy postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem:
a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres: 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24, bud. W-9/pok. 110, 31-155 KRAKÓW,
b) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Wszelką korespondencję Wykonawca przekazuje na adres e-mail: zampub@pk.edu.pl lub nr faksu: 12/628-20-72
2) Wszelkie zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na wskazany wyżej adres e-mail lub fax z określeniem sygnatury postępowania, którego dotyczą. 
3) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Danuta Karlikowska
4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
13. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w szczególności jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną  odrzucone, albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności, skutkujące nieważnością umowy.  

Załączniki:
1.  Formularz ofertowy
1.  Projekt umowy

                                                                                ZATWIERDZAM:

Kanclerz Politechniki Krakowskiej
Leszek Bednarz
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