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                                      Załącznik nr 2 do SIWZ

 Formularz cenowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik nr 1 do umowy
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1: Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT 

( % )
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	2.
	Podgrzewacz do krwi i infuzji
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	3.
	Termometr do ciągłego pomiaru temperatury 
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	4.
	Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta 
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	5.
	Ssak elektryczny transportowy
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	6.
	Analizator parametrów krytycznych
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	7.
	Łóżko szpitalne mobilne (na salę obserwacyjną)
	szt.
	7
	
	
	
	
	

	8.
	Wózki do przewożenia pacjentów leżących (reanimacyjno-transportowe i zabiegowe)
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	9.
	Wózki inwalidzkie do transportu chorych w pozycji siedzącej do 200kg
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	10.
	Wózki inwalidzkie do transportu chorych w pozycji siedzącej
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	11.
	Aparat EKG 12-odprowadz. na statywie jezdnym 
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	12.
	Deska ortopedyczna z unieruchomieniem głowy i kompletem 4 pasów
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	13.
	Wózek reanimacyjny, sprzętowy
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	14.
	Zestaw diagnostyczny otoskop + oftalmoskop na stojaku mobilnym 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	15.
	Ciśnieniomierz zegarowy na stojaku mobilnym 
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	16.
	Lampa zabiegowa bezcieniowa na stojaku mobilnym 
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	17.
	Skaner naczyń krwionośnych 
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	18.
	Butle tlenowe transportowe, aluminiowe, 2.7 l.
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	19.
	Reduktor butlowy  z przepływomierzem i szybkozłączką AGA
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	20.
	Urządzenie do przesiewowego badania obecności krwawień wewnątrzczaszkowych
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	21.
	Pas do unieruchamiania miednicy 
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	22.
	Stetoskop kardiologiczny z podwójną głowicą czarny
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	23.
	Zestaw szyn Kramera
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	24.
	Waga do wózków inwalidzkich z bezprzewodową transmisją danych i poręczą i rolkami transportowymi, nośność min. 300 kg.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	25.
	Panel przyłóżkowy gazowy + gniazda elektryczne  
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	26.
	Koc bakteriostatyczny
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	27.
	Zestaw do TRIAGU pacjenta
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	28.
	Stojak na kroplówki
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	29.
	Zestaw do trudnej intubacji z fiberoskopem, z gastroskopem i kolonoskopem
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Razem 
	
	


ZESTAWIENIE WYMAGANYCH (GRANICZNYCH/ MINIMALNYCH) PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

	L.p.
	Parametry
	Wymóg
	OFEROWANE WARUNKI                               (wszędzie, gdzie to konieczne podać                oferowane parametry)

	1
	Łóżko przeznaczone do intensywnej terapii, z ruchomymi segmentami oparcia pleców, ud i podudzi

Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz szczytów łóżka z tworzywa sztucznego łatwego do mycia i utrzymania w czystości, bez widocznych elementów metalowych.

Wypełnienie segmentów leża z płyt z tworzywa sztucznego, wyjmowanych, łatwych do utrzymania w czystości.

Szczyty łóżka łatwo zdejmowane

Dopuszczalne obciążenie min. 220kg

Wymiary zewnętrzne łóżka: cm długość 218cm szerokość 99,5cm 

Długość łóżka z przedłużeniem leża 238cm

Podstawa łóżka jezdna

Koła jezdne o średnicy co najmniej 15 cm.

Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej lub kierunkowej 

Centralny system blokowania wszystkich 4 kół jezdnych i sterowania kierunkiem jazdy obsługiwany jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta

Barierki boczne podwójne, dzielone (po 2 poręcze z każdego boku łóżka) , składane niezależnie, 

Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich składanie przy użyciu jednej ręki

Elektryczna regulacja wysokości leża, oparcia pleców, zgięcia kolanowego, pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga

Regulacja wysokości leża mierzonej od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca w zakresie co najmniej 40cm – 76cm

Regulacja części plecowej (oparcia pleców)  w zakresie co najmniej 0(-60(   

Regulacja części nożnej (zgięcia kolanowego) w zakresie co najmniej 0(-28(
Pozycja Trendelenburg/ anty Trendelenburg regulowana w zakresie co najmniej  17°

Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR w zakresie oparcia pleców 

Sterowanie łóżkiem:

- 2 panele boczne, zewnętrzne dla personelu po obu stronach łóżka, zintegrowane na barierkach

- 2 panele boczne, wewnętrzne dla pacjenta po obu stronach łóżka, zintegrowane na barierkach

Blokowanie funkcji sterowanych elektrycznie na na panelach zintegrowanych w barierkach dostępnych dla personelu

Wyposażenie dodatkowe łóżka:

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na ramionach wznoszących w systemie trapezowym.

Leże podzielone na 4 segmenty, z czego min. 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego.

Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min 15cm w każdym punkcie, w celu współpracy z podnośnikami pacjenta.

Regulowane klamry obejmujące materac, min. 2 szt. po każdej ze stron, umożliwiające dostosowanie leża do różnych szerokości materaca. Zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża 
i ograniczają ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem 
a barierkami bocznymi.

Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z inteligentnym autokonturem, tzn. podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, ale 
z kilkusekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud, zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i zapobiegając zsuwaniu się pacjenta 
w dół łóżka.  

Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych  ruchów,  włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej 
z opuszczonymi nogami.

Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.

Elektrycznie regulowana pozycja szokowa, wyróżniająca się od  innych przycisków kolorystycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących wszystkie segmenty leża, 
a następnie przechyla się do pozycji Trendelenburga.

Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.

Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji.

Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.

Elektrycznie regulowana pozycja wyjściowa. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów;  poziomuje segment ud i podnosi jednocześnie segment oparcia, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka. Łóżko nie zmienia wysokości.

Pozycja uzyskiwana z jednego przycisku.

Podświetlenie nocne, informujące personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka, ułatwiające poruszanie się pacjenta w ciemnym pokoju i zwiększające jego bezpieczeństwo podczas schodzenia 
z łóżka.

Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne z wbudowanymi panelami sterowania.  W wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz  kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek.

6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta.

Łóżko wyposażone w materac powietrzny terapeutyczny, do profilaktyki i leczenia odleżyn u pacjentów dorosłych niskiego i średniego ryzyka dopasowany do wymiarów leża.

Grubość materaca - min. 16 cm

Waga materaca - max. 14 kg

Materac wyposażony w 3 strefy: 

statyczna strefa głowy, 

strefa krzyżowa z trybami naprzemiennie zmiennego ciśnienia 

i ciągłego niskiego ciśnienia, specjalna strefa pięt pochylona pod kątem 5°  

Materac składający się z min. 26 powietrznych komór

Materac w pokrowcu poliestrowym z powłoką poliuretanową, oddychający, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny.

Materac pracujący w dwóch trybach: 

ciągłego niskiego ciśnienia oraz zmiennego niskiego ciśnienia

Wybór czasu trwania cyklu zmiennego niskiego ciśnienia od 10 do 25 min, co 5 min.

Możliwość ustawienia strefy komfortu 

Materac wyposażony w z zewnętrzną pompę.

Limit wagowy gwarantujący skuteczność terapii w pozycji leżącej - min. 120 kg.

Bezpieczne obciążenie robocze - min. 250 kg.

Manualny zawór CPR 

Materac wyposażony w alarmy bezpieczeństwa.


	TAK
	

	2
	· umożliwia ogrzewanie krwi i płynów

· ergonomiczny kształt

· - stała temperatura 40 st. +/- 2 st. C

· wskaźnik temperatury

· odporny na zalanie

· wyłącznik bezpieczeństwa: powyżej 42°C 

· czas nagrzewania poniżej 1 min

· alarm wysokiej i niskiej temperatury

· możliwość montażu na szynie i statywie

· zintegrowany uchwyt do przenoszenia

· Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych, przepływowy, pracujący ze sterylnymi jednorazowymi wymiennymi wkładami dedykowanymi dla jednego pacjenta

· Czas od włączenia podgrzewacza do uzyskania temp 400 C nie więcej niż 10 sek.

· Maksymalna szybkość przepływu przy której zagwarantowana jest temperatura ogrzewania nie mniejsza niż 200 ml/min

· 2 czujniki zabezpieczające przed przegrzaniem

· Sterylne wkłady jednorazowe z przedłużką do wkłucia

· Wymiary nie więcej niż; element grzejny 13cm x 6cm x 3cm  jednostka kontrolująca 23cm x 15cmx 9 cm
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	Ciągły pomiar temperatury w odstępach 5 sekundowych

Złącze USB do podłączenia do komputera

100 cm sondy pomiarowej

Nowy zaczep mocujący

Lekki, przenośny, uniwersalny

Przechowywany w podręcznym pudełku

Automatyczny wykres temperatury na monitorze komputera

Programowalny dźwiękowy i wizualny alarm wysokiej i niskiej temperatury

Zakres pomiarowy: od 17°C do 45°C

Dokładność: +/- 0,1°C: 34.0°C – 42.0°C; +/- dla pozostałych zakresów

Pamięć 140 pomiarów

Waga: max. 50g

Wymiary: max. 81,0mm x 61mm x 19mm

Przewód USB

4 sondy pomiarowe

6 pasków samoprzylepnych
	TAK
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	system aktywnie regulujący temperaturę pacjenta 
Wskaźnik temperatury aktualnej i oczekiwanej na   wyświetlaczu
stała kontrola temperatury, 
blokada w przypadku przegrzania
-   Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem ustawionych parametrów

· Regulacja temperatury pacjenta 30-40 stopni w odstępach co 0,1 stopnia ( zakres temperatury wody 4- 42 stopnie)

· Regulacja temperatury jednakowa dla wszystkich elementów grzewczych, możliwość podłączenia trzech niezależnych elementów grzewczych

· Pomiar temperatury głębokiej poprzez czujnik rektalno-przełykowy lub cewnik foleya z pomiarem temperatury oraz pomiar temperatury czujnikiem powierzchniowym

- Dostępne akcesoria/okrycia:

· jednorazowy zestaw dla pacjentów dorosłych. Skład kompletu: czepiec na głowę, kamizelka w uniwersalnym rozmiarze, okrycie dolnych partii ciała. 

· jednorazowy cewnik ECD wprowadzany do przełyku umożliwiający schładzania od wewnątrz

-  jednorazowy zestaw dla noworodków. Skład kompletu: okrycie/materac o  wymiarach 63.5cm x 83.8cm, jednorazowy czujnik temperatury, komplet rękawiczek i skarpetek

-  wodne podkłady żelowe wypełnione polimerem, zapewniające dodatkową amortyzację i komfort pacjenta
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	wielofunkcyjny ssak medyczny oferujący możliwość  wyboru  różnych trybów  pracy:

•40 l/min: tryb cichy

•50 l/min: działanie standardowe

•60 l/min: tryb turbo zapewniający błyskawiczne wytwarzanie podciśnienia

Maksymalne podciśnienie nie mniejsze niź 95 kPa.

Cicha praca (do 40 dB).
Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego.

Pompa niskoobrotowa (poniżej 110 obr./min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji.

Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED.

Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek.

Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria.

Zabezpieczenie przed porażeniem Klasa I typ  CF.

Urządzenie medyczne Klasa IIa,  potrwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej.

Gwarancja  min. 48 miesięcy.

Wyposażenie:

-  zbiornik zabezpieczający  0,2- 0,3 litra.

- dwa zbiorniki  2,5 litrowe wielorazowe z poliwęglanu, nietłukące z tworzywa z podziałką,  do wkładów jednorazowych  i  blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu, wyposażony w port do połączenia podciśnienia umieszczony w zbiorniku, umożliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu, wyposażony  w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura

-wkłady jednorazowe 2,5 l  kompatybilne do w/w zbiorników – min. 40 szt. , z trwale dołączoną pokrywą , wyposażone w dwa  uchwyty do wygodnego demontażu w kształcie  pętli o szerokości 9,5 cm umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne, uszczelniane automatycznie po zamontowaniu wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący z zastawką zapobiegającą  wypływowi wydzieliny do źródła  próżni, ze zintegrowanym filtrem oraz z ochroną przeciwbryzgową chroniącą filtr

- Filtry antybakteryjne – min. 5 szt.

- Dren silikonowy do pacjenta – min. 4 m

- Zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez odpinania drenów

- Metalowy uchwyt na dren – 1 szt.
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	Oznaczane parametry: pH, pO2, pCO2, Na, K, Cl, Ca, FMetHb, FHHb, FCOHb, FO2Hb, nBili,  glukoza, mleczany

System pracujący na bazie min. 2 kaset zawierających elektrody, odczynniki, kalibratory, płyny płuczące oraz pojemnik na ścieki

Termin trwałości odczynników /kaset nie krótsza niż 4 miesiące

Elektrody w pełni bezobsługowe, zintegrowane z kasetą. 

Menu analizatora w języku polskim

Brak czynności obsługowych takich jak kalibracja, kondycjonowanie, odbiałczanie, okresowa wymiana wężyków, uszczelek itd.

Uzyskanie wyniku ( wszystkich parametrów) z maksymalnej objętość próbki 100µl 

Czas pomiaru – max 60 sekund

Możliwość wykonywania badania krwi żylnej, tętniczej lub włośniczkowej, płynu dializacyjnego lub z opłucnej. Podawanie materiału ze strzykawki lub kapilary bez konieczności stosowania adapterów.

Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją skrzepów bez konieczności stosowania nakładek wychwytujących skrzepy na kapilary

Komunikacja z aparatem za pomocą ekranu dotykowego 

Wbudowane video ułatwiające rutynowe czynności

Wbudowana drukarka

Dwukierunkowa komunikacja z LIS

Wszystkie kalibratory płynne, brak kalibracji z wykorzystaniem butli z gazami czy powietrza atmosferycznego. 

W pełni automatyczna kalibracja nie wymagająca zaangażowania użytkownika - brak zewnętrznych kalibratorów.

Materiały kontrolne inne niż materiały kalibracyjne (odniesienia)

Możliwość wyłączenia urządzenia bez utraty pozostałych w kasecie testów 

Minimalny czas trwałości odczynnika po zainstalowaniu 28 dni.

Automatyczna kontrola jakości zapewniająca codzienną kontrolę aparatu, na co najmniej trzech poziomach, bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub innej ingerencji Operatora przez co najmniej 28 dni
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	Dzielone barierki boczne ze zintegrowanymi kontrolerami

Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg

Nieruchomy szczyt górny

Pojedyncze zintegrowane koła 150mm (R0)

Panel opiekuna po obu stronach

Pedał sterujący/hamujący pod szczytem dolnymx

Koło sterujące pod szczytem górnym

Pozycja Easy Chair + funkcja wypoziomowania leża

Podświetlenie nocne

Wskaźnik niezaciągniętego hamulca

Przedłużenie leża z półką na pościel.

Dodatkowe piąte koło,

Materac wiskoelastyczny o właściwościach przeciwodleżynowych z kieszenią na kasetę RTG,

Statyw infuzyjny z możliwością regulacji
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	Dopuszczalne obciążenie 317,5 kg; 

Barierki boczne opuszczane jednym ruchem;

Hydrauliczne pedały nożne po obu stronach;

Pedały sterowania/hamulca od strony nóg i głowy ;

Gniazda na statywy infuzyjne;

Szerokość leża 66cm;

Kółko samonastawne do pokonywania zakrętów;

System sterowania) wyposażony w samonastawne koło zapewniające gładkie pokonywanie zakrętów

Przezierny segment oparcia dla RTG 

Uchwyt na kasetę RTG z możliwością wykonywania projekcji w pozycji siedzącej montowany z boku wózka;

Statyw infuzyjny z możliwością zainstalowania pompy infuzyjnej

Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach. Leże podzielone na min. 2 segmenty. Podwozie zabudowane pokrywą tworzywa sztucznego.

Hydrauliczna  regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna z obustronnych dźwigni nożnych

Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( - 180 ) - (+ 180 )

Materac niepalny z wysokiej gęstości pianki
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	Wykonany z aluminium.

Konstrukcja oparta na podwójnym krzyżaku.

Podnóżki jednopłytowe ściągane.

Tapicerka anatomiczna.

Podłokietniki wyciągane i odchylane za oparcie.
Koła tylne wzmacniane.

Wózek ze stopów lekkich dla osób bardzo ciężkich. Wózek wykonany z aluminium. Konstrukcja oparta na podwójnym krzyżaku. W standardzie komfort anatomicznego siedzenia i oparcia . Podnóżki jednopłytowe ściągane.

Tapicerka anatomiczna.

Podłokietniki wyciągane i odchylane za oparcie

Koła tylne wzmacniane – do przewożenia ciężkich osób nawet do 200 kg
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	Wózek inwalidzki z napędem na jedną rękę.

Bardzo wytrzymały, lekki wózek aluminiowy o wzmocnionej konstrukcji (podwójny krzyżak), dla pacjentów o wadze do 125 kg.

Konstrukcja krzyżakowa, składana, pokryta lakierem proszkowym.

Posiada pneumatyczne koła, odchylane boczki, demontowane podnóżki oraz regulowaną oś tylnych kół

Wózek ze stopów lekkich

Standardowo wyposażony w :

Łamane oparcie, zajmuje w transporcie jeszcze mniej miejsca,

hamulce dla osoby towarzyszącej - bardzo istotna funkcja związana z bezpieczeństwem dla osób , które pchają wózek na pochyleniach i nie tylko. taki hamulec powoduje pełną kontrolę nad wózkiem podczas przewożenia osób siedzących,

kieszeń za oparciem na podręczne rzeczy,

wygodna poduszka na siedzisko i oparcie,

dwukolorowa tapicerka z materiału AirFlow. Zapewnia odpowiednią wentylację,

model bez możliwości doposażenia w opcje dodatkowe,

w jednej wersji kolorystycznej,

podłokietnik tylko B03 (ścięty),

koła przednie krypton,

koła tylne krypton,

koła na szybkozłączce.

Podwójny krzyżak
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	12 kanałowy elektrokardiograf przenośny


Wymiary max. 40 x 30 x 15 cm

Waga max. 4.5 kg

Kolorowy ekran dotykowy TFT o przekątnej min 4”, rozdzielczość min. 480 x 270

Graficzne zobrazowanie na ekranie prawidłowości podłączenia elektrod EKG z sygnalizacją optyczną braku kontaktu

Wzmocnienie regulowane ręcznie lub automatycznie w zakresie min. 2.5, 5, 10, 20 mm/mV i  Auto

Odprowadzenia Standard, Cabrera

Opcje wydruku: 

· wewnętrzna drukarka termiczna, rozdzielczość min. 8 punktów/mm, papier termiczny; składany lub rolka o szerokości min.100 mm

· zewnętrzna drukarka komputerowa A4

Prędkość przesuwu papieru  10, 25, 50 mm/s

Formaty wydruku raportów:

a) drukarka wewnętrzna:

· wydruk automatyczny: 3x4, 3x4 + 1Rytm, 2x6

· cykle uśrednione: 3x4 + 3Rytm, 2x6 + 1Rytm

· zapis rytmu: 3 odprowadzenia 

b) zewnętrzna drukarka atramentowa lub laserowa:

· wydruk automatyczny: 3x4, 3x4 + 1Rytm, 2x6, 12x1

· cykle uśrednione: 3x4 + 3Rytm, 2x6 + 1Rytm

Automatyczna interpretacja wyników badania

Pasmo przenoszenia min.  0,3 do 150 Hz

Częstość próbkowania min. 1 000 próbek/sekundę/kanał


- Częstotliwość próbkowania min. 16 000 próbek/sekundę/kanał

Detekcja stymulatorów serca

Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy, czas ładowania < 3 godzin

Filtry:  linii bazowej, mięśniowy, sieciowy 50 Hz

Wewnętrzna pamięć min. 25 zapisów EKG

Zewnętrzna archiwizacja zapisów EKG bez ograniczeń za pomocą połączenia USB

Opcje komunikacji:  min. 2 porty USB

Warunki pracy:    

· temperatura min. +10°C do +40°C 

· ochrona przed  impulsem defibrylatora

Na wyposażeniu:

 - papier EKG- 4 szt.

 - statyw mobilny z koszykiem na akcesoria

- kabel 10 odpr. EKG z elektrodami wielorazowymi kończynowymi oraz przedsercowymi

Czas reakcji serwisu max. 48 godzin



Okres gwarancji min. 12 miesięcy

- Elektrokardiograf spełniający normę IEC/EN 60601-2-25

- Elektrokardiograf z klasą ochronności I i typem ochrony CF

- Urządzenie wyposażone w zintegrowany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie przez personel

- Możliwość w razie konieczności uaktualnienia oprogramowania aparatu, za pośrednictwem zewnętrznych nośników danych takich jak pendrive USB lub karta SD

- Urządzenie przystosowane do pracy z zasilania akumulatorowego przez min. 4 godziny ciągłej pracy

- Wbudowana klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna

- Klawiatura alfanumeryczna z klawiszami do szybkiego wyboru płci i grupy wiekowej pacjenta

- Obsługa i możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych 1D i kodów 2D

- Zmiana trybu pracy za pomocą jednego przycisku na wbudowanej klawiaturze

- Wydruk co najmniej 300 badań w trybie auto na jednym ładowaniu baterii

- Impedancja wejściowa > 50MΩ

- Wysoka odporność na zakłócenia CMRR >=140dB

- Pasmo przenoszenia - 0,05 Hz do 300 Hz

- Możliwość eksportu badań w formacie XML, DICOM i SCP

- Obsługa protokołu FTP

- Aplikacja komputerowa pozwalająca na przesyłanie przygotowanych zleceń do oferowanych aparatów EKG – tzw. Worklisty, oraz na odbieranie, archiwizowanie i porównywanie badań
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	Wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, przepuszczającego promienie X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG

Gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta

Ścięty koniec od strony nóg umożliwiający pracę w ciasnych przestrzeniach

Min. 16 otworów / uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski i zdystansowanych od podłoża

Min. 10 punktów mocujących pasy zabezpieczające

Długość deski w zakresie 183-198 cm

Szerokość deski w zakresie 45-50 cm

Podkładka pod głowę wyposażona po każdej stronie w min 4 punkty mocowania pasków stabilizujących głowę oraz system pasków mocujących do deski

Demontowalne stabilizatory boczne klockowe głowy z otworami na uszy 

2 paski mocujące głowę 

Mocowanie unieruchomienia zapewniające płaską gładką powierzchnię spodu deski

Pasy zabezpieczające min. 4 szt

Pasy dwuczęściowe z regulacją długości

Metalowe klamry spinające

Mocowane do deski za pomocą metalowych, obrotowych karabińczyków

Waga max. 8 kg

Obciążenie dopuszczalne co najmniej 150 kg

Deklaracja zgodności CE
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	wózek reanimacyjny, Konstrukcja - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo. Profil nośny z kanałami montażowymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie,  przystosowany do rozbudowy wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe (np. półkę, szufladę z półką, koszyk na akcesoria) wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów, blat  ze stali nierdzewnej otoczony z trzech stron bandami, wyposażony w 2 odcinki szyny instrumentalnej 10 x 25 mm o dł. 500 mm,  szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL - szafka z 2 szufladami  z miejscem na opis (2 szt.-  145 mm zużytkowej z podziałkami przestawnymi dzielącymi szufladę na 9 pól), centralny zamek szuflad, z płytą CPR, obrotowa półka pod defibrylator o regulowanej szerokości, uchwyt kroplówki z regulacją wysokości wykonany ze stali nierdzewnej, kosz cewniki mocowany do szyny instrumentalnej, uchwyt na butlę tlenową mocowany do szyny instrumentalnej, półka na ssak po miedzy szafką z szufladami a podstawą, półka pomocnicza wysuwana spod blatu, listwa z gniazdami elektrycznymi, kosz na odpady z pokrywą wahadłową, układ jezdny: 4 koła śr. 125 mm w tym 2 z hamulcami, podstawa z tworzywa ABS z odbojami odboje dookoła całego wózka, wymiary: 735x620x1000 h mm.
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	Transformator z dwiema rękojeściami, głowica otoskopowa z żarówką halogenową oraz głowica oftalmoskopowa koaksjalna z żarówką halogenową

Zasilacz 5W z certyfikatem Energy Star.

Uchwyt rękojeści wyposażony w system czujników automatycznie włączający zasilanie rękojeści po wyjęciu z uchwytu i wyłączający je po odłożeniu rękojeści na miejsce.

Rękojeści wyposażone w regulator umożliwiający wygodną kontrolę natężenia światła.

Rękojeści współpracujące z  3,5V głowicami diagnostycznymi 

Przewody spiralne o dł. 4 m z 10-letnią gwarancją.

Głowica otoskopowa z żarówką LED (do zainstalowania na rękojeści transformatora), wyposażona w zaawansowany system optyczny, który zapewnia uzyskanie większego powiększenia, umożliwiając jednocześnie wgląd w niemal całą błonę bębenkową - praktycznie eliminując konieczność przemieszczania wziernika.

· dwukrotnie większe pole widzenia 

· powiększenie o 30% większe niż w tradycyjnym otoskopie

· obrazowanie niemal całej błony bębenkowej

· lepsza przejrzystość i określenie punktów orientacyjnych

· ulepszony system oświetlenia

· możliwość dostosowania ostrości do zmiennej długości przewodu słuchowego lub oczu dalekowidza - zoom optyczny 

· konstrukcja głowicy umożliwiająca stabilne zamocowanie wziernika i bezdotykowe jego usunięcie

· w komplecie zestaw 4 końcówek otoskopowych wielokrotnego użytku, każda o innej średnicy: 2.5mm, 3mm, 4mm i 5mm

· technologia SureColor™ LED 

Głowica oftalmoskopowa Coaxial 3,5V z żarówką halogenową HPX (do zainstalowania na rękojeści transformatora), wyposażona w koaksjalny system optyczny, umożliwiający wyeliminowanie cieni w polu widzenia i tym samym zwiększenie oświetlanej powierzchni dna oka. 

Cechy głowicy:

· 28 soczewek od -25 do +40 dioptrii 

· filtr polaryzacyjny, redukujący odblaski rogówkowe 

· plamy świetlne do wszelkich zastosowań: plama MIKRO - umożliwia łatwy wgląd w bardzo małe, niezakroplone źrenice; plama MAŁA - umożliwia łatwiejsze badanie dna oka przy niezakroplonych źrenicach; plama DUŻA - standardowa plama do badania zakroplonych źrenic oraz do ogólnych badań oka; FIKSACJA - wyskalowane linie fiksacyjne ułatwiają pomiar zmian położenia lub lokalizację innych zmian chorobowych; SZCZELINA - ułatwia określanie przestrzenne zmian chorobowych oraz guzów

· filtr kobaltowy (niebieski) stosowany z barwnikiem fluoresceinowym, ułatwiający badanie małych zmian, otarć oraz detekcję ciał obcych 

· filtr zielony, eliminujący czerwone światło w polu widzenia, ułatwiający ocenę naczyń krwionośnych oraz włókien nerwowych 

· szczelny system optyczny 

· podświetlany wskaźnik soczewek 

· gumowy kołnierz ochronny, ułatwiający pracę w okularach
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	Ciśnieniomierz ręczny

Manometr zegarowy

Laserowo grawerowana tarcza manometru o szerokości min. 15 cm

Zakres pomiarowy min. 0 – 300 mmHg

Potwierdzona dokładność ±3 mm Hg

Dożywotnia gwarancja kalibracji

Mankiet wielorazowy wykonany z tworzywa sztucznego  – zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, z powłoką antybakteryjną, niezawierający lateksu,                                    przewód mankietu obrotowy o 360º,           

łatwa wymiana mankietu na inny rozmiar, bez odkręcania przewodów

rozmiar dorosły standard

Statyw jezdny

Deklaracja zgodności
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	Źródło światła: 6 diod LED



Temperatura barwowa: min.4350oK

Odległość robocza w zakresie min.61-100 cm  

Min. 65 000 luksów dla 100 cm            

Wielkość plamy świetlnej dla odległości roboczej: 17 cm  

Oprawa oświetleniowa (wysokość/szerokość/głębokość) 23/ 33/ 8 (+/-2cm)        

Podstawa jezdna wyposażona w 4 kół     

Całkowita waga ze stojakiem ruchomym: max. 30 kg


Zasilanie Moc: 100 – 240 V~50 – 60 Hz, 1,4 A max  

Funkcje regulacyjne: membranowe przyciski wł./wył. z regulacją natężenia światła

Sposób wydłużania: ramię przegubowe 

Uchwyty przystosowane do sterylizacji

Żywotność diod LED: min. 50000 godzin   

Wbudowany akumulator pozwalający na pracę do 10 godzin.

Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96

Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 96
	TAK
	

	17
	Wymiary  w mm (dł. x szer. x gł.): 200 x 60 x 50;

Waga urządzenia: 275g;

Urządzenie zasilane baterią litowo – jonową o pojemności 3100 mAh oraz napięciu 3,5 - 3,7V (wyposażone w kompatybilną ładowarkę statywową);

Czas ładowania baterii (do pełna) – 3h;

Ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył: 180 min.;

Ilość standardowych procedur oglądania żył przy pełnym naładowaniu baterii: 90;

Urządzenie laserowe klasy 2, w pełni zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/364/EC;

Bezpieczna procedura iluminacji naczyń – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem

Możliwość wyboru jednego z dwóch trybów projekcji: „pozytyw/negatyw” w tonacji koloru czerwonego

W zestawie kompatybilny dwuramienny statyw z regulacją wysokości osadzony na podstawie jezdnej do podtrzymania urządzenia – statyw z wbudowaną bezprzewodową ładowarką oraz kuwetą do przewozu materiałów pomocniczych
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	Butla aluminiowa o pojemności 2,7 dm z zaworem standardowym DIN.

Maksymalne ciśnienie napełniania 20 MPa = 200 barów.

Ciśnienie robocze 30 MPa=300 bar.

Pojemność sprężonego tlenu: przy 200 barach – 540 litrów, przy 150 barach – 405 litrów.
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	Reduktor tlenowy ze zintegrowanym przepływomierzem przeznaczony do mocowania na butli głównie aluminiowej.

Wyposażony w manometr ciśnienia wejściowego, filtr chroniący przed zanieczyszczeniami oraz zawór bezpieczeństwa, zamykający przepływ w przypadku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wyjściowego.

Przepływomierz obrotowy 0-25 l/min.

Wskaźnik nastawionego przepływu.

Manometr zabezpieczony gumową osłoną.

Szybkozłącze AGA do podłączenia respiratora

Króciec do podłączenia przewodu tlenowego.

Możliwość mocowania na butli bez użycia narzędzi.

Wersja DIN lub PIN/INDEX

Ciśnienie wejściowe: 200 bar

Ciśnienie wyjściowe: 4,5 bar

Gwint wejściowy: G ¾”

Przepływ: 0-2-3-4-5-6-9-12-15-25 l/min.

Wejścia: regulowane (króciec stożkowy), bez regulacji (szybkozłączka AGA)
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	Przenośne, nieinwazyjne urządzenie do przesiewowego badania obecności krwawień wewnątrzczaszkowych. Badanie jest oparte na analizie porównawczej symetrycznych obszarów w obrębie płatów mózgowych: czołowym, skroniowym, ciemieniowym i potylicznym.

Urządzenie z czułością ok. 90% wykrywa świeże krwawienia pourazowe (do 48 h od wystąpienia krwawienia), umożliwiając podjęcie szybkiej decyzji co do dalszego leczenia czy transportu. Dedykowany  do badania pacjentów z lekkimi urazami głowy (13 – 15 GCS), u których nie istnieją bezpośrednie wskazania do badania TK lub takie badanie jest w danej chwili niemożliwe. Dzięki znikomemu promieniowaniu jest w pełni bezpieczny dla każdego pacjenta i umożliwia ponawianie badań w dowolnych odstępach czasowych. Stanowi unikalne i nieocenione uzupełnienie wstępnego badania neurologicznego, umożliwiając wczesne wykrycie krwawień wewnątrzczaszkowych. 

Najważniejsze cechy:

Kompletne badanie całej głowy w obrębie 4 płatów zajmuje 2 – 3 minuty

Wykrywa krwawienia o objętości min. 3,5 ml

Wykrywa krwawienia do głębokości 2,5 cm od powierzchni mózgu (3,5 cm od powierzchni skóry głowy)

Zastosowanie jednorazowych osłon głowicy eliminuje ryzyko zakażeń.

W czytelny sposób określa czy w danym obszarze występuje lub nie występuje krwawienie
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	Automatycznie blokująca klamra skutecznie unieruchamiająca otwarte złamania miednicy.

Możliwość całkowitej kontroli siły zacisku.

Konstrukcja w tylniej części pozwalająca na swobodne przesuwanie pasa pod ofiarą.

Materiał przenikalny dla promieni X za wyjątkiem dwóch ząbków zaciskowych umieszczonych w klamrze.

Pas pozwalający na cewnikowanie i zapewnia dostęp do jamy brzusznej i tętnic udowych.

Odporny na działanie niskich i wysokich temperatur.
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	Stetoskopy przeznaczone do precyzyjnej diagnostyki zarówno kardiologicznej, jak i pulmonologicznej. Wyposażone w optymalizowaną wagowo głowicę mosiężną. Dwuświatłowe jednoczęściowe przewody odsłuchowe gwarantujące osobne ścieżki dźwiękowe dla każdego ucha, przy zachowaniu tej samej jakości dźwięku, bez strat i przebijania się dźwięków pobocznych. Ręcznie wykończone, w pełni obrotowe przewody słuchawkowe ze stali nierdzewnej idealnie dopasowują się do kanału słuchowego użytkownika. Każdy stetoskop jest wyposażony w dwa komplety miękkich i twardych oliwek gwintowanych w celu bezpieczniejszego nakładania.

Wersje z podwójną głowicą wyposażone są w lejek i płaską membranę.

• podwójna głowica

• grube, tłumione kanały odsłuchowe

• głowica mosiężna dla lepszej transmisji dźwięku

• możliwość dopasowania głowicy do pracy z pacjentami w każdej grupie wiekowej

• długość: 63,5 cm

• nie zawiera lateksu

• lira łatwo dopasowująca się kształtem do indywidualnych wymagań

• doskonały i wszechstronny odsłuch tonów serca
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	Komplet szyn metalowych z powleczeniem do usztywniania złamań kończyn.

Komplet 14 szyn o różnych rozmiarach: 24x4, 26x5, 50x8, 60x8 (2szt.), 70x8, 80x8, 80x10, 90x8, 90x10, 100x10, 120x12, 150x12, 150x15

Powleczenie z tworzywa miękkiego, nieprzepuszczalnego dla płynów, wydzielin i wydalin z możliwością dezynfekcji, wielokrotnego użytku, eliminuje konieczność bandażowania szyn.

Pokrowiec do przenoszenia szyn.
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Nośność: 300 kg
Podziałka (g):100 g <200 kg> 200 g
Zasilanie: Zasilacz
pomiar (szer.xwys.xgł.): 920 x 1120 x 1150 mm
Waga netto: 38 kg
Funkcje: resetowanie, automatyczne wyłączanie, amortyzacja, rolki transportowe, TARA, ochrona przed przeciążeniem, SEND, Auto-SEND, interfejs bezprzewodowy 3600, PRINT, Auto-Print, HOLD, Auto-HOLD, Auto-CLEAR, automatyczne przełączanie zakresów ważenia, BMI, Pre-TARA

- składa poręcz służąca do podparcia się pacjentów z problemem pionizacji.

- 2 zintegrowane rampy podjazdowe umożliwiające łatwy wjazd wózkiem.

- Boczna barierka zabezpieczające przed zsunięciem się wózka

inwalidzkiego.

-Wagę można wygodnie przemieszczać dzięki kółkom transportowym i składanej poręczy.
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	PUNKTY POBORU GAZÓW  MEDYCZNYCH:

tlen

sprężone powietrze

próżnia

podtlenek azotu

dwutlenek węgla

Air Motor

odciąg gazów anestycznych AGSS

GNIAZDA ELEKTRYCZNE:

gniazda elektryczne 230V

gniazda elektryczne DATA (czerwone)

gniazda elektryczne IT (zielone)

gniazda ekwipotencjalne

gniazda telefoniczne

gniazda komputerowe RJ45

gniazda systemu przyzywowego wraz z manipultorem
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	Użyte materiały zapobiegają rozwojowi bakterii i drobnoustrojów
Nie przepuszcza płynów i cieczy
Odporny na silnie żrące środki chemiczne

Wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne
Łatwy w czyszczeniu
Dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami
Możliwość prania w pralce
	TAK
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	Zestaw rozbudowany zawiera :

* min. 35 opasek odblaskowych kodowanych kolorami, które umożliwia oznaczenie stanu klinicznego osoby poszkodowanej,

* min. 10 kart segregacyjnych umożliwiających zaznaczenie najważniejszych informacji dot. osoby poszkodowanej jej stanu, obrażeniach, zakresu udzielonej pomocy (karty segregacyjne wykonane są na specjalnym papierze wodoodpornym, nierozrywalnym, dostarczone w specjalnej koszulce ochronnej)

* marker, długopis i ołówek,

* 2 pary rękawiczek nitrylowych,

* nożyczki,

* pałeczkę oświetleniową,

* latarkę czołowo-ręczną,

* 3 kamizelki dla ratowników, odpowiedzialnych za poszczególne etapy działań ratowniczych: koordynatora medycznego, lidera segregacji medycznej i ratownika zarządzającego transportem, koordynator Medyczny, Triage, Transport

* torbę.

	TAK
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	 Stojak do kroplówek pokryty farbą proszkową i powłoką galwaniczną. 

Stojak dla kroplówek zawiera cztery wieszaki. 

Budowa wieszaka do kroplówek:

- wieszak

- pokrętło/zacisk

- statyw

- pięcionóg - podstawa stalowa, lakierowana proszkowo z kółkami jezdnymi o średnicy 50 mm w tym 2 z blokadą

- śruba mocująca

- głowica ze stali kwasoodpornej
Dane techniczne wieszaka do płynów infuzyjnych:

Wysokość: min.132 - max.225 cm
Max obciążenie 1 wieszaka: 2,5 kg

Max obciążenie 4 wieszaków: 10 kg.
	TAK
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	 PROCESOR WIZYJNY HD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI  - 1 szt
Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek i-scan dla wszystkich oferowanych endoskopów

Rozdzielczość sygnału wideo 

Wyjścia typu: 

Min:

•
2 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD)

•
1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync)

•
1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD

•
1x Video standard BNC

•
2 x USB do podłączenia  pamięci zewnętrznej (min jeden umieszczony na panelu przednim)

•
3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD

Wyjścia sygnału wideo:

RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz komunikacyjne RJ45, RS-232C

Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki brzuszne 

Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora:

- data badania

- czas badania

- stoper 

- imię i nazwisko pacjenta

- ID pacjenta 

- wiek pacjenta

- płeć pacjenta

- komentarz użytkownik (lekarza)

- nazwa użytkownika (lekarza)

- Imię i nazwisko pacjenta

- nazwa placówki (szpitala)

- licznik sekwencji filmowych dla badania

- komunikaty systemu (błędy, akcję, archiwizacja)

- informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora)

- informacja o konfliktach adresu IP procesora przypadku sieci szpitalnej

- informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na podłączonej pamięci USB

Funkcja ZOOM min 2x 

Menu ustawień procesora w języku polskim

Redukcja szumów w min 3 stopniach

Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (ruchomy + stop klatka)

Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora  bez zasłonięcia ekranu głównego badania  

Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu 

Możliwość obrazowania w różnych pasmach  światła

Wycięcie min 6 zakresów pasma światła (min. pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego)

Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów)

Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma  światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora

Pompa insuflacyjna z pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) 

Przepływ pompy insuflacyjnej min 7,2 l/min

Wyposażony w butelkę wodną o pojemności min 250 ml.

Zabezpieczenie przed przerwą w pracy nowoczesnym oświetleniem typu LED min 3W

Funkcja obrazowania w stopniach 

- detekcji (3 stopnie)

- zarysu tkanki (3 stopnie)

- weryfikacji zmiany (3 stopnie)

Możliwość zaprogramowania min 3 funkcji obrazowania niezależnie na panelu przednim (3 niezależnie przyciski) dla diagnostyki  G(D)OPP (tematycznie) z uwzględnieniem min 10 parametrów obrazu dla każdego presetu

Funkcja wyostrzenia powierzchniowego umożliwiająca wyostrzenie drobnych struktur poprzez wyostrzenie miejscowego kontrastu jasno-ciemno.

Funkcja wyostrzenia nieprawidłowości poprzez wyostrzenie składnika niebieskiego obszarów, które mają mniejsze natężenie luminancji, wytwarzana dla koloru żywych błon śluzowych poprzez dodanie koloru niebieskiego do obrazów struktur, które są trudne do wizualnego rozpoznania przy użyciu normalnej funkcji wyostrzenia

Funkcja Freeze Scan  - wybór  wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania.

Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min 3 zakresach:

- 0,25 sek

- 0,5 sek

- 1,0 sek

Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB

Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB

Możliwość zapisania historii każdego zabiegu (min 1000 zabiegów) na pamięci zewnętrznej USB min:

-  imię i nazwisko pacjenta

- data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)

- nazwa procesora

- numer seryjny procesora i endoskopu

Gniazdo USB umieszczone na panelu przednim procesora

Rejestracja zdjęć na pamięci USB z przodu lub z tyłu procesora w formacie bezstratnym BMP i skompresowanym JPG (do wyboru)

Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu)

Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu

Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania

Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min 1 klawisz dostępu z panelu przedniego

Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu PS2

Możliwość podłączenia min 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora

Możliwość sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji

Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła

Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min 150W

Temperatura barwy min 6000 K

Źródło światła o gwarancji pracy min 500 godzin

Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min 3 diody

Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej

Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 11 stopniach

Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 11 stopniach

Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 11 stopniach

Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu)

Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego

Możliwość podłączenia fiberoskopów optycznych przez podłączany do konektora moduł wizyjny – uzyskanie obrazu na monitorze wizyjnym

Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora

Przyłącze sprężenia zwrotnego endoskopu

Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va

Warunki pracy:

Temperatura otoczenia 10-40 st. C

Wilgotność względna: 10-85%

Ciśnienie: 700-1060 hPa

WIDEOGASTROSKOP  Z DODATKOWYM KANAŁEM NATRYSKOWYM – 1 szt.

Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości

Średnica kanału roboczego 

Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej 

Głębia ostrości – min. 4-100 mm

Kąt widzenia - 140o

Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: 

a) góra:     min. 210°

b) dół:       min. 120°

c) prawo:  min. 120°

d) lewo:    min. 120°

Programowalne przyciski endoskopowe  4. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego wideogastroskopu min.: zamrożenie obrazu, regulacja przysłony irysowej, wyostrzenie obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC

Długość robocza sondy wziernikowej – 1050 mm

Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor

Aparat umożliwiający uzyskać funkcję wirtualnej chromoendoskopii

Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych

Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury tkanek

Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet

Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o min. 180o

Połączenie endoskopu do źródła światła za pomocą jednego konektora – bez dodatkowych połączeń pomiędzy procesorem i źródłem światła

WIDEOKOLONOSKOP Z DODATKOWYM KANAŁEM NATRYSKOWYM – 1 szt.

Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości

Średnica kanału roboczego 

Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej 

Głębia ostrości – min. 3-100 mm

Kąt widzenia - 140o

Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: 

a) góra:     min. 180°

b) dół:       min. 180°

c) prawo:  min. 160°

d) lewo:    min. 160°

Programowalne przyciski endoskopowe  4. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego wideokolonoskopu min.: zamrożenie obrazu, regulacja przysłony irysowej, wyostrzenie obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC

Długość robocza sondy wziernikowej – 1500 mm

Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor

Aparat umożliwiający uzyskać funkcję wirtualnej chromoendoskopii

Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych

Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury tkanek

Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet

Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o min. 180o

Połączenie endoskopu do źródła światła za pomocą jednego konektora – bez dodatkowych połączeń pomiędzy procesorem i źródłem światła

MONITOR MEDYCZNY LCD – 1 szt.

Rozmiar ekranu monitora – min. 24”

Rozdzielczość ekranu LCD monitora – min. 1920x1080

Wejście sygnału monitora umożliwiające podłączenie procesora wizyjnego w standardzie: DVI-D

WÓZEK ENDOSKOPOWY –1 szt.

Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół

Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu na wózku

Listwa zasilająca zamocowana na wózku

Centralny włącznik wózka

Wózek wyposażony w wieszak na dwa endoskopy

BRONCHOFIBEROSKOP INTUNACYJNY Z WŁASNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA -1 szt.

Kąt obserwacji 

Kierunek widzenia:0° 

Zakres głębi ostrości : nie mniejszy niż 3÷50mm 

Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej 

Średnica kanału roboczego 

Długość robocza: nie mniejsza niż 600 mm 

Zakresy zaginania końcówki bronchofiberoskopu: góra /dół:

- Zakres zaginania końcówki w górę: nie mniej niż 160°

- Zakres zaginania końcówki w dół: nie mniej niż 130°

Przyłącze ssania zamontowane na stałe dla celów higienicznych 

Bronchofiberoskop w pełni zanurzalny w środku dezynfekcyjnym 

Bateryjne diodowe źródło światła do bronchofiberoskopu , kompatybilne z oferowanym bronchofiberoskopem:

a)
Lampa typu LED

b)
Monitoring stopnia zużycia baterii za pomocą diody

c)
Możliwość pełnego zanurzenia wraz z bronchofiberoskopem w środku dezynfekcyjnym 

d)
Waga nie większa niż 120 g

e)
Ilość godzin ciągłej pracy na jednej baterii min 10 h.

Walizka do przechowywania  aparatu 

Ręczny tester szczelności

Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie:

Narzędzia:

- chwytak do ciał obcych jednorazowego użytku w postaci elastycznego woreczka rozpostartego na pętli  o śr. 15 mm, śr. osłonki:1,8mm, dł. narzędzia 160 cm, min. śr. kanału  roboczego 2,0mm  - szt.3

- kapturek osłonowy w kształcie lejka, nakładany na część dystalną endoskopu, przeznaczony do zabezpieczenia ściany przełyku przed kontaktem z ostrymi ciałami obcymi – szt.1
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	Inne wymagania – DOTYCZY CAŁEGO ASORTYMENTU
	
	

	30
	Menu użytkowe w języku polskim
	TAK
	

	31
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	32
	Gwarancja minimum 12 miesiące
	TAK
	

	33
	Możliwość zgłoszeń 24 h/ dobę, 365 dni w roku
	TAK
	

	34
	Czas reakcji serwisu max. 48 godzin
	TAK
	

	35
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat
	TAK
	

	36
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy
	TAK
	

	37
	Aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych, których kserokopie zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji
	TAK
	

	38
	Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w liczbie 20 osób

	TAK
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej, niż w IV kwartale 2016) kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

………………….. dnia ……………………….






…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej 

osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2: Dostawa aparatury medycznej
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto

	Stawka podatku VAT 
( % )
	Wartość brutto

	Nr katalogowy/
Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Respirator stacjonarny na statywie mobilnym
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	2.
	Respirator transportowy do pracy w środowisku MRI z zestawem tlenowym
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	3.
	System centralnego monitorowania dla 12 monitorów
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	4.
	Kardiomonitory zaawansowane z kapnografią, IBP
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	5.
	Monitor funkcji życiowych do TRIAGE 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	6.
	Kardiomonitor transportowy, max 1,5 kg
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	7.
	Defibrylator stacjonarny, podstawowe parametry
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	8.
	Defibrylator transportowy zaawansowane monitorowanie
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	9.
	Pompa strzykawkowa 
	szt.
	13
	
	
	
	
	

	10.
	Stacja dokująca do pomp strzykawkowych 
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	11.
	Zestaw do intubacji 0 - laryngoskop ze źródłem światła LED + komplet łopatek MacIntosh rozm. 1-4
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	12.
	Videolaryngoskop do trudnej intubacji 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	13.
	Pulsoksymetr 
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	14.
	Monitor  do  pomiaru karboksyhemoglobiny
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	15.
	Kapnograf, urządzenie małych gabarytów, podłączany bezpośrednio na rurkę intubacyjną
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	16.
	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej 
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	17.
	Przyłóżkowy aparat RTG  w pełni cyfrowy
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	18.
	Aparat USG - identyfikacja naczyń krwionośnych, badanie FAST, echo serca, min. 3 głowice, wózek
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	19.
	Aparat do znieczulania
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Razem 
	
	


ZESTAWIENIE WYMAGANYCH (GRANICZNYCH/ MINIMALNYCH) PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

	L.p.
	Parametry
	Wymóg 
	OFEROWANE WARUNKI                               (wszędzie, gdzie to konieczne podać                oferowane parametry)

	1
	CECHY OGÓLNE I ZASILANIE



Respirator do długotrwałej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową rożnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu.

Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej

Respirator na podstawie jezdnej

Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz i akumulatorowe

Możliwość zasilania tlenem z sieci szpitalnej lub koncentratora tlenu

Wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego (kompresor, turbina, tłok)

Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME ("sztuczny nos")

TYPY I TRYBY WENTYLACJI

Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV

Możliwość wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej z ustawieniem gwarantowanej objętości oddechu.

SIMV –VCV Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z oddechami wymuszonymi objętościowo kontrolowanymi


Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP

Wentylacja ciśnieniowo  kontrolowana PCV

Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BiLevel.

Wentylacja objętościowo kontrolowana VCV

Wentylacja przy bezdechu uruchamiana automatycznie


Przepływowy wyzwalacz (trigger oddechowy) z regulacją czułości i automatyczną kompensacją przecieków.

PARAMETRY REGULOWANE

Częstość oddechów w zakresie  min. 6 - 40 1/min

Objętość pojedynczego oddechu przy wentylacji objętościowo kontrolowanej w  zakresie min 100 - 1500 ml

Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 10 - 50  mbar

Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 5 - 30  mbar

Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 5 - 20 mbar

Czas wdechu w zakresie min. 0,4 – 6,0 sek.

Regulacja podawanego stężenia tlenu w zakresie 21-100%


Płynna regulacja czasu przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych

Automatyczna regulacja czasu przyspieszenia przepływu


Automatyczny dobór czułości triggera oddechowego do sposobu spontanicznego oddychania pacjenta

PARAMETRY MONITOROWANE

Aktualnie prowadzony tryb wentylacji

Rzeczywista całkowita częstość oddychania

Objętość pojedynczego oddechu

Całkowita wentylacja minutowa

Szczytowe ciśnienie wdechowe

Średnie ciśnienie cyklu oddechowego

Ciśnienie PEEP

Prezentacja graficzna

Prezentacja na zintegrowanym kolorowym ekranie cyfrowych wartości parametrów monitorowanych przez respirator


Prezentacja na kolorowym ekranie respiratora krzywych oddechowych-minimum:

1) ciśnienie w funkcji czasu

2) przepływ w funkcji czasu

ALARMY



Zbyt niskiej objętości minutowej

Zbyt wysokiej częstości oddechów – tachypnoe

Bezdechu z regulowanym czasem bezdechu

Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu

Niskiego ciśnienia lub rozłączenia układu oddechowego


Alarm rozłączenia układu oddechowego z regulowanym dopuszczalnym czasem rozłączenia do min 100 sek

Regulowana głośność alarmów

INNE WYMAGANIA 



Zabezpieczenie ustawionych parametrów przed przypadkową zmianą przez pacjenta.

Kompletny układy oddechowy dla dorosłych wielokrotnego użytku

Hałas w czasie pracy nie większy niż 40 dBA

Waga respiratora (jednostki podstawowej) ułatwiająca przenoszenie – do 7 kg


	TAK
	

	2
	Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu o ciśnieniu w zakresie min. 280-600 kPa

Temperatura pracy w zakresie min. -10 oC do +50oC

Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy min. IP54


Maksymalna waga  respiratora ≤2,5 kg

Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla

Tryb wentylacji IPPV/ CMV

Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta -  z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej

Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza niż 450 ml (przy częstości oddechowej 12 odd./min.)


Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja   respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min.

Tryb CPAP – przepływ regulowany w zakresie min. 0-12 l/min.


Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH2O


Zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 1-35 l/min.

Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta)

Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej

Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci:

· częstość oddechowa min. 8-40 cykli/min

· objętość oddechowa min. 70-1500 ml

Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O


Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cmH2O

Manometr ciśnienia w układzie pacjenta

Moduł alarmowy  (dopuszcza się zasilanie elektryczne modułu), alarm optyczny i dźwiękowy:

· wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta

· niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego

Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego

Przenośny zestaw tlenowy:

· torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy

· butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘,  pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm,  możliwość napełniania do 200 atm

· reduktor  tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem

Uchwyt na szynę typu Modura 

Obwody oddechowe jednorazowego użytku, min. 20 szt. w zestawie
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	System powinien zapewniać centralne monitorowanie jednocześnie minimum 12 monitorów pacjenta, z możliwością rozbudowy o podgląd większej liczby monitorów (podać maksymalną liczbę)
 

Podgląd wszystkich parametrów i przebiegów falowych z wybranego monitora, spośród wszystkich monitorów podłączonych do sieci centralnego monitorowania, łącznie z monitorami na salach operacyjnych



Kolorowy płaski ekran LCD TFT minimum 23” i rozdzielczości FullHD  zintegrowany w obudowie razem z jednostką CPU (brak elementów dodatkowych poza ekranem centrali i akcesoriami sterującymi).



Możliwość jednoczesnego wyświetlania przynajmniej 2 przebiegów falowych z każdego monitora, na ekranie podglądu wszystkich monitorów, nie tylko EKG (podać)



Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka



Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach



Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) przez minimum 20 minut


Minimum 240 godzinne trendy wszystkich monitorowanych parametrów z rozdzielczością 1 minuty w całym zakresie.



Przynajmniej 480 godzin pamięci ciągłego zapisu wszystkich monitorowanych przebiegów falowych (EKG i inne), z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. Zsynchronizowane czasowo z trendami wszystkich mierzonych parametrów i paskami alarmów.

Drukowanie wstępnie sformatowanych raportów na drukarce laserowej, w komplecie  drukarka laserowe do wydruków z centrali i monitorów.



Centrala, monitory i inne urządzenia połączone siecią zgodną ze standardem Ethernet (IEEE802.3). Wymagane jest wykonanie takiej sieci.



W komplecie urządzenia sieciowe niezbędne do skonfigurowania systemu spełniającego wszystkie podane wymagania



Dostęp do danych wszystkich pacjentów z wszystkich oferowanych monitorów podłączonych do sieci centralnego monitorowania


Podgląd przebiegów dynamicznych każdego pacjenta z bieżącej chwili

Automatyczne tworzenie raportów. Do wydruku i w postaci plików PDF do archiwizacji



Dostęp do powyższych danych i funkcji konfiguracji centrali zabezpieczony przed niepowołanym dostępem (opisać)
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	PARAMETRY OGÓLNE



Monitor modułowy Wymienne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji.

Kompatybilność czujników, przewodów, stacji dokujących, możliwość współpracy z centralą pielęgniarską.

System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu.

System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł.

Kardiomonitor wyposażony w uchwyt i stację dokującą ułatwiającą szybkie zdejmowanie i zakładanie kardiomonitora bez odpinania przewodów zasilających. W ofercie odpowiedni uchwyt.

Monitor z wbudowanym ekranem min.  17”

Typ ekranu kolorowy LCD TFT

Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim

Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 3 godziny pracy

Prezentacja minimum 10 krzywych jednocześnie. 

EKG

Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy)

Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 15 -300 ud /min.

Analiza częstości akcji serca i arytmii.

Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierana przez użytkownika.
W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod

ODDECH

Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu

Zakres pomiarowy 0-150 odd/min



SATURACJA (SPO2)

System odporny na artefakty ruchowe, niskiej perfuzji. W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec

NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA

Zakres pomiaru min 10-270 mmHg



Możliwość ustawienia automatycznego pomiaru ciśnienia w odstępach czasowych, w zakresie 1-480 minut, co najmniej 12 progów



Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 30 -240 /min. 


W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych

POMIAR TEMPERATURY

Pomiar wartości temperatury w zakresie min. 0-50°C

Dokładność ±0,1°C



Czujniki temperatury: powierzchniowy i do pomiaru temperatury głębokiej

Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1  ° C lub lepsza
TAK


INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA

Dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne cztery tory pomiarowe

Zakres pomiarowy -50- 400 mmHg



KAPNOGRAFIA

Pojedynczy  moduł  pomiaru stężenia CO2 w strumieniu głównym z możliwością pomiaru w strumieniu bocznym z próbkowaniem gazu przez linię próbkującą

POMIAR CO METODĄ BEZ UŻYCIA CEWNIKA SWANA-GANZA  - możliwość rozbudowy

Możliwość rozbudowy o moduł/urządzenie zewnętrzne pomiaru rzutu minutowego serca metodą bez użycia cewnika Swana-Ganza podłączany bezpośrednio do monitora 

POMIAR GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA – możliwość rozbudowy


Możliwość rozbudowy o moduł głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji

POMIAR ZWIOTCZENIA MIĘŚNI  - możliwość rozbudowy


Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora

ALARMY

Alarmy min. na 3 poziomach ważności

TRENDY

120 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów

Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza

KALKULATOR DAWEK LEKÓW

PRACA W SIECI

Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych

Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach


Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp.

System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową i bezprzewodową z centralą pielęgniarską

System umożliwiający podgląd danych życiowych pacjenta z centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala
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	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8 cali i rozdzielczości min. 800 x 600 pikseli

Urządzenie przeznaczone dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków

Monitorowanie NIBP, Puls, SpO2, temperatury 

Możliwość  identyfikacji pacjentów i  personelu za pomocą skanera kodu kreskowego

Wbudowana drukarka termiczna (w zestawie min. 1 rolka papieru)Możliwość aktywacji skali wczesnego ostrzegania (EWS)- wskaźnik stanu pacjenta na podstawie algorytmu  z min 5   parametrów do wyboru (NIBP, SpO2, Puls, Temp., ilość oddechów, AVPU)Regulowane progi alarmowe NIBP, saturacji i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia

Wszystkie komunikaty i menu w języku polskim

Waga urządzenia z akumulatorem max. 4,0 kg

Wydajne chłodzenie bez użycia wbudowanego wentylatora

POMIAR CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ

Domyślna metoda pomiaru ciśnienia:  w trakcie inflacji/deflacji mankietu

Przewód NIBP dla mankietów o rozm. pacjentów dziecięcych i dorosły 

Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: min. od 40 do 260 mmHg 

Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: 10 do 215 mmHg 

Zakres pomiaru ciśnienia średniego: min. od 20 do 215 mmHg 

Zakres pomiaru tętna: min. od 40 do 240 ud./min z dokładnością (± 3 uderzenia/min)

W zestawie min 2 rozmiary mankietów, dedykowane dla pacjentów dorosłych wykonane z tworzywa sztucznego, z możliwością obrócenia przewodu o 360⁰, wyposażone w szybkozłącze – wymiana mankietu bez odkręcania przewodów

TAK

W trybie monitorowania granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym

W trybie monitorowania możliwość pomiarów w odstępach automatycznych lub wywoływane ręcznie.
Funkcja automatycznego wykonywania maksymalnej możliwej liczby pomiarów w ciągu 5 minut

POMIAR TEMPERATURY

Zakres pomiaru temperatury: min. 20°C do  42°C

Dokładność kalibracji 0,1°C w trybie bezpośrednim 

PULSOKSYMETRIA

Pomiar SPO2,  w zakresie min. 1 – 100%

W komplecie wielorazowy czujnik palcowy typu klips dla pacjentów dorosłych, 

Wyświetlanie wartości liczbowej, pletyzmogramu, częstości tętna oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna (do wyboru przez użytkownika)

Progi alarmowe stale widoczne na ekranie (tryb monitorowania)

Pomiar częstości tętna w zakresie min. od 25 do 300 uderzeń na minutę (bpm) ± 2 cyfry

PAMIĘĆ I ZARZĄDZANIE DANYMI PACJENTA

Pamięć pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 120 godzinach.

Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie

Możliwość ręcznego wpisywania dodatkowych danych pacjenta: wzrost, waga, częstość oddechu, poziom bólu,  

ZASILANIE

Zasilanie sieciowe (100–240 V AC, 50–60 Hz) i akumulatorowe

Akumulator litowo-jonowy o czasie ładowania do pełnej pojemności max. 6,5 godz., pozwalający na wykonanie pomiarów przez minimum 7 godzin.
Wskaźnik poziomu naładowania  akumulatora stale widoczny na ekranie

POZOSTAŁE

Urządzenie umieszczone na statywie jezdnym z koszykiem na akcesoria min.2 

Komunikacja:

USB, LAN, WiFi
Port przywołania pielęgniarki
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	DANE OGÓLNE APARATU 

Monitorowanie: EKG 3/5 odprow., SpO2, NIBP, Respiracja

Prekonfigurowany tryb monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków

Ekran kolorowy LCD/TFT, przekątna min. 5 cali, rozdzielczość min. 800 x 480 pikseli

Prezentacja na ekranie min. 2 krzywych i wartości cyfrowych wszystkich monitorowanych parametrów

Prosta intuicyjna obsługa, możliwość zaprogramowania 3 różnych formatów prezentacji danych na ekranie (przełączanych bezpośrednio z płyty czołowej/ekranu menu)

Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz  oraz akumulatorowe, min. 4 godzin pracy przy monitorowaniu wszystkich parametrów.

Akumulatory ładowane automatycznie podczas pracy urządzenia. Alarm  rozładowania akumulatora. 

Komunikacja w języku polskim 

Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów - min. 120 godz w odstępach 1-minutowych 

Możliwość zapisania w pamięci aparatu min. 200 fragmentów krzywych i danych cyfrowych (do odtworzenia na ekranie)

System alarmów wszystkich monitorowanych parametrów

Alarmy sygnalizowane optycznie i akustycznie ze wskazaniem źródła

Możliwość zawieszenia kardiomonitora na ramie łóżka/ noszy

Automatyczna aktywacja funkcji monitorowania po przyłączeniu odp. czujnika

Zabezpieczenie kardiomonitora przed impulsem defibrylującym  

Transfer danych przez port USB do komputera lub inna metoda transferu danych, możliwość wydruku danych i krzywych na drukarce komputerowej

Waga kardiomonitora wraz z zasilaczem sieciowym poniżej 1,5 kg

Odporność na wstrząsy, odporność na upadek z wysokości minimum 1,2 m 

WYMAGANE PARAMETRY MONITOROWANE 

EKG/RESPIRACJA

Monitorowanie 3/5 odprowadzeń EKG wyświetlanych jednoczasowo 

Graficzna sygnalizacja braku kontaktu elektrod

Regulacja głośności sygnalizacji zespołu QRS

Zakres częstości akcji serca minimum 25-300 /min.

Wzmocnienie sygnału EKG regulowane, min. 5 zakresów: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 mV/cm

Prędkość przesuwu na ekranie 25 mm/sek.

Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna

Wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu ( bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą

Pomiar częstości oddechu w zakresie min.  3 - 150 /min.

Przesuw krzywej oddechowej 6,25 mm/sek.

Regulacja amplitudy krzywej oddechowej min. 5 zakresów

Kabel EKG, 3- odprowadzenia -1 szt. 

CIŚNIENIE NIEINWAZYJNE  NIBP 

Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy ustawiane dla każdej wartości

Zakres pomiarowy: ciśnienie  co najmniej od 20 do 260 mmHg; puls co najmniej 40-240/min.

Tryb pracy automatyczny, z programowanym minimalnym zakresem interwałów od 1 min. do  400 min.  oraz tryb ręczny (na żądanie) 

Mankiet NIBP standard – 1 szt., duży – 1 szt., 

PULSOKSYMETRIA 

Technologia odporna na artefakty ruchowe

Zapis numeryczny  saturacji i pulsu

Zakres pomiarowy  saturacji min. 1–100 %

Zakres pomiarowy pulsu min 25 – 300/min.

Zapis krzywej pletyzmograficznej

Czujnik klips na palec 1 sztuka


	TAK
	

	7
	 FUNKCJE URZĄDZENIA:

- Ekran kolorowy LCD, przekątna min. 7”, rozdzielczość min. 800 x 480 pikseli

- Prezentacja na ekranie 2 krzywych dynamicznych

- Możliwość wyboru konfiguracji ekranu: podstawowy, rozszerzony (opcjonalnie 12 odprowadzeń EKG)

- Tryb AED z podpowiedziami głosowymi i wizualnymi na ekranie, metronom

- Standardowa konfiguracja: defibrylacja (tryb manualny i AED), kardiowersja, EKG 3 odprow., rejestrator termiczny

- Pamięć: 192 godziny zdarzeń i zapisu EKG lub 8 godzin zdarzeń, zapisu EKG i dźwięku

- Obsługa za pomocą klawiszy funkcyjnych, pokrętła i selektora trybu

- Możliwość stosowania wielofunkcyjnych elektrod jednorazowych lub zintegrowanych łyżek zewnętrznych dla dorosłych/pediatrycznych

- Napęd kart pamięci SD

- Opcje dodatkowe: stymulacja, SpO2 (kompatybilność z czujnikami Nellcor OxiMax), NIBP, 12-odprowadzeniowe EKG

ZASILANIE:

- akumulator litowo-polimerowy, czas pracy 240 minut, minimum 100 wyładowań z energią 200 J

- moduł SMPS – zasilacz / ładowarka 230 V / 50 Hz (montowany w komorze akumulatora)
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	PARAMETRY OGÓLNE

Urządzenie przenośne - (z łyżkami dla dzieci i dorosłych, kpl. akumulatorów i zasilaczem sieciowym), wbudowany uchwyt do przenoszenia

Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP43 wg IEC529)

Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania nie wymagający włączania defibrylatora, możliwość przeprowadzenia pełnego testu manualnego

ZASILANIE

Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-polimerowy lub równoważny, czas pracy: 

- min. 4 godz. ciągłego monitorowania EKG lub

- min. 100 defibrylacji z energią 150 J

Zasilanie sieciowe – moduł zasilacza 230V 50 Hz z funkcją ładowania akumulatora

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze, panelu czołowym lub na akumulatorze

Czas ładowania akumulatora max 5 godzin

DEFIBRYLACJA MANUALNA

Defibrylacja ręczna i półautomatyczna AED 

Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Zakres energii min. 1‑200J

Minimum 19 dostępnych poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej

Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja

Czas ładowania do energii maksymalnej ≤. 7 sekund 

Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane 

TRYB AED

Automatyczna analiza rytmu serca po naklejeniu elektrod defibrylacyjnych

Automatyczne ładowanie energii po wykryciu rytmów wskazanych do defibrylacji

Poziom energii stały 200J

Praca w cyklu analiza/ defibrylacja / uciskanie klatki piersiowej – zgodnie z aktualnymi wytycznymi algorytmu BLS/AED 

Komendy głosowe i komunikaty na ekranie prowadzące przez protokół RKO 

Metronom częstości uciśnięć klatki piersiowej

MONITOROWANIE EKG

Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń

Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 30 -300 /min.

Filtr EKG - min. 4 różne ustawienia (w tym pasmo diagnostyczne 0,05 – 150 Hz)

Wzmocnienie sygnału EKG min. 0,5-2,0 cm/mV oraz automatyczna regulacja wzmocnienia dostosowująca prezentację krzywych EKG do aktualnego poziomu sygnału

STYMULACJA ZEWNĘTRZNA

Tryb asynchroniczny i „na żądanie”

Częstość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min

Szerokość impulsu stymulatora min. 20 msek.

Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 20-200 mA 

PULSOKSYMETRIA

Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET lub Nellcor OxiMax

Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100%

Zakres pomiaru pulsu min. 20-250 bpm

Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie

Czujnik wielorazowy typu klips w komplecie

NIBP

Zakres pomiarowy ciśnienia min. 20 – 260 mmHg

Programowane progi alarmów NIBP dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego

Programowany interwał automatycznych pomiarów NIBP w zakresie min. 1 do 120 minut

W komplecie standardowy mankiet wielorazowy dla pacjentów dorosłych

ALARMY

Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych 

Możliwość czasowego zawieszenia z regulacją w zakresie od 30 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów

Wyświetlanie na ekranie górnych i dolnych progów alarmowych monitorowanych parametrów życiowych

REJESTRACJA

Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 7 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 640x480 pixeli

Prezentacja na ekranie min. 2 kanałów dynamicznych 

Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 50  mm

Funkcja nagrywania dźwięku

Pamięć zewnętrzna na wymiennych kartach pamięci, min. 180 godz. epizodów z fragmentami zapisu EKG lub min. 8 godz. zdarzeń, EKG i rejestracji dźwięku - z możliwością transferu danych do komputera

Wbudowany moduł Bluetooth do transferu danych

Oprogramowanie umożliwiające transfer i przeglądanie danych na komputerze PC

Torba na defibrylator i niezbędne akcesoria

Możliwość rozbudowy funkcjonalnej aparatu o moduł monitorowania 12-odprowadzeń EKG
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	Pompa infuzyjna  z zasilaniem bateryjno−sieciowym, przystosowane do szerokiej gamy ogólnie dostępnych strzykawek w rozmiarach od 5 do 50/60ml.
Duży wyświetlacz kolorowy, graficzny stale prezentuje szybkość dozowania, objętość, dawkę, , nazwę leku, stan zasilania,  czas do końca infuzji, aktualne cieśnienie infuzji oraz wartość ciśnienia granicznego . Pompy wyposażone w funkcję zapisywania pełnej historii infuzji, umożliwiającą przegląd rejestru bez konieczności przerywania pracy urządzenia.                                                                                                       Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. 

Automatyczne rozpoznawanie  objętości strzykawki 

Strzykawka montowana ręcznie od czoła a nie od góry pompy.

Szybkość dozowania w zakresie 0,1- 1500 ml/h ( w zakresie 0,1 do 99,99 krok programowania 0,01 ml/h)

Szybkość dozowania Bolus-a  do  1500 ml/h

Bolus manualny i automatyczny

Programowanie parametrów podaży Bolus-a:

• objętość / dawka

• czas lub szybkość podaży

Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji

Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:

• ng, μg, mg,

• IU, 

• na kg wagi ciała lub nie,

• na min., godz
Klawiatura kursorowa do wprowadzania wartości parametrów infuzji. 

Biblioteka leków – możliwość zapisania  w pompie procedur dozowania 40 leków złożonych z:

• nazwy leku

• koncentracji leku ( masa leku , objętość rozcieńczalnika)

• szybkości dozowania  (minimalna , maksymalna , domyślna)

• parametrów bolusa szybkość minimalna, maksymalna, domyślna)

Możliwość rozbudowy bazy leków do 2000 pozycji

Możliwość wybrania jednego z trybów pracy : tryb ciągły, tryb przerywany, tryb sekwencyjny, tryb wzrost/stała/spadek, tryb mikro 

Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących zatrzaskowe 
Uchwyt do przenoszenia pompy pozwalający na łatwy montaż i demontaż 
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	Dedykowany do pomp strzykawkach wyszczególnionych powyżej

Możliwość mocowania  do 6 pomp (do wyboru 2, 4 ,6,8)

Możliwość mocowania stacji do pionowych rur, kolumn  

Zasilanie 230 V AC 50Hz 

System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności stosowania narzędzi, możliwość szybkiego wyjęcia z zestawu każdej (dowolnej) pompy;

Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy
	TAK
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	Laryngoskop w zestawie z czterema łyżkami.

Tor światłowodu zasilany z diody LED.

Akumulator z możliwością ładowania. W zestawie ładowarka sieciowa.

Jednorazowe ładowanie akumulatora powinno wystarczać na 120 minut ciągłej pracy diody LED.

Laryngoskopy ze stali nierdzewnej.

Łyżki laryngoskopu mają zdejmowane tory światłowodowe.
Laryngoskop można sterylizować w temperaturze do 134 ºC i w roztworach sterylizacyjnych nie zawierających środków wybielających, utleniających, chloru, betadyny i nadtlenku wodoru.
Zestaw zawiera 4 łyżki o rozmiarach od 9,2-14,8. 

Rękojeść akumulatorowa o pojemności 3000 mAh (3.7V) 
	TAK
	

	12
	 Videolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi,                                                                                                                                                      kamera WiFi z możliwością przesyłania obrazu za pomocą komunikacji Wi-Fi

zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    nakładki dostępne w dwóch rozmiarach, w dostawie 50 szt. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                 w pełni naładowany akumulator wystarcza na 15 intubacji,                                                                                                                                                                                                                                                               automatyczne wyłączeniu po 30 min pełen cykl ładowania 2 h,                                                                                                                                                                                                                                                                            przy braku użytkowania całkowite rozładowanie następuje po 30 dniach
	TAK
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	Pulsoksymetr stacjonarny sieciowo-akumulatorowy o niewielkich gabarytach

Waga max 1 kg 

Alarmy wizualne i dźwiękowe

Zasilanie akumulatorowe min.– 7 godzin

– pamięć trendów 72 godziny przy uśrednianiu co 4 s.

Zakres pomiaru SpO2 0-100%

Zakres pomiaru pulsu min.– zakres pomiaru pulsu od 25 – 240 bpm/min

Wyświetlacz cyfrowy typu LED

Wskaźnik perfuzji / jakości sygnału

Czujnik wielorazowy typu klips na palec: dla dorosłych 1 szt

Możliwość podłączenia czujników jedno i wielorazowych dla różnych grup wiekowych, w tym na ucho, odbiciowe na czoło

Funkcja przywołania pielęgniarki

Temperatura pracy min. - od 5 do 40 st.C

Deklaracja  Zgodności, 

Gwarancja min. 24 miesiące

technologa Masimo SET

Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund

Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniajacy perfuzję w miejscu pomiaru

Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20%

Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD

Funkcja HOME MODE-zabezpiecza urządzenie przed zmianą ustawień przez niepowołane osoby

	TAK
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	Monitor stacjonarno - transportowy z wyciąganym panelem przednim ze stacji dokującej i automatyczną rotacją ekranu pion-poziom

Nieiwazyjny pomiar stężenia tlenku węgla  - karboksyhemoglobiny wyrazony w %HbCO

Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, krzywą pletyzmograficzną, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe, trendy, czułość

Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz +/- 10% oraz akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów min. 4 godziny

Odłączalny panel przedni pulsoksymetru umożliwiający użytkowanie jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem

Czas ładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu do 100% pojemności max. 3 godziny

Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia pulsoksymetru

Ekran kolorowy, dotykowy, z podświetleniem o rozdzielczości min.:480 x 272 punkty, 

Automatyczna zmiana sposobu wyświetlania danych z poziomej na pionową

Waga panelu przedniego poniżej 0,54 kg

Waga stacji dokującej max  1,2kg

Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund

Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)%

Dokładność pomiaru saturacji ±2 cyfry w zakresie min. 70-100%

Dokładność pomiaru saturacji ±3 cyfry w zakresie min. 60-80%

Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%

Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.

Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min.

Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.

Rozdzielczość pomiarów:

Saturacja (%SpO2):    1 %

Częstość pulsu (BPM) 1 BPM

Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji

Pomiar indeksu perfuzji w zakresie 0,02 - 20%

Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia

Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej

Zmiana tonu sygnału częstości pulsu przy zmianie saturacji pacjenta – wyższe tony przy spadku saturacji, niższe tony przy wzroście saturacji

Ekran graficzny LCD z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu

Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej

Możliwość rezygnacji z prezentacji krzywej pletyzmograficznej na rzecz zwiększenia formy cyfrowej prezentacji pomiaru saturacji i częstości pulsu.

Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora /akumulatorów stale widoczny na ekranie urządzenia

Granice alarmów stale widoczne na ekranie

Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu

Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie

Możliwość regulacji głośności alarmów dźwiękowych

Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego
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	Zakres pomiarowy:

- CO2 0-99 mmHg

- RR 3-150 bmp

Dokładność pomiaru:

- CO2 0-40mmHg +2mmHg

- RR +1bmp

Zasilanie:

- typ 2 baterie AAA, alkaliczne lub litowe

- żywotność baterii 6h (alkaliczne) lub 10h (litowe)

Warunki pracy:

- temperatura pracy - -5 – 50 stopni C

Parametry:

- waga- max. 60g z bateriami

Akcesoria:

- złączka oddechowa (min. 25 szt.)

- etui.
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	Uciski:
- częstotliwość ucisków: 100 ±5 ucisków na minutę
- głębokość ucisku: 4 do 5 cm
- cykl obciążenia Kompresja/Dekompresja: 50 ±5%

Działanie
- zasilanie: elektryczne
- źródło zasilania: bateria do ponownego ładowania; polimer litowo-jonowy (LiPo)
- tryby pracy : ciągłą kompresję klatki piersiowej oraz uciśnięcia w schemacie 30:2
- pojemność: 3300 mAh (typowo), 86 Wh
- napięcie baterii: 25,9 V
- czas pracy minimum  35 minut nieprzerwanej pracy na jednym naładowaniu baterii
- maksymalny czas ładowania baterii: poniżej 4 godzin w temperaturze pokojowej 
Parametry fizyczne
- ciężar (łącznie z baterią): max. 8 kg 

-instrukcja użytkowania w j. polskim
	TAK
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WYMAGANIA OGÓLNE

Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż: w IV kwartale 2016

Najważniejsze elementy systemu  wyprodukowane przez tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE takie jak : min.generator, lampa, statyw, interface stacji akwizycyjnej 

GENERATOR

Generator o częstotliwości min. 50 kHz




Moc generatora ≥ 30 kW (zgodnie z normą IEC 601)



Max natężenie prądu ≥ 400 mA




Zakres napięć  co najmniej 40 - 130 kV




Zakres nastaw mAs co najmniej 0,32 – 320  mAs




Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 2 ms

LAMPA RTG I KOLIMATOR

Wielkość małego ogniska ≤ 0,8 (Zgodnie z IEC 60336)


Wielkość dużego ogniska ≤ 1,3



Pojemność cieplna anody ≥ 300 0 kHU




Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1000 kHU


Anoda obrotowa , szybkość wirowania anody ≥ 3800 obr/min

Zintegrowany system pomiaru dawki




Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji 



Obrót kolimatora ≥ +/- 90º




STATYW

Minimalna wysokość ogniska nad podłogą ≤ 60  cm 



Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą ≥  201  cm



Szerokość aparatu ≤ 65 cm 




Wysięg poziomy ramienia (liczony od kolumny aparatu do ogniska)

≥ 120 cm




Obrót lampy umożliwiający zrobienie zdjęcia promieniem poziomym 

Zestaw akumulatorów




Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zapewniający zmotoryzowane ruchy aparatu




Prędkość max w ruchu zmotoryzowanym ≥ 1,5 m/s



Masa aparatu (z akumulatorami) ≤  460 kg




Obrotowy statyw lampy wokół pionowej osi w zakresie min. 180º

Sterowanie aparatu przód / tył od strony kołpaka lampy

Statyw lampy posiadający min. 2 obrotowe przeguby lub typu teleskopowego

zapewniające precyzyjne i szybkie ustawienie lampy RTG w wyżej opisanym zakresie




PŁASKI BEZPRZEWODOWY DETEKTOR 

Powierzchnia aktywna detektora ≥ 42 cm x 35 cm 

Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥  9,0  mln


Głębokość akwizycji  ≥ 16 bitów




Waga detektora ≤  3,3 kg




Detektor bezprzewodowy umożliwiający pracę typu : zdjęcia z wolnej ręki, zdjęcia pacjentów na wózkach inwalidzkich, łóżkach przewoźnych.




Rozmiary pojedynczego piksela ≤ 130 µm




DQE dla 0,05 lp/mm ≥ 65




Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta stojącego na nim ≥ 100 kg (przy wolnej ekspozycji)




Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim ≥ 150 kg (przy wolnej ekspozycji)




Możliwości ładowania baterii detektora 




Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii – jodek cezu (CSI)




Ilość wykonanych ekspozycji  bez ładowania baterii ≥  140




Możliwość współdzielenia bezprzewodowego detektora z innymi aparatami tego samego producenta min. takimi jak : aparat RTG, cyfrowy telekomando




Zakładana na detektor kratka przeciwrozproszeniowa na zasadzie samozatrzaskujących klipsów o parametrach min. 50 l/cm


SYSTEM CYFROWY

Pamięć min. 3000 obrazów 




Podgląd zdjęcia rtg max po 5 s




Wybór i konfiguracja programów anatomicznych



Manualna rejestracja pacjenta




Obsługa funkcjonalności DICOM:
• DICOM Storage Send,
• DICOM Print




Kolorowy monitor  min. 15”  z ekranem dotykowym




Programy anatomiczne




Odbiór listy pacjentów z systemu HIS/RIS oraz rejestracja ręczna pacjentów




Funkcje obróbki obrazów, min:
• obrót obrazów,
• lustrzane odbicie
• powiększenie (zoom),
• funkcje ustawiania okna (windowing) 
• wyostrzenie krawędzi

• multiskalarna obróbka obrazu z wyostrzeniem kontrastu i redukcją szumów

• wyświetlanie znaczników




Nagrywanie obrazów na wbudowanym napędzie CD/DVD w formacie DICOM




Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do aparatu za pośrednictwem specjalnej klawiatury numerycznej



Możliwość wykonania badania/ekspozycji przy całkowicie rozładowanych akumulatorach w aparacie




Kieszeń fabrycznie zintegrowana z aparatem do przechowywania detektora, kratki przeciwrozproszeniowej.




INNE

Przycisk ekspozycyjny na kablu




Możliwość wyzwalania ekspozycji zdalnie z bezprzewodowego pilota 

Wskaźnik odległości SID (optyczny lub miarka)




Antena do bezprzewodowej transmisji obrazów (WLAN)   
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	Wyposażony w 3 głowice: gł. brzuszna, kardiologiczna oraz liniowa 5-13 MHz., z możliwością wpięcia 3 głowic jednocześnie, drukarką termiczną,           

Najważniejsze cechy:                           

przestrzenne wielokątowe obrazowanie w czasie rzeczywistym oraz dynamiczna technologia wzmacniania kontrastu tkanek w celu redukcji artefaktów i lepszego wykrywania granic tkanek. Dzięki tym systemom obraz na monitorze urządzenia jest bardzo dokładny i ma lepszą rozdzielczość kontrastową. Aparat wyposażony jest w 19-calowy płaski monitor LCD z technologią LED z możliwością powiększenia obrazu diagnostycznego na całą powierzchnię monitora za pomocą jednego przycisku. Posiadający wbudowaną stację roboczą, pozwalającą na archiwizację obrazów na dysku twardym, płytach CD/DVD lub w sieci DICOM. 

Aparat jest wyposażony w:

- Doppler kolorowy i Power Doppler

- Doppler pulsacyjny

- THI technologie obrazowania harmonicznego

- jednoprzyciskowa optymalizacja parametrów obrazowania

- technika obrazowania wielokierunkowego umożliwiająca uzyskanie lepszej ostrości i ciągłości obrazu oraz oprogramowanie wizualizacji igły do precyzyjnego wykonywania wkłuć

- opcja dynamicznego wzmocnienia kontrastu tkanek, umożliwiająca dokładniejszą prezentację obrazów 2D.

- opcja umożliwiająca obrazowanie w trybie kolorowego oraz spektralnego Dopplera tkankowego.

- technologia dynamicznej optymalizacji obrazowania tkanek 

- Anatomical M-mode – anatomiczny tryb M dla badań kardiologicznych

- wbudowana bateria pozwalająca na min. 80 min. pracy aparatu bez zasilania zewnętrznego, zapewniająca pełną mobilność aparatu  w stanach nagłych
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	Zasilanie AC 230 V50 Hz

Aparat na podstawie jezdnej

Zasilanie gazowe (N2O, O2  powietrze) z sieci centralnej

Awaryjne zasilanie gazowe (N2O, O2) z butli. W komplecie reduktory

Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 30 minut


Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,5l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny

Uchwyt do minimum dwóch parowników.

W komplecie regulowany uchwyt do drenów pacjenta, regulowana lampka.

Minimum trzy szuflady fabrycznie wbudowane w podstawę jezdną aparatu, w tym minimum jedna zabezpieczona przed niepowołanym dostępem (np. zamykana na klucz).

Wystawiona przez wytwórcę deklaracja kompatybilności oferowanego aparatu z oferowanym monitorem pacjenta.


SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW



Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza z możliwością eksportu danych do zewnętrznych systemów informatycznych.

System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23%, 24 % lub 25%


Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ gazów 200 ml/min lub mniej

UKŁAD ODDECHOWY



Kompaktowy, podgrzewany układ oddechowy okrężny do wentylacji o niskiej podatności – w komplecie dwa zestawy drenów dla dorosłych. 

Obejście tlenowe

Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa

Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l


Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną.
TAK


RESPIRATOR ANESTETYCZNY

Respirator napędzany elektrycznie

- brak zużycia gazu napędzającego

- brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach


Tryby wentylacji



Tryb ręczny

Oddech spontaniczny

CMV/IPPV – stała wentylacja wymuszona

VCV – wentylacja kontrolowana objętością

PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem

SIMV/PS

Możliwość rozbudowy o PSV

Regulacje

Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres)

Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 60 l/min (podać zakres)

Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1000 ml w trybie objętościowym (podać zakres)

PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres)

Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa (podać zakres) 

Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 0 – 50% czasu wdechu (podać zakres)

Alarmy



Niskiej objętości minutowej w aparacie

Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego w aparacie

Alarm braku zasilania w energię elektryczną w aparacie

Alarm braku zasilania w gazy w aparacie

Alarm Apnea w aparacie

POMIAR I OBRAZOWANIE



Stężenie tlenu w gazach oddechowych

Pomiar objętości oddechu Vt

Pomiar objętości minutowej MV

Pomiar częstotliwości oddechowej

Ciśnienia szczytowego - prezentacja wartości liczbowej

Ciśnienia średniego - prezentacja wartości liczbowej

Ciśnienia  PEEP – prezentacja wartości liczbowej

Częstości oddychania

Analiza MAC w aparacie lub monitorze pacjenta

Kapnografia i kapnometria w aparacie lub monitorze pacjenta


Stężenia lotnych anestetyków z w aparacie lub monitorze pacjenta

Prezentacja graficzna



Prezentacja na kolorowym ekranie aparatu TFT parametrów znieczulenia

Obrazowanie na kolorowym ekranie aparatu TFT krzywej ciśnienia w drogach oddechowych

Inne

Komunikacja z całym systemem w języku polskim

MONITOR PACJENTA



PARAMETRY OGÓLNE



Monitor kompaktowo-modułowy Wymienne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji. 

Kompatybilność przewodów, czujników, stacji dokujących, możliwość spięcia w jedną sieć z centralą pielęgniarską.

System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu (z wyjątkiem gazów anestetycznych, CO2 i N2O)

System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. 

Bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. Dołączone odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. 

W komplecie stacja dokująca do monitora pacjenta.

Monitor z wbudowanym ekranem min. 10”

Typ ekranu kolorowy LCD TFT

Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim

Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 3 godziny pracy

Prezentacja minimum 5 krzywych jednocześnie

EKG

Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy)

Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych

Analiza częstości akcji serca i arytmii.

Analiza odcinka ST


Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierana przez użytkownika

W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod

ODDECH

Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu

SATURACJA (SPO2)

W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec

NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA

W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych

POMIAR TEMPERATURY

Pomiar wartości temperatury

Czujniki temperatury: powierzchniowy

Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1  ° C lub lepsza

INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA

Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe

Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień

POMIAR GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA – możliwość rozbudowy


Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie. Możliwość podłączenia posiadanego modułu BIS systemu Infinity. 

POMIAR ZWIOTCZENIA MIĘŚNI 

Moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji.


ALARMY

Alarmy min. na 3 poziomach ważności

TRENDY

– godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów

Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza 

KALKULATOR DAWEK LEKÓW

WSPÓŁPRACA Z APARATEM

Możliwość rozbudowy o połączenie monitora pacjenta  z aparatem do znieczulania z prezentacją danych z aparatu minimum dotyczących przepływów na monitorze pacjenta oraz  ze zbieraniem danych z aparatu do znieczulania. 

Monitor pacjenta i aparat do znieczulania jednego producenta


PRACA W SIECI



Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych

Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach


Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp.

System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową i bezprzewodową z centralą pielęgniarską

System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala
	TAK
	

	
	Inne wymagania DOTYCZY CAŁEGO ASORTYMENTU
	
	

	20
	Menu użytkowe w języku polskim
	TAK
	

	21
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	22
	Gwarancja minimum 12 miesiące
	TAK
	

	23
	Możliwość zgłoszeń 24 h/ dobę, 365 dni w roku
	TAK
	

	24
	Czas reakcji serwisu max. 48 godzin
	TAK
	

	25
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat
	TAK
	

	26
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy
	TAK
	

	27
	Aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych, których kserokopie zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji
	TAK
	

	28
	Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w liczbie 15 osób

	TAK
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej, niż w IV kwartale 2016) kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

………………….. dnia ……………………….






…………………………………………..
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3: Dostawa systemu do przeprowadzenia procedury ECMO
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT 

( % )
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Kompletny system do przeprowadzenia procedury ECMO
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	Razem 
	
	


ZESTAWIENIE WYMAGANYCH (GRANICZNYCH/ MINIMALNYCH) PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

	L.p.
	Parametry
	Wymóg 
	OFEROWANE WARUNKI                               (wszędzie, gdzie to konieczne podać                oferowane parametry)

	1
	Aparat do procedur ECMO

I. KONSOLA GŁÓWNA – 1 szt.

1. Zasilanie 230V/50Hz  i zasilanie 11-28 Volt DC  

2. Zasilanie awaryjne min. na 50 minut przy pełnym obciążeniu

3. Automatyczne załączanie akumulatorów w przypadku braku zasilania sieciowego  

4. Awaryjny napęd ręczny głowicy  (napęd pozbawiony jakiegokolwiek zasilania elektrycznego)

5. Zintegrowany czujnik przepływu i mikrozatorów

6. Konsola pompy centryfugalnej z możliwością transportu i użycia pozaszpitalnego, masa maks. 10kg 

7. Wyświetlacz LCD –touchscreen, oprogramowane w języku polskim

8. Rozdzielczość odczytu przepływu - 0,01 l/min

9. Wyświetlacz prędkości obrotowej głowicy

10. Zakres przepływu od 0 do 10 l

11. Współpraca z głowicą centryfugalną zintegrowaną z oxygenatorem

12. Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 ciśnień

13. Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min 4 temperatur

14. Konsola pompy centryfugalnej z monitoringiem poziomu hemoglobiny i hematokrytu oraz saturacji krwi żylnej

15. Urządzenie wyposażone w funkcję przepływu zerowego w odpowiedzi na alarm

16. Konsola pompy centryfugalnej z wejściem USB do zbierania danych

17. W dostawie zestaw jednorazowy do przeprowadzenia jednej procedury

II. Podgrzewacz wodny z zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora 

19. Regulacja temperatury podgrzewacza w zakresie od 33°C do 39°C

20. Układ zabezpieczający przed przegrzaniem powyżej 40°C

21. Pojemność zbiornika na wodę maks 1,5l

22. Waga urządzenia max. 20 kg

III. Wózek jezdny do transportu całego zestawu wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w 4 antystatyczne koła z hamulcami i maszt infuzyjny

IV. Mieszacz gazów tlen-powietrze

25. Procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2., zakres pomiarowy: 21 – 100 %

26. Dwie skale przepływu mieszaniny gazów od 100 ml/min do 1000 ml/min oraz od 500 ml/min do 10 000 ml/min.

27. Węże przyłączeniowe.
	TAK
	

	
	Inne wymagania
	
	

	2
	Menu użytkowe w języku polskim
	TAK
	

	3
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	4
	Gwarancja minimum 12 miesiące
	TAK
	

	5
	Możliwość zgłoszeń 24 h/ dobę, 365 dni w roku
	TAK
	

	6
	Czas reakcji serwisu max. 48 godzin
	TAK
	

	7
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat
	TAK
	

	8
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy
	TAK
	

	9
	Aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych, których kserokopie zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji
	TAK
	

	10
	Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w liczbie 10 osób

	TAK
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej, niż w IV kwartale 2016) kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

………………….. dnia ……………………….






…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do 

dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

�	 Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.


�	 Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.


�	 Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.
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