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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2017-02-10 – 2017-02-14 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,

Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 7 zestawów z dwuświatłowymi cewnikami z ramionami prostymi wykonanymi z biokompatybilnego poliuretanu z zaciskami, do terapii nerkozastępczej, w zestawie z igłą introduktora, 2 x rozszerzadłami naczyniowymi, prowadnikiem J, koreczkami, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiary poz. 1 12F/15 cm, poz. 2 12F/20 cm, poz. 3 12F/24 cm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 8 zestawów z dwuświatłowymi cewnikami z ramionami zakrzywionymii wykonanymi z biokompatybilnego poliuretanu z zaciskami, do terapii nerkozastępczej, w zestawie z igłą introduktora, 2 x rozszerzadłami naczyniowymi, prowadnikiem J, koreczkami, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiary poz. 1 12F/15 cm, poz. 2 12F/20 cm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 9 zestawów z dwuświatłowymi cewnikami z ramionami prostymi wykonanymi z biokompatybilnego poliuretanu z zaciskami, do terapii nerkozastępczej, w zestawie z igłą introduktora, 2 x rozszerzadłami naczyniowymi, prowadnikiem J, koreczkami, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiary poz. 1 14F/15 cm, poz. 2 14F/20 cm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 10 zestawów z trójświatłowymi cewnikami z ramionami prostymi wykonanymi z biokompatybilnego poliuretanu z zaciskami, do terapii nerkozastępczej, w zestawie z igłą introduktora, 2 x rozszerzadłami naczyniowymi, prowadnikiem J, koreczkami, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiary poz. 1 12F/15 cm, poz. 2 12F/20 cm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający   dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

dla pozycji 1 -  długość 17 cm

dla pozycji 2 - długość 20 cm

 z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 6: Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego filtru o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% o powierzchni filtracji 25 cm2, opory przepływu 1,4 cm H2O przy 60l/min, obudowa kodowana kolorem białym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 7: Prosimy o odstąpienie od wymogu podania objętości oddechowej minimalnej i maksymalnej na obwodzie filtra.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 8: Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego filtra o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% o wadze 17 g i przestrzeni martwej 22ml, o objętości oddechowej VT = 70-600ml ze złączem prostym, kodowany kolorem niebieskim.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 9: Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego  filtru oddechowego z barierą mechaniczną w postaci wydzielonego celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci i membrany filtracyjnej o metodzie działania ładunków intermolekularnych, o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%, i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%, wydajność nawilżania 37 mg H2O przy VT=500ml), masa 35,6g, zakres objętości oddechowej 150-1500ml,  przestrzeń martwa 55 ml, opór przepływu 0,82 cm H2O przy 30l/min, 2,145 cm H2O przy 60l/min, sterylny
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 10: Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego filtra oddechowego c celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%, zakres objętości oddechowej 150 -1500ml ,masa 35,6 g, przestrzeń martwa 55ml , wydajność nawilżania 37 mg H2O przy VT=500ml, opor przepływu 0,82 cm H2O przy 30l/min, 2,14 cm H2O przy 60l/min.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.  

Pytanie nr 11: Prosimy o dopuszczenie filtr elektrostatyczny wg opisu:  o skuteczności  przeciwbakteryjnej  99,999%; przeciwwirusowej 99,999%, bez wymiennika ciepła i wilgoci,  bez podania powierzchni medium filtracyjno hydrofobowego przestrzeń martwa 42ml, opory przepływu 2,0cm H2O przy 60l/min, objętość oddechowa minimalna  Vt 150ml, waga 23g, sterylny, ze złączem prostym z portem kapno. Z podaną wartością minimalną objętością oddechowej AAVt na obwodzie filtra. Kodowany kolorem żółtym.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 12: Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatyczny wg opisu:  o skuteczności  przeciwbakteryjnej 99,99%, p. przeciwwirusowej 99,99%,  o wadze 36g i przestrzeni martwej 69ml, objętości oddechowej Vt 200ml, mikrobiologicznie czysty ze złączem kolankowym, z portem kapno, kodowany kolorem żółtym
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 13: Prosimy o dopuszczenie filtr oddechowy mechaniczny z odrębną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci wg opisu, sterylny, skuteczność filtracji min. 99,999%, wydajność nawilżania Vt 500 ml - min 23 mg/l, masa 36g, minimalna objętości oddechowych 200 ml, przestrzeń martwa 63ml, opór przepływu 1,6 cm H2O przy 30/min, 3,9 cm H2O przy 60l.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 14: Prosimy o dopuszczenie filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci wg opisu:  sterylny, skuteczność filtracji min. 99,999%, objętość oddechowa od . 150ml, masa 31g, przestrzeń martwa 57 ml, wydajność nawilżania dla Vt 500 ml - 32mg/l, opór przepływu 1,6 cm H2O przy 30l/min, 3,0 cm H2O przy 60l
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 15: Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w ustępu poprzez obniżenie kar umownych w nim określonych do 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że zwłoka nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po upływie ww. określonego terminu Zamawiający dokona zakupu sprzętu jednorazowego tej samej ilości i tego samego gatunku u innego wykonawcy, a w przypadku zaistnienia różnicy w kosztach zakupu, zaistniałą różnicą obciąży wykonawcę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera L 300 mm Ø  w zakresie od 1,0 mm do 2,0 mm
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do odłamów kostnych L 10 m Ø  w zakresie od 1,0 do 1,6
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź Steimanna  L  w zakresie od 150 mm do 200 mm Ø  4,0
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.





             

Pytanie nr 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź Steimanna  L  w zakresie od 150 mm do 200 mm Ø  4,5
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź Steimanna  L  w zakresie od 150 mm do 200 mm Ø  5,0
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkrety kaniulowane o średnicy 7,0 mm z gniazdem imbusowym, długość gwintu 16 i 32 mm długości wkrętów od 50 do 120 mm
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 22: Czy Zamawiający  popełnił omyłkę pisarską i ma na myśli wkręty z gniazdem imbusowym. 
Odpowiedź: Tak, chodzi o gniazdo imbusowe.
Pytanie nr 23: Zadanie częściowe nr 7: dostawa zestawów dwukanałowych cewników czasowych z prostymi ramionami, ilość pozycji 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwukanałowy poliuretanowy 12FR  o długości 15cm (nr katalogowy: EF- 7613) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 24: Zadanie częściowe nr 7: dostawa zestawów dwukanałowych cewników czasowych z prostymi ramionami, ilość pozycji 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwukanałowy poliuretanowy 12FR  o długości 20cm (nr katalogowy: EF- 7713) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.  

Pytanie nr 25: Zadanie częściowe nr 7: dostawa zestawów dwukanałowych cewników czasowych z prostymi ramionami, ilość pozycji 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwukanałowy poliuretanowy 12FR  o długości 24cm (nr katalogowy: EF- 7813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 26: Zadanie częściowe nr 8: dostawa zestawów dwukanałowych cewników czasowych z zakrzywionymi ramionami, ilość pozycji 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwukanałowy poliuretanowy 11,5FR  o długości 15cm (nr katalogowy: EF- 7693) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 27: Zadanie częściowe nr 8: dostawa zestawów dwukanałowych cewników czasowych z zakrzywionymi ramionami, ilość pozycji 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwukanałowy poliuretanowy 11,5FR  o długości 20cm (nr katalogowy: EF- 7793) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 28: Zadanie częściowe nr 9: dostawa zestawów dwukanałowych cewników czasowych wysokoprzepływowych z prostymi ramionami, ilość pozycji 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwukanałowy poliuretanowy 14FR  o długości 15cm (nr katalogowy: EF- 8613) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 29: Zadanie częściowe nr 9: dostawa zestawów dwukanałowych cewników czasowych wysokoprzepływowych z prostymi ramionami, ilość pozycji 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwukanałowy poliuretanowy 14FR  o długości 20cm (nr katalogowy: EF- 8713) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 30: Zadanie częściowe nr 10: dostawa zestawów trójkanałowych cewników czasowych z prostymi ramionami, ilość pozycji 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójkanałowy poliuretanowy 12FR  o długości 15cm (nr katalogowy: EG- 7613) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.035'', dwa koreczki heparynizowane. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 31: Zadanie częściowe nr 10: dostawa zestawów trójkanałowych cewników czasowych z prostymi ramionami, ilość pozycji 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójkanałowy poliuretanowy 12FR  o długości 20cm (nr katalogowy: EG- 7713) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.035'', dwa koreczki heparynizowane.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 32: Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej 99,999%, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 32 ml, opory przepływu 0,6 cm H2O przy 30 l/min, objętość oddechowa 150-1200 ml, waga 23 g, sterylny, ze złączem prostym z portem kapno, kodowany kolorem zielonym?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 33: Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej 99,999%, o wadze 18 g, przestrzeni martwej 26 ml, objętość oddechowa 75-1200 ml, sterylny, ze złączem prostym z portem kapno, kodowany kolorem zielonym?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 34: Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny z odrębną warstwą piankowego wymiennika ciepła i wilgoci o masie 40 g, przestrzeni martwej 54 ml, oporach przepływu 1,3 cm H2O przy 30 l/min, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 35: Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy dla objętości oddechowych 150-1500 ml, wadze 30 g, przestrzeni martwej 53 ml, znacznie mniejszych oporach niż wymagane w SIWZ, spełniający pozostałe wymagania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin otwarcia ofert z dnia 17.02.2017 r. na 20.02.2017 r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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