
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Znak sprawy: KA-2/008/2017 

Zadanie częściowe nr 1: Komputer przenośny – 1 szt.: 

 

Lp. 
Nazwa 

elementów 
Typ elementów 

Ilość 

sztuk 

1 Procesor 4 rdzenie, od 2.60 GHz do 3.50 GHz, 6 MB 

cache 

1 

2 Pamięć min. 16 GB DDR4,  min. 2400 MHz 

Pamięć RAM  

1 

3 Pierwszy HDD 1000 GB magnetyczny, interfejs SATA 1 

4 Drugi HDD 256 GB SSD (flash) 1 

5 Dedykowana karta 

graficzna 

Dedykowana karta graficzna: obsługa 

sprzętowa DirectX 12.0, min. 2048 MB 

własnej pamięci RAM, magistrala min. 128 

bit, Passmark G3D Mark nie niższy niż 1917 

1 

6 Zintegrowana karta 

graficzna 

Zintegrowana karta graficzna: Passmark 

G3D Mark nie niższy niż 987 

1 

7 Komunikacja Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, LAN 1 Gbps, 

Bluetooth 

1 

8 Matryca MATOWA, 15,6”; min. rozdzielczość LCD 

1920 x 1080 pikseli, TTF 

1 

9 Porty rozszerzeń 1xUSB Typu-C; Min. 2xUSB 2.0; 

wymagane wyjście HDMI, wyjście 

słuchawkowe/ wejście mikrofonowe, RJ45, 

czytnik kart pamięci, Mini Display Port 

1 

10 Typ zasilania Akumulator litowo-jonowy, zasilacz  

w zestawie 

1 

11 Gwarancja 24 miesiące 

 

Zadanie częściowe nr 2: Zestaw komputerowy – 14 szt., router Wi-Fi – 1 szt.: 

 10 x zestaw komputerowy o parametrach: procesor BOX (częstotliwość taktowania - 3,9GHz, 2 

rdzenie, pamięć procesora 4 MB), płyta główna (z gniazdem pod procesor j.w. i kartą graficzną) , 

pamięć RAM-16GB (2x8), karta sieciowa Wi-Fi - min. prędkość transmisji Wi-Fi 300Mb/s, HDD 

500MB, obudowa MIDI, zasilacz min 650W, zasilacz, mysz usb rozdzielczość do 8200dpi, 

klawiatura USB – click,  

 3 x zestaw komputerowy o parametrach: procesor BOX (częstotliwość taktowania - 3,9GHz, 2 

rdzenie, pamięć procesora 3 MB), płyta główna (z gniazdem pod procesor j.w. i kartą graficzną) , 

pamięć RAM-64GB (2x32), karta sieciowa Wi-Fi - min. prędkość transmisji Wi-Fi 300Mb/s, HDD 

500MB, obudowa MIDI, zasilacz min 650W, zasilacz, mysz usb rozdzielczość do 8200dpi, 

klawiatura USB – click, 

 1 x zestaw komputerowy o parametrach: procesor BOX (częstotliwość taktowania - 3,2GHz, 4 

rdzenie, pamięć procesora 3 MB), płyta główna (z gniazdem pod procesor j.w. i kartą graficzną) , 

pamięć RAM-64GB (2x32), karta sieciowa Wi-Fi - min. prędkość transmisji Wi-Fi 300Mb/s, HDD 

500MB,  1x dysk SSD 1TB,  obudowa MIDI, zasilacz min 650W, zasilacz, mysz usb rozdzielczość 

do 8200dpi, klawiatura USB – click, 

 1 x router Wi-Fi (zabezpieczenie transmisji [WPA2 Enterprise; WPA Enterprise;WPA-PSK;WPA2-

PSK;64/128-bit WEP], obsługiwane standardy [802.11a/b/g/n/ac], prędkość transmisji 

bezprzewodowej – do 1500Mb/s 

 

Gwarancja: 24 miesiące 
 


