
Zał nr 2 do SIWZ 
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.”
	Nazwa zadania
	Opis zadania

	Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.
	1. BIURKO  171x140x75 SZT. 1

Z KONTENEREM MOBILNYM  50x50x60 szt.1

Biurko w kształcie litery „L” . Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi , blendy tylne, i korpusy szafek wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeże pcv o grubości 1 mm, w kolorze płyty. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. Wycięcie w narożniku  blatu -  17,3 cm x 7 cm, wycięcie w boku biurka o średnicy 3 cm, na wysokości 55-60 cm- miejsce na rurę. Dokładne umiejscowienie wycięć i otworów sprawdzić podczas wizji lokalnej.  Przy długości 171 cm głębokość blatu to 40 cm, przy długości 140 cm głębokość blatu to 60 cm .

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 4 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. System stop - control zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiadający uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm w kolorze aluminium, forma prosta. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Kontener wyposażony w cztery kółka z hamulcem. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15mm. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 

Kolor płyty– buk, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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2. SZAFA WNĘKOWA 93x46x281 SZT. 1

Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Cokół wysokości 100 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium. Szafa posiada wewnątrz przestrzenie na segregatory o wysokości min. 330 mm.

Kolor płyty– buk, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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3. SZAFA 90x60x210 SZT. 1

Szafa uchylnymi, trzy podziały w poziomie – wysokości frontów od dołu – 720 mm, 550 mm, 720 mm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Cokół wysokości 100 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium. W dolnej szafce o wysokości 720 mm i w górnej szafce o wysokości ok. 720mm- jedna półka wewnętrzna, w środkowej szafce o wysokości 550 mm, na połowie szerokości  po prawej stronie dwie półki wewnętrzne, po lewej przestrzeń z przeznaczeniem na czajniki.  W prawym boku mebla wyciąć otwory od gniazda , podczas montażu ustalić dokładne miejsce. 

Kolor płyty– buk, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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4. STOLIK 60x60x75 SZT. 1

Blat grubości 28 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Noga  wykonana ze stali nierdzewnej, o średnicy 76 mm, grubość ścianki 1,2 mm ,  podstawa ze stali nierdzewnej polerowanej. Element górny nogi wykonany z żeliwa o wym. 45,5x45,5 cm , stopki filcowe o gr. 5 mm

Kolor płyty– buk, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowy
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5. KRZESŁO - SZT. 4

Krzesło na stelażu metalowym, malowanym proszkowo, rura w kształcie elipsy o wymiarach fi 35×20 mm. Stelaż w chromie. Siedzisko wykonane ze sklejki liściastej, wyłożone pianką ciętą o gęstości 25 kg/m3, w całości tapicerowany tkaniną. Podłokietniki jako stały element stelaża z nakładką drewnianą.

Rodzaj tkaniny i kolor nakładki drewnianej- do uzgodnienia z Zamawiającym.

Kolor tapicerki- grafit, do uzgodnienia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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6. FOTEL OBROTOWY SZT. 1

· Fotel tapicerowany skórą naturalną licową, 

· Tył fotela tapicerowany skórą ekologiczną wysokiej jakości o identycznej strukturze jak front fotela tapicerowany skórą naturalną licową 

· Nakładki podłokietników tapicerowane skórą, 

· Obszerne, wygodne siedzisko oraz oparcie

· Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,

· Mechanizm ruchowy Tilt, który zapewnia swobodne "bujanie się" w fotelu lub jego blokadę w pozycji do pracy,

· Siła oporu (podparcia pleców) jaką stawia fotel podczas "bujania się" jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika,

· Stabilna a zarazem lekka nylonowa podstawa jezdna,

· Fotel posiada kółka do powierzchni twardych- panele, 

· Wymiary fotela:
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Kolorystyka obicia do uzgodnienia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższy asortyment stanowi wyposażenie do pokoju budynku A Politechniki Rzeszowskiej . Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.
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