Załącznik nr 2 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Zestaw komputerowy – A-1

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

ilość kieszeni 5.25: 4 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 5 szt.

złącza na przednim panelu: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, audio

Złącza przedniego panelu (USB, audio) zamocowane w centralnej części panelu 

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających naped CD/DVD)
Możliwość montażu wentylatora 80mm w tylnej części 
Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7
Zasilacz mocowany na górze
Preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 4 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1140 pkt. wg PassMark G3D Mark
dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0
dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych, 

wydajność nie mniejsza niż 7360 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

pojemność pamięci: 4 GB

2 sztuki - łącznie 8 GB

przepustowość: 17000 MB/s
opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

	Dysk twardy

format szerokości: 3.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa:  7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta graficzna: zintegrowana 

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd FDD: brak

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+/-R: 24 x 

zapis DVD+RW: 8 x, 6x DVD-RW

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis DVD -RAM: 5 x

zapis CD-R: 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt DVD+/-R : 16X

odczyt DVD+RW : 12X

odczyt DVD-RW : 8X

odczyt DVD-ROM: 16 x

odczyt DVD+/-R(DL) : 12X

odczyt DVD-RAM : 5X

odczyt CD-RW : 40X

odczyt CD-ROM: 48 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

2 x PCI-Express x16

ilość złączy PCI: 2 szt.

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 1 x SATA Express

inne cechy: złącze 1 x M.2 Socket 3

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	moc: 500 W

standard: ATX

wersja standardu: ATX12V 2.2

funkcja PFC typ aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm
zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x Display Port, 

 1 x PS/2, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.1 Gen 1 (panel tylny), 2 x USB 3.1 Gen 1 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; interfejs: USB; bardzo cicha praca klawiszy; niski skok klawiszy, sugerowany kolor: srebrno-czarny lub czarny; wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych; zwiększona odporność na zalanie płynem.

	Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi;  profil myszki: dla prawo i leworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 2 szt.; rolka przewijania: 1 szt.; obudowa nieprzeźroczysta (górna część); interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – B-1

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

ilość kieszeni 5.25: 4 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 5 szt.

złącza na przednim panelu: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, audio

Złącza przedniego panelu (USB, audio) zamocowane w centralnej części panelu 

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających naped CD/DVD)

Możliwość montażu wentylatora 80mm w tylnej części 

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

Zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 4 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1140 pkt. wg PassMark G3D Mark
dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0
sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 8920 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 16

radiator

	Dysk twardy

format szerokości: 3.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:
· 1 x wyjście HDMI

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: radiator

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 4.0

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1140 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd FDD: brak

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+/-R: 24 x 

zapis DVD+RW: 8 x, 6x DVD-RW

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis DVD -RAM: 5 x

zapis CD-R: 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt DVD+/-R : 16X

odczyt DVD+RW : 12X

odczyt DVD-RW : 8X

odczyt DVD-ROM: 16 x

odczyt DVD+/-R(DL) : 12X

odczyt DVD-RAM : 5X

odczyt CD-RW : 40X

odczyt CD-ROM: 48 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 3 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

ilość złączy PCI: 1 szt.

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 1 x SATA Express

obsługa RAID (0,1,5,10)
złącza na płycie głównej: 1 x gniazdo M.2 , 1 x złącze portu szeregowego, złącze portu równoległego, SPDIF out
monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC: typ aktywny

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x PS/2, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.1 gen 1 (panel tylny), 4 x USB 3.1 gen 1 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), złącze portu równoległego (dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; interfejs: USB; bardzo cicha praca klawiszy; niski skok klawiszy, sugerowany kolor: srebrno-czarny lub czarny; wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych; zwiększona odporność na zalanie płynem.

	Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi;  profil myszki: dla prawo i leworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 2 szt.; rolka przewijania: 1 szt.; obudowa nieprzeźroczysta (górna część); interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – C-1

	Obudowa

typ obudowy: Middle Tower

standard: micro-ATX, ATX

ilość kieszeni 5.25: 3 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 3 szt.

Możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów:  3 wentylatory 120mm, 2 wentylatory 80mm

złącza na przednim panelu: audio, 2x USB 3.0

Przedni panel z siatki mesh

rodzaj materiału: stal SECC

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 4 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1140 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 10900 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 16

radiator

	Dysk twardy 1

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 240 GB

szybkość zapisu: 510 MB/s

szybkość odczytu: 560 MB/s

wytrzymałość w czasie pracy: 1500 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 1500 G

niezawodność MTBF: 1500000 godz.

Wysokość, nie więcej niż: 7 mm

	Dysk twardy 2
typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Grafiki 

typ złącza: PCI-Express x16

rodzaje wyjść/wejść:
· 1 x wyjście HDMI

· 2 x wyjście DVI

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

obsługiwane standardy: OpenGL 4.2, DirectX 11.2

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1570 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd FDD: brak

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+/-R: 24 x 

zapis DVD+RW: 8 x, 6x DVD-RW

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis DVD -RAM: 5 x

zapis CD-R: 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt DVD+/-R : 16X

odczyt DVD+RW : 12X

odczyt DVD-RW : 8X

odczyt DVD-ROM: 16 x

odczyt DVD+/-R(DL) : 12X

odczyt DVD-RAM : 5X

odczyt CD-RW : 40X

odczyt CD-ROM: 48 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

ilość złączy PCI: 2 szt.

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III 

· 1 x SATA Express

obsługa RAID (0,1,5,10)

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC: typ aktywny

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x PS/2, 6 x USB 3.1 Gen 1 (panel tylny), 4 x USB 3.1 Gen 1  (dostępne na płycie), 1 x USB 3.1 Gen 2 (panel tylny), 1 x USB typ C (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), 1 x złącze portu równoległego (dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2x USB, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; interfejs: USB; bardzo cicha praca klawiszy; niski skok klawiszy, sugerowany kolor: srebrno-czarny lub czarny; wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych; zwiększona odporność na zalanie płynem.

	Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi;  profil myszki: dla prawo i leworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 2 szt.; rolka przewijania: 1 szt.; obudowa nieprzeźroczysta (górna część); interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Monitor – A-1

	przekątna: 21.5 cali

rodzaj matrycy: AH-IPS

rodzaj podświetlenia: LED
typ matrycy: matowa
rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 piksele

Format obrazu: 16 : 9

kontrast: 5000000:1 (dynamiczny);1000 : 1 typowy

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.248 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

analogowe złącze D-Sub 15-pin

cyfrowe złącze DVI

port HDMI x 1
zgodność z technologią HDCP

głośniki: 2 x 2W

kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

wbudowany zasilacz
Redukcja niebieskiego światła
Możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm
kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

W zestawie: kabel DVI-D, kabel zasilający, uchwyt na kable, kabel audio, stopka

Certyfikaty: TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU

kolor obudowy: czarny

Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – B-1

	przekątna: 23 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: AH-IPS
rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

Złącza

· D-Sub 15-pin

· DVI

· 1 x HDMI

kontrast: 5 000 000:1 (dynamiczny), 1000 : 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²
wielkość plamki: 0.265 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

wbudowane głośniki (2 x 2W)

wbudowany zasilacz
kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

redukcja niebieskiego światła
zgodność z technologią HDCP

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, TCO 6

akcesoria: kabel audio, uchwyt na kable, kabel zasilający, kabel DVI-D

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 4 kg

Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – C-1

	przekątna: 23,8 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: AMVA+

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16 : 9
rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

złącza

· D-Sub 15-pin

· DVI

· 1 x HDMI

· 2 x USB

· 1 x słuchawkowe

kontrast: 12000000:1 (dynamiczy), 3 000 : 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²
wielkość plamki: 0.28 mm

czas reakcji plamki: 4 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

wbudowane głośniki (2 x 1W)

zgodność z technologią HDCP

wbudowany zasilacz
spełniane normy jakościowe: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół
możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

akcesoria: kabel zasilający, kabel sygnałowy VGA (D-Sub), kabel DVI-D, kabel USB, kabel audio, stopka

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 3.3 kg


	Drukarka – A-1

	Drukarka monochromatyczna laserowa (sieciowa) o małym obciążeniu

technologia druku: laserowa monochromatyczna

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono: 33 str./min.

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

Automatyczny druk dwustronny

gramatura papieru: 60 – 163 g/m² ;

obsługiwane języki:

· HP PCL 5e

· HP PCL 6

· Epson FX

· IBM ProPrinter

praca w sieci (serwer druku)]

interfejs:

· USB 2.0

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

zainstalowana pamięć: 512 MB

waga, nie więcej niż: 12 kg

normatywne obciążenie: 60000 str./mies.

Kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – B-1

	Drukarka monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa)

technologia druku: laserowa monochromatyczna

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono: 45 str./min.

pojemność podajników papieru: 530 szt.

taca odbiorcza:

· stroną zadrukowaną do dołu: 150 arkuszy,
· stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2
gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

automatyczny druk dwustronny i obsługa sieci w standardzie 

obsługiwane języki:

· HP PCL 6

· Epson FX

· HP PCL 5e

· IBM ProPrinter

emulacje języków: PostScript v3

interfejs:

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

· USB 2.0

zainstalowana pamięć: 512 MB

waga, nie więcej niż: 13 kg

normatywne obciążenie: 100000 str./mies

Kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – C-1

	Drukarka wielofunkcyjna monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa, skaner kolorowy)

technologia druku: laserowa monochromatyczna

maks. rozmiar nośnika: A4

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. szybkość druku mono: 38 str./min.

druk dwustronny [dupleks]: tak

gramatura papieru: 60 - 120 g/m²

praca w sieci [serwer druku]: tak

Podajnik papieru, standardowy

· podajnik 1 na 100 arkuszy

· podajnik 2 na 250 arkuszy

Odbiornik papieru na 150 arkuszy
typ skanera: kaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów

rozdzielczość skanera: 1200 x 1200 dpi

obszar skanowania: 297 x 216 mm (ADF: 216 x 355.6)

prędkość skanowania (tryb normalny, format A4): do 26 str./min w czerni, do 21 str./min w kolorze 9

standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów:

skanowanie do wiadomości e-mail; skanowanie do folderu sieciowego; skanowanie do chmury

szybkość kopiarki w czerni: 38 str./min.

rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi

interfejs:

· port USB Hi-Speed 2.0

· port USB hosta

· karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000T

· karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11b/g/n

symbol tonera: HP 26

zainstalowane opcje: automatyczny podajnik papieru, dupleks

Języki drukowania:

· HP PCL 5

· HP PCL 6

· emulacja HP Postscript Level 3

· drukowanie bezpośrednie PDF (v1.7)

· URF

· PCLM

· PWG

· Native Office

waga: 12.86 kg

inne cechy: kolorowy ekran dotykowy 

normatywne obciążenie: 80000 str./mies. 

Certyfikat ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver


	Drukarka – D-1

	Drukarka kolorowa z dupleksem,( sieciowa)
technologia druku: laserowa kolorowa

rozdzielczość druku w czerni, nie mniej niż: 1200 x 1200 dpi

rozdzielczość druku w kolorze, nie mniej niż: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono, nie mniej niż: 30 str./min.

maks. szybkość druku kolor, nie mniej niż: 30 str./min.

pojemność podajnika papieru, nie mniej niż: 250 szt.

gramatura papieru, minimum: 64 - 220 g/m²

obsługiwane języki:
· HP PCL 6

· HP PCL 5c

interfejs:
· USB 2.0

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

zainstalowana pamięć, co najmniej: 1024 MB

waga, nie więcej niż: 22 kg

inne cechy: ekran dotykowy 
normatywne obciążenie: 60000 str./mies.

dupleks automatyczny (moduł druku dwustronnego)

Kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – E-1

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka z modułem sieciowym i duplexem

Technologia druku: laserowa kolorowa

Drukarka

Szybkość drukowania A4:

· 20 str./min w kolorze,

· 22 str./min w czerni

Skanowanie

Rozdzielczość skanowania: do 1200 x 1200dpi

Szybkość skanowania:

· do 20 str./min w kolorze,

· do 30 str./min w czerni

Głębia kolorów: wejście 48-bit / wyjście 24-bit

Podawanie dokumentów: 50-arkuszowy automatyczny, odwracający podajnik dokumentów (RADF),

Skaner płaski

Kontrast: 7 poziomów

Format: PDF, M-TIFF, JPEG, XPS

Książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresowych

Skanowanie do: FTP, HTTP, pamięć USB, E-mail, TWAIN, CIFS

Kopiowanie

Czas wykonania pierwszej kopii:

· mniej niż 14 sekund w kolorze,

· mniej niż 12 sekund w czerni

Szybkość kopiowania:

· do 20 kopii/min w kolorze

· do 22 kopii/min w czerni

Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600dpi

Zmniejszanie/powiększanie:  zoom 25-400%

Maksymalna liczba kopii 99

Interfejs:

· 10/100 TX Ethernet,

· USB 2.0 Device IF,

· USB 2.0 Host IF

Języki druku: PCL6 (XL3.0), PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows XP, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.3.9 do 10.8

Pojemność papieru:

· Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80g/m2;
· Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

· RADF: 50 arkuszy o gramaturze 80g/m2

Maksymalna pojemność papieru: 350 arkuszy o gramaturze 80g/m2

Formaty papieru:

Podajnik 1: A4, A5, B5, A6;

Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Karty indeksowe (3” x 5”) (75 x 125mm), rozmiar Photo (4” x 6”, 5” x 7”) (100 x 150mm, 125 x 175mm), Rozmiar niestandardowy (do 1320mm długości w tym banery);

Druk dwustronny: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6

Gramatura papieru:

· Podajnik 1: 64 do 176g/m2;

· Podajnik uniwersalny: 64 do 220g/m2;

· Druk dwustronny: 64 do 176g//m2;

· RADF: 60 do 105g/m2

Taca odbiorcza: do 150 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

Automatyczny druk dwustronny

Główne cechy

Panel operacyjny: panel LCD

Klawiatura: alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi i nawigacyjnymi.

Szybkość procesora: 533MHz

Pamięć (RAM) Standard: 256MB; Maksymalnie: 768MB

Zasilanie: 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Zużycie energii: nie więcej niż: 1200W

Poziom hałasu: nie więcej niż 52dB(A) podczas pracy; w trybie czuwania, nie więcej niż 33dB(A);

Miesięczne obciążenie:30 000 stron/miesiąc


	1. Zestaw Komputerowy 1 szt. i oprogramowanie – Oficyna Wydawnicza 

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja B-1
	1

	2.
	Monitor 
	Specyfikacja B-1
	1

	3.
	System Operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1

	4.
	Pakiet Oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2016 MOLP AE lub równoważny
	1

	5.
	Pakiet oprogramowania redaktorsko-wydawniczego
	InDesign CS6 PL WIN lub równoważny 
	2 licencje


	2. Zestaw komputerowy – Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska – 1 szt.

	Obudowa

standard: micro-ATX, ATX

typ obudowy: Middle Tower

ilość kieszeni 5.25, nie mniej: 2 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn., nie mniej: 4 szt.

złącza na górnym panelu: audio, 2 x USB, 1 x USB 3.0

przyciski power, reset na górnym panelu 

zainstalowane komponenty: 3 wentylatory 120mm

dostępne opcje: 2 wentylatory 120mm (dodatkowo)

beznarzędziowy montaż napędów HDD

waga, nie więcej niż: 6 kg

preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 4 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11350 pkt. wg 3DMark06

dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4 

dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych, technologia bezprzewodowego przesyłania obrazu na telewizor lub monitor

Wydajność nie mniejsza niż 7025 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

całkowita pojemność pamięci: 8 GB

pojemność pojedynczego modułu: 4 GB (2 sztuki po 4GB, łącznie 8GB)

ilość modułów: 2

przepustowość: 17000 MB/s

opóźnienie – cycle latency: 14

	Dysk twardy

pojemność: 250 GB

interfejs: Serial ATA III

format szerokości: 2.5 cala

maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

szybkość zapisu: 500 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

niezawodność MTBF: 1500000 godz.

technologia S.M.A.R.T.

wysokość, nie więcej niż: 7 mm

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna: w oparciu o GPU procesora

	Napęd optyczny

rodzaj napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+/-R: 24 x 

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x 

zapis DVD-RW: 6x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis CD-R: 48 x

zapis CD-RW: 32 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

odczyt CD-ROM: 48 x

czas dostępu dla DVD: 170 ms

czas dostępu dla CD: 130 ms

niezawodność MTBF: 60000 godz.

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

dwukanałowa obsługa pamięci

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1 (3.0 standard)

ilość złączy PCI, nie mniej niż: 2 szt.

złącza dla dysków i napędów(minimalna ilość):

· 6 x Serial ATA III

· 1 x SATA Express

kontrolery:

· USB 2.0

· USB 3.0

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury systemowej

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/systemu

standard płyty: micro-ATX

	Zasilacz sieciowy: 

moc: 450 W

standard: ATX12V 2.31

funkcja PFC typu aktywny

filtry: 

· przeciwzwarciowy

· przeciwprzepięciowy

· przeciwprzeciążeniowy

· dodatkowa stabilizacja napięcia

regulacja obrotów wentylatorów: automatyczna

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów, nie mniej niż: 120 mm

MTBF: 100000 godz.

dodatkowe informacje: certyfikat 80PLUS

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 

1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI (możliwość pracy 3 monitorów w tym samym czasie), 1 x RJ45, 1 x PS/2, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.0 (panel tylny), 2 x USB 3.0 (dostępne na płycie), 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), 1 x złącze portu równoległego (dostępne na płycie), SPDIF out.

	Porty panelu górnego (minimalna liczba): 2 x USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura i mysz: zestaw klawiatury i myszy

typ klawiatury: tradycyjna, płaska z trwałymi nóżkami i klawiszami, odporna na zalanie

komunikacja: przewodowa

interfejs: USB

mysz w komplecie

typ myszy: przewodowa optyczna USB

ilość przycisków myszy: 2

rolka przewijania w myszce

profil myszki: dla prawo- i leworęcznych

kolor: czarny

	Monitor 19 cal, typ matrycy – matowa; LED, obrotowy ekran (pivot), wbudowane głośniki

	System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit lub równoważny

	Oprogramowanie dodatkowe: Microsoft Office Standard 2016 MOLP AE lub równoważny


	3. Komputer stacjonarny – Katedra Przeróbki Plastycznej – 1 szt.

	Procesor
	Ilość rdzeni: 4 szt.

2 wątki logiczne na każdy rdzeń fizyczny

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11200 pkt. wg 3DMark06

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 10025 pkt. wg PassMark CPU Mark

Dodatkowe , nie-boxowe, ciche chłodzenie 

	Pamięć RAM
	Pojemność :8 GB

Ilość modułów: 1

Standard: DDR4

Przepustowość: 19200 MB/s

Opóźnienie - cycle latency: 15

	Karta graficzna
	Typ złącza: PCI Express x16

Pamięć własna min. 2GB GDDR-5

Możliwość łączenia karty graficznej (CrossFire)

Obsługiwana rozdzielczość 4096 x 2160

Chłodzenie karty wentylatorem

Obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenCL 2.0, OpenGL 4.4

Karta powinna posiadać złącza:

· DVI-D - 1 szt.,

· DVI-I - 1 szt.,

· HDMI - 1 szt.,

· DisplayPort - 1 szt.

Wydajność karty nie mniejsza niż 3200 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Płyta główna
	Płyta typu ATX, obsługująca określone w specyfikacji podzespoły z obsługą portów USB 3.0 na płycie oraz z możliwością podłączenia do front panelu USB 3.0, audio i speaker. 

Płyta wyposażona w zintegrowaną kartę sieciową oraz dźwiękową z obsługą SATA3,

Gniazda pamięci: DDR-4

Rodzaj złącza pamięci: DIMM

Ilość slotów na pamięć RAM: 4

Zakres częstotliwości pracy pamięci RAM: 2133 - 3200 MHz

Maksymalna ilość obsługiwanej pamięci RAM: min. 64 GB

Architektura wielokanałowa pamięci RAM: Dual-Channel

Płyta musi umożliwiać łączenie kart graficznych (2-Way CrossFireX)

Płyta musi posiadać następujące złącza wewnętrzne: front audio panel - 1szt., Parallel Port Connector - 1 szt., złącze TPM - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt. (umożliwiających wprowadzenie czterech portów USB 2.0), USB 3.1 gen 1 - 2 szt. (umożliwiających wprowadzenie 4 potów USB 3.1 gen 1), wentylator CPU - 2 szt., wentylator - 3 szt.

Płyta musi posiadać następujące złącza zewnętrzne: VGA (D-Sub) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., DVI-D - 1 szt., PS/2 (złącze klawiatury i myszy) - 1 szt., RJ-45 - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB 3.1 gen 1 - 4 szt., wyjścia audio - 6 szt.

Płyta musi posiadać kontroler RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5)

	Obudowa
	Obsługująca standard ATX

Typ obudowy - Middle Tower

Ilość miejsc na dyski/napędy wewnętrzne 3,5" - 4 szt.

Ilość miejsc na dyski/napędy zewnętrzne 3,5" - 1 szt.

Ilość miejsc na dyski/napędy zewnętrzne 5,25"  - 2 szt.

Ilość slotów rozszerzeń - 7 szt.

Panel frontowy w górnej części musi posiadać: minimum 3 złącza USB w standardzie nie niższym niż 2.0 (w tym minimum 1 złącze USB 3.0), złącze mikrofonowe - 1 szt., złącze słuchawkowe - 1 szt., przyciski: Power oraz Reset

Obudowa musi posiadać minimum 3 wentylatory 1x120mm (przód), 1 x 120mm (tył), 2 x 120mm (góra), zapewniające cichą pracę komputera

Kolor obudowy: czarny;

Obudowa musi posiadać filtry przeciwkurzowe

W wyposażeniu obudowy muszą być zawarte akcesoria montażowe. 

	Dysk nr 1
	SSD 240 GB 2,5", zamontowany w obudowie na szynie 3,5 cala,

interfejs:  SATA III;

Maksymalna szybkość odczytu : min. 550 MB/s;

Maksymalna szybkość zapisu: min. 510 MB/s;

Nominalny czas pracy: min. 1,500,000 godz.

	Dysk nr 2
	Talerzowy 3.5"

Pojemność dysku: 1TB

Interfejs: SATA3

Prędkość obrotowa: min. 7200RPM

Pamięć podręczna (cache): min. 64MB

	Zasilacz
	Moc: 650 W;

Certyfikat sprawności: 80 bronze plus;

Układ PFC: Aktywny

Sprawność: nie mniejsza niż 85%;

Chłodzenie: wentylator 120 mm;

Zabezpieczenia: AFC, OOP, OVP, SCP, UVP;

Max. moc linii +12V: min. 580 W;

 Max. moc linii +3.3V/+5V: min. 120 W;

Złącza ATX 24-pin (20+4): 1szt., PCI-E 8-pin (6+2): 2 szt., SATA: 6 szt., Molex: min. 2 szt.

Zasilacz musi zapewnić zasilanie wszystkich wyspecyfikowanych komponentów komputera

	Nagrywarka DVD
	Funkcje napędu: nagrywanie płyt DVD, nagrywanie płyt CD, odtwarzanie płyt DVD, odtwarzanie płyt CD;

Prędkość zapisu: DVD±R - 24x, DVD-R DL - 12 x, DVD+R DL - 16 x, DVD-RAM - 12x, DVD+RW - 8x, DVD-RW - 6x, CD-R - 48x, CD-RW - 32x;

Złącze: SATA

	Czytnik kart pamięci
	Typ czytnika: wewnętrzny podłączany do płyty głównej;

obsługiwane karty pamięci:  CompactFlash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory, Stick Pro, Micro SD, Mini SD, SD, SDHC, xD, MMC, RS-MMC, Microdrive;

dodatkowe złącza:  USB 3.0 - 2szt.


	4. Urządzenie wielofunkcyjne – Dziekanat WMiFS – 1 szt. 

	Urządzenie wielofunkcyjne- drukarka, skaner, kopiarka, faks

technologia druku: atramentowa

Prędkość druku A4 w czerni: [str./min.]: 35

Prędkość druku A4 w kolorze: [str./min.]: 27

maks. rozmiar nośnika: A3

automatyczny druk dwustronny [dupleks] (do A4)

automatyczny podajnik dokumentów (20 arkuszy)

gramatura papieru: 64 - 220 g/m²

podajnik papieru na 150 arkuszy

typ skanera: płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

rozdzielczość skanera: 1200 x 2400 dpi

rozdzielczość kopiarki: 1200 x 1200 dpi

pojemność pamięci faksu: 200 str.

szybkość transmisji faksu: 14.4 kbps

dotykowy ekran LCD 

interfejs:

· Wi-Fi 
802.11b/g/n

· USB 2.0

Waga, nie więcej niż: 9.5 kg


	5. Skaner –  Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji – 1 szt.

	Typ: Skaner płaski

Moduł skanujący: CIS

Źródło światła: 3-kolorowa (RGB) dioda LED

Rozdzielczość optyczna: 4800 × 4800 dpi

Rozdzielczość (z możliwością wyboru): 25–19 200 dpi

Interfejs: Hi-Speed USB 2.0

Gradacja skanowania (tryb kolorowy): 48-bitowe na wejściu -> 48/24-bitowe na wyjściu

Gradacja skanowania (tryb skali szarości): 16-bitowe wejście / 8-bitowe wyjście

Maksymalny format dokumentu: A4/Letter (216 x 297 mm)

Przyciski predefiniowane: 5 przycisków (PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, SEND)

Szybkość skanowania (tryb kolorowy): 2,2 ms/linia (300 dpi), 33,2 ms/linia (4800 dpi)

Szybkość skanowania (tryb skali szarości): 2,2 ms/linia (300 dpi), 11,1 ms/linia (4800 dpi)

Szybkość skanowania (A4, 300 dpi, tryb kolorowy):  około 10 s

Oprogramowanie do skanowania i obróbki w zestawie

Zasilanie: dostarczane przez port USB

Pobór mocy

· około 2,5 W (maks. podczas pracy)

· około 1,4 W (tryb gotowości)

· około 11 mW (w trybie uśpienia)

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista z dodatkiem SP1 i SP2 / XP z dodatkiem SP3, 32-bitowy system operacyjny Mac OS X 10.6.8 lub nowszy


	6. Urządzenie wielofunkcyjne – Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji – 2 szt. 

	Typ urządzenia: wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe

Dostępne funkcje: Drukowanie, kopiowanie i skanowanie

DRUKARKA

Szybkość drukowania: maks. 14 str./min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4)

Metoda drukowania: kolorowe drukowanie laserowe

Jakość wydruku: do 1200x1200 dpi

Rozdzielczość drukowania: 600 × 600 dpi

Czas pierwszego wydruku: 
· tryb kolorowy: około 18 s lub mniej

· tryb monochromatyczny: około 18 s lub mniej

Języki obsługi drukarki: UFRII-LT

Tryb oszczędzania toneru

Zaawansowane funkcje drukowania

· drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF)

· obsługa Google Cloud Print

· iOS: AirPrint, 

· Android: certyfikat Mopria

KOPIARKA

Szybkość kopiowania: maks. 14 kopii/min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4)

Czas druku pierwszej kopii:
· tryb kolorowy: około 19 s lub mniej

· monochromatyczne: około 19 s lub mniej

Rozdzielczość kopiowania: maks. 600 × 600 dpi

Tryby kopiowania:  tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst

Kopiowanie wielokrotne: do 99 kopii

Pomniejszanie/powiększanie: 25–400% ze zmianą co 1%

Inne funkcje: usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

SKANER

Typ: kolorowy

Rozdzielczość skanowania: optyczna: maks. 600 × 600 dpi

Poprawiona: maks. 9600 × 9600 dpi

Szybkość skanowania

· tryb monochromatyczny: 14 obr./min (300 × 600 dpi),

· tryb kolorowy: 14 obr./min (300 × 300 dpi)

Głębia koloru skanowania:  24 bity/24 bity (wejście/wyjście)

Skala szarości: 256 poziomów

Zgodność: TWAIN, WIA

Maks. szerokość skanowania: 216 mm

Skanowanie do wiadomości e-mail: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania

Skanowanie do komputera: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania

Skanowanie do pamięci USB: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania

Skanowanie do serwera FTP: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania

Skanowanie do chmury: TIFF/JPEG/PDF/PNG

OBSŁUGA NOŚNIKÓW

Typ skanera:  skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (SADF)

Podajnik papieru (standardowy): kaseta o pojemności 150 arkuszy

Otwór ręcznego podawania pojedynczych arkuszy

Automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 50 arkuszy

Odbiornik papieru: 125 arkuszy

Typy nośników: papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, folia, papier powlekany, etykiety, karty katalogowe, koperty

Rozmiary nośników

Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pocztówka, Foolscap, koperta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5); formaty niestandardowe: min. 83 × 127 mm – maks. 215,9 × 355,6 mm

Otwór ręcznego podawania: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pocztówka, Foolscap, karty indeksowe, koperta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5); formaty niestandardowe: min. 83 × 127 mm – maks. 215,9 × 355,6 mm

Automatyczny podajnik dokumentów ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement; formaty niestandardowe (szer. × dł.): min. 128 × 139,7 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

Gramatura nośników: kaseta: od 60 do 163 g/m²

Podajnik uniwersalny: od 60 do 220 g/m²

Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m²

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

Typ interfejsu:

· USB 2.0 Hi-Speed,

· 10BASE-T/100BASE-TX

Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 / Server 2003 / Vista, Mac OS X w wersji 10.5.8 lub nowszej, Linux

Protokoły  sieciowe:
Drukowanie: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)

Skanowanie: WSD-Scan (IPv4, IPv6)

TCP/IP Usługi aplikacji:  Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)

Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Bezpieczeństwo: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC

Oprogramowanie narzędziowe i do zarządzanie drukarką : 
· Zdalny interfejs użytkownika (RUI),

· Narzędzie SSID,

· Zarządzanie identyfikatorami działów,

· Narzędzie do obsługi stanu tonera,

· Konsola administracyjna : oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń.

· eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjny i zdalna diagnostyka.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zalecany nakład miesięczny: 250–1500 stron miesięcznie

Cykl pracy:  30 000 stron miesięcznie
Czas rozgrzewania: około 23 s lub mniej od włączenia zasilania

Pamięć: 512 MB

Panel sterowania: kolorowy ekran dotykowy LCD 8,9 cm

Zasilanie: 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy

Nie więcej niż: : 900 W

tryb gotowości: około 20 W

tryb uśpienia: około 1,0 W¹

zasilanie wyłączone: 0,5 W lub mniej

Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia: 20–60 minut (domyślnie 20 minut)

Czas bezczynności przed automatycznym wyłączeniem: 4 godziny (domyślnie)

Poziom hałasu- ciśnienie akustyczne:

Praca: 48 dB

Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Moc akustyczna: 
Praca: 65,2 dB lub mniej (drukowanie w kolorze) / 63,9 dB lub mniej (drukowanie w czerni i bieli)

Tryb gotowości: 43 dB lub mniej


	7. Tablet Graficzny - Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji – 1 szt.

	Typ produktu:  tablet piórkowy

Aktywny obszar roboczy:  224 x 140mm

Tablet wielodotykowy 

Bezprzewodowe pióro
Poziomy nacisku pióra: 2048 zarówno końcówki piórka jak i gumki

Odczyt nachylenia ±60 levels

Przełączniki: 2 boczne piórka

Typ: czułe na nacisk, bezprzewodowe, bezbateryjne

Wymienne końcówki: 10 końcówek: 5 standardowych, 1 giętki, 1 sprężynowy,  3 miękkie

Podstawka pod piórko

Uchwyt silikonowy

Pierścień dotykowy:  4 programowalne funkcje

Przełączanie wyświetlacza

Dedykowane funkcje: panoramowania, przewijania, skalowania, rozmiaru pędzla

Przewód w zestawie 2m USB

Zestaw bezprzewodowy do komunikacji tablet-komputer

Zgodność z Windows 7

W zestawie:  tablet, piórko, podstawka pod piórko z 10 wymiennymi końcówkami i narzędziem do ich wymiany, kolorowe pierścienie identyfikacyjne,  przewód USB, płyta instalacyjna CD, miękki futerał,  podstawka tabletu

Kolor: czarny

Oprogramowanie w zestawie 

Gwarancja: minimum 2 lata


	8. Monitor - Dziekanat WBIŚiA – 2 szt.

	Przekątna ekranu: 23,8"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, AMVA

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania: 75 Hz

Wielkość plamki: 0,275 mm

Jasność: 250 cd/m²

Kontrast statyczny: 3 000:1

Kontrast dynamiczny: 12 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 4 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

· DVI-D - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· VGA (D-sub) - 1 szt.

Wbudowane głośniki

Obrotowy ekran (PIVOT)

Pobór mocy podczas pracy, nie więcej niż: 26 W

Pobór mocy podczas spoczynku, nie więcej niż: 0,5 W

Waga maks. 5,6 kg

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Regulacja wysokości (Height)

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Dołączone akcesoria: kabel zasilający


	9. Mobilny zestaw interaktywny - Katedra Awioniki i Sterowania – 1 szt.

	Mobilny zestaw interaktywny.

Monitor interaktywny + dedykowany stojak mobilny + przewody.

Zestaw przeznaczony do współpracy z komputerem, prezentacji, prowadzenia telekonferencji z możliwością interaktywnej pracy, nanoszenia notatek, zaznaczania edycji obrazu, przeglądania dokumentów oraz stron internetowych.

Wymagane parametry poniżej:

Monitor

obszar roboczy: przekątna matrycy 65 cali,

podświetlanie LED,

rozdzielczość 1920x1080,

jasność min 350cd/m2,

format obrazu 16:9, 

7.7 mln kolorów,

kąt widzenia min 170 st.,

matryca chroniona hartowaną szybą odporną na uderzenia oraz zarysowania,

żywotność matrycy min 30.000 godz. pracy,

panel dotykowy: na całym obszarze matrycy,

rozdzielczość dotyku 32768x32768 pkt,

technologia detekcji dotyku: podczerwień (10 pkt),

dokładność: 1mm,

czas reakcji mniej niż 8ms,

typ wskaźnika: palec oraz inny wskaźnik,

obsługa gestów edycyjnych,

komunikacja panelu dotykowego z komputerem: USB (mile widziana bezprzewodowa)

złącza: wejścia (HDMI x3, VGA min 2 szt., audio 3,5 mm), wyjścia (VGA, audio 3,5 mm)

komunikacja: USB min 3 szt., RJ-45 internetowe (obsługa sieci oraz stron www), RS232

Menu dotykowe OSD (parametry obrazu), odtwarzanie dokumentów (PDF, DOC, TXT, XLSX) oraz plików audio-video (AVI, MOV, MP4, WMV, MP3, JPG, GIF) bezpośrednio z USB,

wbudowane 2 głośniki (min 10 W każdy)

wbudowany system Android - umożliwiający przeglądanie plików, stron internetowych, funkcja pisania dotykowego (tablicy), edycja, formatowanie obrazu, sterowanie komputerem z poziomu ekranu dotykowego tablicy
przewód USB (5m), HDMI (5m), VGA (5m), zasilający (3m)

oprogramowanie komunikacyjne z komputerem (oprogramowanie dodatkowe, edycyjne, prezentacyjne), pilot zdalnego sterowania z bateriami

stojak do monitora mobilny na kółkach (preferowany z możliwością zmiany wysokości oraz pochylenia)

gwarancja min 2 lata


	10. Drukarka, monitor, oprogramowanie – Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego 

	A. Drukarka – Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

	Drukarka- urządzenie wielofunkcyjne

Funkcje: drukowanie, kopiowanie i skanowanie

Technologia druku: atramentowa, kolorowa

Drukarka

Rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 6000 dpi

Rozdzielczość druku w kolorze: 1200 x 6000 dpi

Szybkość druku w czerni: 11 str/min

Szybkość druku w kolorze: 6 str/min

Skaner

Funkcje skanowania: skanowanie do e-mail, skanowanie do pliku, skanowanie do obrazu

Rozdzielczość optyczna: 1200 x 2400 dpi

Maksymalny format skanowania: A4

Typ skanera: stolikowy

Kopiarka

Prędkość kopiowania – czerń: 4.4 str/min

Prędkość kopiowania – kolor: 2.7 str/min

Rozdzielczość kopiowania: 1200 x 1200 dpi

Zmniejszanie / powiększanie: 25 – 400 %

Ogólne parametry

Maksymalny format druku: A4

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6

Gramatura nośników: 64-220g / m2.

Podajnik papieru: 100 arkuszy

Taca odbiorcza: 50 arkuszy

Wydajność 2400: str./mies.

Wyświetlacz LCD

Praca w sieci: Wi-Fi 802.11b/g/n

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Złącze: USB 2.0 

Pamięć: 64 MB RAM

Pobór mocy, nie więcej niż: drukowanie 16 [W], wyczekiwanie 2.5 [W]

Poziom hałasu, nie więcej niż: 50 dB

Kolor obudowy: czarny

Waga, nie więcej niż 7.1 kg

	B. Monitor – Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego – 1 szt.

	Przekątna: 25,0 cale

Rozdzielczość: 2560 x 1440

Proporcje obrazu/Format obrazu: 16:9

Typ ekranu: WQHD

Technologia matrycy: matowa

Typ/rodzaj matrycy: IPS

Podświetlenie: LED

Wielkość plamki/piksela: 0,216

Gęstość pikseli: 117 px/cal2
Liczba kolorów: 16,7 mln

Paleta kolorów: 8 bit

Jasność : 350 cd/m2
Kontrast: 1000:1

Kontrast dynamiczny: 100000000:1

Czas reakcji : 4 ms

Kąt widzenia poziom : 178°

Kąt widzenia pion : 178° 

Częstotliwość odświeżania pozioma : 30 – 90 KHz

Częstotliwość odświeżania pionowa : 55 - 75 Hz

Złącza: 

· DVI: 1 szt.

· DisplayPort: 1 szt.

· HDMI: 1 szt.

· wyjście audio: 1 szt.

Głośniki wbudowane

Moc głośników : 2 x 2 W

Pochylenie (tilt)

Zakres pochylenia (tilt) : 15° w górę, 5° w dół

Złącze Kensington

Certyfikat Energy Star

Znak bezpieczeństwa CE

Waga, nie więcej niż: 3,7 kg

Dołączone akcesoria: kabel DVI, kabel DP 

	C. Oprogramowanie – Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego – 1 szt.

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP AE

 lub równoważny
	1 licencja


	11. Przełącznik sieciowy – DS "Akapit" – 1 szt.

	Specyfikacja przełącznika:

1.
Min. 48 portów 10/100BaseTX, min. 2 porty Gigabit Ethernet 1000Base-T combo z SFP

2.
Przełączniki powinny zapewniać możliwość pracy z pełną szybkością wszystkich portów  

3.
Stakowanie przełączników w stosy o wysokości min. 8 jednostek

4.
Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI

5.
Tablica adresów MAC o wielkości min. 8 000 pozycji

6.
Obsługa ramek Jumbo

7.
Wsparcie funkcjonalności IGMP Fast Leave dla clienta w wersji v2 lub wyższej 

8.
Wsparcie  dla MVR Multicast VLAN Registration (L2)

9.
Osbługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP

10.
Obsługa Loop Detection

11.
Możliwość agregacji portów (min. 13 trunków, do 8 portów FE lub 2 portów GE w ramach pojedynczego trunku) zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, obsługa protokołu LACP 

12.
Możliwość tworzenia trunków w ramach wielu switchy (distributed link aggregation / DLA)

13.
Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 256 sieci VLAN

14.
Obsługa tagowania sieci VLAN Q-in-Q – podwójne tagowanie sieci VLAN

15.
Funkcja protected ports – porty chronione w ramach sieci VLAN nie mogą komunikować się z innymi portami chronionymi w ramach tego samego VLAN’u, a tylko z portami publicznymi

16.
Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – każdy port powinien posiadać możliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych  

17.
Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN’ie (voice VLAN)

18.
IGMP Snooping v. 1/2/3

19.
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

20.
Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree

21.
BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu zapobieżenia pętlom 

22.
Routing IP – statyczny i dynamiczny (min. RIP 1/2)

23.
DHCP Relay

24.
DHCP Tracker oraz DHCP Snooping

25.
Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

26.
Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu)

27.
Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie, obsługa kolejek zgodnie z mechanizmem Weighted Round Robin

28.
Wparcie dla Remarking 802.1p

29.
Możliwość ograniczania pasma na porcie z dokładnością do 64 kb/s

30.
Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x:

31.
Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x

32.
Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie

33.
Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do własnego serwera RADIUS

34.
Możliwość centralnej (poprzez serwer RADIUS) autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC – funkcja dla stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x:

35.
Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po autoryzacji MAC

36.
Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie

37.
RADIUS Accounting

38.
Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS

39.
Min. 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika

40.
Zarządzanie poporzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH, przeglądarkę internetową  

41.
Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej

42.
NTPv3.

Dodatkowe wzmagania dotyczące oferenta.

Oferent powinien przedstawić oświadczenie, iż w momencie dostawy, do każdego dostarczanego urządzenia dołączy Certyfikat Pochodzenia wystawiony przez producenta potwierdzający, że dany produkt pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży i podlega pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie Polski.


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    
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