KOSZTORYS OFERTOWY
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Lp. N;esgfc' Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
KOSZTORYS: Przebudowa_dr_pow_5532P_Rawicz_Rondo_J_Zelka - E_Orzeszkowej
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45100000-8 | D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi
1|D-01.01.01a KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km 0,76
d.1.1 0111-01 ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym.
2|D-01.01.01a | Geodezja | Koszt - obstugi geodezyjnej podczas kpl 1,00
d.1.1 kalk. wkasna | realizacji inwestycji oraz sporzgdzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
Razem dziat: D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej drogi
1.2 45112210-0 | D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
3 |D-01.02.02a KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o m2 | 4 305,10
d.1.2 0113-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
4 (D-01.02.02a KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 | 4 305,10
d.1.2 0113-02 | (humusu) za pomocg spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm do 30 cm
Krotnos¢ = 3
5|D-02.01.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 217,20
d.1.2 0206-03 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi (Ziemia urodzajna)
6 |D-02.01.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 996,20
d.1.2 0206-03 | podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
0208-02 | gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi (Ziemia urodzajna)
Razem dziat: D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
1.3 45110000-1 | D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog i przepustow
7 [D-01.02.04 KNNR 6 Analogia - rozebranie nawierzchni z m2 56,12
d.1.3 0802-07 brukowca - kamienia polnego, recznie
8 |D-01.02.04 KNNR 6 | Analogia - reczne rozebranie nawierzchniz | m2 138,86
d.1.3 0803-01 kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce piaskowej
9 |D-01.02.04 KNNR 6 | Analogi - rozebranie sciekow z kostki m2 14,45
d.1.3 0803-01 brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
piaskowe;j
10 |D-01.02.04 KNNR 6 | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o | m2 21,49
d.1.3 0805-05 | wymiarach 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
11 |D-01.02.04 KNNR 6 | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o | m2 65,30
d.1.3 0805-06 | wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
piaskowe;j
12 |D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych m 88,50
d.1.3 0806-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
13 |D-01.02.04 KNNR 6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 92,70
d.1.3 0806-08 | wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowe;j
14 |D-01.02.04 KNR 2-31 | Rozebranie faw pod scieki z betonowej m3 2,89
d.1.3 0812-03 | kostki brukowej
15|D-01.02.04 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 3,54
d.1.3 0812-03
16 |D-01.02.04 KNR 2-31 | Analogia rozebranie faw pod obrzeza z m3 0,84
d.1.3 0812-03 | betonu
17 |D-01.02.04 KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy| m3 23,30
d.1.3 1103-01 obsludze na zmiane robocza przez 3
samochody samowytadowcze
18 |D-01.02.04 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 23,30
d.1.3 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg.
1km
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poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill

Lp. tech Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
19 |D-01.02.04 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 23,30
d.1.3 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km > 1 km
do 2 km
20 |D-01.02.04 Kalkulacja | Koszt utylizacji destruktu m3 23,30
d.1.3 wiasna
Razem dziat: D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég i przepustow
Razem dziat: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 45110000-1 | D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
21 |D-02.01.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 77,90
d.2.1 0202-04 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w
gruncie kat. Il z transportem urobku na
odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi (Zuzycie na miejscu)
22 |D-02.01.01 KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopow m2 693,90
d.21 0506-04 wykonywanych mechanicznie w gruntach
kat. I-11l
Razem dziat: D-02.01.01 Wykonanie wykopow
22 45110000-1 | D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
23 |D-02.03.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 1466,00
d.2.2 0202-05 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
0208-02 | gruncie kat. |-l z transportem urobku na
odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
24 |D-02.03.01 Wycena | Zakup piasku do wbudowania w nasyp m3 | 1466,00
d.2.2 indywidualna
25 |D-02.03.01 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o m3 | 1543,90
d.2.2 0407-01 wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-
Il
26 (D-02.03.01 KNR 2-01 | Plantowanie skarp i korony nasypow - m2 | 1721,00
d.2.2 0506-07 | kat.gr. I-1lI
Razem dziat: D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
Razem dziat: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 45230000-8 | D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
27 |D-01.02.04 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni| m 31,00
d.3.1 0101-02 bitumicznych na gt. 6-10 cm
28 |D-01.02.04 KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa (gr. 15 | m2 15,00
d.3.1 0801-02 | cm) gr. 26 cm mechanicznie
Krotno$¢ = 1,73
29 |D-01.02.04 KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2 15,00
d.3.1 0801-08 bitumicznych srednio gr. (8 cm) 10 cm
mechanicznie
Krotnos¢ = 1,25
30 |D-01.02.04 KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy| m3 8,28
d.3.1 1103-01 obsludze na zmiane robocza przez 3
samochody samowyladowcze
31 |D-01.02.04 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 5,40
d.3.1 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg.
1km
32 |D-01.02.04 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 5,40
d.3.1 1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km > 1 km
do 2 km
33 [D-01.02.04 Kalkulacja | Koszt utylizacji destruktu m3 5,40
d.3.1 wiasna
34 |D-03.02.01 KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb. do 3.0 m wyk.na m3 13,50
d.3.1 0212-02 | odktad koparkami podsigbiernymi o
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AC22P dla KR2 wg WT-1i WT-2 o grubosci
po zageszczeniu 8 cm

Lp. tech Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
35 |D-03.02.01 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i m3 83,40
d.3.1 0307-02 | gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych
w gruntach suchych kat. llI-IV
36 (D-03.02.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 113,85
d.3.1 0205-02 | przedsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w
0208-02 | gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ 4 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
37 |D-03.02.01 KNNR 1 Umocnienie scian wykopow balami m2 18,00
d.3.1 0315-01 drewnianymi na gt. do 3,0 m pod studnie
Sciekowe, na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiorka
38 |D-03.02.01 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z m2 177,00
d.3.1 0312-01 rozbiorkag balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i
gteb.do 3.0 m
39 |D-03.02.01 Wycena Zakup piasku wraz z transportem w miejsce| m3 63,48
d.3.1 indywidualna| wbudowania - zasypanie elementow KD.
40 [D-03.02.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 63,48
d.3.1 0205-02 | przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
0208-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ 6 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
41 |D-03.02.01 KNNR 1 Zasypanie wykopow fund. podtuznych, m3 63,48
d.3.1 0214-04 | punktowych, wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszcz. mechanicznym
ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. I-11
42 (D-03.02.01 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe szt. 2,00
d.3.1 1417-02 | "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie
rurg teleskopowa
43 |D-03.02.01 KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. | szt. 2,00
d.3.1 1424-02 | 500 mm z osadnikiem bez syfonu
44 (D-03.02.01 KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw m3 1,77
d.3.1 1411-01 sypkich grub. 10 cm
45 |D-03.02.01 KNR 4-01 | Przebicie otwordéw o powierzchni 0.05 m2 - | m2 0,07
d.3.1 0209-01 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego
o grubosci do 10 cm
46 |D-03.02.01 KNR 2-18 | Obetonowanie kanatow - otulina betonowa m3 0,02
d.3.1 0505-02 C8/10 przy wigczaniu do studzienek
kontrolnych sieci KD
47 (D-03.02.01 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. m 59,00
d.3.1 1308-03 | wewn. 200 mm
48 [D-04.05.01a KNNR 6 Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa m2 13,25
d.3.1 0109-01 zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0
wyprodukowanej w wytworni betonow
(Rm=2,5MPa), gr. 10 cm po zageszczeniu,
pielegnowane piaskiem i wodg
49 |D-04.04.02a KNNR 6 | Analogia - jednowarstwowa podbudowa m2 13,25
d.3.1 0113-03 | pomocnicza z mieszanki kruszywa
2.0.2.6. 9901 | niezwigzanego C90/3 uziarnienie 0/63 mm
-02 o grubosci po zageszczeniu (25 cm) 24 cm
- roboty na poszerzeniach - pasach
wezszych niz2.5m
Krotno$¢ = 0,96
50 |D-04.03.01a KNNR 6 | Analogia - skropienie emulsjg asfaltowa m2 21,25
d.3.1 1005-07 | kationowg C60B5 ZM sredniorozpadowa
podbudowy pomocniczej z mieszanki
kruszywa niezwigzanego w ilosci 0,5 kg/m2
51 |D-04.07.01a KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanek m2 13,25
d.3.1 0110-03 | mineralno-bitumicznych asfaltowych
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hydraulicznie cementem

Lp. N:esg:ec. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
52 |D-04.07.01a KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno- t 2,81
d.3.1 0110-07 bitumicznych - dodatek za 1 km przewozu
ponad 5 km ($rednio do 40 km)
Krotnos¢ = 35
53 |D-04.03.01a KNNR 6 | Analogia - skropienie emulsjg asfaltowa m2 13,25
d.3.1 1005-07 kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowg
podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego w ilosci (0,5 kg/m2) 0,3 kg/m2
Krotno$é = 0,6
54 |D-05.03.05b KNNR 6 Nawierzchnie - warstwa wigzgca z BA m2 13,25
d.3.1 0308-03 [ AC16W dla KR2 wg WT-1iWT-2 gr. 6 cm
55 [D-05.03.05b KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno- t 2,11
d.3.1 0308-07 | bitumicznej - 1 km ponad 5 km ($rednio do
40 km)
Krotnos¢ = 35
56 |D-03.02.01 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw | szt. 3,00
d.3.1 1406-03 | kanatowych
Razem dziat: D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
Razem dziat: D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1 45233000-9 | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
57 |D-04.01.01 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 m2 207,20
d4.1 0101-03 | cm w gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci
jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 2
58 |D-04.01.01 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 308,50
d.4.1 0103-03 | wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il
-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Razem dziat: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
4.2 45233000-9 | D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa
59 |D-04.03.01a KNNR 6 | Analogia - skropienie emulsjg asfaltowa m2 65,50
d.4.2 1005-07 | kationowg C60B5 ZM (Sredniorozpadowg)
podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa niezwigzanego w ilosci 0,5 kg/m2
Razem dziat: D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg
4.3 45233000-9 | D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
60 |D-04.04.02b KNNR 6 | Analogia - podbudowa zasadnicza z m2 207,20
d4.3 0113-03 mieszanki kruszywa niezwigzanego,
uziarnienie 0/31,5 mm o grubosci po
zageszczeniu (25 cm) 24 cm
Krotnos¢ = 0,96
Razem dziat: D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
44 45233000-9 | D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem
61 |D-04.05.01a KNNR 6 | Ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa m2 207,20
d4.4 0109-01 zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0
wyprodukowanej w wytworni betonow
(Rm=2,5MPa), gr. 10 cm po zageszczeniu,
pielegnowane piaskiem i wodag
Razem dziat: D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone poditoze z mieszanki kruszywa zwigzanego

Razem dziat: D-04.00.00 PODBUDOWA
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1 D-05.02.02 Nawierzchnia z brukowca
62 |D-05.02.02 KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia nieobrobionego m2 52,40
d.5.1 0205-02 | polnego o wymiarach 13-17 cm - roboty na
2.0.2.6.9901| pasach wezszych niz 2.5 m (Kamien polny
-05 z odzysku)
63 [D-05.02.02 KNNR 6 | Warstwy odsgczajace zageszczane m2 52,40
d.5.1 0104-01 mechanicznie o gr.10 cm
Razem dziat: D-05.02.02 Nawierzchnia z brukowca
5.2 45233000-9 | D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna wg WT-1i WT-2
64 |D-05.03.05a KNNR 6 Warstwa scieralna z BA AC11S dla KR1 wg| m2 207,20
d.5.2 0309-02 | WT-1iWT-2,gr.4cm.
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65 |D-05.03.05a KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno- t 21,96
d5.2 0309-07 bitumicznej - 1 km ponad 5 km na srednia
odl. do 40 km
Krotnos¢ = 35
66 |D-05.03.05a KNNR 6 Warstwa Scieralna z BA AC11S dla KR2 wg| m2 90,70
d.5.2 0309-02 | WT-1iWT-2, gr.4cm.
67 |D-05.03.05a KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno- t 9,61
d.5.2 0309-07 | bitumicznej - 1 km ponad 5 km na Srednia
odl. do 40 km
Krotnos¢ = 35
Razem dziat: D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2
53 45233000-9 | D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placow i
chodnikéw
68 |D-05.03.23a KNNR 6 | Analogia - jezdnia i chodnik z kostki m2 42,00
d.5.3 0502-03 | brukowej betonowej szarej z odzysku
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 4 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
69 |D-05.03.23a KNNR 6 Chodnik z kostki brukowej betonowe;j m2 101,40
d.5.3 0502-03 | bezfazowej szarej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 4 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
70 |D-05.03.23a | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z m2 143,40
d.5.3 0105-07 | zageszczeniem mechanicznym - 6 cm
0105-08 | grubosci warstwy po zageszczeniu

Razem dziat: D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i
chodnikéw

Razem dziat: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA

kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10
dm3/m2

6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 45233162-2 | D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp (humusowanie, obsianie)
71 |D-06.01.01 KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami | m3 217,20
d.6.1 0218-03 | na terenie ptaskim (gr. 10 cm)
72 |D-06.01.01 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem| m2 | 2 373,70
d.6.1 0401-01 na gruncie kat. I-Il bez nawozenia
Razem dziat: D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp (humusowanie, obsianie)
6.2 45233000-9 | D-06.02.01a Przepust z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem
73 |D-06.02.01a KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy m3 1,08
d.6.2 0605-01 fundamentowe zwirowe o wymiarach
0,3x0,15m
74 |D-06.02.01a KNNR 6 | Analogia - przepusty rurowe pod zjazdami - | szt 2,00
d.6.2 0605-03 | scianki czotowe prefabrykowane dla rur
PEHD o $rednicy 30 cm
75 |D-06.02.01a KNNR 6 | Analogia - przepusty rurowe pod zjazdami m 24,00
d.6.2 0605-06 | np.: - rura PP K2KAN SN=8kN/m2 o $r. 30
cm
Razem dziat: D-06.02.01a Przepust z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem
6.3 45233000-9 | D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
76 |D-04.01.01 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 19,00
d.6.3 0103-03 | wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il
-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
pobocza
77 |D-04.04.02b KNNR 6 | Analogia - jednowarstwowa podbudowa m2 19,00
d.6.3 0113-01 zasadnicza z mieszanki kruszywa
2.0.2.6. 9901 niezwigzanego 0/31,5 mm o grubosci po
-02 zageszczeniu (15 cm) 10 cm - roboty na
poboczach wezszych niz 2.5 m
Krotnos¢ = 0,67
78 |D-06.03.01a KNNR 6 | Analogia - nawierzchnia pobocza z m2 19,00
d.6.3 0112-05 | destruktu bitumicznego pozyskanego z
frezowania - warstwa gorna po
zageszczeniu gr. 5 cm.
79 |D-05.03.09 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni m2 19,00
d.6.3 1002-02 | drogowych emulsjg asfaltowg i grysem
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Nr spec.

Lp. tech Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
Razem dziat: D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem famanym
Razem dziat: D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
71 45233000-9 | D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
80 |D-08.01.01b | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki wystajgce +12 cm m3 4,39
d.71 0402-04 | betonowa C12/15 z oporem
81 |D-08.01.01b KNNR 6 | Analogia - krawezniki betonowe szare m 65,00
d.7.1 0401-03 | wystajgce +12 cm, o wymiarach 15x30 cm
bez faw i podsypki
82 [D-08.01.01b | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowe szare m3 4,19
d.7.1 0402-04 | wystajgce +2 cm (na przejsciach i
przejazdach) do +4 cm (na zjazdach),
betonowa C12/15 z oporem
83 |D-08.01.01b KNNR 6 | Analogia - krawezniki betonowe wystajgce m 62,00
d.7.1 0401-03 | szare wystajgce +2 cm (na przejsciach i
przejazdach) do +4 cm (na zjazdach), o
wymiarach 15x30 cm bez taw i podsypki
84 |D-08.01.01b | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki - oporniki betonowe m3 5,01
d.7.1 0402-04 | wtopione 0 cm, betonowa C12/15 z oporem
(Obrys zjazdu)
85 |D-08.01.01b KNNR 6 | Analogia - krawezniki betonowe - oporniki m 79,50
d.7.1 0401-06 szare wtopione 0 cm, o wymiarach 12x25
cm bez podsypki i bez taw (Obrys zjazdu)
86 |D-08.01.01b | KNR 2-31 [ Lawa pod krawezniki betonowe szare m3 1,69
d.7.1 0402-04 | wtopione, betonowa C12/15 z oporem
(Zakonczenie zjazdu)
87 |D-08.01.01b KNNR 6 | Krawezniki betonowe wtopione o m 25,00
d.7.1 0401-06 | wymiarach 15x30 cm bez taw bez podsypki
piaskowej (Zakonczenie zjazdu)
Razem dziat: D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
7.2 D-08.02.01 Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych
88 |D-08.02.01 KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych fazowanych, m2 45,80
d.7.2 0503-04 | szarych, mtoteczkowanych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, grub. 5 cm, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
89 |D-04.02.01 KNNR 6 | Warstwy odsagczajgce zageszczane m2 45,80
d.7.2 0104-01 mechanicznie o gr.10 cm
Razem dziat: D-08.02.01 Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych
Razem dziat: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8 D-10.00.00 INNE ROBOTY
8.1 45233161-5 | D-10.05.01a Ciag pieszo-rowerowy
45233162-2
90 |D-04.01.01 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 | 1730,80
d.8.1 0103-03 | wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il
-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
91 |D-04.03.01a KNNR 6 | Analogia - skropienie emulsjg asfaltowa m2 | 1730,80
d.8.1 1005-07 | kationowg C60B10 ZM (Sredniorozpadowa)
podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa niezwigzanego w ilosci 0,5 kg/m2
92 |D-04.04.02b KNNR 6 | Analogia - podbudowa zasadnicza z m2 | 1730,80
d.8.1 0113-01 mieszanki kruszywa niezwigzanego,
2.0.2.6. 9901 uziarnienie 0/31,5 mm o grubosci po
-02 zageszczeniu (15 cm) 12 cm - roboty na
poszerzeniach lub pasach wezszych niz 2.5
m
Krotnos¢ = 0,8
93 |D-04.05.01a KNNR 6 Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa m2 | 1730,80
d.8.1 0109-01 zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0
wyprodukowanej w wytwérni betonéw
(Rm<2,5MPa), gr. 10 cm po zageszczeniu,
pielegnowane piaskiem i wodg
94 |D-05.03.05a KNNR 6 | Warstwa Scieralna z BA AC11S dla KR1wg| m2 | 1730,80
d.8.1 0309-02 | WT-1iWT-2, gr. 4 cm.
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Lp. N:esg:ec. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
95 |D-05.03.05a KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno- t 183,46
d.8.1 0309-07 bitumicznej - 1 km ponad 5 km na srednia
odl. do 40 km
Krotnos¢ = 35
96 |D-08.03.01 KNR 2-31 [ Lawa pod obrzeza betonowa C8/10 z m3 46,78
d.8.1 0402-04 | oporem
97 |D-08.03.01 KNNR 6 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8| m 1394,10
d.8.1 0404-03 | cm bez taw i podsypki
Razem dziat: D-10.05.01a Ciag pieszo-rowerowy
Razem dziat: D-10.00.00 INNE ROBOTY
9 45233000-9 | POZOSTALE KOSZTY
98 Wycena Badanie stopnia zageszczenia podtoza kpl. 1,00
d.9 indywidualna| drogowego
99 COR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji| kpl. 1,00
d.9 kalk. wtasna | robot, zastepczej - tymczasowej organizacji
ruchu oraz jej demontazu po zakonczeniu
robot.
Razem dzial: POZOSTALE KOSZTY
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Uproszcz. | Robocizna| Materiaty Sprzet Kp Z Razem
1| D-01.00.00 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE
2| D-02.00.00 ROBOTY
ZIEMNE
3 | D-03.00.00
ODWODNIENIE
KORPUSU DROGOWEGO
4| D-04.00.00 PODBUDOWA
51 D-05.00.00
NAWIERZCHNIA
6 | D-06.00.00 ROBOTY
WYKONCZENIOWE
7| D-08.00.00 ELEMENTY
ULIC
8 | D-10.00.00 INNE ROBOTY
9| POZOSTALE KOSZTY
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
Stownie:
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