Zatgcznik nr 12
do SIWZ

WYKAZ SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 5532P w miejscowosci Rawicz, na docinku od Ronda im.

Jerzego Zelka do ulicy Elizy Orzeszkowej:

D-01.00.00
D-01.01.01a

D-01.02.02a
D-01.02.04

D-02.00.00
D-02.01.01
D-02.03.01

D-03.00.00
D-03.02.01

D-04.00.00
D-04.01.01
D-04.02.01
D-04.03.01a
D-04.04.02a
D-04.04.02b
D-04.05.01a

D-04.07.01a

D-05.00.00
D-05.02.02
D-05.03.05a
D-05.03.05b

D-05.03.09
D-05.03.23a

D-06.00.00
D-06.01.01
D-06.02.01a
D-06.03.01a

D-08.00.00
D-08.01.01b
D-08.02.01
D-08.03.01

D-10.00.00
D.10.05.01a

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzgdzenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Rozbiorka elementéw drég

ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw
Wykonanie nasypow

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kanalizacja deszczowa

PODBUDOWA

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Warstwy odsgczajgce

Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT2

NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia brukowcowa

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg
WT-1iWT-2

Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drdg i ulic oraz placow i
chodnikéw

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Umocnienie powierzchniowe poboczy (humusowanie, obsianie)
Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem
Pobocze utwardzone destruktem bitumicznym

ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikow i opornikdw betonowych (wg PN-EN 1340)
Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe

INNE ROBOTY
Ciag pieszo-rowerowy



