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Obrzeze betonowe, szare 8x30cm

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm

Pobocze gruntowe obsiane trawa, humus gr. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR1 wg WT-1 i WT-2 gr. 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa $redniorozpadowa w iloéci 0,5kg/m?2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. 12cm

Ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy
C1,5/2,0 wytworzonego w wytwérni betonéw (Rm<2,5MPa) gr. 10cm

Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym 5/8mm w

iloéci 10dm3/m?2

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego pozyskanego podczas frezow.

ania gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. 10cm

Warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR2 wg WT-1 i WT-2 gr. 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - gr. 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w iloéci 0,3kg/m?

Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej (sfrezowana, $rednia gteb. 2cm)
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Obrzeze betonowe, szare 8x30cm

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm

Pobocze gruntowe obsiane trawq, humus gr. 10 cm 7

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR1 wg WT-1 i WT-2 gr. 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowg $redniorozpadowa w ilosci 0,5kg/m2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. 12cm

Sciek z dwoch rzedéw kostki betonowej, szarej gr. 8cm

tawa betonowa C12/15 wymiarach 21x25cm

Kraweznik betonowy, szary 15x30cm

Ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy
C1,5/2,0 wytworzonego w wytwérni betonéw (Rm<2,5MPa) gr. 10cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR2 wg WT-1 i WT-2 gr. 4cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2

Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym 5/8mm w iloéci 10dm3/m?2

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego pozyskanego podczas frezowania gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. 10cm
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Obrzeze betonowe, szare 8x30cm
tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm Pobocze gruntowe obsiane trawa, humus gr. 10 cm 7 ol.o

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR1 wg WT-1 i WT-2 gr. 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa $redniorozpadowa w iloéci 0,5kg/m?2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. 12cm

Ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy
C1,5/2,0 wytworzonego w wytwdrni betonéw (Rm<2,5MPa) gr. 10cm

Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym 5/8mm w iloéci 10dm3/m2

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR2 wg WT-1 i WT-2 gr. 4cm

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego pozyskanego podczas frezowania gr. 5cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w iloéci 0,3kg/m?2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr.10cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - gr. 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2
Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej (sfrezowana, $rednia gteb. 2cm)

Powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa i grysem kamiennym 5/8mm w ilosci 10dm3/m2
Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego pozyskanego podczas frezowania gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. 10cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - gr. 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2

Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej (sfrezowana, Srednia gteb. 2cm)

Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym 5/8mm w ilosci 10dm3/m2

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego pozyskanego podczas frezowania gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. 10cm
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PRZEKROJ NORMALNY km 0+0+662,59 - km 0+714,46

Obrzeze betonowe, szare 8x30cm

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm

Pobocze gruntowe obsiane trawq, humus gr. 10 cm

Obrzeze betonowe, szare 8x25cm

tawa betonowa C8/10 z oporem
o wymiarach 10x20+8x10+10x20cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR1) wg WT-1 i WT-2 gr. 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowg $redniorozpadowg w ilosci 0,5kg/m2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. 12cm

Ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy
C1,5/2,0 wytworzonego w wytworni betondw (Rm<2,5MPa) gr. 10cm
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Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej, szarej gr. 8cm

tawa betonowa C12/15 wymiarach 21x25cm

Istniejacy kraweznik betonowy do wymiany na kraweznik betonowy, szary 15x30cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm

Kostka betonowa, bezfazowa, koloru szarego gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowal:4 gr. 4cm

Ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0
wytworzonego w wytwdérni betonéw (Rm<2,5MPa) gr. 10cm
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Obrzeze betonowe, szare 8x30cm

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm

Pobocze gruntowe obsiane trawg, humus gr. 10 cm 7

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR1 wg WT-1 i WT-2 gr. 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowa Sredniorozpadowg w ilosci 0,5kg/m2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. 12cm

Sciek z dwéch rzedéw kostki betonowej, szarej gr. 8cm

tawa betonowa C12/15 wymiarach 21x25cm

Ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy

C1,5/2,0 wytworzonego w wytworni betonéw (Rm<2,5MPa) gr. 10cm

Kraweznik betonowy, szary 15x30cm

Warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR2 wg WT-1 i WT-2 gr. 4cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2

Warstwa wyroéwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - gr. 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w iloéci 0,3kg/m?2

Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej (sfrezowana, srednia gteb. 2cm)

Istniejacy chodnik z kostki
betonowej - do przetozenia

Istniejacy kraweznik betonowy do wymiany na kraweznik betonowy, szary 15x30cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm
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Istniejacy kraweznik betonowy do wymiany na kraweznik betonowy, szary 15x30cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm

Nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych 50x50x7cm, mtoteczkowanych koloru
jasnoszarego, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

Nawierzchnia chodnika z brukowca, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

Obrzeze betonowe, szare 8x25cm

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR2 wg WT-1 i WT-2 gr. 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - gr. 4cm

Wiazanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2

Istniejgca konstrukcja drogi powiatowej (sfrezowana, $rednia gteb. 2cm)
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Kraweznik betonowy, szary 15x30cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm

Sciek z dwéch rzedéw kostki betonowej, szarej gr. 8cm

tawa betonowa C12/15 wymiarach 21x25cm

Istniejacy chodnik z kostki
betonowej - do przetozenia

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1 wg WT-1 i WT-2 gr. 4cm

Istniejacy kraweznik betonowy do wymiany na kraweznik betonowy, szary 15x30cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm
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Istniejacy kraweznik

Nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych 50x50x7cm, mtoteczkowanych koloru
jasnoszarego, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 4cm.

Warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10cm

Nawierzchnia chodnika z brukowca, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

Obrzeze betonowe, szare 8x25cm

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg $redniorozpadowg w ilosci 0,5kg/m2

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR2 wg WT-1 i WT-2 gr. 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. 24cm

Ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0

wytworzonego w wytworni betondw (Rm<2,5MPa) gr. 10cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - gr. 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2

Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej (sfrezowana, $rednia gteb. 2cm)

Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym 5/8mm w iloéci 10dm3/m?2

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego pozyskanego podczas frezowania gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr. 10cm
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