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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia

 „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych trzyosiowych”

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wg zapisów SIWZ)
	Parametr lub opis spełnienia warunku

	I. WYMAGANIA OGÓLNE
	

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych 3-osiowych ze skrzynią wyładowczą 3-stronną, o wszystkich osiach pędnych 6x6, rok produkcji samochodów 2017, preferowany kolor pojazdu zielony 
	

	Dopuszczona do pracy w krajach Unii Europejskiej na podstawie świadectwa homologacji krajowej lub wspólnoty europejskiej (na potwierdzenie oferent musi dostarczyć kopię certyfikatu CE 

Spełnia wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowy
	

	Miejsce pracy: głównie tereny leśne o różnej konfiguracji
	

	Maszyna gotowa do instalacji zintegrowanego systemu kontroli zużycia paliwa i lokalizacji dla potrzeb zarządzania maszynami i pracą kierowców bez konsekwencji utraty gwarancji. System może ingerować w szynę CAN (magistralę danych, dzięki której komunikują się ze sobą wszystkie urządzenia elektroniczne w maszynie), wtedy będzie zbierał dane z czujników seryjnie zainstalowanych w maszynie dla potrzeb funkcjonowania tego systemu.
	

	II. PODWOZIE, TYP PODWOZIA
	

	Rodzaj wykonywanego zadania transportowego wywrotka
	

	Typ zadań transportowych konstrukcyjny
	

	Kategoria pojazdu – podwozie do zabudowy
	

	Konfiguracja osi 6x6
	

	III. WYMIARY PODWOZIA
	

	Szerokość pojazdu min. 2550 mm
	

	Rozstaw osi min. 3600 mm
	

	Rozstaw osi wózka min.1450 mm
	

	Tylny zwis max 2800 mm
	

	IV. UKŁAD KIEROWNICZY
	

	Położenie koła kierownicy lewa strona 
	

	Układ kierowniczy zgodny jednoobwodowy
	

	Układ kierowniczy zgodny z Dyrektywą 92/62EC
	

	Zwrotność zgodna z Dyrektywą 97/27/EC
	

	V. ZAWIESZENIE 
	

	Nośność osi przednich /przedniej 9000 kg
	

	Nośność osi tylnych 2600 kg ( 1300 kg + 1300 kg)
	

	 Zawieszenie przednie resory stalowe
	

	Resory zawieszenia przednich osi paraboliczne
	

	Zawieszenie tylne resory stalowe
	

	Resory zawieszenia tylnych osi 2x41+2x48 Paraboliczne progresywne
	

	VI. KONFIGURACJA UKŁADU PALIWOWEGO  I SCR
	

	Układ zbiornika paliwa pojedynczy
	


	Zbiornik paliwa min. 300 litrów stalowy
	

	Zamykany korek paliwa  
	

	Klapka ochronna w otworze wlewowym zbiornika
	

	Pojemność zbiornika AdBlue ( Euro 6 ) min. 47 dm3
	

	VII. UKŁAD HAMULCOWY
	

	Układ hamulcowy bębnowy
	

	Typ sterowania układem hamulcowym pneumatyczny dla hamulców bębnowych
	

	Hamulec górski tzw. retarder
	

	ABS- system zapobiegający blokowaniu kół
	

	APS – układ pneumatyczny standardowa pojemność 
	

	VIII. UKŁAD ELEKTRYCZNY
	

	Akumulatory min. 180 Ah
	

	Główny wyłącznik prądu podwójnego działania na ramie
	

	Alternator min. 100 A
	

	IX. UKŁAD WDECHOWY I DOLOTOWY
	

	Skierowanie wylotu rury wydechowej do tyłu
	

	Tłumik z katalizatorem ERUO 6
	

	X.  DODATKOWE WYPOSAŻENIE PODWOZIA
	

	Pojazd kategorii N3G zgodnie z EC 2007/46
	

	Metalowy zderzak przedni 
	

	Zaczep holowniczy w przednim zderzaku
	

	XI. NADKOLA
	

	Nadkola przednie standardowe
	

	XII. PRZYGOTOWANIE POD PRZYCZEPĘ/ NACZEPĘ
	

	Obwód hamulcowy przyczepy i naczepy eklektyczny do spięcia z przyczepą 
	

	Pneumatyczne złącza hamulcowe przyczepy/ naczepy typu DUOMATIC
	

	Konfiguracja przyłączy przyczepy złącze typu NORDICAL
	

	XIII. OŚWIETLENIE
	

	Tylne światło przeciwmgielne
	

	Sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu 
	

	XIV. STOPNIE
	

	Stopień wejściowy za kabiną podwójny
	

	XV. ADAPTACJA PODWOZIA KOMPONENTY NA TYLNYM ZWISIE
	

	Montaż belki holowniczej
	

	Urządzenia sprzęgające VBG 8500 (Pin 50 mm)
	

	Tylna belka anty najazdowa na wsporniku pod lampą ( zgodnie z dyrektywą 70/222 EEC o profilu okrągłym spełniającym dyrektywę 2006/20/EC
	

	XVI. UKŁAD NAPĘDOWY SILNIK
	

	Pojemność silnika 13 dm3
	

	Typ silnika min. 400 kM EURO 6
	

	Norma emisji spalin EURO 6
	

	Rodzaj paliwa DIESEL
	

	Kontrola tlenków azotu
	

	XVII. SKRZYNIA BIEGÓW
	

	Typ skrzyni biegów manualna ze sterowaniem z podłogi
	

	Pedał sprzęgła
	

	Chłodnica oleju skrzyni biegów 
	

	XVIII. SPRZĘGŁO 
	

	Ochrona sprzęgła przed nadmiernym zużyciem 
	

	Ostrzeganie przed przeciążeniem sprzęgła
	

	XIX. PRZYSTAWKA ODBIORU MOCY
	

	Dostosowana do zabudowy, ma być na samochodzie 
	

	XX. PRZEKŁADNIA GŁÓWNA
	

	Ze zwalniaczami dostosowana do trudnych warunków terenowych 
	

	Blokada mechanizmu różnicowego
	

	XXI.OPONY
	

	Opony osi przednich 315/80 R22,5 konstrukcyjne terenowe 
	

	Opony pierwszej tylnej osi napędowej  315/80 R22,5 konstrukcyjne terenowe
	

	Opony drugiej tylnej osi 315/80 R22,5 konstrukcyjne terenowe
	

	Opony zapasowe 315/80 R22,5 konstrukcyjne terenowe min. 2 szt.
	

	XXII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	

	Kliny pod koła 2 szt.
	

	Podnośnik
	

	Zestaw narzędzi
	

	XXIII. INNE
	

	Kabina dzienna, podnoszenie kabiny ręczne
	

	Zawieszenie kabiny mechaniczne 
	

	Elektryczne sterowanie szyby kierowcy i pasażera
	

	Elektryczne regulowanie lusterka po stronie kierowcy i pasażera
	

	Okno w tylnej ścianie kabiny
	

	Lusterko krawężnikowe
	

	Lusterko przednie 
	

	Reflektory typu H7
	

	Regulacja wysokości świecenia reflektorów 
	

	Osłony przednich reflektorów 
	

	Światła dalekosiężne w osłonie przeciwsłonecznej nad kabiną
	

	Przednie światła przeciwmgielne w zderzaku
	

	Światła dalekosiężne w zderzaku
	

	Światła do jazdy dziennej ledowe
	

	Koguty
	

	Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne sygnał dźwiękowy pneumatyczny  i składany stopień wejściowy 
	

	Fotel kierowcy oraz dwa dodatkowe miejsca siedzące 
	

	Dywaniki gumowe podłogowe min. 2 szt.
	

	Klimatyzacja  kabiny
	

	Regulowana kolumna kierownicy 
	

	Gniazdko w kabinie 12 V
	

	Oświetlenie wnętrza kabiny 
	

	Tempomat – lokalizacja przycisków na kole kierownicy 
	

	Radio w kabinie 
	

	XXIV. UKŁAD SEROWANIA I KONTROLI
	

	Zestaw wskaźników podstawowy
	

	Licznik motogodzin
	

	Wskaźnik ciśnienia powietrza 
	

	Tachograf
	

	Immobilizer
	

	Liczba kluczyków min. 2 szt.
	

	ZABUDOWA TRÓJSTORNNA Z BURTĄ HYDRAULICZNĄ DLA TRANSPORTU CIĘŻKIEGO – SPECYFIKACJA 

	I. KONSTRUKCJA
	

	Długość gabarytowa 5590 mm ( 5400 mm)
	

	Szerokość gabarytowa ok. 2500 mm
	

	Wysokość burt 1200 mm
	

	Objętość 15,1 m3
	

	Podłoga 6 mm materiał stal HARDOX 450
	

	Burty 4 mm materiał STRENX
	

	Burta lewa HYDROBOARD nowy 180 stopni
	

	II. SYSTEM HYDRAULICZNY
	

	Siłownik hydrauliczny podpodłogowy 
	

	Pompa hydrauliczna, zbiornik oleju
	

	Sterowanie wywrotem pneumatyczne z kabiny
	

	Zawór główny
	

	Przewody hydrauliczne
	

	Sygnalizacja podniesienia skrzyni w kabinie kierowcy
	

	III. DODATKOWE WYPOSAŻENIE
	

	Błotniki kół tylnego wózka z tworzywa, plus chlapacze
	

	Tylna szufla na równi z podłogą tzw. typu SNEEP
	

	Bariery boczne przeciw najazdowe aluminiowe
	

	Plandeka na burcie prawej ze zwijaną listwą, demontowana
	

	Mocowanie koła z wyciągarką na przedniej burcie 
	

	Drabinka wysuwana mocowana pod podłoga
	

	INFORMACJE DODATKOWE

	Wykonawca udzieli nie krótszej niż 24-miesięcznej całopojazdowej gwarancji jakości (termin gwarancji liczony będzie od daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu) bez limitu przebiegu (km)
	

	Wskazanie punktu serwisowo-naprawczego, który zapewni serwis techniczny w okresie trwania gwarancji  i po ustaniu tego okresu (autoryzowanej przez gwaranta stacji obsługi), zlokalizowanego nie dalej niż 100 km od Stargardu
	

	Wszelkie reklamacje i przeglądy dotyczące przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji Wykonawca, jako gwarant będzie wykonywał osobiście lub przez autoryzowanego przedstawiciela lub autoryzowanych przedstawicieli wskazanych w karcie gwarancyjnej
	

	Naprawa serwisowa (gwarancyjna) prowadzona będzie u Zamawiającego na miejscu postoju maszyny, o bez dodatkowych opłat za transport i dojazd, a w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu poprzez przewóz maszyny do naprawy na koszt Wykonawcy
	

	Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii i usterek niezwłocznie w dni robocze, lecz nie później niż 24 godz. po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku (w piątek do godz.14.00). Za moment zgłoszenia przyjmuje się datę i godzinę nadania faksu przez jednostkę Zamawiającego pod numer wskazany przez Wykonawcę lub drogą elektroniczną na wskazany lub powszechnie używany przez Wykonawcę email
	

	Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich awarii i usterek powstałych lub ujawnionych w okresie objętym gwarancją w terminach wymienionych poniżej licząc od daty zgłoszenia lub zapewnić Zamawiającemu zastępczy pojazd o nie gorszych parametrach na czas naprawy
	

	Czas naprawy usterek – …… dni robocze (maksymalnie 3 dni)
	

	Wymiana zespołów głównych – …… dni roboczych (maksymalnie 10 dni)
	

	Warunki nie ujęte w niniejszej specyfikacji technicznej a wymienione w SIWZ i wzorze umowy traktuje się łącznie, na co Wykonawca wyraża zgodę.
	

	WYMAGANE DOKUMENTY: 
	

	Deklaracja zgodności z dyrektywą UE
	

	Faktura VAT
	

	Książka gwarancyjna
	

	Instrukcja obsługi (w języku polskim)
	

	Katalog części zamiennych (w języku polskim)
	


Warunki szkolenia:

Wykonawca przeszkoli (w ramach realizacji umowy i na swój koszt) dwie wskazane przez Zamawiającego osoby do obsługi samochodu ciężarowego będącego przedmiotem zamówienia:

1) Wykonawca zapewnia szkolenie dwóch kierowców we własnym zakresie i na własny koszt.

2) Termin szkolenia zostanie ustalony w uzgodnieniu pomiędzy Stronami.

3) Szkolenie obejmie co najmniej szkolenie teoretyczne w zakresie obsługi, bezpieczeństwa i podstawowych czynności serwisowych (6 godzin) i praktyczne (2 godziny)

4) Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia szkolenia kierowców w różnych terminach dla każdego z nich w rozmiarze czasowym jak podano w pkt 3.

