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 Załącznik nr 6.4 do SIWZ

„Usługa kompleksowego ubezpieczenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.”

 nr postępowania: TZM/06/P/17


	Opis nieruchomości część 2


I. Opis nieruchomości będących przedmiotem umowy dzierżawy i w trwałym zarządzie 

	Lp.
	Rodzaj budynku nr w ewidencji śr. trwałych
	Rok budowy i inne inwestycje - remonty
	Opis ogólny nieruchomości
	Konstrukcja i rodzaj pokrycia dachowego
	Rodzaj instalacji technicznych

	1
	Budynek szpitalny.


	budowa: 1968

rozbudowa:

2006, 2010
	1. Powierzchnia zabudowy: 1.761,84m²

2. Powierzchnia użytkowa: 7.638,73m²

3. Kubatura całkowita: 36.414,48m³

4. Budynek częściowo podpiwniczony

5. Budynek składa się z trzech części dwóch zewnętrznych po rozbudowie (parter i pięć pięter )                                   i środkowej, wewnętrznej( parter                 i cztery piętra) 

6. Funkcja budynku: lecznicza 
	1. Obiekt sześciokondygnacyjny.

2. Murowany z cegły

3. Posadowiony na ławach fundamentowych, żelbetowych

4. Stropy z pustaków typu Ackermana.

5. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej.

6. Dach pokryty papą termozgrzewalną w części dachówką ceramiczną zakładkową 
	· odgromowa

· elektryczna

· telefoniczna

· przyzywowa

· wentylacji grawitacyjnej

· wentylacji mechanicznej

· tlenowa

· centralnego ogrzewania

· wody ciepłej

· wody zimnej

· kanalizacyjna

· gazowa

	2
	Budynek bloku diagnostyczno-zabiegowego

nr ewidencyjny wg kartoteki środków trwałych:

4/Szp011/00001/150
	1987 rozbudowa

	1. Powierzchnia zabudowy: 287 m²

2. Powierzchnia użytkowa: 3.207 m²

3. Kubatura całkowita: 18.243 m³

4. Budynek w części nadziemnej: parter, cztery piętra

5. Funkcja budynku: diagnostyczna
	1. Obiekt pięciokondygnacyjny.

2. Konstrukcja budynku szkieletowa słupowo-ryglowa z kształtowników stalowych zamkniętych

3. Posadowiony na stopach fundamentowych żelbetowych

4. Elewacja budynku – płyty warstwowe z wkładem termicznym obustronnie obłożone blachą aluminiową

5. Stropy z płyt prefabrykowanych opartych na ryglach stalowych

6. Stropodach z płyt prefabrykowanych żelbetowych  grubości 19 cm, ocieplony płytami styropianowymi laminowanymi papą, pokryty papą termozgrzewalną 

7. Schody, podesty konstrukcji żelbetowej w części stopnie biegów z elementów granitowych
	· odgromowa

· elektryczna

· telefoniczna

· wentylacji grawitacyjnej

· wentylacji mechanicznej

· centralnego ogrzewania

· wody ciepłej

· wody zimnej

· kanalizacyjna



	3
	Budynek prosektorium

nr ewidencyjny  wg kartoteki środków trwałych:

4/Szp011/00006/151
	budowa: 1967
	1. Powierzchnia zabudowy: 143 m²

2. Powierzchnia całkowita: 104,03 m²

3. Kubatura całkowita: 416,10 m³


	1. Obiekt jednokondygnacyjny

2. Murowany z cegły

3. Stropodach z płyt żelbetowych, pokryty papą asfaltową

4. Elewacja budynku – tynk szlachetny, cyklinowany


	· odgromowa

· elektryczna

· telefoniczna

· wentylacji grawitacyjnej

· centralnego ogrzewania

· wody ciepłej

· wody zimnej

· kanalizacyjna

	4
	Budynek garaży

nr ewidencyjny  wg kartoteki środków trwałych:

4/Szp011/00004/115
	budowa: 1967
	1. Powierzchnia zabudowy: 157 m²

2. Powierzchnia całkowita: 267,30 m²

3. Kubatura całkowita: 1.219,20 m³


	1. Obiekt jednokondygnacyjny

2. Murowany z cegły

3. Stropodach z płyt żelbetowych, pokryty papą asfaltową

4. Elewacja budynku – tynk szlachetny, cyklinowany
	· odgromowa

· elektryczna

· wentylacji grawitacyjnej

· wody zimnej

· kanalizacyjna



	5
	Budynek warsztatowy

nr ewidencyjny  wg kartoteki środków trwałych:

4/Szp011/00003/100
	budowa: 1973
	1. Powierzchnia zabudowy: 74 m²

2. Powierzchnia całkowita: 269,20 m²

3. Kubatura całkowita: 719,5 m³


	1. Obiekt jednokondygnacyjny

2. Murowany z cegły

3. Stropodach z płyt żelbetowych, pokryty papą asfaltową

4. Elewacja budynku – tynk gładki, pomalowany
	· odgromowa

· elektryczna

· telefoniczna

· wentylacji grawitacyjnej

· wody zimnej

· kanalizacyjna



	6
	Budynek kotłowni gazowej ( czynny)

nr ewidencyjny  wg kartoteki środków trwałych:

4/Szp011/00008/103
	budowa: 1982
	1. Powierzchnia zabudowy: 70 m²

2. Powierzchnia całkowita: 98,83 m²

3. Kubatura całkowita: 735,20 m³


	1. Obiekt jednokondygnacyjny

2. Murowany z cegły

3. Stropodach z płyt żelbetowych, pokryty papą asfaltową

4. Elewacja budynku – tynk szlachetny, cyklinowany
	· odgromowa

· elektryczna

· wentylacji grawitacyjnej

· wody zimnej

· kanalizacyjna



	7
	Hotel pielęgniarek

nr ewidencyjny  wg kartoteki środków trwałych:

4/Szp011/00007/159
	budowa: 1973
	1. Powierzchnia użytkowa całkowita: 417,98 m²

2. Kubatura całkowita: 5.070,97 m³
	1. Obiekt jednokondygnacyjny

2. Murowany z cegły

3. Stropodach z płyt żelbetowych, pokryty papą asfaltową

4. Elewacja budynku – tynk gładki, pomalowany


	· odgromowa

· elektryczna

· telefoniczna

· wentylacji grawitacyjnej

· wentylacja mechaniczna

· centralnego ogrzewania

· wody ciepłej

· wody zimnej

· kanalizacyjna

	8
	Budynek pralni i farbiarni

nr ewidencyjny  wg kartoteki środków trwałych:

4/Szp011/00005/159
	budowa: 1967
	1. Powierzchnia zabudowy: 304 m²

2. Powierzchnia użytkowa całkowita: 356,40 m²

3. Kubatura całkowita: 1.600,20 m³


	1. Obiekt jednokondygnacyjny

2. Murowany z cegły

3. Stropodach z płyt żelbetowych, pokryty papą asfaltową

4. Elewacja budynku – tynk szlachetny, cyklinowany


	· odgromowa

· elektryczna

· wentylacji grawitacyjnej

· wody zimnej

· kanalizacyjna

	9
	Budynek stacji trafo

nr ewidencyjny  wg kartoteki środków trwałych:

4/Szp011/00010/106
	budowa: 1980
	1. Powierzchnia całkowita: 250 m²

2. Kubatura całkowita: 855 m³
	1. Obiekt parterowy 

2. Murowany z cegły

3. Stropy z pustaków typu Ackermana

4. Stropodach betonowy

5. Dach pokryty papą

6. Elewacja budynku – tynk pomalowany
	· odgromowa

· elektryczna

· wentylacji grawitacyjnej



	10
	Budynek stacji trafo

nr ewidencyjny  wg kartoteki środków trwałych:

4/Szp011/00009/106
	budowa: 1980
	1. Powierzchnia całkowita: 32 m²

2. Kubatura całkowita: 142 m³
	1. Obiekt parterowy 

2. Murowany z cegły

3. Stropy z pustaków typu Ackermana

4. Stropodach betonowy

5. Dach pokryty papą

6. Elewacja budynku – tynk pomalowany


	· odgromowa

· elektryczna

· wentylacji grawitacyjnej
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