RP-0/F6.2

RP-0/F6.2

RP-0/F6.2
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UWAGA

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, o ewentualnych rozbieznosciach nalezy powiadomi¢ projektanta.
Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, obowiqzujq podane wartosci liczbowe.

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym i projektami branzowymi.

Rzedna £0,00 odnosi sie do poziomu istniejqcej posadzki w sali operacyjne;.
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PERF 4X24W PA 1P65
oprawa montowana w suficie podwieszanym

SP1414.PA + SPN
oprawa nastropowa

S4000 24W K
kinkiet

BASE 136 EVG
oprawa nastropowa/ kinkiet

||| PLEXIFORM IPB5 4X24W (98.0 W)

< o,

LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR LB LED PT 1900 840 1P44
CZUJKA RUCHU 360st. ZASIEG 10m
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Whytgcznik jednobiegunowy

Whyltgcznik Swiecznikowy

Wytgcznik schodowy

STRUKTUM SJ Sp. z o.0.
m ul. Gardowska 2A, 61-312 Poznan
tel/fax 61 872-61-94
Struktum e-mail: struktumsj@op.pl

NR RYS.

Rzut Parteru
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Koncepcja Modernizacji Szpitalnego Oddziatu marzec 2017
Ratunkowego Szpitala Wojewddzkiego w Poznaniu BRANZA:
Elektryczna

DATA:

Szpital Wojewddzki w Poznaniu

ul. Juraszéw 7/19, 60-479 Poznan ]
SIERPIEN 2015

INSTALACJA OSWIETLENIA KASA

PROJEKTOWAL.:

PODPIS:

mgr inz. Jakub Wieja WKP/0189/POOE/11




