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[I. Czes$¢ rysunkowa

Lp. | Nr Rysunku | Tytut Skala

11 Rzut parteru — koncepcja, koncepcja wentylacji 1:50

2 |2 Rzut 1l pietra — koncepcja, koncepcja wentylacji 1:50




1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

. zlecenie inwestora

. projekt architektoniczno-budowlany opracowany dla w/w obiektu
. wytyczne Inwestora

. uzgodnienie miedzy poszczegblnymi branzami

. obowigzujace przepisy i normy

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy swym
zakresem:

. instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzowanie pomieszczen szpitalnych

2. Wyjsciowe parametry obliczeniowe

2.1. Parametry powietrza zewn etrznego
. dla okresu letniego te=30C, ¢0=45%
. dla okresu zimowego te=-18<C, ¢ =100 %

2.2. Temperatury obliczeniowe wewn etrzne

. Pomieszczenia szpitalne (sale zabiegowe, pomieszczenia nadzoru
medycznego) t=22C

2.3. llosci powietrza wentylacyjnego

. dla pomieszczen zabiegowych 8+10 1/h

3. Opis instalacji wentylacji i klimatyzacji
3.1. Pomieszczenie krotkotrwatego nadzoru medyczneg o

Wentylacja tego pomieszczenia odbywaC sie bedzie za pomocg zespotu
wentylacyjnego wyposazonego w uktad filtra wstepnego EUS i nagrzewnicy
elektrycznej.



Nawiew powietrza do pomieszczenia nastepowac bedzie za pomocag nawiewnika z
fitrem HEPA EU13. Nawiewnik bedzie montowany na kanale okrgglym za pomocg
kro¢ca sztucerowego.

Wywiew powietrza odbywac¢ sie bedzie poprzez kratke upustowg montowang w
Scianie nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia. Kratka upustowa ma na celu
utrzymanie nadcisnienia w pomieszczeniu na poziomie 5+10 Pa

W pomieszczeniu zamontowany zostanie klimatyzator zapewniajgcy chiodzenie
pomieszczenie. Klimatyzator sterowany bedzie z lokalnego zadajnika.

Wydajnos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia okreslono na poziomie 400
m>/h co daje wymiane powietrza w pomieszczeniu na poziomie 8 1/h

3.2. Sala zabiegowa urologia

Wentylacja tego pomieszczenia odbywaC sie bedzie za pomocg zespotu
wentylacyjnego wyposazonego w uktad filtra wstepnego EUS i nagrzewnicy
elektrycznej.

Nawiew powietrza do pomieszczenia nastepowacé bedzie za pomocg nawiewnika z
filtrem HEPA EU13. Nawiewnik bedzie montowany na kanale okragtym za pomocg
kro¢ca sztucerowego.

Wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez kratki upustowg montowang w
Scianach nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia. Kratki upustowa ma na celu
utrzymanie nadcisnienia w pomieszczeniu na poziomie 5+10 Pa. Powietrze usuwane
bedzie do pomieszczen $luz pacjenta i lekarskiej. Z pomieszczeh $luz powietrze
usuwane bedzie za pomocg wentylatorow sSciennych do istniejgcych pionow
wentylacji grawitacyjne;j.

W pomieszczeniu zamontowany zostanie klimatyzator zapewniajgcy chtodzenie
pomieszczenie. Klimatyzator sterowany bedzie z lokalnego zadajnika.

Wydajnos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia okreslono na poziomie 700
m>/h co daje wymiane powietrza w pomieszczeniu na poziomie 9 1/h

4. Urzadzenia
4.1. Konfiguracja zespotu nhawiewnego

Nawiew: filtr, wentylator, nagrzewnica elektryczna

4.2. Klimatyzator

W pomieszczeniach przewiduje sie Kklimatyzatory scienne dla chiodzenia
pomieszczen w okresie letnim.



W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez klimatyzatory przewidzie¢ nalezy
mozliwos$¢ regulacji temperatury oraz predkosci obrotowe] wentylatora. Sterowniki
urzadzen klimatyzacyjnych montowac na scianie przy drzwiach wejsciowych.

Dla pomieszczen zaprojektowano nastepujgce uktady klimatyzacji pomieszczen:
SYSTEM AC 1

1. ukiad chtodniczy AC1.1 zainstalowany w pomieszczeniu krotkotrwatego
nadzoru medycznego 1 x FTXS25K o mocy chtodniczej max. 3,2 kW

Dla uktadu zaprojektowano pojedynczg jednostke zewnetrzng typ RXS25

Dla pomieszczenia zlokalizowanych na Il pietrze zaprojektowano nastepujgce
uktady klimatyzacji pomieszczen:

SYSTEM AC 2

1. uktad chtodniczy AC2.1 zainstalowany w pomieszczeniu sali zabiegowej
urologii 1 x FTXS50J o mocy chtodniczej max. 5,0 kW

Dla uktadow zaprojektowano pojedynczg jednostke zewnetrzng typ RXS50J

Zaprojektowane klimatyzatory sg produkcji firmy Daikin.

4.3. Kanaty
Kanaly okragte

Kanaty i ksztaltki okragte nalezy wykona¢ w systemie “spiro” z uszczelnieniem
gumowym, dodatkowo uszczelni¢ tasmg w kolorze RAL 9006. Potaczenia kanatéw z
urzgdzeniami nalezy wykonaé¢ za posrednictwem kroccow elastycznych. Dlugosé
kroccow elastycznych nie powinna przekracza¢é 1m. Kanaly musza odpowiadaé
wymaganiom stawianym w normie PN-EN 12237:2005 ,Wentylacja budynkéw - Sie¢
przewodow - Wytrzymatosc i szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym”.

Ustala sie wykonanie instalacji kanatowych w klasie szczelnosci A.

Systemowe podwieszenia instalacji muszg gwarantowac¢ sztywnos$¢ oraz ttumienie
dzwiekdw i wibracji spowodowanych pracg urzadzen i przeptywem powietrza.
Podwieszenia kanatéw wentylacyjnych obtozonych okiadzinami ogniochronnymi
muszg posiadac¢ odpornos¢ ogniowg zastosowanych oktadzin.

Na kanatach nalezy zamontowa¢ otwory rewizyjne zgodnie z normg PN-EN
12097:2007 ,Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
elementow sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje systemow przewodowych.

4.4. lzolacja termiczna

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003 i aktualizacjg z dnia 6.11.2008. (Dz.U. Nr 201



poz.1238) dla kanatdbw w pomieszczeniach grubos¢ izolacji wynosi 40mm a dla
kanatéw uktadanych na zewnatrz budynku 80mm.

5.

Wytyczne dla automatyki

Ogoblne wymagania

Kontrola pracy wentylatorow

Ptynne sterowanie obrotami silnikow wentylatoréow w granicach czestotliwosci
nie przekraczajacej 60Hz

Zabezpieczenie termiczne nagrzewnic

6. Zestawienie mocy elektrycznych urz  gdzen
6.1. Wentylatory wentylacji bytowej
Wydatek - o
i . M Inik N
NF Lini Sbs}.ug|wane - p0W|etrza OC slinika apiecie
omieszczenia h KW v
N1 Pomieszczenie nadzoru 400 0.45 230
medycznego
N2 Sala zabiegowa Il pietro 700 0,69 230
S| jenta i
wp | Sluzapacental 300 0,36 230
lekarska 2 szt.
6.2. Nagrzewnice wentylacji bytowe;j
_ Wydatek .
Nr Linii | OPstugiwane powietrza Moc Napiecie
Pomieszczenia mh KW Vv
N1 Pomieszczenie nadzoru 400 6.0 3-400
medycznego
N2 Sala zabiegowa Il pietro 700 9,0 3~400
6.3. Klimatyzatory
Moc Napiecie
Nr Linii Typ jednostki
kW Vv
AC1.1 FTXS25K
1,41 230
AC1 RXS25K
AC21 FTXS50J
2,00 230
AC 2 RXS50J




7. Branza wod.-kan.

Od klimatyzatorow znajdujgcych sie wewnatrz budynku skropliny odprowadzone
beda do jednostek zewnetrznych

8. Uwagi

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z opisem architektonicznym.

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi
niniejszym projekcie.

Przy wykonywaniu robot instalacyjnych nalezy stosowac¢ wylgcznie materiaty,
urzadzenia i elementy dopuszczone do obrotu (atesty) i stosowania w budownictwie
na obszarze RP zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP,
Dozoru Technicznego, wymogow sanitarnych i posiadajgce atesty higieniczne.

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie normami i przepisami BHP i P-poz. pod nadzorem o0so6b
uprawnionych do kierowania tymi robotami i kontrolowania jakosci ich wykonania.

Catosc¢ prac nalezy realizowac zgodnie z:

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r Dziennik
Ustaw 75 ze zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)

. Aktualnymi normami i przepisami.

. ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.”

. » Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL 2002r

. Wytycznymi producentow urzgdzen.
. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ ich regulacje w celu
uzyskania zalozonych w projekcie przeptywow i wydajnosci; regulacje

udokumentowac¢ pomiarami.



