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OPIS TECHNICZNY
do koncepcji projektowej ,Modernizacja Szpitalnégddziatu Ratunkowego
Szpitala Wojewodzkiego w Poznaniu”

1. Dane ogolne

Obiekt: Szpital Wojewodzki w Poznaniu
ul. Juraszow 7/19
60-479 Pozna

Adres: dziatka nr 1/6 i 2/17, ark. 20/27,uraszow 7/19, oo Gokcin,
Pozna

Zamawiajcy: Szpital Wojewodzki w Poznaniu
ul. Juraszow 7/19
60-479 Pozna

2. Podstawa opracowania

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. sprawie
szczeg6towych wymaga jakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggdzenia
podmiotu wykonujcego dziataln&t lecznica;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie z
pbézn. zm.;

* Inwentaryzacja budowlana;

* Obowizujace normy budowlane;

* Umowa nr 72/5/2015 z dnia 28.07.2015 r.

3. Zakres i cel opracowania

W zakres opracowania wchodzi modernizacja pomieszc3zpitalnego Oddziatu
Ratunkowego zwizana konieczniwia zwigkszenia powierzchni na dziataktomedyczia

w obszarze istniefego SOR i wyprowadzenie poza ten obszar pomieszcze
administracyjnych, socjalnych i pomocniczych. Moadeacja dotyczy obszaru na
poziomie parteru Budynku Diagnostycznego — porigerpok. 44, 42, 24 z e¢xcCia
korytarza, 30 i 31, pomieszczenia oy osiami 15 i 18/19 (w tym Dzialu Spraw
Osobowych, Sekcji Informatycznej i Kasy) oraz posaiezenia po agencji PKO eizy
osiami 19 i 20, a tale gabinetu zabiegowego na Oddziale Transplantoldbp Budynku

t 6zkowego) Szpitala Wojewddzkiego w Poznaniu przydutaszow 7/19, w szczeg6koo



instalacje cieptej i zimnej wody zytkowej od istniggcych piondw do punktow
czerpalnych, instalacja kanalizacji od istaggich pionéw do urmzer sanitarnych,
wymiana bialego monta, zabezpieczenie p-poprzefé instalacyjnych przez stropy,
wymiana istniejcych grzejnikbw zebrowych na ptytowe wraz z podejpmi do
istniejacych piondw oraz instalacja gazow medycznych odiegicych rurocagow

rozprowadzajcych do punktéw poboru.
4. Opis - forma i funkcja obiektu
4.1. Lokalizacja
Przedmiotowe pomieszczenia znajdugic w Budynku Diagnostycznym Szpitala
Wojewodzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszow 7/1dyBek znajduje gina dzialce 1/6 i

2/17, ark. 20/27, obb Gokcin, Pozna

4.2 Opis stanu istniegcego

4.2.1. Instalacja zimnej i cieptej wody iaytkowej oraz cyrkulacji

Instalacje zimnej i cieptej wodyzytkowej wykonane & z rur stalowych, prowadzone
pionami od rurocigéw rozprowadzagych pod stropem piwnicy.

4.2.2. Instalacja kanalizacji
Instalacja kanalizacji wykonana z rur i ksztatiekiwnych oraz PCV.

4.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania
W rozpatrywanym obszarze wygptije ogrzewanie sufitowe — poza zakresem oprac@wani
Istniejace grzejniki rurowe we wgkach naley odmalowé. Istniepce grzejnikizeliwne
naleey wymieni na nowe, ptytowe. Instalacje centralnego ogrzewamykonane z rur
stalowych czarnych, rur miedzianych oraz wielowaestych.

4.2.4. Instalacja gazow medycznych

W obrebie parteru i lll p¢tra rozprowadzona jest instalacja gazéw medyczmygtonana

Z rur miedzianych. W pomieszczeniu 24 znajdsk istniegce punkty poboru gazow



medycznych (tlen, sptone powietrze, ptiia), naley pozostawé je bez zmian. W
obrgbie korytarza SOR w przestrzeni ponad sufitem pedpanym prowadzona jest
instalacja, do ktérej natg sie wpia¢. Skrzynka zaworowa umiejscowiona jest na korytarzu
przy pom. 42. W sali zabiegowej Il gofa zlokalizowane g punktu poboru gazéw

medycznych, podlegaje wymianie.

4.3 Opis stanu projektowanego

Projektowana modernizacja instalacji odbywse bedzie w obebie istnieacej bryty
budynku szpitala. Projekt przewiduje wymgainstalacji zimnej i cieptej wodyaytkowej
w obrbie parteru Budynku Diagnostycznego i llletpa Budynku tdakowego od
istniejacych pionow do punktéw czerpalnych oraz w ghiie obgtym modernizag
wymiarg podef¢ wodno-kanalizacyjnych do przyborow sanitarnych,migre baterii i
przyboréw sanitarnych (brodziki, umywalki, miskitgsowe, myjnie i zlewy). Na sali
zabiegowej naley wykona& wpust poditogowy z podaiem bocznym, doktadn
lokalizacg nalezy uzgodné z Uzytkownikiem w oparciu o planowe wypasie sali.
Whpia¢ do istniejcego pionu, lokalizagjwpiccia naley ustalt na podstawie odkrywek
piondéw i skucia warstw posadzkowych. W przypadlaielj niemazliwe bedzie wpkcie
sig na poziomie Il pitra, naley dokon& wpigcia na niszej kondygnacji z koniecznymi
pracami rozbiérkowymi, odtworzeniowymi i wykonanieawentualnych zabudoéw (na
diugasci maksymalnie 2m.) Instalacja centralnego ogrzésvae jest ohjta niniejszym
opracowaniem za wafkiem wymiany istnigjcych grzejnikbwzebrowanych na ptytowe
wraz z podéiciami midzy osiami 15 i 18/19 oraz malowanie istagjch grzejnikéw
rurowych we wikach w osiach 15i 18/19.

W zakresie instalacji gazow medycznych ngldoprowadz rurocigi tlenu, spgzonego
powietrza i prani do pomieszczenia 44 oraz zamontbwgm 2 panele gazow
medycznych i elektryczne oraz do pomieszczenia 2dmontowda tam punkty poboru
podtynkowe. Instalagj wpia¢ do istniegcych rurocaigow w suficie podwieszanym,
skrzynki zaworowe z sygnalizatorem montéwaa korytarzu w gsiedztwie istniejcej
skrzynki. W obebie trzeciego itra zamontowa panel gazow medycznych i elektryczny
w doprowadzeniem pgdi, Spkzonego powietrza i tlenu oraz odgiem gazow
anestetycznych. Wszystkie pra@a instalacji przez naty zabezpieczy ogniowo. W
zakres prac rozbiorkowych wchodzi demanitgtniepcych instalacji zimnej i cieptej wody

uzytkowej oraz urzdzea sanitarnych i grzejnikOwebrowanych.



4.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Budynek nie podlega wpisowi do rejestru zabytkOdw nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

4.5. Informacja o zagraeniach dla higieny isrodowiska naturalnego
Planowana inwestycja nie spowodujeauliwosci dlasrodowiska naturalnego.

5. Dosepnosé dla niepetnosprawnych
Kompleks budynkéw szpitalnych jest przystosowalayasdb niepetnosprawnych.

6. Roboty instalacyjne

6.1. Instalacja zimnej i ciepte] wody aytkowej oraz cyrkulacji

Instalacg zimnej i cieptej wody #ytkowej naley wykona z rur i ksztaltek z
polipropylenu. Przewody nalg prowadzt w sposOb umdiwiajacy naturalig
kompensagj wydtuzen termicznych. Wszystkie roboty wykohagodnie z wytycznymi
producenta.
Rurochkgi zimnej wody nalgy zaizolowa cieplnie izolacj z pianki polietylenowej w celu
uniknigcia wykraplania s wilgoci. Rurocagi cieptej wody aytkowej naley zaizolowa
cieplnie izolacy z pianki polietylenowej. 1zolacje nalg wykona zgodnie z wytycznymi
zawartymi Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoechnicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 p&n.
zm.
Wytyczne dotyczce otulin izolacyjnych:

+  Gestasé: 30 - 40 kg/m

o Struktura :komoérkowa zamksia, g:sta

* Wspditczynnik przewodzenia cieptd) {0,035 W/mK przy 10°C,

e 0,038 W/mK przy 40°C

e Temperatury pracy: od -80°C do +95°C

* Odporndg¢ na dyfuzg pary wodnej (1): >3500 - 14000
W obrbie modernizowanych pomieszézenalery zdemontowa istniepce instalacje.
Nowe instalacje naky prowadz¢ do punktéw czerpalnych w bruzdadéhiennych do

istniejacych pionow. W pomieszczeniu 42 najavykona& przebicie w stropie i wpt sie



do instalacji pod stropem piwnicy. Po dokonaniu cpnazbiorkowych w olgbie
pomieszcze socjalnych i sanitarnych parteru w razie konieéznadwniez naley

wykona: przebicie w stropie i wpt sie do instalacji pod stropem piwnicy.

6.2. Instalacja kanalizacji
Instalacg kanalizacji sanitarnej nalg wykona& z rur i ksztaltek PVC. W obdbie
modernizowanych pomieszéz@alery wpia¢ Sk w istniepce piony. W pomieszczeniu 42
naleey wykona przebicie w stropie i wpt si¢ do instalacji pod stropem piwnicy. Po
dokonaniu prac rozbiérkowych w aiimie pomieszczesocjalnych i sanitarnych parteru w
razie koniecznéri réwniez nalezry wykona przebicie w stropie i wpt sic do instalacji
pod stropem piwnicy. W pomieszczeniu obecnej kadgg wymieni istniepcy pion w
obrebie kondygnacji parteru. Na lll girze naley wykona wpust podtogowy z odptywem
bocznym do kotnierzem do mouta na wyktadzinie. Dokladn lokalizacg nalery
uzgodné z Uzytkownikiem w oparciu o planowe wyposmie sali. Wpi¢ do istniejcego
pionu, lokalizac wpigcia naley ustalt na podstawie odkrywek pionow i skucia warstw
posadzkowych. W przypadkuzgdi niemaliwe bedzie wpkcie sk na poziomie Il pitra,
naleey dokona& wpiccia na niszej kondygnacji z koniecznymi pracami rozbiérkoviym
odtworzeniowymi i wykonaniem ewentualnych zabudéa dtugdci maksymalnie 2m.)
Instalacje nalgy prowadz¢ w bruzdach i przestrzeniach ¢dezy $cianami oraz w
posadzce.
Nalezy zamontowa przybory sanitarne w standardzie Koto Nova Pradwmowanym.
W ¢luzie lekarzy naley zamontow&  myjnic chirurgiczm z panelem sciennym,
jednostanowiskowy wykonam ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Kydme
zaokgglone, bezpieczne. Wypasma w bated tokciowa, podajnik do szczotek, tokciowy
podajnik do mydta i ptynu dezynfekcyjnego. Diag@500 mm.
W $luzie pacjenta nahy zamontowdé stot roboczy z komar Stét wykonany ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Komora o wymiareHa®0x400x300 mm. Blat roboczy d.
min. 1000 mm. Na tylnefcianie fartuch z blachy o wysadl@® 40 mm. Stét na ri&ach
regulowanych, z maskownicz trzech stron. Wszystkie kraglzie zaokiglone, bezpieczne.

Bateria zlewozmywakowa tokciowa z wygara wylewka.

6.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy wymieni istniepce grzejnikizebrowane na ptytowe w oflyie parteru w osiach

15-18/19. Podégia do grzejnikdw wykonaz rur z polietylenu sieciowanego z wkiadk



aluminiowa. Grzejniki dwuptytowe typu C22-600/1000 np. Purrdp roéwnowane.
Grzejniki naley podhczye do instalacji za pwednictwem zaworéw dwururowych
katowych, podejcie do grzejnika nagbowa: ma zesciany za grzejnikiem. Na zaworach
termostatycznych natg zamontowa gtowice termostatyczne, ktore pozwolna
utrzymywanie temperatury pomieszfizea zadanym poziomie, niezataie od zmian
warunkow atmosferycznych oraz wptywu dodatkowyuoidet ciepta.

Zawory termostatyczne posiagdgowinny réwnie maozliwos¢ regulacji hydraulicznej
instalacji centralnego ogrzewania. Na pedej do wszystkich grzejnikow zasilanych z
boku zaprojektow@nalezy zawory odcinajce.

W przypadku podiczer bocznych naley zastosowa na zasilaniu zawor grzejnikowy
termostatyczny z nastawvsipna , a na powrocie zawoér odcinay powrotny. Regulacja
hydrauliczna w ramach poszczegolnych ztadow przeadaic poprzez ustawienie nastaw
zaworow grzejnikowych .

Odpowietrzenie instalacji obywa sie powinno za pomac odpowietrznikbw
automatycznych umieszczonych w napsgych punktach pionu oraz przez
odpowietrzniki manualne przy grzejnikach.

Przewody naley prowadzé¢ z minimalnym spadkiem 3%, w kierunku od najdalszych
pionéw lub odbiornikow do rozdzielcza.

Na instalacji wykon& nalezy podpory ruchome i state zgodnie z wytycznymi prashta
rur. Rurociagi prowadzone w suficie podwieszonym rglemontow& do stropu na
systemowych zawiesiach i podporach. Odlégtpomigdzy podporami wg tabeli:

Maksymalne rozstawy podpor wynasz

Srednica nominalna rur Odgt pomidzy podporami
DN 20, DN 15 1.5m
DN 32, DN 25 20m
DN 50, DN 40 25m

Rurochgi izolowa: cieplnie zgodnie z Rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grifbaolacii
cieplnej
(materiat 0,035W/(m.K)1)
1 |Srednica wewntrzna do 22mm 20mm
2 |Srednica wewatrzna od 22mm do 35mm  30mm




3 |Srednica wewstrzna od 35mm do 100mfrownasrednicy wewgtrznej

rury
4 |Srednica wewatrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz 41- wymaga z poz. 1-4

przechodzce przezciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewacentralnych wg poz. (wymaga z poz. 1-4
1-4, utlczone w komponentach
budowlanych midzy ogrzewanymi

pomieszczeniami edych wytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utone w podtodze | 6mm

6.4. Instalacja gazéw medycznych
W obrbie parteru naley wpia¢ sig do istniejcej instalacji nad sufitem podwieszanym.
Skrzynki zaworowe z sygnalizatorem nglezamontowd& na korytarzu w gsiedztwie
istniejacej skrzynki, oddzielnie dla dwdch stref: pom. 424i W pomieszczeniu 44 nale
zamontowa 2 panele gazéw medycznych i pndwyposaone w 2x 02, 2x AIR 0,5 MPa,
2x VAC, 4 x gniazda elektryczne, 2 x gniazda RWvietlenie. W pomieszczeniu 24 naje
zamontowa podtynkowe punkty poboru gazow medycznych: 2x DRAIR 0,5 MPa, 2x
VAC.
Na lll pictrze naley zamontowa panel gazéw medycznych i elektryczny wypasgy w
w 2x 02, 2x AIR 0,5 MPa, 2x VAC, odm gazow anestetycznych, 4 x gniazda
elektryczne, 2 x gniazda RJsvdetlenie. Skrzynk zaworow z sygnalizatorem natg
zamontowa na korytarzu przed sal
Prace naley wykona zgodnie z obowzujacymi normami i przepisami w zakresie

instalacji gazow medycznych.

6.5. Ochrona p-pa.
Wszystkie przedgia instalacji przez stropy nale zabezpieczy ogniowo do odporriei
ogniowej przegrody.
Przy zabezpieczaniu przéjistniepgcych i projektowanych rurogjéw wod-kan i c.o.
nalery zastosowa system uszczelniedo rur palnych i rur niepalnych w otulinach, np.
opaska ogniochronna i ogniochronna elastyczna ms®zzelnigica zgodnie z systemem,

wytycznymi i aprobat techniczia producenta.



Przy zabezpieczaniu przéj istniegcych kanatlow wentylacyjnych nale stosowa
przegrody warstwowe z powtgkogniochrona zgodnie z systemem, wytycznymi i

aprobaj techniczi producenta.

9. Uwagi.

Wszelkie prace naly wykona& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych dla poszczegélnych bran

O ile dany zakres prac nie jesttyj w w/w Warunkach nalg scisle stosowa sig do
instrukcji technicznych i technologicznych produizen

Dopuszcza si stosowanie materiatbw zamiennych za zgodwiedz projektanta i
zamawiagcego pod warunkiem zachowania parametrow§eikavych nie gorszych niw

projekcie.
Wykonawca jest zobowzany szczegotowo zapoznsie z trescia opisu technicznego oraz
zaopatrzy sig w instrukcje firmowe i warunki techniczne wykongmia i odbioru prac

przewidzianych niniejszym projektem.

Wykorzystanie niniejszego projektu jest chroniomawem Autorskim.

Pozna, sierpigh 2015 . Opracowat:
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