OPIS TECHNICZNY
do koncepcji projektowej ,Modernizacja Szpitalnégddziatu Ratunkowego
Szpitala Wojewodzkiego w Poznaniu”

1. Dane ogélne

Obiekt: Szpital Wojewo6dzki w Poznaniu
ul. Juraszow 7/19
60-479 Pozna

Adres: dziatka nr 1/6 i 2/17, ark. 20/27,, Jdraszoéw 7/19, ok Gokcin,
Pozna

Zamawiajcy: Szpital Wojewddzki w Poznaniu
ul. Juraszow 7/19
60-479 Pozna

2. Podstawa opracowania

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. sprawie
szczegotowych wymaga jakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggzenia
podmiotu wykonujcego dziataln&t lecznica;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie z
pézn. zm.;

* Inwentaryzacja budowlana;

« Obowizujace normy budowlane;

* Umowa nr 72/5/2015 z dnia 28.07.2015 r.

3. Zakres i cel opracowania

W zakres opracowania wchodzi modernizacja pomiesz&zpitalnego Oddziatu
Ratunkowego zwazana konieczniwia zwickszenia powierzchni na dziataktomedyczia
w obszarze istniagego SOR i wyprowadzenie poza ten obszar pomieszcze
administracyjnych, socjalnych i pomocniczych. Modeacja dotyczy obszaru na
poziomie parteru Budynku Diagnostycznego — porigerpok. 44, 42, 24 z ¢xcCia
korytarza, 30 i 31, pomieszczeniacany osiami 15 i 18/19 (w tym Dzialu Spraw
Osobowych, Sekcji Informatycznej i Kasy) oraz posazenia po agencji PKO gazy



osiami 19 i 20, a tale gabinetu zabiegowego na Oddziale Transplantoldbp Budynku

t 6zkowego) Szpitala Wojewddzkiego w Poznaniu przydutaszow 7/19, w szczeg6koo
wyburzenie istnigjcych scian, wykonaniescian z piyt gipsowo-kartonowych, prace
pokrywczescian, i sufitdw, sufity podwieszane, posadzki, @tkh drzwiowa i okienna,
instalacja wod-kan, c.o0., gazébw medycznych, wenjyla klimatyzacji, instalacje
elektryczne i teletechniczne.

Celem opracowania jest odtworzenie i modernizacjaipszczé szpitalnych.

4. Opis - forma i funkcja obiektu

4.1. Lokalizacja
Przedmiotowe pomieszczenia znajdupic w Budynku Diagnostycznym Szpitala
Wojewodzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszow 7/1dyBiek znajduje gina dzialce 1/6 i
2/17, ark. 20/27, obb Gokcin, Pozna

4.2 Opis stanu istniejcego
Modernizowane pomieszczenia usytuowange re parterze i Il gitrze Budynku
Diagnostycznego. Budynek wykonany jest w konstiukgylowo — stupowej podtinej
wypetnionej cegt i betonem komdérkowym. Na calej diugd budynek posiada trzy
dylatacje. Fundamenty selbetowe wylewane na mokro. Stupy i paggisa zelbetowe,
stupy prefabrykowane obudowang &ianami ceglanymi. Stupy o przekroju 40x40 cm
rozstawione gw o0si w obu kierunkach 600 cm. Pogigiio przekroju 45x40 cm. Strop nad
piwnica — gestazebrowy zelbetowy i Akermana. Strop nad ligfiem g:stazebrowy typu
DZ3 ocieplony ptytami trzcinowymiSciany ngne piwnic wewatrzne i zewitrzne
grubaci 1 i Y2 cegly,sciany ndne wewrtrzne i szczytowe pozostatych kondygnacji
grubdici 25 i 38 cm z cegly kratowkiSciany dziatowe grubii 6,5 i 12 cm z cegly
dziurawki oraz z piyt gipsowo-kartonowych na stelaSciany ostonowe z betonu
komorkowego. Wszystkigciany pokryte g tynkiem cementowo-wapiennym.
Podtogi wykaiczone ptytkami ceramicznymi, ptytkami gresowymi,kdadzinami PCV i
linoleum, lastryko, wyktadzigndywanows. Biegi schodowe i podesty klatek schodowych z
lastryko szlifowanego.
Sufity pokryte tynkami i malowane, gxiowo sufity podwieszane z ptyt z wetny

mineralnej oraz betonowe zbrojone przepierzenia.



Sciany piwnicy pokryte s tynkami kat. Il i farbami mineralnymisciany pozostatych
kondygnacji — tynkami Ill kat., malowane farbamejolymi, akrylowymi, lateksowymi
oraz pokryte ptytkami ceramicznymi.

Istniejaca stolarka okienna w wkszaci wymieniona na PCV, w obbie parteru okna
drewniane do wymiany. Na poszczegoélnych oknachtepartnajdyj si¢ kraty zewrtrzne,
ktore naley zdemontowé& Istniepca stolarka drzwiowa aluminiowa, ptytowa, stalowa i
PCV.

W budynku rozprowadzone jest ogrzewanie sufito@eknaley pozostawé bez zmian.

4.3 Opis stanu projektowanego

Projektowana modernizacja pomieszczelbywa si¢ bedzie w obebie istnieacej bryty
budynku szpitala. Projekt przewiduje wykonanie pramontowych pomieszciaearteru:
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego (pom. 44, 42 3 31, pom. w osiach 15 i 18/19
oraz odmalowanie korytarza i pom. 25), DziatuzBlfPracowniczych w osiach 15 i 18/19
wraz z korytarzem i pomieszczeniem po agencji PKi€dry osiami 19 i 20 oraz gabinetu
zabiegowego na Oddziale Transplantologii (11l p Bokl £6zkowego) wraz z gsiednim
pomieszczeniem 2 (dyrka lekarska).

W zakresie posadzek przewidziano zerwanie istoyeh wyktadzin podtogowych oraz
skucie ptytek podiogowych i szlifowanie posadzekagtryko oraz wykonanie nowych
posadzek z wykiadzin PCV, w tym goloprzewodzce oraz z ptytek gresowych. W
pomieszczeniach SOR w osiach 15-18/19 konieczievsonanie posadzki cementowej
a w pomieszczeniu Il pira wyprofilowanie posadzki do projektowanego wpust
podiogowego. Po skuciu posadzek nglesprawdzé stan gébszych warstw i w razie
konieczndci wymienk je.

W pomieszczeniach afiych modernizagj nalezy rozebra i przerobé sufity podwieszane
wypetnione ptytami z widkien mineralnych (pomieszaiz portierni, pok. 24, 30, 31,
czesciowo korytarz SOR), rozehta zabudowy sufitu (korytarz Dzialu SHo
Pracowniczych), sku tynk (pomieszczenia w osiach 15-20), w pozostatych
pomieszczeniach nalg zeskroba farbe. W obkbie pomieszczenia portierni, pok. 24, 30,
31, czsciowo korytarza SOR, korytarza Dziatlu buPracowniczych oraz egiowo
pomieszczenia nr 60 nale wykona sufity podwieszane z ptyt welny mineralnej, w
pozostatych pomieszczeniach sufit iglpomalowa.

Czesciowo istniejce sciany naley wyburzy¢ lub rozebrd, nowo projektowandgciany
naleey wykona z ptyt gipsowo-kartonowychicianki pod blaty wykonaz cegty petne;.



Zabudowy kanatow i pionow nate wykona z ptyt gipsowo-kartonowych. Z istnigjych
scian w zalenacsci od ich kondycji nalgy skt tynki lub zeskrobé&ai zmy¢ farbe zgodnie z
dokumentagj rysunkovs. Nalezy pokry¢ je tynkami gipsowymi lub ptytami gipsowo-
kartonowymi na paskach, wykaha@tadzie szpachlowe oraz pokrye farty lateksow,
ptytkami ceramicznymi lub wykiczy¢ w systemie dedykowanych dla pomieszcgkrby
zdrowia f-my Caparol lub réwnovzaym.

Istniejaca stolarle okienra wraz z parapetami wewtiznymi i zewrtrznymi w
modernizowanym obszarze parterwedaly osiami 15 i 20 naky wymieni na okna PCV
uchylne i rozwierno-uchylne (w pom. okucia antyw&mowe, szyba bezpieczna P4) z
parapetami wewn. PCV i zewtnznymi stalowymi. Istniejce kraty naley zdemontowé
W oknach parteru natg zamontowéa wertykale, w oknach IIl pta rolety w kasetach
zaciemniajce podgumowane wykonane z materiatdbw zmywalnyctnidgce okno w
pom. 44 nalgy oklei¢ folia mleczn.

Stolarke drzwiowa nalezy wymienié zgodnie z dokumentagcjrysunkows na drzwi
ptytowe, w tym wyposzone w kratki i drzwi aluminiowe, w tym o odporwo ogniowej
EIS60 orazcianki aluminiowe, w tym z okuciami antywlamaniowynszyls bezpiecza
P4. Naley takze zamontowanaswietla aluminiowe zgodnie z zestawieniem stolarki.

Kolorystyke wszystkich elementéw nadg uzgodné na etapie realizacji zaytkownikiem.

4.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Budynek nie podlega wpisowi do rejestru zabytkOw nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

4.5. Informacja o zagraeniach dla higieny isrodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie spowodujeaabwosci dlasrodowiska naturalnego.

5. Dosepnosé dla niepetnosprawnych
Kompleks budynkéw szpitalnych jest przystosowalayasdb niepetnosprawnych.

6. Roboty budowlane
6.1. Fundamenty

Przedmiotowy projekt nie ingeruje w fundamenty.

6.2.Sciany zewretrzne
Przedmiotowy projekt nie ingeruje $giany zewntrzne budynku.
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6.3. Nadpraza
Projektuje s nowe nadproa L19/150 i L19/180 we wszystkich poszerzanych oasb

drzwiowych oraz w nowo projektowanych otworach damych wscianach z cegiet.

6.4. Stropy
Istniejace stropy bez zmian.

6.5. Schody i dwigi
Przedmiotowy projekt nie ingeruje w istriaeg klatki schodowe iaigi.

6.6. Dach

Istniejacy dach pozostaje bez zmian.

6.7.Sciany dziatowe
Scianki dziatowe natey wykona& z piyt gipsowo-kartonowych zgodnie z dokumentac;
rysunkows na rusztach metalowych /75/ z obustronnym pokmcidwuwarstwowo
grubaci 12,5 mm z wypetnieniem ptytami z welny minerglrggubasci 7 cm i
wzmocnieniem z dodatkowych stupkéw przy otworachewdowych przy uyciu
nastpujacych materiatow:
- plyty gipsowo-kartonowe NIDA Zwykta Lafarge lub réewazne
- piyty gipsowo-kartonowe NIDA Woda Lafarge lub rowvezne — do zastosowania
w pomieszczeniach mokrych (nadiwos¢ < 10%)
- plyty z welny mineralnej ROCKWOOL ROCKTON lub rowwezne grubdci —
7 cm (wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK)
- profile metalowe NIDA Lafarge lub réwnovmae
- gips szpachlowy NIDA Duo Lafarge lub rownoimy przeznaczony zaréwno do
recznego spoinowania pmizen ptyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniernigt
zbrojacej jak i cienkowarstwowego szpachlowania catopoxgeniowego piyt
gipsowo-kartonowych
- elementy do mocowania profili i ptyt (kotki rozpave szybkiego monta,
blachowkety,

- taSma zbrojca.
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W pomieszczeniu 30 i 31 oraz pomieszczeniu kasggypalykona scianki z cegly petnej
pod blaty z pityty meblowej oraz éwietle aluminiowe zgodnie z dokumentac]
rysunkows.

Istniejace oraz projektowane piony i kanaty wentylacyjneenaobudowé ptyta gipsowo-
kartonows. Nad scianami aluminiowymi w przestrzeni nad sufitami poeszanymi

wykona: zabudowy o odporrsci EI130.

6.8.Slusarka okienna i drzwiowa
Istniejaca stolarlke okienra wraz z parapetami wewtiznymi i zewrtrznymi w
modernizowanym obszarze parterwdzy osiami 15 i 20 naky wymieni na okna PCV
uchylne i rozwierno-uchylne (U<0,9W/m2K, w pom. ckau antywlamaniowe, szyba
bezpieczna P4) z parapetami wewn. PCV i zgrgnymi stalowymi. Istniejce kraty
naleey zdemontowé& W oknach parteru nalg zamontowa wertykale, w oknach Il pta
rolety w kasetach zaciemmap podgumowane wykonane z materiatbw zmywalnych.
Istnieapce okno w pom. 44 natg oklei¢ folia mleczra.
Drzwi w obrbie obgtym opracowaniem natg wymienic zgodnie z dokumentag]
rysunkows.
Dwie istniepce pary drzwi w pom. 24 natg wymieni na analogiczne nowe, okejak
istniejace oktadzim ochronm systemu CS lub réwnovimg. Drzwi do pom. 42 pozostaivi
istniejace, odmalowawraz z @cieznica.
Nowe drzwi ptytowe — okleinowane CPL systemu Pduta rownowane z systemow
oscieznica regulowan, w tazienkach z kratkami wentylacyjnymi.
Drzwi aluminiowe petne i szklonescianki aluminiowe zgodnie z zestawieniem, w
pomieszczeniu kasy drzwicianka z okuciami antywlamaniowymi, szyba bezpiec#v,
scianka me¢dzy korytarzem dziatu ship pracowniczych a korytarzem SOR — wypassa
w kontrok dostpu, scianka mgdzy korytarzem dziatu shb pracowniczych a korytarzem
do wyjscia B — EIS60 z elektrotrzymaczem.

6.9. Posadzki
Z istniepcych posadzek natg zerwa& wykiadzing PCV i dywanow, skut plytki
ceramiczne i gresowe oraz zeszliféwaosadzk lastryko. Po zerwaniu wyktadzin naie
zeskrobé pozostatéci kleju oraz wykoné szlifowanie, po skuciu ptytek nate wyrowna
posadzki. W obszarze SORquzy osiami 15 i 18/19 natg skt posadzki cementowe i
wykona nowe. Po skuciu posadzek nalesprawdzt stan gébszych warstw i w razie

konieczndci wymienk je. W modernizowanych pomierzeniach projektugeveyktadziny
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PCV homogeniczne pokryte PURem typu IQ Granit f-hgrkett lub réwnowzne
wywinigte nasciany na wysok& 10 cm, spetniace nasipujace parametry:

- grubag¢ —2,0 mm

- klasyfikacja — klasa 34, 43

- trudnopalné¢ wg EN13501 — klasa Bfl-S1

- antypalizgowos¢ wg EN13893> 0,3
Wyktadziny naley uklada& po zagruntowaniu podta preparatem Fliesegrund firmy
UZIN lub réwnowanym, wykonaniu wylewki z masy UZIN NC150 lub rownamme]
oraz jej szlifowaniu. Do uktadania wyktadzin nalestosowa klej KE2000S Neu firmy
UZIN lub réwnowany.
W pomieszczeniu 44 parteru oraz w gabinecie zalggona Il pktrze naley utozy¢
wyktadzire pradoprzewodzca z taéma miedziam typu Toro S.C. f-my Tarkett lub
rownowana, spetniagca ponizsze kryteria:

- wiasciwosci przewodzce tadunki elektrostatyczne

- grubag¢ —2,0 mm

- klasyfikacja — klasa 34, 43

- trudnopalné¢ wg EN13501 — klasa Bfl-S1

- antylektrostatcznig@ wg EN1081 R1/R2 5 x £0- 1 x 16 ohm

- antylektrostatczrni@ wg EN1815 < 2kV

- antypglizgowos¢ wg EN13893> 0,3

- klasascieralngci wg EN649 — grupa P
Przy ukfadaniu wyktadziny pdoprzewodzce] naley stosowd klej typu KE2000SL
firmy UZIN lub rownowany klej do wyktadzin prdoprzewodacych o nasfpujacych
parametrach:

- przewodzacy klej dyspersyjny o bardzo wysokiej wytrzymatopolaczenia

- zawiera przewodce wtokna wglowe stabilizujce nanoszony klej i chroate

swiezo utazomg wyktadzirg przed wgnieceniami
- pradoprzewodzcy wedtug DIN EN 13415 < 3 x 105 ohm
- nie zawiera rozpuszczalnikow.
Wyktadzirg pradoprzewodzca nalezy uktada z zastosowaniem$a miedzianych

zgodnie z wytycznymi producenta.
Przy uktadaniu ptytek podtogowych w pomieszczeniadkrych naley wykon& izolacg
z elastycznej zaprawy uszczela®@j typu AQUAFIN 2K firmy SCHOMBURG lub
réwnowanej o nasipujacych parametrach:
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- dwuskiladnikowa zaprawa uszczela® sktadajca st z suchej zaprawy na bazie
cementu oraz dyspersji polimerowej bezszwowa i fx@n®wa, mostkuaca rysy
elastyczna powitoka uszczelmieg,;

- wiazaca hydraulicznie;

- dyfuzyjna, odporna na mroz i starzenie;

- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa.

Do klejenia ptytek naley uzywac masy klejowej do piytek gresowych typu ATLAS
STANDARD lub rownowanej. Fugi wykona epoksydowe typu MAPEI KERAPOXY
lub rownowane spetnigice nasfpujace wymogi:

- dwusktadnikowa, kwasoodporna zaprawa do fugowaaibaziezywic
reaktywnych (RG)

- wysoodksztatcalna

- reakcja na ogie E/Efl.

Nalezy zastosowa ptytki typu Nowa Gala Quarzite lub rownosivee o nasipujacych
parametrach:

- nasihkliwos¢ <0,1 %

- wytrzymala¢ na zginanie min. 35N/mm2

- odpornd@¢ nascieranie wgtbne max. 130 mm2

- antypglizgowos¢ R10

W pomieszczeniach, w ktorych wyptija ptytki podtogowe @ciany st malowane naley

zastosowa listwy wykanczapce.

6.10. Sufity podwieszane

W pomieszczeniach afiych modernizagj - pomieszczenie portierni, pok. 24, 30, 31,
czesciowo korytarz SOR naky rozebra i przerobé sufity podwieszane wypetnione
ptytami z widkien mineralnych rozelirazabudowy sufitu (korytarz Dziatu SHo
Pracowniczych), sku tynk (pomieszczenia w osiach 15-20), w pozostatych
pomieszczeniach nalg zeskroba farbe. W obrbie pomieszczenia portierni, pok. 24, 30,
31, czsciowo korytarza SOR, korytarza Dziatlu StuPracowniczych oraz egciowo
pomieszczenia nr 60 nale wykona sufity podwieszane z ptyt welny mineralnej typu
OWA Cosmos lub réwnowaych o wymiarach modutu 600x600mm, w pozostatych
pomieszczeniach sufit nale pomalowa. W obrbie korytarza SOR natg wymieni

pojedyncze uszkodzone piyty.
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6.11. Tynki
Poszczegolngciany zgodnie z dokumentacjysunkova — wykaaczenie écian naley
otynkow& tynkiem gipsowych i wykonaszpachlowanie. Miejsca po osadzeniu nagipro
nalezy otynkowa i pomalowa.
Na wyszczegolnionyclicianach naley wykona& oktadziny z piyt gipsowo kartonowych

np. Nida Lafarge lub réwnowaych na paskach.

6.12. Oktadzinyscienne
W pomieszczeniach mokrych oraz pomieszczeniachrigad dokumentagjrysunkowve
naleey wykona oktadziny scienne z ptytek ceramicznych do wysé&iooznaczonej na
rysunkach. Przy umywalkach w pozostatych pomiesnerdé naley wykona fartuszki
zgodnie z dokumentagcprojektows.
Nalezy przyja¢ ptytki typu Opoczno Inwencja lub rownowree, spetniajce nasfpujace
warunki:
- nasakliwo$¢ wodna wg PN-EN ISO 10545-3 — 15%
- wytrzymala¢ na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4 — 15 MPa
- sitatamica wg PN-EN ISO 10545-47,5 mm: min. 800, < 7,5: min. 400 N
- odporne na¢gknigcia wioskowate wg PN-EN ISO 10545-11
- wspotczynnik cieplnej rozszerzakw liniowej wg PN-EN I1ISO 10545-8 <9 x 10-
6°C
- odporndg¢ na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14 - 5 klasa
Piytki nalezy uktad& na zagruntowane podie przy uyciu masy klejowej typu
Atlas Inter lub réwnowznej. Naley zastosowa fugi epoksydowe typu MAPEI
KERAPOXY lub rownowane spetniajce nasfpujace wymaogi:
- dwusktadnikowa, kwasoodporna zaprawa do fugowaaibaziezywic
reaktywnych (RG)
- wysoodksztatcalna
- reakcja na ogie E/Efl.

Wokot ptytek naley utozy¢ listwy wykanczapce.

6.13. Malowanie
Zagruntowane powierzchnigian i sufitow naley malowa farba lateksovd typu Samtex
7 lub rbwnowana o nasgpujacych wiaciwosciach:
- klasa odporngci na szorowanie na mokro - klasa 2

- zdolnai¢ krycia - klasa 3 przy wydajioi 7,5 nf/l tj. ok. 135 ml/mi
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W pomieszczeniach 1l pira naley zastosowa system trwatych powiok
sciennych odporny na ekstremalne abenia do pomieszcaestuzby zdrowia f-my
Caparol lub rownowany:

Gruntowanie wgibne preparatem Capasol LF Konzentrat lub roOwrioysan:

- spoiwo: modyfikowana, wodna dyspersja tworzywiszhych

Klejenie tapety klejem Capaver Capacoll GK lub réwaznym:

- klej dyspersyjny

- wysoka przyczepridé pocatkowa

Tapeta Capaver Akkordvliez G 40 K lub rownawa:

- mostkuje drobne rysy
- nadaje si do renowacji
- nie Eczniepca

- odporna na butwienie
- stabilna wymiarowo

- wysoce odporna na wilgo

Gruntowanie tapety preparatem Capaver Gewegrumdjdul rownowanym.
Dwukrotne malowanie zasadnicze fadpoksydow dwusktadnikow np. CX

Disbopox 447 lub réwnowaa:

- tworzy powtoki odporne na dziatanie zmkow chemicznych

- odporna na dziatanigodkdéw dezynfekujcych

- umazliwia odkazanie (dekontaminagj wg DIN 25 415.

- posiada wigciwosci dyfuzyjne

- posiada zmniejszaremisg LZO, podlega kontroli i nadzorowi TUV

- bakteriostatyczna

- stopieh potysku — satynowy potysk

- opor dyfuzyjny — ok. 40.000 p (B)

- cieralndg¢ wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g) - 60 mg/36 cm
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6.14. Zabezpieczenie udarowsian
W pomieszczeniu 244¢znie z drzwiami) naley zastosowa ptyty, tasmy i naraniki typu
C/S Acrovyn lub rownowane. Naley je takze uzupetni w obrbie korytarza SOR.

7. Technologia

W ramach modernizacji wy#@iono nasipujace pomieszczenia i dzialy:

SOR:

Obszar Wsipnej Intensywnej Terapii

Nalezy wyburzy¢ $cianke miedzy pokojem wypoczynkowym i tazieak(pom. 44). W
pomieszczeniu natg utozy¢ wykladzire pradoprzewodzca, nascianach utay¢ plytki,
sciany powyej ptytek i sufit malowa farba lateksovd. W pomieszczeniu przewidziano
dwa panele gazéw medycznych wypasge w punkty poboru tlenu, spnego powietrza
i prozni oraz umywalk. Skrzynk zaworows zamontowd na korytarzu zgodnie z
dokumentagj. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia zgodnaokumentag. Okno —
istniejace, naley oklei¢c folia mleczry. Nalezy poszerzy otwdér drzwiowy, zamontowa

drzwi analogicznie do pomieszczenia 43.

Gabinet bada

W pomieszczeniu magazynu przewidziano gabinet ibabl@ posadzce nalg utozy¢
wyktadzirg PCV, sciany 1 sufit pomalowa farba lateksow. W pomieszczeniu
przewidziano umywakk — naley wykon& fartuszek z ptytek ceramicznych. Drzwi
istniejace naley pomalow&. Nalery wykona nawietle dawietlajace pomieszczenie

zgodnie z dokumentag;

Portiernia
Przewidziano powkszenie pomieszczenia portierni poprzez demontaonta scianek
zgodnie z dokumentacprzy zachowaniu istniggych drzwi na SOR wraz z koniecznymi

pracami odtworzeniowymi w zakresie sufitu podwiemsgo, wyktadzin i malowanigcian.

Obszar obserwacji

Przewidziano powkszenie Sali zabiegowej (pom. 24) na jednostanawgk obszar
obserwacji. Nowo projektowarseianki naley prowadzé do stupa na korytarzu, od strony
pomieszczenia obudowago ptyn. Wyktadzina PCV,sciany i sufit malowane faeb

17



lateksow. Istniepca umywalka do wymiany, umywalka na korytarzu dodetau. Przy
umywalce wykonéa fartuszek z ptytek ceramicznych. Istaeg punkty poboru gazéw
medycznych pozostawbez zmian, zamontowalodatkowe punkty poboru (tlen, proa,
sprzone powietrze), skrzyrk zaworows zamontowdé na korytarzu. Drzwi dosluzy
bielizny zdemontowai zabudowa otwor, drzwi do pom .22 i 25 wymienz koniecznymi

pracami odtworzeniowymi wevitrz pomieszcze

Sala obserwaciji

Nalezy wyburzy sciany medzy pomieszczeniami 30 i 31 asabserwacji i wymurowa
scianki pod blaty z ptyty meblowej wraz z dostawlatéw zgodnie dokumentac]
rysunkows. W pom. 31 naley przelayé istniepcy zlew, w pom. 30 pozostagvibez
zmian. Naley wykona konieczne prace odtworzeniowe w zakresie pokryotog,scian

i sufitow.

Pomieszczenia socjalne i sanitarne

W pomieszczeniach szatni przewidziano wykonanie negenego korytarza,
pomieszczenia magazynu, dwoéclranek lekarskich z tazienkami oraz Pokoju Ordynatora
z fazienk. Nalezy wyburzy i rozebr& istniepce $cianki, sk ptytki podtogowe iscienne,
skt tynki ze scian i sufitow, skda posadzki cementowe. Po skuciu posadzekzgale
sprawdzé stan gébszych warstw i w razie konieczstd wymieni je. Na podtogach
uktada wyktadziny PCV, w pomieszczeniach mokrych ptytkegpwe. Wykona nowe
scianki z plyt gipsowo-kartonowych.Sciany malowane fatp lateksow, w
pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne do wys$oka,1m . Sufity malowane fagb
lateksows. Drzwi do magazynu - dwuskrzydiowe aluminiowe, gmzostatych
pomieszcze ptytowe. Naley zdemontowéa drzwi na korytarz i zamontowge zgodnie z
dokumentagj projektows umazliwiajac przefcie z SOR na wewitrzny korytarz, drzwi
wyposaone w kontro¢ dostpu. Okna wymierd na nowe PCV, parapety wewrezne
PCV, zewntrzne stalowe, wertykale pionowe nandaszek. W tazienkach montowa
umywalki, miski ustpowe i brodziki z kabinami natryskowymi f-my Kotould
rownowane. Istniejce grzejniki zebrowane wymiegi na nowe plytowe, istnigge
grzejniki rurowe odmalow@ wraz z zabudowami. Istnigla instalacg kanalizacji w
obrebie Pokoju Ordynatora przetgc i zabudowa.

Istniepce sanitariaty dla personelu i pacjentow malprzebudowé, scianki wykon& z

ptyt gipsowo-kartonowych, nécianach ptytki do wys. 2,1m, na podtodze ptytkispee,
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sufit malowany farh lateksow.. Drzwi ptytowe. W fazienkach montowaumywalki i

miski ustpowe f-my Koto lub rownowane.

Dziat Stwzb Pracowniczych

Nalezy wyburzy sciany w obgbie istniegcych pomieszcze kasy i1 wydziel
pomieszczenie informatykow. Przewidziano 5 stankwM§ pomieszczeniu natg takze
zamontowa umywallke. Funkcja i uklad pozostatych pomieszeZ@l, 62, 63 | 64) bez
zmian. W ob¢bie pomieszcze nalezry skut plytki podtogowe iscienne, ské tynki ze
scian i sufitow, zerwa wyktadzire i skt ptytki podtogowe. Po skuciu posadzek rigle
sprawdzé stan g¢bszych warstw i w razie konieczsmd wymieni je. Na podiogach
uktada wyktadziny PCV, sciany malowane farblateksows, przy umywalkach fartuszki z
ptytek ceramicznych. Sufity malowane fardateksow, w razie konieczn@i w
pomieszczeniu informatykow exiowo wykond sufit podwieszany, tdice poziomow
zabudowa piyta g-k. Poszerzy istniepce otwory drzwiowe, osadzinowe nadpria,
montow& drzwi aluminiowe petne. Okna wymiénna nowe PCV, parapety wegirzne
PCV, zewntrzne stalowe, wertykale pionowe nadaszek. Istniejce grzejnikizebrowane
wymienic na nowe plytowe, istnigge grzejniki rurowe odmalowawraz z zabudowami.
Istniejace piony obudowaptyta g-k.

W obrbie korytarza naley zeszlifowa lastryko i utay¢ wyktadzirg PCV, zescian sku
tynk, malow& farba lateksow, zdemontowa zabudow sufitow, wykon& sufity
podwieszane z ptytami z widékien mineralnych. Draai korytarz do wégia B wymiené

na nowe o odporrci EI60, dymoszczelne z elektrotrzymaczem.

Kasa

W pomieszczeniu po agencji PKO nalgrzewidzi€é pomieszczenie kasy z przesionkiem
I zapleczem . Nalgy wykorzyst& istniepca $scianke oddzielajca zaplecze, zabudowa
otwor okienny, w drzwiowym wymie oscieznice, osadzt skrzydio drzwiowe. Drzwi
wejsciowe, scianke oddzielajca przedsionek i okno zewtrzne naley wykon& jako z
okuciami antywtamaniowymi, szklenie szylbezpiecza P4. Scianka pod néawietle —
murowana. Ské ptytki podtogowe, tynki zecian i sufitdw. Na podtodze przewidziano
wyktadzing PCV, nascianach i sufitach fakblateksowd, przy umywalce fartuszek z ptytek

ceramicznych.

Il pietro — sala zabiegowa
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Na trzecim pitrze przewidziano przebudevistniepcej sali zabiegowej z przeznaczeniem
do przeprowadzania zabiegéw urologicznych i endpskych poprzez wydzieleniduzy
lekarzy oraz wydzielenigluzy pacjenta z obecnego pomieszczeniaudii lekarskiej.
Nalezy rozebra istniepca scianke z luksferow, ské ptytki podtogowe iscienne, rozebia
wyktadzire, zeskroba farbe ze scian i sufitow. Naley zabudowa istniepce otwory
drzwiowe. Pomieszczeniduzy lekarzy wydziek z ptyt gipsowo-kartonowych. Naig
zamontowa wyktadzirg PCV, na Sali zabiegowe] wyktadzirpradoprzewodzca. Na
scianach wszystkich pomieszeézeastosowa system trwatych powtokciennych odporny
na ekstremalne ohgienia do pomieszcaestuzby zdrowia. Okna istniege, zamontowa
rolety zaciemniajce podgumowane w kasetach wykonane z materialtdbwwaimych.
Drzwi aluminiowe petne.

W ¢luzie lekarzy naley zamontow&  myjnic chirurgiczm z panelem sciennym,
jednostanowiskowy wykonam ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Kydwme
zaoknglone, bezpieczne. Wypasma w bated tokciowa, podajnik do szczotek, tokciowy
podajnik do mydta i ptynu dezynfekcyjnego. Diag@500 mm.

W $luzie pacjenta naky zamontowa stot roboczy z komar Stét wykonany ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Komora o wymiarEHa®0x400x300 mm. Blat roboczy d.
min. 1000 mm. Na tylnefcianie fartuch z blachy o wysal@ 40 mm. Stot na ri&ach
regulowanych, z maskownicz trzech stron. Wszystkie kraglzie zaoksglone, bezpieczne.
Bateria zlewozmywakowa tokciowa z wygara wylewka.

Istnieace punktu poboru gazéw medycznych zdemon&owelezry zamontowé panel
gazow medycznych i elektryczny wypasay w w 2x 02, 2x AIR 0,5 MPa, 2x VAC,
odciag gazow anestetycznych, 4 x gniazda elektryczng, ghiazda RJ, @vietlenie.
Skrzynke zaworowg z sygnalizatorem natg zamontowaé na korytarzu przed sal

Istniejace kratki wentylacyjne wymiedina nowe, wentylacja i klimatyzacja pomieszcze
zgodnie z dokumentagj

8. Rozwigzania instalacyjne:

Instalacje elektryczne i teletechniczne zgodnieazgktem branowym.
Instalacje centralnego ogrzewania — wymiana giz&wn zebrowanych na
ptytowe, grzejniki rurowe i ogrzewanie sufitowe bemian — zgodnie z projektem

brarnzowym.
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Instalacje zimnej i cieptej wodyzytkowej — naley zamonotowé& nowe podeicia
do przyboréw sanitarnych zgodnie z projektem boarym i w oparciu o szczegobtaw
lokalizacg pionéw w trakcie prac rozbiérkowych.

Instalacja kanalizacji — nalg zamonotow& nowe poddicia do przyboréw
sanitarnych zgodnie z projektem btawym i w oparciu o0 szczegotawlokalizacg
pionow w trakcie prac rozbiorkowych.

Instalacja wentylacji — natg wymieni istniepce kratki wentylacyjne wentylaciji
grawitacyjnej, przerobi kanaty w obgbie SOR w osiach 15-18/19. Wentylacja i
klimatyzacja pom. 24 i lll p. zgdonie z projektemafzowym.

Instalacja gaz6w medycznych — naledoprowadzi rurocigi tlenu, spezonego
powietrza i prani do pomieszczenia 44 oraz zamontdwgm 2 panele gazow
medycznych i elektryczne oraz do pomieszczenia 2dmontowa tam punkty poboru
podtynkowe. Instalagj wpia¢ do istniegcych rurocaigow w suficie podwieszanym,
skrzynki zaworowe z sygnalizatorem montéwaa korytarzu w gsiedztwie istniegjcej
skrzynki. W obebie trzeciego itra zamontowé& panel gazow medycznych i elektryczny
w doprowadzeniem p#di, Spkzonego powietrza i tlenu oraz odgiem gazow

anestetycznych.

9. Bezpieczastwo pazarowe:

Obiekt jest budynkiengredniowysokim, kategoria zagmenia ludzi ZL Il. Klasa
odporndci pozarowej budynku ,B”. Klasa odpordoi ogniowej elementow
konstrukcyjnych >R12Gcian wewrtrznych EI30.

Podziat na strefy parowe jest w trakcie opracowania. #la kondygnacja ma
stanowé oddzielra strek pozarowa, wobec czego konieczne jest wykonanie zabezpiecze
p-paz. przegc istniepcych i projektowanych instalacji przez stropy.

Drzwi migdzy korytarzem Dziatu Skl Pracowniczych a korytarzem do w@a B

przewidziano jako EIS60.

10. Uwagi.

Wszelkie prace naty wykon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych dla poszczegodlnych br&m ile dany zakres prac nie jest
ujety w w/w Warunkach nalgy $cisle stosowdé sie do instrukcji technicznych i

technologicznych producenta.
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Dopuszcza sistosowanie materiatdbw zamiennych za zgodiedz projektanta i
zamawiagcego pod warunkiem zachowania parametrow§eikavych nie gorszych niw
projekcie.

Wykonawca jest zobowzany szczegoOlowo zapoznasie z trescia opisu
technicznego oraz zaopatézysic w instrukcje firmowe i warunki techniczne
wykonywania i odbioru prac przewidzianych niniejsegrojektem.

Wykorzystanie niniejszego projektu jest chroniomawem Autorskim.

Pozna, sierpig 2015 Opracowat:
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