Nr sprawy: ZP/10/2017



                 Załącznik nr 1    



PAKIET 1 – PIĘTA
	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	A
	Gwóźdź odpiętowy kaniulowany, tytanowy, blokowany, występujący w wersji do złamań kości piętowej jak i do artrodezy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Gwóźdź urazowy o średnicy 9-12 mm w 3-4 długościach standardowych
	
	15
	
	
	
	
	
	

	2
	Gwóźdź do artrodezy o średnicy 9-12 mm w 3-4 długościach standardowych
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Rygle blokujące kaniulowane śr.5mm długości od 30 do 40mm co 2mm
	
	30
	
	
	
	
	
	

	
	Instrumentarium umożliwiające implantację systemu wraz z dystrakcją odłamów kostnych - umowa użyczenia.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	awaryjna śruba kaniulowana samowiercąca autokompresyjna do dodatkowej stabilizacji złamania śródstawowego -w długościach od 24 do 40mm co 2mm.  z gwintem na pełnej długości śr. 5 mm
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA: 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia na podstawie pisemnego zamówienia podpisanego przez Dyrektora Szpitala.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium umożliwiającego implantację systemu wraz z dystrakcją odłamów kostnych na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  udział w szkoleniu minimum 2 lekarzy w ośrodku referencyjnym implantującym dany system stabilizacji.
4. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
5. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
PAKIET 2  – OSTEOSYNTEZA RĘKI I STOPY
	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	1
	Płytki do zespolenia nasady dalszej kości promieniowej
	
	
	
	
	

	1.1
	- Płyty do dalszej nasady kości promieniowej profil 1,3 mm oraz 2,0 mm, tytanowe, pod śruby 2,5 mm. Płytki wielootworowe; z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	1.2
	- Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe oraz grzbietowe, wielootworowe; profil 1,6 mm, tytanowe, pod śruby 2,5 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
	
	20
	
	
	
	
	
	

	1.3
	- Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania, długość 8 – 34mm.
	
	160
	
	
	
	
	
	

	1.4
	- Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 

	
	70
	
	
	
	
	
	

	2
	Płytki do zespolenia kości śródręcza
	
	
	
	
	

	2.1
	- Płyty do zespoleń w obrębie kości śródręcza, wielootworowe proste, w kształcie litery L,T,Y, prostokątne, trapezoidalne; profil płyt 1,0  mm, z otworami pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni
	
	10
	
	
	
	
	
	

	2.2
	- Płyty do zespoleń w obrębie kości śródręcza, wielootworowe proste, w kształcie litery L,T prostokątne, trapezoidalne; profil płyt 1,3  mm, z otworami pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni
	
	10
	
	
	
	
	
	

	2.3
	- Śruby tytanowe 2,0 mm, blokowane - trójpunktowy system blokowania, długość 6-30 mm
	
	20
	
	
	
	
	
	

	2.4
	- Śruby korowe 2,0 mm, tytanowe, długość 4-30 mm.   

- Śruby korowe 2,3 mm, tytanowe, długość 5-34 mm.

- Śruby korowe awaryjne 1,8 mm, tytanowe, długość 6,10 mm.
-Śruby korowe awaryjne 2,5 mm, tytanowe, długość 6,10 mm.
	
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Płytki do zespolenia kości palców
	
	
	
	
	

	3.1
	-Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, wielootworowe proste, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne, profil płyt 0,6 mm oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm oraz 2,3 mm.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	3.2
	- Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków, jednootworowe – do złamania awulsyjnego paliczka, oraz wielootworowe, proste, w kształcie litery L, profil płyt 0,6 ora 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm oraz 2,3 mm.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	3.3
	- Śruby korowe 1,2 mm, tytanowe, długość 4-20 mm.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	3.4
	- Śruby korowe 1,5 mm, tytanowe, długość 4-24 mm.
	
	15
	
	
	
	
	
	

	4
	Płytki do zespolenia głowy kości promieniowej
	
	
	
	
	

	4.1
	- Płyty do zespolenia złamań głowy kości promieniowej; podporowe i obejmujące; wielootworowe, pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz blokowane.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	Śruby Herberta
	
	
	
	
	

	5.1
	- Śruby kompresyjne, kaniulowane typu Herberta, tytanowe o średnicy 2,2 mm raz 3,0 mm; dł.10-40 mm, z długim oraz z krótkim gwintem; pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,1 mm.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	5.2
	- Druty Kirchnera, średnica 0,8mm oraz 1,1mm, dł. 10mm;
	
	10
	
	
	
	
	
	

	6
	Płytki do zespolenia kości stopy
	
	
	
	
	

	6.1
	- Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,3 mm; proste, w kształcie litery T 7 otworowe; z otworami pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.

	
	1
	
	
	
	
	
	

	6.2
	- Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,3 mm; proste, w kształcie litery T 9 otworowe; L 10 otworowe; dwurzędowe-trapezoidalne; dwubiegunowe; z otworami pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego.

	
	2
	
	
	
	
	
	

	6.3
	- Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,6 mm; proste, w kształcie litery T 7 otworowe; z otworami pod śruby 2,8 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego.

	
	2
	
	
	
	
	
	

	6.4
	- Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,6 mm; proste, w kształcie litery T 9 otworowe; dwubiegunowe; z otworami pod śruby 2,8 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego.
	
	4
	
	
	
	
	
	

	6.5
	- Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,6 mm; stabilizacyjne w kształcie skrzydeł 11 i 12 otworowe; z otworami pod śruby 2,8 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego.
	
	1
	
	
	
	
	
	

	6.6
	- Śruby tytanowe 2,8 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania, długość 8-75 mm.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	6.7
	- Śruby korowe 2,8 mm, tytanowe, długość 8-75 mm.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5mm; 5 otworowe, anatomicznie wygięte; do małych fragmentów; prawe/lewe; płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zmiennego kąta.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	8.1
	Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 7 otworowe, anatomicznie wygięte; w kształcie litery T; do małych fragmentów; prawe/lewe; płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Płyty tytanowe, profil 2,2 oraz zmienny 1,8-3,2 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane, dłoniowe, długości od 10 do 18cm.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	9.1
	Płyta do dalszej nasady kości łokciowej, tytanowa, profil 1.6 mm, pod śruby 2,5 mm; minimum 7-10 otworowa, w kształcie litery Y; blokowane.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Płyty do kości łokciowej pod śruby 2,8 mm, tytanowe; anatomicznie wygięte oraz proste; płytki z otworami pod śruby korowe i blokowane zmienno kątowe.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	9.3
	Płyta tytanowa, naprężająca do złamań w obrębie kości łokcia; pod śruby 2,8 mm; płytka z otworami pod śruby korowe i blokowane zmienno kątowe.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	Kleszczyki repozycyjne – z punktowymi branżami i szerokim, ząbkowym zakresem regulacji zapięcia 
	
	
	
	

	10.1
	- kleszczyki do kości drobnych – długość poniżej 10cm
	
	1
	
	
	
	
	
	

	10.2
	- kleszczyki do kości średnich – długość 10-15cm
	
	1
	
	
	
	
	
	

	10.3
	- kleszczyki do kości średnich – długość powyżej 20cm
	
	1
	
	
	
	
	
	

	10.4
	- kleszczyki do kości drobnych i płytek

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA: 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) – płatność po zużyciu. 
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium  na podstawie umowy użyczenia.

3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  udział w szkoleniu minimum 3 lekarzy w ośrodku chirurgii ręki lub stopy.

4. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
5. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
PAKIET 3 – REKONSTRUKCJA ACL/PCL
	LP
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	
	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

Zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, jak i więzadła właściwego rzepki. Możliwość rekonstrukcji przy pobraniu krótkich przeszczepów. System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej bez użycia CT do rekonstrukcji ACL oraz techniki jedno lub dwupęczkowej.#

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Zestaw jednopęczkowy

Strona udowa stabilizacja za pomocą płytki tytanowej o wymiarach  4mmx12mm i pętli poliestrowej (płytka niezwiązana fabrycznie na trwałe z pętlą  poliestrową) oraz kompletem nici do przeciągania implantu i pętlą poliestrową.

Strona piszczelowa stabilizowana guzikiem wykonanym z tytanu o średnicy 14mm dostarczanym w sterylnym zestawie wraz z kompletem nici służących do opracowania przeszczepu. System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej bez użycia CT do rekonstrukcji ACL techniką jednopęczkową. Opcja z nacięciem na nitkę w guziku, opcja bez nacięcia.#
	
	40
	
	
	
	
	
	

	2.
	Mocowanie przeszczepu po stronie  piszczelowej przy użyciu techniki jednopęczkowej: Sterylny zestaw zawierający guzik wykonany z tytanu o średnicy 14mm z możliwością blokowania przy pomocy nacięć, lub gładki wraz z kompletem nici.#

	
	50
	
	
	
	
	
	

	3.
	Mocowanie przeszczepu po stronie  piszczelowej przy użyciu techniki dwupęczkowej: Sterylny zestaw zawierający dwa guziki wykonane z tytanu o średnicy 11mm z wraz z kompletem nici.#
	
	2
	
	
	
	
	
	

	4.
	Mocowanie przeszczepu po stronie udowej Sterylny zestaw zawierający płytkę tytanową o wymiarach 4mmx12mm(płytka niezwiązana fabrycznie na trwałe z pętlą poliestrową), wraz z kompletem nici i pętlą poliestrową umożliwiający stabilizację przeszczepu przy bardzo krótkich kanałach.#


	
	1
	
	
	
	
	
	

	5.
	Mocowanie przeszczepu po stronie udowej przy pomocy podwójnej pętli poliestrowej o długościach od 15mm do 50mm i skoku co 5mm , fabrycznie związanej z płytką tytanową o  wymiarach 4mmx12mm.# 


	
	50
	
	
	
	
	
	

	6.
	Biowchłanialne śruby o średnicach od 7 do 11 mm i długościach od 20 do 35 mm  z trójfosforanem wapnia.#

	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA: 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu przynajmniej 2 szt zestawów; śruby – 1 zestaw (umowa depozytowa) – płatność po zużyciu. 
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium do zakładania przedmiotu umowy na podstawie umowy użyczenia.

3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  udział w szkoleniu minimum 3 lekarzy w ośrodku artroskopowym lub udział w sympozjum z tematyki ortopedii artroskopowej.
4. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.

5. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
PAKIET  4 – ENDOPROTEZA DYSPLASTYCZNA STAWU BIODROWEGO
	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	1
	Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem dysplastycznym
	

	A
	Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie. W przekroju prostokątny, dostępny w minimum 12 rozmiarach.

W części bliższej zaopatrzony w otwory do doszycia tkanek miękkich. Stożek 12/14.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	B
	Panewka wkręcana, stożkowa, tytanowa z samo narzynającym gwintem na całej wysokości w rozmiarach od 46 do 76 mm. W dnie czaszy panewki otwory umożliwiające ewentualne umieszczenie przeszczepów kostnych. 
	
	10
	
	
	
	
	
	

	C
	Wkładki: polietylenowe standardowe i z inklinacją 10 stopni o średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm

kompatybilne ze stożkową panewką.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	D
	Głowa metalowa o średnicy 28 i 32mm w 5 długościach szyjki
	
	5
	
	
	
	
	
	

	E
	Głowa ceramiczna średnicy 28 i 32mm w 5 długościach szyjki
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA: 
1. Zamawiający wymaga dostawy zestawu implantów oraz narzędzi na podstawie pisemnego zamówienia podpisanego przez Dyrektora Szpitala do planowanego zabiegu. Płatność po zużyciu i przesłaniu karty zużycia implantów.
2. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
PAKIET  5  – ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO REWIZYJNA,  MODULARNA
	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	1
	Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem rewizyjnym
	

	A
	Trzpień typu Wagnera bezcementowy, tytanowy, modularny z dowolnym ustawieniem przodoskręcenia. Kształt stożkowy. Zaopatrzony w podłużne żebra zapewniające stabilność obrotową. Stożek 12/14. 

Dostępny w kątach CCD 125 i 135 stopni. Zaprojektowany do stosowania w trudnych przypadkach rewizyjnych oraz ewentualnie w rozwojowej dysplazji stawu biodrowego z wąskim kanałem szpikowym
	
	5
	
	
	
	
	
	

	B
	Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. 

Rozmiary panewek 42-74mm.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	C
	Wkładka standardowa oraz z okapem, wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie przystosowana do głów o średnicy 28mm i 32mm.


	
	5
	
	
	
	
	
	

	D
	Głowa metalowa o średnicy 28 i 32mm w 5 długościach szyjki
	
	5
	
	
	
	
	
	

	E
	Głowa ceramiczna średnicy 28 i 32mm w 5 długościach szyjki


	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA:
1. Zamawiający wymaga dostawy zestawu implantów oraz narzędzi na podstawie pisemnego zamówienia podpisanego przez Dyrektora Szpitala do planowanego zabiegu. Płatność po zużyciu i przesłaniu karty zużycia implantów.

2. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
PAKIET  6  – PŁYTKI I WKRĘTY STALOWE DO ZESPALANIA ZŁAMAŃ

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	
	Osteosynteza z kasetami, implanty stalowe:
	
	x
	
	
	
	
	
	

	1. 
	płytki semitubularne 1/3 koła pod wkręty 3,5 mm, od 4 - 10 otworów 
	
	20
	
	
	
	
	
	

	2. 
	płytki płaskie wąskie jednorzędowe, samodociskowe o obniżonym kontakcie, długości 40 – 145 mm, grubości 2,5 mm, otwory pod wkręty 3,5 mm.
	
	30
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Płytka T – 7,0 x 1,5 mm pod wkręty 0 2,7 mm, otwory 3/9, 4/9
	
	10
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Płytka T – mini pod wkręty 0 2,7 mm, otwory 2/2, 2/3, 2/4
	
	10
	
	
	
	
	
	

	5. 
	wkręty korowe, samotnące: długość 10 - 80mm, średnica 4,5 mm, gniazda wkrętów krzyżowe
	
	1000
	
	
	
	
	
	

	6. 
	wkręty korowe, samotnące: długość 10 - 60mm, średnica 3,5 mm, gniazda wkrętów krzyżowe
	
	500
	
	
	
	
	
	

	7. 
	wkręty korowe drobne, samotnące: długość 8 - 40mm, średnica 2,7 mm, gniazda  krzyżowe
	
	200
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Podkładki pod śruby korowe 3,5mm, 4,5 mm, 6,5 mm.
	
	30
	
	
	
	
	
	

	9. 
	wkręt kaniulowany 3,5 mm, gwint pełny i niepełny, dł. 10 – 50mm, gniazdo heksagonalne 2,5mm, otwór centralny 1,2mm.
	
	50
	
	
	
	
	
	

	10. 
	wkręt kaniulowany 6,5 mm, dł. 40 – 130mm, gwint długości 20 – 32mm, gniazda heksagonalne, otwór centralny 2,2mm.
	
	100
	
	
	
	
	
	

	11. 
	wiertło do śrub kaniulowanych 3,5mm
	
	2
	
	
	
	
	
	

	12. 
	wiertło do śrub kaniulowanych 6,5mm
	
	2
	
	
	
	
	
	

	13. 
	wiertło do śrub korowych 2,7
	
	2
	
	
	
	
	
	

	14. 
	wiertło do śrub korowych 3,5
	
	2
	
	
	
	
	
	

	15. 
	wiertło do śrub korowych 4,5
	
	2
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Śrubokręt kaniulowany do śrub 3,5mm
	
	1
	
	
	
	
	
	

	17. 
	drut pętlowy: długość 5m, grubość 1 – 3 mm
	
	2
	
	
	
	
	
	

	18. 
	druty Kirschnera: długość 150 - 310 mm, grubość 1,0 - 2,4 mm
	
	500
	
	
	
	
	
	

	19. 
	pręty Rusha długość 15 - 35 cm, grubość 2,0 - 4,8 mm
	
	20
	
	
	
	
	
	

	20. 
	groty Steinmanna: długość 120 - 200 mm, grubość 4 - 5 mm
	
	20
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Grotowkręt Schanza samowiercący z końcówką typu APEX, śr. 4,0 – 6,0 mm, dł. 60 – 180mm.
	
	20
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA:
1.  Dostawa przedmiotu zamówienia na podstawie pisemnego zamówienia podpisanego przez Dyrektora Szpitala.
2. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
PAKIET  7 – ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO LINIA STANDARDOWA + REWIZYJNA

	LP
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	 1.


	Trzpień bezcementowy standardowy - Trzpień prosty bezkołnierzowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 115 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 9 mm do 20 mm, stożek 12/14 mm. Trzpień dostępny w trzech wersjach: standardowej, high offset, coxa vara, z możliwością rozwinięcia o opcję rewizyjną oraz cementową.#
	
	50
	
	
	
	
	
	

	2.
	Trzpień cementowany standardowy -
 Trzpień, prosty, bezkołnierzowy,  gładki, wysokopolerowany, metalowy, cementowany z centralizerem, Trzpień w kształcie potrójnego klina zwężający się dystalnie w płaszczyznach A/P M/L oraz przyśrodkowo w przekroju poprzecznym; stożek 12/14, szyjka spłaszczona dla zwiększenia zakresu ruchu. Trzpień dostępny w 8 rozmiarach podstawowych, dostępna wersja trzpienia high offset (zapewniający odsunięcie bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki o 6mm dla rozmiaru 1-3 i 8mm dla rozmiaru 4-8)..#
	
	30
	
	
	
	
	
	

	3
	Panewka cementowana, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości wyposażona w specjalny kołnierz umożliwiający ukształtowanie implantu pod odpowiedni rozmiar panewki oraz zapewniający lepszą presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego o rozmiarach dla średnicy głowy od 28 mm. do 36 mm.

	
	10
	
	
	
	
	
	

	4.
	Trzpień przynasadowy nieanatomiczny –
Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi blaszkami tytanu. Dostępny w min. 12 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset.  Równomierny wzrost trzpienia w płaszczyźnie czołowej oraz długości  miedzy rozmiarami. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz konus 12/14.  Uniwersalne instrumentarium pozwalające na implantację z każdego dojścia w tym z dostępów małoinwazyjnych.#
	
	10
	
	
	
	
	
	

	5.
	Panewka bezcementowa standardowa – 
Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit, posiadająca okładzinę z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki: 48 mm do 66 mm ze skokiem co 2 mm, oraz panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem w postaci cienkich blaszek, panewki w rozmiarach od 44 mm do 66 mm. Dobór opcji śródoperacyjny.#
	
	60
	
	
	
	
	
	

	6.
	Wkładka ceramiczna standardowa - Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej 28mm do 36mm Biolox Delta.#
	
	10
	
	
	
	
	
	

	7.
	Głowa ceramiczna standardowa - Głowy ceramiczne o średnicy 28mm do 36mm Biolox Delta.#
	
	40
	
	
	
	
	
	

	8.
	Wkładka polietylenowa standard - Wkład z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni typu "cross link polietylen" z okapem 10 lub 0 stopni. Opcjonalnie wkład z polietylenu umożliwiający zatrzaśnięcie głowy we wkładce z pierścieniem tytanowym.#
	
	50
	
	
	
	
	
	

	9.
	Głowa metalowa standardowa - Głowa metalowa o śr. 28mm do 36mm.#
	
	40
	
	
	
	
	
	

	10.
	Panewka polietylenowa standard - Panewka wykonana z polietylenu UHMWPE w rozmiarach od 44 mm do 58 mm, średnica wewnętrzna panewki 28mm, 32mm. Panewka posiadać ma znacznik radiologiczny.#
	
	5
	
	
	
	
	
	

	11.
	Głowa bipolarna - Głowa bipolarna sferyczna –  składająca się z powłoki zewnętrznej metalowej o średnicach 41-61 mm, wnętrza polietylenowego odpowiadającemu panewce dla głowy endoprotezy.
	
	20
	
	
	
	
	
	

	12.
	Cement z mieszalnikiem próźniowym -  jednorazowy, sterylny zestaw do próżniowego podawania cementu, składający się z 50g lub 80g cementu niskiej gęstości, strzykawki oraz zestawu do próżniowego mieszania.#
	
	30
	
	
	
	
	
	

	13.
	Cement kostny standardowy - Opakowanie 20 g lub 40g cementu niskiej gęstości z gentamycyną lub bez.#
	
	10
	
	
	
	
	
	

	13A.
	Zestaw jednorazowy do mieszania cementu
	
	10
	
	
	
	
	
	

	14.
	Zaślepka wkręcana do panewki bezcementowej.
	
	40
	
	
	
	
	
	

	15.
	Korek do cementu 
	
	10
	
	
	
	
	
	

	16.

	Trzpień rewizyjny cementowany, prosty, gładki, wysokopolerowany, zwężający się dystalnie w postaci potrójnego klina, stożek 12/14, dł. Od 200 do 240mm, std i high offset
	
	5
	
	
	
	
	
	

	17.
	Centralizer do trzpienia.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	18.

	Trzpień rewizyjny bezcementowy, kołnierzowy, pokrywany na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 180 do 230mm, dystalnie nacięty, stożek 12/14, minimum 9 rozmiarów, std i high offset.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	19.

	Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, pokryta nieregularnymi blaszkami tytanu, posiadająca otwory dodatkowe peryferyjne do stabilizacji śrubami, rozmiary   54-80, kompatybilne z wkładkami PE i ceramicznymi.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	20.

	Podkładki do rekonstrukcji ubytków kostnych panewki przeznaczone do mocowania do panewki rewizyjnej, wykonane z tytanu o gąbczastej strukturze, fiksacja do panewki za pomocą śrub lub cementu, dostępne w grubościach od 10 do 30mm, dla rosnących rozmiarów panewek.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	21.

	Śruby do mocowania podkładki o średnicach od 5,0 do 5,5mm, w różnych długościach.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	22.

	Śruba do kości gąbczastej o śr. 6,5mm w różnych długościach.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA:  TERMIN REALIZACJI PAKIETU NR 7:  od 23.06.2017 r. do 22.06.2018 r. 
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia depozytu endoprotez – płatność po zużyciu (umowa depozytowa). 

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium do implantacji endoprotez, napędu elektrycznego ze zmiennymi końcówkami (wiertarka i piła wraz z 5 ostrzami) oraz mobilnej szafy medycznej do przechowywania zdeponowanych implantów  (umowa użyczenia).

8. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  udział w szkoleniu minimum 3 lekarzy w ośrodku wysokoreferencyjnym .

9. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
PAKIET 8 – OSTEOSYNTEZA LCP i STABILIZATORY
	LP
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	ilość    w szt.
	cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w zł
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	I/1
	Śruby kaniulowane kompresyjne z nagwintowaną głową typu HCS
	
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	śruby tytanowe kaniulowane bez głowy, używane z drutem Kirschnera  z podwójnym gwintem, samotnące, z długim i krótkim gwintem
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Średnica 2,4 mm
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	średnica 3,0 mm
	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	średnica  4,5 mm
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	średnica 6,5
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium wraz z implantami po telefonicznym zgłoszeniu planowanego zabiegu. 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II/1
	Płyty do nasady bliższej kości ramiennej typu Philos - płyta modelowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej o zmniejszonej powierzchni kontaktu z okostną, blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości ramiennej, z owalnymi dwufunkcyjnymi otworami w części gwintowanymi, zapewniającymi zastosowanie standardowych śrub kompresyjnych z możliwością ustawiania kątowego oraz śrub mocujących z gwintem na łebku zapewniających blokowanie w płytce posiadającej gwintowaną część otworu.#
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Materiał: stal. Płytki 3 i 5 - otworowe w trzonie (dł. 90 i 114mm) oraz dłuższe 150 - 300mm z odpowiednio większą ilością otworów. Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium wraz z kluczem dynamometrycznym, niezbędnym do zakładania śrub blokowanych (umowa użyczenia), oraz bezpłatne szkolenie personelu. Możliwość indywidualnego doboru wielkości i kształtu płytki (epozyt płytek i śrub) - płatność po zużyciu.#
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A/
	płytka
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B/
	śruba blokująca LCP 3,5
	
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C/
	śruba korowa 3,5
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DHP (Distal Humerus Plate) - płytki do zaopatrywania złamań dalszej nasady kości ramiennej. System płytek ukształtowanych anatomicznie, od strony spodniej, w płytkach metalowych wgłębienia minimalizujące kontakt z okostną, system oferuje płytki blokowane od strony przyśrodkowej oraz płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej. Płytki prawe i lewe, otwory 5, 7, 9, 11mm. Płytki w części głowowej posiadają otwory gwintowane okrągłe pod śruby stabilizujące kątowo, średnica 2,7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4mm. W części trzonu otwory dwubiegunowe, blokująco-kompresyjne (gwint w części blokującej). Śruby blokowane (średnica 3,5mm) z nagwintowaną główką - pozwalające na stabilizację kątową, oraz standardowe śruby korowe o średnicy 3,5mm.#
	
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Śruby samogwintujące i samotnące, gniazda śrub typu gwiazdkowego (stardrive), oznakowanie kolorami ułatwiające identyfikację. Rozmiary śrub: śruby korowe 2,4 mm długość od 14 do 40mm, śruby korowe 3,5mm, długość od 14 do 60mm, śruby blokowane o śr. 2,7mm i długości od 14 do 40mm i śruby blokowane o śr. 3,5mm i długości 14 do 60mm. Implanty ze stali. Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium wraz z kluczem dynamometrycznym niezbędnym do zakładania śrub blokowych (umowa użyczenia) oraz bezpłatne szkolenie personelu. Możliwość indywidualnego doboru wielkości i kształtu płytki i śrub (depozyt), płatność po zużyciu. #
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A/
	płyta boczna
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B/
	płyta przyśrodkowa
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C/
	śruba blokująca LCP 3,5
	
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D/
	śruba LCP 2,7
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	E/
	śruba korowa 3,5
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Płytki do zaopatrywania dalszych nasad kk.goleni typu Pilon
	
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Płytka blokująco-kompresyjna 2,7/3,5 do nasady dalszej kości piszczelowej, rekonstrukcyjna, w kształcie krzyża. Ilość otworów w trzonie 7, 9; długość 147mm, 173mm. Śruby blokowane z gwintowaną główką 3,5mm, długość 10-60mm i 2,7mm, długość 20-60mm oraz śruby korowe. Implanty ze stali. Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium wraz z kluczem dynamometrycznym niezbędnym do zakładania śrub blokowanych (umowa użyczenia) i bezpłatne szkolenie personelu. Możliwość indywidualnego doboru wielkości i kształtu płytek (depozyt płytek i śrub). Płatność po zużyciu.#
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A/
	płytka
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B/
	śruba blokująca LCP 3,5
	
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Płytka rekonstrukcyjna do złamań w obrębie kości piętowej.
	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	System płytkowy do leczenia złamań w obrębie kości piętowej z otworami gwintowanymi do śrub blokowanych z gwintowaną główką o średnicy 3,5mm oraz śrub korowych o średnicy 3,5mm. Płytka z możliwością docinania i kształtowania ramion o długościach 69mm, 76m, prawa i lewa.Materiał: stal. Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium wraz z kluczem dynamometrycznym niezbędnym do zakładania śrub blokowych. Możliwość indywidualnego doboru wielkości i kształtu płytek (depozyt płytek i śrub).Płatność po zużyciu.#
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A/
	płytka
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B/
	śruba blokująca LCP 3,5
	
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Płytka PILON II
	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Płytka blokująca - kompresyjna do nasady dalszej kości podudzia. Płytka zakładana z dostępu przednio-bocznego, ukształtowana anatomicznie w kształcie litery L, o zwężającym się profilu od 3,6mm na trzon do 2,5mm w częsci nasadowej. W części nasadowej 4 otwory gwintowane kompatybilne ze śrubami blokowanymi LCP 3,5mm, śrubami korowymi 2,7 albo 3,5mm, oraz śrubami gąbczastymi 4,0mm. W częsci trzonowej otwory owalne częsciowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych 3,5mm oraz gąbczastych 4,0mm. Płytki prawe i lewe od 5 do 21 otworów w części trzonowej. Długość od 80mm do 288mm. 4 kmpl. ( 2 prawe, 2 lewe).#
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A/
	płytka
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B/
	śruba blokująca LCP 3,5
	
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C/
	śruba korowa 3,5
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III/1
	Płyta LCP do bliższej nasady kości udowej
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal.#
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385 mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. # 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe.#
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	śruba korowa  4,5
	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	śruba blokująca LCP 5,0
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Płyta LCP do dalszej nasady kości udowej.
	
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłukciową.#
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	płytka
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	śruba korowa  4,5
	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	śruba blokująca LCP 5,0
	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Płyta LCP do dalszej nasady kości piszczelowej
	
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Śruby blokowane w płycie (2,7/3,5mm) samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal/tytan. Różne rodzaje płyt:#
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki'- płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym.#
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiada ramiona które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie. #
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod śruby 4.5/5.0mm i 4 otwory w głowie płytki pod śruby 2,7/3,5mm.#
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	płyta
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	śruba korowa 3,5
	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	śruba blokująca 3,5
	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Płytka blokująco-kompresyjna o zmiennej stabilności kątowej do zespalania złamań tylnej krawędzi kości piszczelowej, niskoprofilowa.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	Płyty LCP proste i rekonstrukcyjne.
	
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Płytka blokujaco-kompresyjna 3,5 mm prosta, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i  kompresyjnych, ilość otworów od 4 do 12, długość od 59 do 163 mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm.#
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Płytka blokujaco-kompresyjna rekonstrukcyjna 3,5mm, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i  kompresyjnych, ilość otworów od 5 do 22, długość od 70 do 315 mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokreta dynamometrycznego 1,5Nm.#
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	płyta
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	śruba korowa 3,5
	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	śruba blokująca 3,5
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Płyta LCP do bliższej nasady kości piszczelowej z dostępu bocznego i przyśrodkowego.
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal /tytan.#
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.# 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.#
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	płyta
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	śruba korowa 4,5
	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	śruba blokująca 5,0
	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Płyta semitubularna
	
	4 kpl.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Płytka tubularna (półkolista) kompresyjna lub blokująco-kompresyjna 3,5 mm; ilość otworów 2-11; długość od 28 - 148 mm.#
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A/
	Płyta
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B/
	Śruba blokująca LCP 3,5
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C/
	Śruba korowa 3,5
	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	System do osteotomii uda i piszczeli
System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. 
- płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długość 141mm,
4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.
- płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, długość 4
otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne oraz płyty prawe i lewe.
- płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość
102mm,3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.
- płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe,
długość 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne
Komplet zawiera Płyta + 8 x Śruba blokowana tytanowa.#
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowa. 
- płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe 3.5, dług. od 69 do 183mm,  od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. #
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Stabilizatory bezpieczne dla MRI
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A/
	Stabilizator do kości promieniowej
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Klamra pręt-Schanz, oddzielnie regulowana, MR-safe
	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Klamra łącząca dwa pręty sr. 4mm
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Grotowkręt Schanz Ø4, stal
	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pręt z włókna węglowego, sr.4mm D100
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Belka włókno węglowe zakrzywiona
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B/
	Stabilizator do nasady dalszej kości promieniowej
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pręt z włókna węglowego, sr.8mm D280
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Grotowkręt Schanz Ø5, stal
	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zacisk uniwersalny
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C/
	Stabilizator pierścieniowy do kości długich
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Schanz stal
	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Belka włókno węglowe
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Klamra belka/pin
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Klamra belka/belka
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pierścień 3/4
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zacisk łączący pierścień z belką
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zacisk łączący pierścień z pinem
	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Drut do nastawiania złaman # 2.0
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Alternatywne śruby kątowo stabilne zmienno kątowe do płytek LCP:
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Śruby 3.5mm korowe, dł. od 10 do 90mm, samogwintujące, stal nierdzewna.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	10.2
	Śruby 3.5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 95mm samogwintujące, zmienno-kątowe, stal nierdzewna.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	10.3
	Śruby 3.5mm korowe, dł. od 10 do 90mm, samogwintujące, stal nierdzewna.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	10.4
	Śruby 2.7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 60mm samogwintujące, zmienno-kątowe, stal nierdzewna.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	10.5
	Śruby 2.7mm korowe, dł. od 14 do 60mm, samogwintujące, stal nierdzewna.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	10.6
	Śruby 5.0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm  i dł. od 50 do 90mm ze skokiem co 5mm, samogwintujące,  stal nierdzewna.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	10.7
	Śruby 4.5mm korowe, dł. od 14 do 140mm, samogwintujące, stal nierdzewna.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	10.8
	Śruby kronikalne i blokowane kaniulowane 5.0mm.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	RAZEM 
	 
	 
	 
	 
	 


UWAGA: TERMIN REALIZACJI PAKIETU NR  8:  od 23.06.2017 r. do 22.06.2018 r. 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia przedmiotu zamówienia do depozytu z możliwością indywidualnego doboru rozmiaru płytek i śrub - płatność po zużyciu  (umowa depozytowa).
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium wraz z kasetą do zakładania implantów (umowa użyczenia). 
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy udział  personelu Zamawiającego  w szkoleniu.

4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
PAKIET 9 – GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

	LP
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	1
	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy kaniulowany, sterylny, antegrade/rotregrade. Długość gwoździa 260-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 10-14 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Środek dystalnego otworu ryglującego umiejscowiony 10 mm od końca gwoździa. Możliwość kompresji w zakresie 10 mm. Możliwość zastosowania w części dalszej kości udowej obustronnych rygli kołnierzowych. Możliwość zastosowania celownika dystalnego.#
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm i dł. 25-120 mm
	
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Zaślepka tytanowa sterylna, standardowa i o dł. 5-15 mm lub śruba kompresyjna tytanowa, sterylna
	
	5
	
	
	
	
	
	

	2
	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-14 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Środek dystalnego otworu ryglującego umiejscowiony 5 mm od końca gwoździa. Możliwość kompresji w zakresie 10 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego.#
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm i ø 4 mm i dł. 25-120 mm
	
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Zaślepka tytanowa sterylna, standardowa i o dł. 5-15 mm lub śruba kompresyjna stalowa, sterylna
	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny, antegrade/retrograde. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego
	
	15
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm
	
	60
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba kondylarna tytanowa, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Nakładka na śrubę kondylarną tytanowa, sterylna
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm
	
	15
	
	
	
	
	
	

	4
	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika dystalnego
	
	15
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm
	
	60
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm
	
	15
	
	
	
	
	
	

	5
	Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm.#
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm
	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm
	
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe.#
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 i ø 5 mm, dł. 20-60 mm
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4 mm
	
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm (krótki) 
i 280-460 mm (długi) ze skokiem co 20 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 2000 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm.#
	
	30
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba główna (ciągnąca) tytanowa, sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm
	
	30
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm i dł. 25-90 mm
	
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm o dł. 0 mm i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm
	
	30
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA: TERMIN REALIZACJI PAKIETU NR  9: 23.06.2017 r. do 22.06.2018 r.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy umożliwienie indywidualnego doboru rodzaju i wielkości gwoździ (depozyt) – płatność po zużyciu (umowa depozytowa) 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium do zakładania gwoździ wraz z systemem rozwiertaków śródszpikowych niezbędnym do ich zakładania na podstawie umowy użyczenia. 

3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  udział w szkoleniu  minimum 2 lekarzy w ciągu trwania umowy w krajowym ośrodku wysokoreferencyjnym  lub europejskim.

4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
………………………………………………………………….

pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy


