Zalgcznik nr 9

WYKAZ SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

D. 01.00.00.

D.01.02.04.22
D.01.02.04.24
D.01.02.04.27
D.01.02.04.28
D.01.02.04.29
D. 01.02.04.41
D.01.02.04.44
D.01.02.04.93

D.02.00.00.
D.02.01.01.12

D.03.00.00.
D.03.02.01.

D.04.00.00.
D.04.01.01.11

D.04.03.01.22
D.04.04.02.12
D.04.05.01.31

D.04.06.01.12
D.04.06.01.13
D.04.07.01a

D.05.00.00.

D.05.02.01.11
D.05.02.02.11
D.05.03.17.11

D.06.00.00.
D.06.02.01.11

D.08.00.00.
D.08.01.01b
D.08.02.02.10
D.08.03.01.11
D.08.04.01.32

D.08.04.01.50
D.08.05.01.10
D. 08.05.02.10

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Rozebranie nawierzchni z mieszanki bitumicznej

Rozebranie nawierzchni z brukowca

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych

Rozebranie chodnikow z kostki brukowej betonowej

Rozebranie kraweznikdéw betonowych

Rozebranie obrzezy betonowych

Rozebranie taw betonowych pod krawezniki (z zatadunkiem i wywiezieniem
gruzu z rozbidrki na odl. do 1 km)

ROBOTY ZIEMNE
Wykonywanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. | —V z transportem
urobku na odktad na odl. do 1 km

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kanalizacja deszczowa

PODBUDOWA

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza w gruncie kat. I-V1 (pod chodnik)

Skropienie warstw konstrukcyjnych

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, w-wa dolna gr. 20 cm
Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem (Wytworzonego w
betoniarce 0 Ry, = 2,5 MPai gr. 15,0 cm)

Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. w-wy 15 cm

Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. w-wy 20 cm

Podbudowa z betonu asfaltowego wg PN-EN

NAWIERZCHNIE

Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, gr. w-wy do 10 cm
Wykonanie nawierzchni z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-
bitumiczng

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Utozenie przepustow rurowych o $r. 40 cm pod zjazdami

ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikow betonowych

Chodnik z brukowej kostki betonowej

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm

Wykonanie wjazdow i wyjazdéw z bram z ptyt drogowych betonowych
sze$ciokatnych grub. 15 cm

Wijazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej

Utozenie $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych

Utozenie $ciekow z kostki brukowej betonowej



