Załącznik nr 7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca prowadzenie przeglądów, konserwacji, pomiarów, napraw bieżących oraz wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów wchodzących w skład instalacji i urządzeń zabezpieczających – instalacji służących do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w użytkowanych budynkach tj. instalacji sygnalizacji pożaru (POLON, BOSCH, INIM), systemów oddymiania (MCR, D+H), instalacji DSO (VIGIL ECLIPSE, MCR VENAS, ATEIS SINAPS), ewakuacyjnych drzwi pożarowych – będących własnością i eksploatowanych przez Politechnikę Rzeszowską. Ww. usługi obejmują przedstawione poniżej instalacje i systemy. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji technicznej przeprowadzanych przeglądów i konserwacji oraz wykonywania niezbędnych pomiarów okresowych.
2. Utrzymanie przedmiotowych instalacji w stałej sprawności technicznej. 
3. Wykonywanie napraw instalacji objętych zamówieniem, zleconych każdorazowo przez Zamawiającego (w tym usuwanie awarii i dokonywanie drobnych napraw oraz konsultacji na wezwania telefoniczne Zamawiającego). Przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca przygotuje kosztorys niezbędnych prac i materiałów z zastosowaniem stawek R, Kz, Kp, Z, z podaniem ilości i rodzaju niezbędnych materiałów do usunięcia usterki oraz nakładów prac na podstawie branżowych katalogów KNR.

A. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ELEMENTÓW W BUDYNKACH

	L.p.
	Obiekt
	Adres
	Elementy instalacji
	Ilość

	Budynki Dydaktyczne - rejon W.Pola

	1, 2
	A, AL
	Rzeszów
ul. W. Pola 2
	Centrala pożarowa SmartLoop2080/P-G
	2

	
	
	
	Optyczna czujka dymu ED 100
	56

	
	
	
	ROP
	18

	
	
	
	Moduł EM 312 SR
	3

	
	
	
	Moduł sieciowy SmartLoop
	2

	
	
	
	Wskaźnik zadziałania
	5

	
	
	
	Akumulatory
	4

	
	
	
	Zestaw komputerowy - wizualizacja IFTER InPro
	1

	
	
	
	Centrala oddymiania typu RZN-4408-K
	2

	
	
	
	Przycisk oddymiania typu RT-42
	10

	
	
	
	Siłownik łańcuchowy KA34/600
	4

	
	
	
	Zestaw siłowników KA34/1100-BSY +SET
	4

	
	
	
	Siłownik drzwiowy DDS-50/500
	4

	
	
	
	Centrala sterowań pożarowych BAZ 02
	2

	
	
	
	Trzymacz elektromagnetyczny GT 50 R 081
	18

	
	
	
	Przycisk zwalniający UT-4U
	2

	
	
	
	Regulator kolejności zamykania RKZ GEZE
	10

	
	
	
	Samozamykacz drzwiowy GEZE TS2000
	20

	
	
	
	Czujka optyczna dymu MPD 821/OSD23
	20

	
	
	
	Akumulatory
	4

	
	
	
	
	191






	3
	B
	Rzeszów
ul. W. Pola 2
	Optyczna czujka dymu ED 100
	44

	
	
	
	ROP
	11

	
	
	
	Moduł EM 312 SR
	2

	
	
	
	Moduł sieciowy SmartLoop
	1

	
	
	
	Wskaźnik zadziałania
	5

	
	
	
	Centrala oddymiania typu RZN-4408-K
	1

	
	
	
	Przycisk oddymiania typu RT-42
	4

	
	
	
	Okno oddymiające NSHEW 1500x1901
	1

	
	
	
	Zestaw siłowników KA34/1100-BSY +SET
	2

	
	
	
	Siłownik drzwiowy DDS-50/500
	2

	
	
	
	Centrala sterowań pożarowych BAZ 02
	1

	
	
	
	Trzymacz elektromagnetyczny GT 50 R 081
	9

	
	
	
	Przycisk zwalniający UT-4U
	1

	
	
	
	Regulator kolejności zamykania RKZ GEZE
	5

	
	
	
	Samozamykacz drzwiowy GEZE TS2000
	9

	
	
	
	Czujka optyczna dymu MPD 821/OSD23
	5

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	
	105




	4
	C
	Rzeszów
ul. W. Pola 2
	Centrala pożarowa SmartLoop2080/P-G
	1

	
	
	
	Gniazdo czujek 
	5

	
	
	
	Optyczna czujka dymu ED 100
	3

	
	
	
	ROP
	10

	
	
	
	Moduł EM 312 SR
	2

	
	
	
	Moduł sieciowy SmartLoop
	1

	
	
	
	Optyczno-termiczna  czujka dymu ED 300
	2

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Centrala oddymiania typu RZN-4408-K
	1

	
	
	
	Przycisk oddymiania typu RT-42
	4

	
	
	
	Okno oddymiające NSHEW 1500x1901
	1

	
	
	
	Zestaw siłowników KA34/1100-BSY +SET
	2

	
	
	
	Siłownik drzwiowy DDS-50/500
	2

	
	
	
	Centrala sterowań pożarowych BAZ 02
	1

	
	
	
	Trzymacz elektromagnetyczny GT 50 R 081
	9

	
	
	
	Przycisk zwalniający UT-4U
	1

	
	
	
	Regulator kolejności zamykania RKZ GEZE
	5

	
	
	
	Samozamykacz drzwiowy GEZE TS2000
	9

	
	
	
	Czujka optyczna dymu MPD 821/OSD23
	5

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	
	68







	5
	CL
	W. Pola 2
	Centrala pożarowa Polon 4200
	1

	
	
	
	Jonizacyjna czujka dymu
	36

	
	
	
	Sygnalizator optyczno - akustyczny
	5

	
	
	
	Wskaźnik zadziałania
	14

	
	
	
	Ostrzegacz ROP 
	7

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	
	65




	6, 8
	D i F
	M.C.Skłodowskiej 2
	Centrala pożarowa IGNIS 1000
	1

	
	
	
	Czujka jonizacyjna DIO
	57

	
	
	
	Czujka optyczna DOR 
	3

	
	
	
	Wskaźnik zadziałania 
	9

	
	
	
	Ostrzegacz ROP
	6

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Centrala pożarowa SmartLoop2080/P-G
	1

	
	
	
	Optyczna czujka dymu ED 100
	68

	
	
	
	ROP
	10

	
	
	
	Moduł EM 312 SR
	2

	
	
	
	Moduł sieciowy SmartLoop
	1

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Centrala oddymiania D+H
	1

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	5

	
	
	
	Siłownik
	1

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Kontroler  DSO ATEIS Sinaps IDA4M
	1

	
	
	
	Rozdzielacz linii głośnikowych IDA4SU 
	3

	
	
	
	Pulpit mikrofonowy
	1

	
	
	
	Głośnik ścienny 6W
	134

	
	
	
	Szafa zasilająca ZDSO-400-D
	1

	
	
	
	
	311




	7
	E
	Rzeszów
ul. Żwirki Wigury 2
	Centrala SAP SmartLoop2080/P-G
	1

	
	
	
	Optyczna czujka dymu ED 100
	17

	
	
	
	ROP
	8

	
	
	
	Wskaźnik zadziałania
	3

	
	
	
	Moduł sieciowy SmartLoop
	1

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	
	32






	10, 12
	Budynki „H” i „K”
	al. Powstańców Warszawy 6
35-959 
Rzeszów
	Centrala pożarowa CSP35 Polon
	2

	
	
	
	Przystawka PCSP-35
	1

	
	
	
	Czujka izotopowa dymu DIO-31 A2
	177

	
	
	
	Czujka temperaturowa TUP-30
	273

	
	
	
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 30
	21

	
	
	
	Dialer telefoniczny DT-1 Satel
	1

	
	
	
	Akumulatory
	4

	
	
	
	Centrala pożarowa FPA-5000 Bosch
	1

	
	
	
	Czujka optyczna dymu Bosch
	15

	
	
	
	Ręczny ostrzegacz pożarowy Bosch
	4

	
	
	
	Sygnalizatory Bosch
	5

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Elementy instalacji oddymiającej i zabezpieczającej przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych  (centralki, przyciski oddymiania i przewietrzania, 
czujki optyczne dymu typu MPD821, 
trzymacze drzwi, siłowniki 
oddymiania
	95

	
	
	
	Dialer telefoniczny DT-1 Satel
	1

	
	
	
	
	602






	L.p.
	Obiekt
	Adres
	Elementy instalacji
	Ilość

	Budynki Dydaktyczne - rejon Powstańców W-wy

	11,
18
	J, R
	Podkarpacka 1
	Centrala pożarowa IGNIS 1080
	1

	
	
	
	Sygnalizator optyczno - akustyczny
	1

	
	
	
	Wskaźnik zadziałania 
	9

	
	
	
	Jonizacyjna czujka dymu
	81

	
	
	
	Dialer telefoniczny DT-1 Satel
	1

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Centrala pożarowa POLON 4900S 
	1

	
	
	
	Zasilacz buforowy 24VDC z akumulatorami
	1

	
	
	
	 Sygnalizator optyczno-akustyczny 
konwencjonalny zewn. 
	1

	
	
	
	Sygnalizator akustyczny adresowalny
	4

	
	
	
	 Element kontrolno-sterujący
	23

	
	
	
	Wskaźnik zadziałania
	11

	
	
	
	Adapter linii bocznej
	1

	
	
	
	Ostrzegacz ROP
	7

	
	
	
	Optyczna czujka dymu
	122

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	 Centrala oddymiania
	1

	
	
	
	 Przycisk oddymiania
	2

	
	
	
	 Przycisk przewietrzania
	1

	
	
	
	Siłownik oddymiania
	1

	
	
	
	 Centrala zamknięć ogniowych
	1

	
	
	
	Elektrotrzymacz drzwiowy
	7

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	
	283




	13
	L
(L-27 - L32)
	Al. Powst. W-wy 8
	Centrala Polon Alfa 3800
	1

	
	
	
	jonizacyjna czujka dymu
	48

	
	
	
	Sygnalizator optyczno - akustyczny
	2

	
	
	
	Wskaźnik zadziałania
	16

	
	
	
	Ostrzegacz ROP 
	5

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Centrala oddymiania RZN 4202
	6

	
	
	
	Siłownik oddymiania
	16

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	18

	
	
	
	Przycisk przewietrzania
	6

	
	
	
	 Centrala zamknięć ogniowych
	10

	
	
	
	Elektrotrzymacz drzwiowy
	35

	
	
	
	Przycisk zwalniający trzymacze
	20

	
	
	
	Czujka oddymiania DOR 40
	12

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	
	199



	13
	L-33
	Al. Powst. W-wy 8
	Centrala pożarowa Bosch FPA 5000
	1

	
	
	
	Panel wyniesiony obsługi
	2

	
	
	
	Optyczna czujka dymu z gniazdem
	107

	
	
	
	Wielodetektorowa czujka dymu
	84

	
	
	
	Wskaźnik zadziałania
	84

	
	
	
	ROP
	8

	
	
	
	Zasysająca czujka dymu
	1

	
	
	
	Moduły przekaźników
	18

	
	
	
	Sygnalizator wewnętrzny
	8

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Centrala oddymiania AFG 2004/8A
	2

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	4

	
	
	
	Akumulatory
	4

	
	
	
	Centrala IGNIS 
	1

	
	
	
	Czujka jonizacyjna DIO
	20

	
	
	
	Klapy oddymiania
	25

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	
	373




	14, 15
	Ł
(Hala Sportowa), 
M 
	ul. Podkarpacka 1
35 - 082 
Rzeszów 
	Centrala oddymiająca RWZ
	2

	
	
	
	Przycisk przewietrzania
	2

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	3

	
	
	
	Optyczna czujka dymu DOR 30
	2

	
	
	
	Siłownik oddymiania
	2

	
	
	
	Akumulatory
	4

	
	
	
	
	15




	16
	O - Stołówka Studencka
	 ul. Akademicka 8
35-084 
Rzeszów
	Centrala pożarowa CSP35 POLON
	1

	
	
	
	Jonizacyjna czujka dymu
	8

	
	
	
	Liniowa czujka dymu
	2

	
	
	
	Akumulator
	2

	
	
	
	Moduł we/wy Bosch
	1

	
	
	
	Optyczna czujka dymu - Bosch
	6

	
	
	
	
	20






	17
	P, PII, Laboratorium WBiIŚ
	Rzeszów
ul. Poznańska 2
	Centrala pożarowa Polon 4900S
	1

	
	
	
	Tablica synoptyczna
	1

	
	
	
	Czujka DIO 4046
	126

	
	
	
	Czujka DOR 4046
	80

	
	
	
	ROP 4001
	51

	
	
	
	ROP 30
	4

	
	
	
	Czujka DIO 36
	24

	
	
	
	Czujka TUN 4046
	1

	
	
	
	Element EKS 
	45

	
	
	
	Adapter ADC 4001
	1

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Centrala oddymiania MCR 9705
	1

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	2

	
	
	
	Klapa oddymiająca BELIMO
	28

	
	
	
	Klapa oddymiająca MCR C 120
	1

	
	
	
	Centrala zwalniania drzwi BAZ 2
	2

	
	
	
	Przycisk zwalniania drzwi
	7

	
	
	
	Zasilacze buforowe
	4

	
	
	
	Akumulatory
	10

	
	
	
	Centrala z zasilaczem DSO VIGIL ECLIPSE
	2

	
	
	
	Głośniki sufitowy RSC 5/FTSC
	157

	
	
	
	Głośnik wandaloodporny CELL 10/TC
	2

	
	
	
	Stacja mikrofonowa
	2

	
	
	
	Generator końca linii
	14

	
	
	
	Dialer telefoniczny DT-1 Satel
	1

	
	
	
	
	569




	19
	S
	Al. Powst. W-wy 6
	Centrala pożarowa CSP-35
	1

	
	
	
	Sygnalizator optyczno - akustyczny
	4

	
	
	
	Wskaźnik zadziałania
	22

	
	
	
	Ostrzegacz ROP 
	11

	
	
	
	Jonizacyjna czujka dymu
	8

	
	
	
	Czujka optyczna DOR
	4

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	
	52






	20
	V
	Al. Powst. W-wy 12
	Centrala pożarowa Bosch FPA 5000
	2

	
	
	
	Czujka optyczna dymu
	598

	
	
	
	Czujka optyczno-termiczna
	139

	
	
	
	Czujka liniowa
	3

	
	
	
	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP
	42

	
	
	
	Interfejs linii konwencjonalnej 
	2

	
	
	
	Moduł wejść I-2D
	1

	
	
	
	Moduł we./wy I8R1-S
	11

	
	
	
	Moduł wyjść RHV
	21

	
	
	
	Moduł wyjść RLV1-D
	22

	
	
	
	Moduł wyjść LV8-S
	1

	
	
	
	Moduł sygnalizatorów NAC
	4

	
	
	
	Akumulatory
	4

	
	
	
	Sygnalizator akustyczny wewn.
	47

	
	
	
	Sygnalizator akustyczny zewn.
	1

	
	
	
	Centrale klap pożarowych MCR OMEGA
	2

	
	
	
	Klapy pożarowe
	111

	
	
	
	System wizualizacji sterowania klap - ASIX
	1

	
	
	
	Centrale oddymiania MCR 9705
	7

	
	
	
	Stacja pogodowa
	1

	
	
	
	Przycisk alarmowy
	13

	
	
	
	Przycisk wentylacyjny
	2

	
	
	
	 Centrala zamknięć ogniowych
	4

	
	
	
	Elektrotrzymacz drzwiowy
	8

	
	
	
	Zasilacze 
	3

	
	
	
	Akumulatory
	20

	
	
	
	
	1070




	21
	Budynek W
	ul. Poznańska
35-939
Rzeszów
	Centrala oddymiająca
	1

	
	
	
	Przycisk przewietrzania
	1

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	3

	
	
	
	Optyczna czujka dymu DOR 30
	3

	
	
	
	Siłownik oddymiania
	1

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	
	11







	22
	DS. Promień
	 ul. Akademicka 1
35-084 
Rzeszów
	Centrala pożarowa Bosch FPA-5000
	1

	
	
	
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	20

	
	
	
	Czujka wielosensorowa
	4

	
	
	
	Optyczna czujka dymu
	191

	
	
	
	Moduł 8 wejść
	11

	
	
	
	Czujka optyczno-termiczna
	1

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Dialer telefoniczny DT-1 Satel
	1

	
	
	
	Centrala oddymiania D+H
	1

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	3

	
	
	
	Siłownik  oddymiania
	2

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Centrala DSO MCR Venas
	1

	
	
	
	Głośniki 6W MCR-SWSM6
	154

	
	
	
	Szafa zasilająca MCR-VENAS
	1

	
	
	
	
	395




	23
	DS. Arcus
	 ul. Akademicka 2
35-084 
Rzeszów
	Centrala pożarowa Bosch FPA-5000
	1

	
	
	
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	20

	
	
	
	Czujka wielosensorowa
	5

	
	
	
	Optyczna czujka dymu
	196

	
	
	
	Moduł 8 wejść
	11

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Dialer telefoniczny DT-1 Satel
	1

	
	
	
	Centrala oddymiania D+H
	1

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	3

	
	
	
	Siłownik  oddymiania
	2

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Centrala DSO MCR Venas
	1

	
	
	
	Głośniki 6W MCR-SWSM6
	151

	
	
	
	Szafa zasilająca MCR-VENAS
	1

	
	
	
	
	397






	24
	DS. Nestor
	 ul. Akademicka 3
35-084 
Rzeszów
	Centrala pożarowa Bosch FPA-5000
	1

	
	
	
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	21

	
	
	
	Czujka wielosensorowa
	6

	
	
	
	Optyczna czujka dymu
	194

	
	
	
	Moduł 8 wejść
	11

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Dialer telefoniczny DT-1 Satel
	1

	
	
	
	Centrala oddymiania D+H
	1

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	3

	
	
	
	Siłownik  oddymiania
	2

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Centrala DSO MCR Venas
	1

	
	
	
	Głośniki 6W MCR-SWSM6
	150

	
	
	
	Szafa zasilająca MCR-VENAS
	1

	
	
	
	
	396




	25
	DS. Akapit
	 ul. Akademicka 4
35-084 
Rzeszów
	Centrala pożarowa Bosch FPA-5000
	1

	
	
	
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	20

	
	
	
	Czujka wielosensorowa
	5

	
	
	
	Optyczna czujka dymu
	196

	
	
	
	Moduł 8 wejść
	11

	
	
	
	Akumulatory
	1

	
	
	
	Dialer telefoniczny DT-1 Satel
	2

	
	
	
	Centrala oddymiania D+H
	1

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	3

	
	
	
	Siłownik  oddymiania
	2

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Centrala DSO MCR Venas
	1

	
	
	
	Głośniki 6W MCR-SWSM6
	154

	
	
	
	Szafa zasilająca MCR-VENAS
	1

	
	
	
	
	400






	L.p.
	Obiekt
	Adres
	Elementy instalacji
	Ilość

	Domy Studenckie

	26
	DS. Pingwin
	 ul. Akademicka 5
35-084 
Rzeszów
	Centrala pożarowa Bosch FPA-5000
	1

	
	
	
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	20

	
	
	
	Czujka wielosensorowa
	5

	
	
	
	Optyczna czujka dymu
	198

	
	
	
	Czujka optyczno-termiczna
	3

	
	
	
	Moduł 8 wejść
	11

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Dialer telefoniczny DT-1 Satel
	1

	
	
	
	Centrala oddymiania D+H
	1

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	3

	
	
	
	Siłownik  oddymiania
	2

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Centrala DSO MCR Venas
	1

	
	
	
	Głośniki 6W MCR-SWSM6
	156

	
	
	
	Szafa zasilająca MCR-VENAS
	1

	
	
	
	
	407





	27
	DS. Ikar
	 ul. Akademicka 6
35-084 
Rzeszów
	Centrala pożarowa Bosch FPA-5000
	1

	
	
	
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	63

	
	
	
	Czujka wielosensorowa
	14

	
	
	
	Optyczna czujka dymu
	606

	
	
	
	Moduły  wejść
	98

	
	
	
	Czujka optyczno-termiczna
	1

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Dialer telefoniczny DT-1 Satel
	1

	
	
	
	Centrala oddymiania
	2

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	12

	
	
	
	Przycisk przewietrzania
	2

	
	
	
	Siłownik oddymiania / napowietrzania
	4

	
	
	
	Akumulatory
	4

	
	
	
	Kontroler sieciowy DSO Bosch
	1

	
	
	
	Wzmacniacz 4x125W 
	4

	
	
	
	Podstawowa stacja mikrofonowa
	1

	
	
	
	Głośnik sufitowy 6W
	1

	
	
	
	Głośnik ścienny 6W
	374

	
	
	
	Szafa zasilająca Merawex
	1

	
	
	
	
	1192






	28
	DS. Alchemik
	 ul. Poznańska 2b
35-084
Rzeszów
	Centrala pożarowa Polon 4800
	1

	
	
	
	Czujka jonizacyjna dymu DIO
	253

	
	
	
	Czujka temperaturowa
	50

	
	
	
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	16

	
	
	
	Moduły  wejść
	98

	
	
	
	Czujka optyczna dymu 
	1

	
	
	
	Czujka wielosensorowa
	1

	
	
	
	Sygnalizator
	17

	
	
	
	Wskaźnik zadziałania
	5

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Dialer telefoniczny DT-1 Satel
	1

	
	
	
	Centrala oddymiania MERCOR
	3

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	6

	
	
	
	Przycisk przewietrzania
	3

	
	
	
	Siłownik oddymiania / napęd 
drzwiowy napowietrzania
	6

	
	
	
	Centrala zamknięć ogniowych
	3

	
	
	
	Trzymacze
	24

	
	
	
	Przycisk zwalniający trzymacze
	3

	
	
	
	Klapa dymowa
	3

	
	
	
	Czujka optyczna dymu 
	3

	
	
	
	Akumulatory
	6

	
	
	
	Centrala INIM
	1

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Roleta / kurtyna okienna
	1

	
	
	
	Kontroler  DSO ATEIS Sinaps
	2

	
	
	
	Wzmacniacz 2x480W 
	4

	
	
	
	Wzmacniacz 480W 
	1

	
	
	
	Pulpit mikrofonowy
	1

	
	
	
	Głośnik ścienny 6W
	224

	
	
	
	Szafa zasilająca Merawex
	1

	
	
	
	
	742



	29
	DS.  Aviata
	Jasionka 915, 
36-001 
Trzebownisko
	Centrala pożarowa CSP35 Polon
	1

	
	
	
	Czujka optyczna dymu DOR-30
	21

	
	
	
	Czujka izotopowa dymu DIO-31 A2
	3

	
	
	
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 30
	3

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Dialer telefoniczny DT-1 Satel
	1

	
	
	
	Centrala oddymiania D+H
	1

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	1

	
	
	
	Siłownik oddymiania
	1

	
	
	
	Optyczna czujka dymu
	1

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	
	37



	L.p.
	Obiekt
	Adres
	Elementy instalacji
	Ilość

	Obiekty zamiejscowe

	30
	AOS Bezmiechowa
	Bezmiechowa Górna k. Leska
(ok. 100 km od Rzeszowa).
	Centrala pożarowa CSP 3800 Polon
	1

	
	
	
	Czujka DOR-40
	106

	
	
	
	Czujka TUP - 40
	1

	
	
	
	ROP 38A
	14

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Centrala oddymiania RZN 4402K
	2

	
	
	
	Czujka oddymiania SO 1362
	2

	
	
	
	Siłownik ZA
	1

	
	
	
	Siłownik łańcuchowy
	1

	
	
	
	Przycisk UT 43U
	2

	
	
	
	Konsola SK+ZK
	2

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	
	136




	31
	OND „Albigowa”
	Albigowa
	Centrala pożarowa IGNIS 1080
	1

	
	
	
	Optyczna czujka DOR 40
	27

	
	
	
	Wskaźnik zadziałania WZ31
	28

	
	
	
	Ostrzegacz ROP 40
	6

	
	
	
	Czujka temperatury TUP 40
	4

	
	
	
	Sygnalizator SAK
	2

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Elementy systemu oddymiania
	1

	
	
	
	
	71




	32
	OKL
Jasionka
	Jasionka 915, 
36-001 
Trzebownisko
	Centrala pożarowa Bosch FPA-1200
	1

	
	
	
	Ręczny ostrzegacz pożarowy DM210
	8

	
	
	
	Optyczna czujka dymu FAP-O420
	59

	
	
	
	Sygnalizatory wewnętrzne SA-K7
	2

	
	
	
	Sygnalizatory zewnętrzne FlashTone
	1

	
	
	
	Akumulatory
	2

	
	
	
	Dialer telefoniczny DT-1 Satel
	0

	
	
	
	Centrala oddymiania MCR 9705
	1

	
	
	
	Przycisk oddymiania
	2

	
	
	
	Przycisk przewietrzania
	1

	
	
	
	Siłownik oddymiania / napowietrzania
	1

	
	
	
	Czujki optyczne
	3

	
	
	
	Akumualtory
	2

	
	
	
	
	83






B. ZAKRES PRZEGLĄDÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ W BUDYNKACH.

   Przeglądy konserwacyjne instalacji sygnalizacji pożaru wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14 wg której przeglądy powinny objąć 100% elementów instalacji przynajmniej raz w roku. Specyfikacja przewiduje pewne czynności, które powinien wykonać specjalista (a więc osoba przeszkolona przez producenta) w okresach kwartalnych. Dla systemów podlegających gwarancji jak podano w pkt. 10 przeglądy wykonywanie będą co kwartał. W takich przypadkach przeglądy powinny każdorazowo obejmować zwykle po 25% elementów w instalacji. Dla pozostałych obiektów (poza gwarancją) przeglądy będą wykonywane jak wyżej raz na pół roku analogicznie obejmując zwykle po 50% elementów instalacji. Dodatkowo w przypadku czujek jonizacyjnych należy raz do roku wykonać kontrolę źródeł poprzez pomiar ich szczelności. Co pół roku należy sprawdzić również stan połączenia przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową centrali oraz oczyścić zaciski baterii akumulatorów. 
Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić stan naładowania baterii akumulatorów. W tym celu, należy wyłącznikiem sieciowym wyłączyć napięcie sieci na około 2 godziny i po ponownym włączeniu sprawdzić, czy w czasie nie dłuższym niż 5 godzin zostanie doładowana bateria akumulatorów oraz czy system przełączy się automatycznie na buforowanie. Wymagane jest co pewien czas odkurzanie powierzchni zewnętrznej central oraz szaf DSO.
Dla każdego systemu należy przewidzieć wszystkie czynności wymagane przez jego producenta.
Zamawiający w zakresie czynności konserwacyjnych wymaga aby firma konserwująca system sygnalizacji pożarowej po każdym przeglądzie wykonywała i przekazywała użytkownikowi  - poza ogólnym protokołem konserwacji instalacji (w formie papierowej lub elektronicznej) raport systemowy wykonywany w oprogramowaniu serwisowym central które na to pozwalają, zawierający m.in.:
· stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi,
· rejestr pamięci zdarzeń,
· poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek.
[bookmark: _GoBack]Dostarczone protokoły zawierać będą raport z jednostkowym wyszczególnieniem przetestowanych punktów.
I. CENTRALE, KONTROLERY, WZMACNIACZE:
· sprawdzenie każdorazowo napięcia zasilania podstawowego;
· sprawdzenie każdorazowo baterii akumulatorów – napięcie i pojemność;
· kontrola wskaźników, przycisków, ekranów dotykowych (kalibracja);
· czyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń;
II. DETEKTORY, GŁOŚNIKI, MODUŁY STEROWNICZE:
· sprawdzenie przynajmniej raz do roku wszystkich elementy systemu SSP, DSO (czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, elementy automatyki, głośniki). Dopuszcza się podział ich na grupy i w przyjętych okresach sprawdzać inną grupę elementów;
· czyszczenie komór detekcyjnych/pomiarowych czujek dymu (optyczna, jonizacyjna);
· badanie szczelności czujek jonizacyjnych (zamkniętych źródeł promieniowania);
· sprawdzenie każdorazowo chwytaków/elektrotrzymaczy, samozamykaczy drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych, siłowników systemów oddymiania;
· sprawdzenie i przeczyszczenie instalacji systemu aspiracyjnego;
III. POWIADOMIENIE:
· sprawdzenie poprawności łączności z stacją monitorowania alarmów;
· sprawdzenie poprawności powiadamiania z ewentualną zmianą numerów telefonów osób powiadamianych;
IV. Inne:
· udzielanie wsparcia i realizacja obowiązków związanych z eksploatacją izotopowych czujek dymu (ewidencjonowanie źródeł promieniotwórczych, kontrolę zgodności stanu faktycznego, kontrolę szczelności, obsługę bieżącą, czasowe magazynowanie);
· wykonywanie protokołów – potwierdzających kontrole – zgodnych z wymaganiami ustawodawcy i producentów urządzeń;
· przeprowadzenie przy każdej konserwacji sprawdzenia czy obsługa codzienna i comiesięczna wykonywana jest prawidłowo przez Użytkownika obiektu – poinstruować personel jakie są w tym zakresie wytyczne producenta oraz w razie potrzeby przeprowadzić krótkie szkolenie;
· przeprowadzanie, co najmniej raz na pół roku szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie pełnej obsługi systemów i wystawianie stosownych poświadczeń dla osób, które brały udział w szkoleniu (liczba osób wskazana przez Zamawiającego za każdym razem nie będzie większa niż 10),

a) sygnalizacji alarmu pożarowego SAP:
· sprawdzenie stanu działania centrali SSP wraz z wchodzącymi w jej skład podzespołami zgodnie z DTR,
· sprawdzenie poprawności działania zasilania rezerwowego przy zaniku napięcia;
· sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych (pomiar pojemności i napięcia), 
· sprawdzenie poszczególnych linii dozorowych,
· sprawdzenie każdej czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta wraz z jej czyszczeniem – w tym komory pomiarowej, 
· sprawdzenie szczelności izotopowych czujek dymu potwierdzone protokołem zawierającym (datę kontroli, typ i numer zamkniętego źródła promieniotwórczego, rodzaj izotopu promieniotwórczego, jego aktywność, oraz datę określenia aktywności, typ i numer przyrządu, którym wykonano pomiary, wynik pomiaru, podpis osoby uprawnionej),
· sprawdzenie zdolności CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych i elementów sterowalnych (drzwi, klapy, sygnały monitorowania), 
· sprawdzenie, czy pod każdą czujką jest zachowana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach, 
· sprawdzenie stanu technicznego ręcznych ostrzegaczy pożaru oraz czy są dostępne i widoczne, 
· sprawdzenie prawidłowości oznakowania przycisków ROP,
· sprawdzenie współdziałania systemów SSP z systemami oddymiania oraz DSO,
· sprawdzenie historii alarmów centrali,
· weryfikacja poprawności oraz opisanie elementów na pętlach i liniach dozorowych zgodnie z ich rozmieszczeniem w budynku w tym naniesienie rozmieszczenia urządzeń na architektonicznych podkładach budowlanych dostarczonych przez Użytkownika,
· oczyszczenie z kurzu elementów systemu,
· sporządzenie wydruku z testów czujników,
· sporządzenie wydruków z zadziałania ROP-ów,
· wykonanie innego zakresu czynności kontrolno–pomiarowych określonego przez producenta systemu. 

b) dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO: 
· przeprowadzenie testu rozgłaszania komunikatów automatycznych poprzez wymuszenie z pulpitu mikrofonowego sygnału alarmowego oraz ostrzegawczego dla dowolnej strefy rozgłaszania, 
· przeprowadzenie testu przyjmowania przez system wszytkach zdalnych sygnałów alarmowych z centrali sygnalizacji pożarowej, realizacji algorytmu sterowań oraz wysterowania odpowiednich stref rozgłoszeniowych, 
· przeprowadzenie testu wysterowania odłączaniem obcych źródeł dźwięku, 
· wykonanie kompleksowego testu wszystkich elementów systemu w zakresie prawidłowej weryfikacji uszkodzeń elementów systemu przy pomocy specjalistycznego oprogramowania diagnostycznego,
· sprawdzenie danych systemowych sprawdzenie czy nadzorowanie uszkodzeń w systemie funkcjonuje poprawnie, 
· sprawdzenie zawartości pamięci zdarzeń, sprawdzenie wszystkich zgłoszonych zmian aranżacji wnętrz (czy są konieczne zmiany w systemie),
· sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych (pomiar pojemności i napięcia),
· sprawdzaniu ciągłości linii dozorowych,
· czyszczenie wzmacniaczy, zasilaczy, odtwarzaczy z kurzu,
· wykonanie innych zakres czynności kontrolno – pomiarowych określony przez producenta systemu. 

c) oddymiania klatek schodowych wraz z systemami zamknięć ogniowych: 
· sprawdzenie każdej czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta, 
· sprawdzenie szczelności czujek dymu (izotopowych, optycznych), 
· sprawdzenie centralki oddymiania do uaktywniania siłowników i centralki zamknięć ogniowych do uaktywnienia trzymaczy elektromagnetycznych,
· regulacja siłowników – w razie potrzeby,
· regulacja samozamykaczy i drzwi – w razie potrzeby,
· regulacja elektromagnetycznych chwytaków/trzymaczy drzwiowych – w razie potrzeby,
· sprawdzenie stanu technicznego przycisków oddymiania i przewietrzania, 
· sprawdzenie stanu technicznego i mocowań elektromagnetycznych chwytaków/trzymaczy drzwiowych, 
· sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych, 
· sprawdzenie prawidłowości oznakowania przycisków ROP i oddymiania,
· wykonanie innych zakres czynności kontrolno – pomiarowych określony przez producenta systemu. 

W ramach umowy (36 miesięcy) należy wykonać dla każdej centrali i zasilacza:
· pomiar rezystancji izolacji obwodu zasilania,
· pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
· przygotowanie protokołów pomiarów.
Pomiary elektryczne wykonać w terminie do 18 miesięcy od podpisania umowy.


4. Wykonawca każdorazowo powiadomi administratora lub kierownika obiektu oraz Dział Utrzymani Ruchu – TB o podjętych działaniach w celu usunięcia przyczyn zaistniałych awarii.
5. Zużyte i wymienione części, urządzenia pozostają własnością Zamawiającego i należy je przekazać do Administratora obiektu lub działu TB. 
6. Wykonawca zobowiązany jest wnosić, do istniejącej dokumentacji technicznej urządzeń, wszelkie wprowadzane zmiany i modyfikacje.
7. W okresie realizacji prac, Wykonawca zadba, aby teren prac pozostawał wolny od wszelkich przeszkód, 
a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne urządzenia, śmieci, nadwyżki materiałów i itp. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i p/poż., w czasie prowadzenia prac konserwacyjnych.
9. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do:
a) utrzymywania urządzeń w ruchu oraz sprawdzanie bezpieczeństwa w ramach obowiązujących przepisów,
b) usuwania drobnych usterek i wad działania systemów,
c) naprawy lub wymiany elementów aparatury sterowniczej i sygnalizacyjnej obejmującej: czujki, akumulatory, chwytaki elektromagnetyczne, szybki ROP’ów, itp.
d) Dokonywania uaktualnień oprogramowania układowego central (firmware) zalecanych przez producenta.
Wyżej wymienione czynności Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach konserwacji. Zamawiający pokryje koszt materiałów zgodnie z zaoferowanym pakietem usług naprawczych.

10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać powyższe prace zgodnie z harmonogramem kwartalnym lub półrocznym. Zwiększenie liczby czujek, rozbudowa instalacji w okresie trwania umowy (w obiektach objętych umową) nie zwiększa wynagrodzenia Wykonawcy. W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie również do przeprowadzenia bieżących napraw instalacji w ww. obiektach oraz zabezpieczenia sygnalizatorów pożaru przed ewentualnym zamalowaniem, zniszczeniem, kradzieżą, itp. podczas przeprowadzanych remontów pomieszczeń, w których znajdują się te urządzenia. Szacowana ilość - w czasie trwania umowy – wynosi 200 roboczogodzin, dla których Wykonawca prowadzi ewidencję potwierdzoną przez kierownika obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o awarii, usterce każdorazowo pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administratora obiektu oraz plysiak@prz.edu.pl z podaniem miejsca usterki, nr uszkodzonej czujki, jej lokalizacji, typu uszkodzenia centrali itp., przed podjęciem naprawy w celu uzyskania decyzji Zamawiającego.

Dokonywanie napraw i usuwanie usterek w obiektach objętych obowiązującą gwarancją Wykonawcy w okresie jej trwania wykonywane będą odpowiednio przez:
- Instalacje SAP w obiekcie nr 12 (L-33) system Bosch – SKANSKA S.A. Oddział Rzeszów
- Instalacje SAP w obiekcie nr 11 (J) system Polon 4900 – CERBEX Sp. z o.o. Krosno
- Instalacje SAP w obiektach nr 1- 4, 7 (A, B, C, E) system INIM – POMiUD Security Office Sp. z o.o. Rzeszów
- Instalacje SAP w obiekcie nr 8 (F) system INIM – "Budomax" Biały, Kuźniar Sp.j. Rzeszów oraz Fabryka Farb i Lakierów „HERMAL DĘBICA” Brzeźnica
- Instalacje SAP w obiekcie nr 27 (OKL) system Bosch – " J.P.BUD, J.Leszczak, P.Podsiadło 38-123 Wysoka Strzyżowska 125.
C. Termin realizacji
· rozpoczęcie serwisu: z chwilą podpisania umowy chyba, że zaznaczono inaczej.
· zakończenie : 36 miesięcy po podpisaniu umowy

Przeglądy systemów wykonać do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał lub półrocze. Termin każdorazowo uzgadniany z min. 10 dniowym wyprzedzeniem z Administratorem obiektu.

D. Szczególne warunki wykonania przedmiotu zamówienia: 
· Prace będą wykonywane w obiektach użytkowanych 
· Zamówienie należy wykonać z własnych materiałów wykonawcy 
· Podstawą opracowania oferty jest kalkulacja własna

E. Wymagane podstawowe uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia: 
· Certyfikaty producentów central wg zestawienia elementów
· Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki
· Uprawnienia SEP kategorii D i E



F. WYKAZ OBIEKTÓW
[image: ]

G. HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW, CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISU
[image: ]



Naprawy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem systemów, dewastacją, kradzieżą lub związane z działaniem tzw. siły wyższej (jak np. zalanie wodą, pożar, niemożliwe do przewidzenia zakłócenia w systemie zasilania elektrycznego itp.), a także wystąpienie awarii, konieczność wykonywania napraw wykraczających poza zakres czynności konserwacyjnych i opis przedmiotu zamówienia, czy też wymiany uszkodzonych lub zużytych elementów przed przystąpieniem do naprawy lub wymiany Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia kalkulację kosztów. 

Opracowując kalkulację Wykonawca zastosuje stawki nie wyższe niż:
Koszty zakupu (Kz) =		   5 %   od M
Koszty pośrednie (Kp) =	 50 %   od ( R + S )
Zysk (Z) =			   7 % . od ( R + S + Kp)
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L.p.Budynek Adres Administrator Tel.

1 Budynek A 

35-959 Rzeszów,

ul. W.Pola 2 

GANCARZ Bogusław

17 8651345

2 Budynek AL 

35-959 Rzeszów,

ul. W.Pola 2 

GANCARZ Bogusław

17 8651345

3 Budynek B 

35-959 Rzeszów,

ul. W.Pola 2 

GANCARZ Bogusław

17 8651345

4 Budynek C 

35-959 Rzeszów,

ul. W.Pola 2 

GANCARZ Bogusław

17 8651345

5 Budynek CL 

35-959 Rzeszów,

ul. Żwirki i Wigury 4 

GANCARZ Bogusław

17 8651345

6 Budynek D 

35-959 Rzeszów,

ul. M.C.Skłodowskiej 8\1 

GANCARZ Bogusław

17 8651345

7 Budynek E 

35-959 Rzeszów,

ul. Żwirki i Wigury 2 

GANCARZ Bogusław

17 8651345

8 Budynek F 

35-959 Rzeszów,

ul. M.C.Skłodowskiej 8\2 

GANCARZ Bogusław

17 8651345

9 Budynek G 

35-959 Rzeszów,

ul. W.Pola 2 

GANCARZ Bogusław

17 8651345

10 Budynek H 

35-959 Rzeszów,

Al.Powstańców W-wy 6 

MERKWA Stanisław, mgr

17 7432475

11 Budynek J 

35-959 Rzeszów,

ul. Podkarpacka 1 

WILCZYŃSKI Krzysztof, mgr

17 8651780

12 Budynek K 

35-959 Rzeszów,

Al.Powstańców W-wy 6 

MERKWA Stanisław, mgr

17 7432475

13

Budynek L 

(kompleks L27 - L33) 

35-959 Rzeszów,

Al. Powstańców W-wy 8WÓJCIKOWSKI Zbigniew

17 8651412

14 Budynek Ł 

35-959 Rzeszów,

ul. Poznańska 2A  BŁAJDA Sławomir, mgr

17 8651313

15 Budynek M 

35-959 Rzeszów,

ul. Poznańska 2A  BŁAJDA Sławomir, mgr

17 8651313

16 Budynek O (Stołówka)

35-082 Rzeszów,

ul. Akademicka 8 

WILCZYŃSKI Krzysztof, mgr

17 8651780

17 Budynek P, PI, PII 

35-959 Rzeszów,

ul. Poznańska 2  BŁAJDA Sławomir, mgr

17 8651313

18 Budynek R 

35-959 Rzeszów,

ul. Podkarpacka 1a

STAROŃ Beata, mgr inż.

17 8651468

19 Budynek S 

35-959 Rzeszów,

ul. Powstańców W-wy 10 

GAWLIK Witold, mgr

17 8651710

20 Budynek V 

35-959 Rzeszów,

ul. Powstańców W-wy 12 

GAWLIK Witold, mgr

17 8651710

21 Budynek W 

35-939 Rzeszów,

ul. Poznańska brak BŁAJDA Sławomir, mgr

17 8651313

22 Budynek DS. "Promień"

35-084 Rzeszów,

ul. Akademicka 1

POKRYWKA Agnieszka, mgr

17 8651990

23 Budynek DS. "Arcus"

35-084 Rzeszów,

ul. Akademicka 2

POKRYWKA Agnieszka, mgr

17 8651990

24 Budynek DS. "Nestor"

35-084 Rzeszów,

ul. Akademicka 3

WILCZYŃSKA Jadwiga, mgr

17 8651578

25 Budynek DS. "Akapit"

35-084 Rzeszów,

ul. Akademicka 4

RŻANY Judyta, mgr

17 8651367

26 Budynek DS. "Pingwin"

35-084 Rzeszów,

ul. Akademicka 5

RŻANY Judyta, mgr

17 8651367

27 Budynek DS. "Ikar"

35-084 Rzeszów,

ul. Akademicka 6

PŁOCICA Katarzyna, mgr

17 8651565

28 Budynek DS. "Alchemik"

35-084 Rzeszów,

ul. Poznańska 2b

POKRYWKA Agnieszka, mgr

17 8651990

29 Budynek DS. "AVIATA"

36-001 Trzebownisko,

Jasionka 915

FILIP Małgorzata, inż.

17 7432749

30 Budynek AOS Bezmiechowa

38-600 Lesko

Bezmiechowa Górna 111 

PETKA-FUNDANICZ Maria, mgr inż.

13 4688928

31 Budynek OND Albigowa

37-122 Albigowa 

Albigowa 472

GARDZIŃSKI Piotr

17 2240701

32 Budynek OKL Jasionka

36-001 Jasionka 

Jasionka 915

KOZIOŁ Marek, inż.

17 2240701
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1Budynek A i AL.

35-959 Rzeszów,

ul. W.Pola 2 

191 10 24.05.2017 kwartalna wg umowy

2Budynek B 

35-959 Rzeszów,

ul. W.Pola 2 

105 10 24.05.2017 kwartalna wg umowy

3Budynek C 

35-959 Rzeszów,

ul. W.Pola 2 

68 10 24.05.2017 kwartalna wg umowy

4Budynek CL 

35-959 Rzeszów,

ul. Żwirki i Wigury 4 

65 11 wg umowy kwartalna wg umowy

5Budynek D i F

35-959 Rzeszów,

ul. M.C.Skłodowskiej 

8\1 

311 11 wg umowy kwartalna wg umowy

6Budynek E 

35-959 Rzeszów,

ul. Żwirki i Wigury 2 

32 10 24.05.2017 kwartalna wg umowy

7Budynek H i K

35-959 Rzeszów,

Al.Powstańców W-

wy 6 

602 11 wg umowy kwartalna wg umowy

8Budynek J i R

35-959 Rzeszów,

ul. Podkarpacka 1 

283 11 wg umowy kwartalna wg umowy

9

Budynek L 

(kompleks L27 - 

L32) 

35-959 Rzeszów,

Al. Powstańców W-

wy 8

199 5 wg umowy półroczna wg umowy

10Budynek L33

35-959 Rzeszów,

ul. Poznańska 2A 

373 11 wg umowy kwartalna wg umowy

11Budynek Ł i M

35-959 Rzeszów,

ul. Poznańska 2A 

15 6 wg umowy półroczna wg umowy

12

Budynek O 

(Stołówka)

35-082 Rzeszów,

ul. Akademicka 8 

20 5 wg umowy półroczna wg umowy

13

Budynek P, PI, 

PII 

35-959 Rzeszów,

ul. Poznańska 2 

569 5 24.05.2017 półroczna wg umowy

14Budynek S 

35-959 Rzeszów,

ul. Powstańców W-

wy 10 

52 5 wg umowy półroczna wg umowy

15Budynek V 

35-959 Rzeszów,

ul. Powstańców W-

wy 12 

1070 5 wg umowy półroczna wg umowy

16Budynek W 

35-939 Rzeszów,

ul. Poznańska brak

11 5 wg umowy półroczna wg umowy

17

Budynek DS. 

"Promień"

35-084 Rzeszów,

ul. Akademicka 1

395 5 wg umowy półroczna wg umowy

18

Budynek DS. 

"Arcus"

35-084 Rzeszów,

ul. Akademicka 2

397 5 wg umowy półroczna wg umowy

19

Budynek DS. 

"Nestor"

35-084 Rzeszów,

ul. Akademicka 3

396 5 wg umowy półroczna wg umowy

20

Budynek DS. 

"Akapit"

35-084 Rzeszów,

ul. Akademicka 4

400 5 wg umowy półroczna wg umowy

21

Budynek DS. 

"Pingwin"

35-084 Rzeszów,

ul. Akademicka 5

407 5 wg umowy półroczna wg umowy

22

Budynek DS. 

"Ikar"

35-084 Rzeszów,

ul. Akademicka 6

1192 5 wg umowy półroczna wg umowy

23

Budynek DS. 

"Alchemik"

35-084 Rzeszów,

ul. Poznańska 2b

742 5 wg umowy półroczna wg umowy

24

Budynek DS. 

"AVIATA"

36-001 Trzebownisko,

Jasionka 915

37 6 wg umowy półroczna wg umowy

25

Budynek AOS 

Bezmiechowa

38-600 Lesko

Bezmiechowa Górna 

111 

136 5 24.05.2017 półroczna wg umowy

26

Budynek OND 

Albigowa

37-122 Albigowa 

Albigowa 472 

71 5 wg umowy półroczna wg umowy

27

Budynki OKL 

Jasionka

36-001 Trzebownisko,

Jasionka 915

83 6 wg umowy półroczna wg umowy
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