Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy 

Dostawa drobnego sprzętu ortopedycznego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki

Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8
Zamówienie częściowe nr 1: Płytki, śruby, gwoździe, zaślepki
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto (j.m) 
	wartość netto (kol.4xkol.5)
	Stawka podatku VAT
	Podatek VAT
	wartość brutto
	 Nazwa handlowa/ 

Nr katalogowy/ 

Nazwa 

producenta

	
	
	
	
	
	
	(%)
	(kol. 6xkol.7)
	(kol.6+kol.8)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.


	1
	Płytki proste LCP – o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania  śrub w płytce (śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki - otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz  śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej – implanty wykonane ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego – możliwość zastosowania śrub blokowanych i korowych/gąbczastych 3.5/4mm – współpraca ze  śrubami samotnącymi (wersja gwiazdkowa lub sześciokątna) – płytki proste pod śruby 3,5 – od 4 do 12 otworów – dł. od 59 do 163mm
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	 

	2
	Płyty do dalszego końca kości promieniowej. Płytka grzbietowa/dłoniowa – anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność poziomego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Materiał stal amagnetyczna. 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	 

	3
	Płytka typu LCP blokująco – kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm (2.0/2.4) Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi (2.0/2.4). Materiał stal – Płyty i śruby 2.0mm – różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.0mm, 1.2mm, 1.3mm i 2.0mm i długości od 27 do 81mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2.0mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy
- Płyty i śruby 2.4mm – różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.3, 1.7 mm i długości od 35 do 88mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2.4mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	 

	4
	Śruby 3,5 mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 60 mm, samogwintujące, stal nierdzewna
	szt.
	130
	
	
	
	
	
	 

	5
	Śruby 3,5mm korowe, dł. od 10 do 60 mm, samogwintujące, stal nierdzewna 
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	 

	6
	Śruby 2,4mm korowe, dł. od 6 do 30 mm, samogwintujące, stal nierdzewna
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	 

	7
	Śruba 2,0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60 mm, samogwintujące, stal nierdzewna
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	 

	8
	Śruba 2,0mm korowe, dł. od 6 do 38mm, samogwintujące, stal nierdzewna
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	 

	9
	Śruba 2,4mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 30 mm, samogwintujące, stal nierdzewna
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	 

	10


	Gwóźdź elastyczny tytanowy do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości długich.

System tytanowych gwoździ do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości kończyn długich u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, prosta technika wprowadzania umożliwia bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod równym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie oraz zapobiegający perforacji ściany dalszej kości korowej, oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, kompatybilne dla rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenia laserowe – m.in. strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej doi stabilizacji w kości tytanowego gwoździa elastycznego, z gniazdem na gwóźdź i gładka zewnętrzna osłona tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego; dwie średnice – mała dla gwoździ 1,5 do 2,5 mm i duża dla gwoździ od 3 do 4mm. Rozmiary gwoździ: średnica 1,5mm długość 300mm, średnica 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 długość 440mm, materiał tytan
	Szt.
	20

(śr. 1,5mm – dł. 300 mm)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szt.
	30 

(śr. 2,0 mm – dł. 440 mm)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szt.
	50 

(śr. 2,5 mm – dł. 440 mm)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szt.
	50 

(śr. 3,0 mm – dł. 440 mm)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szt.
	30 

(śr. 3,5 mm – dł. 440 mm)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Szt.
	30 

(śr. 4,0 mm – dł. 440 mm)
	
	
	
	
	
	

	
	Zaślepka do gwoździ Zaślepka z zewnętrznym gwintem, o właściwościach samogwintujących umożliwiających wkręcenie jej w kość zakończenie zaślepki półokrągłe, chroniące przed podrażnieniem tkanek miękkich. Dwa rozmiary – mała dla gwoździ od 1,5 mm do 2.5 mm oraz duża dla gwoździ od 3.0mm do 4.0mm
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	11
	Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, anatomiczny o kształcie dopasowanym do anatomii kości u młodocianych (w fazie wzrostu). Proksymalne wygięcie pod kątem 12°, umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. 

Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 130° antegrade. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 120° z antewersją, o średnicy 5.0mm i długościach od 50mm do 125mm.

Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15 mm. Śruby blokujące o śr. 4.0mm z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździ 8.2, 9 i 10 mm, w długościach od 240mm do 400mm, ze skokiem co 20 mm
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	 

	
	Śruba blokująca śr. 4,0mm, ciemno niebieska, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe
	Szt.
	2
	
	
	
	
	
	 

	
	Śruba doszyjkowa, fioletowa, do gwoździ śródszpikowych, gniazdo gwiazdkowe
	Szt.
	2
	
	
	
	
	
	 

	
	Zaślepka gwoździa, fioletowa, z gniazdem gwiazdkowym
	Szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	x
	
	
	x


Wykonawca zapewni:

· nowe instrumentarium oraz serwis wliczone w cenę oferty, niezbędne do zakładania implantów, na czas trwania umowy

· spis narzędzi oraz instrukcje stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim 
· szkolenie w cenie oferty oraz materiały o danym typie zespolenia

· możliwość indywidualnego doboru wielkości i kształtu gwoździ i zaślepek, 
· minibank implantów – zapasu implantów w ilościach: poz. 1-3, 10-11 – po 1 szt., poz. 4, 7, 9 – po 4 szt. z każdego rozmiaru, poz. 5, 6, 8 – po 2 szt. z każdego rozmiaru.
· pełny wybór asortymentu przed każdym zabiegiem
UWAGA:

Każdy element implantu musi być oddzielnie zapakowany w oryginalne fabryczne opakowanie producenta. 

Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

...............................................                                                                                                                         .............................................................................

 (miejscowość, data)                                                                                                                                                (pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
                                                                                                                                                                                  lub upoważnionej przez wykonawcę)

Zamówienie częściowe nr 2: Druty Kirschnera
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto (j.m) 
	wartość netto (kol.4xkol.5)
	Stawka podatku VAT
	Podatek VAT
	wartość brutto
	 Nazwa handlowa/ 

Nr katalogowy/ 

Nazwa 

producenta

	
	
	
	
	
	
	(%)
	(kol. 6xkol.7)
	(kol.6+kol.8)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1
	Druty Kirschnera: 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Rozmiar: 0,6 mm
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Rozmiar: 0,7mm
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Rozmiar: 0,8mm
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Rozmiar: 0,9mm
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Rozmiar: 1,0mm
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	x
	
	
	x


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

...............................................                                                                                                                         .............................................................................

                     (miejscowość, data)                                                                                                                                                                                    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub 
                                                                                                                                                                                                                                                upoważnionej przez wykonawcę)

