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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie modernizacji serwerowni oraz sieci LAN wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice
Cyfrowe Niepołomice
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Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”, nabór RPMP.02.01.00-IZ.00-12-022/15.





W ramach zamówienia planowane są dostawy i usługi zgodnie z poniższą specyfikacją.

	
Lp.
	Nazwa urządzenia / usługi
	Ilość

	1. 
	Drzwi antywłamaniowe klasy C o odporności ogniowej EI30 z montażem
	1

	2. 
	Rozdzielnia elektryczna
	1

	3. 
	Szafa teleinformatyczna 42U z wyposażeniem
	1

	4. 
	UPS 30 kVA
	1

	5. 
	Szpachlowanie, malowanie
	1

	6. 
	Projekt instalacji logicznych i elektrycznych
	1

	7. 
	Wykonanie okablowania sieci LAN z dedykowanym zasilaniem elektrycznym
	1




Wszystkie dostawy i usługi instalacyjno konfiguracyjne muszą być zgodne z Programem Funkcjonalno Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Jeżeli parametry urządzeń opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia różnią się od parametrów urządzeń zamieszczonych w PFU, to należy przyjąć za obowiązujące minimalne parametry techniczne opisane w niniejszym dokumencie.

Na wszystkie prace i urządzenia, przy które nie zostały wskazane okresy gwarancyjne, Zamawiający wymaga minimum 3 lata gwarancji producenta.

1. Drzwi antywłamaniowe klasy C o odporności ogniowej EI30 z montażem
Istniejące drzwi wraz z ościeżnicą należy wymienić na drzwi antywłamaniowe ognioodporne o odporności na włamanie minimum RC3 wg PN‐EN 1627:2011 oraz o odporności ogniowej EI30 o wymiarach co najmniej 100 cm szerokość na 210 cm wysokość. Drzwi muszą być wyposażone w 2 zamki atestowane w klasie C oraz muszą posiadać tabliczkę znamionową zawierającą potwierdzenie posiadania Certyfikatu Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Instytutu Techniki Budowlanej.
Drzwi muszą być wyposażone w rygiel elektromagnetyczny rewersyjny, niskoprądowy lub zworę elektromagnetyczną wraz zasilaczem buforowym, akumulatorem oraz wyłącznikiem ewakuacyjnym. 
Drzwi mają współpracować z kontrolą dostępu polegającą na zamontowaniu kontrolera dostępu rejestrującego wejścia do pomieszczenia serwerowni, komunikacja z rejestratorem odbywać się ma za pomocą RJ45 lub portu RS-232.
Po wymianie drzwi należy uzupełnić ubytki w tynku, a następnie pomalować ścianę farbą emulsyjną zgodnie z kolorami ścian serwerowni.
2. Rozdzielnia elektryczna
Instalacja zasilania urządzeń serwerowni musi być wykonana zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Szafa teleinformatyczna
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Rodzaj
	Szafa serwerowa stojąca typu RACK o wymiarach 42U 800x1000 na cokole z płytą dolną otworowaną umożliwiającą doprowadzenie okablowania.

	Opis
	Elementy szafy wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Szkielet stalowy malowany proszkowo lub ocynkowany.

	Drzwi
	Drzwi przednie stalowe perforowane zamykane na zamek.
Drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem.
Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka.

	Wyposażenie
	Minimum trzy półki, dwie listwy zasilająca 16A z minimum 6 gniazdami w obudowie aluminiowej, panel wentylacyjny z czterema wentylatorami.

	Inne
	Szafę serwerową należy zamontować w pomieszczeniu serwerowni.
Szafa musi być wyposażona w panel 4 wentylatorów, dwie listwy zasilające 16A z minimum 6 gniazdami w obudowie aluminiowej, wyposażoną w filtr przeciwzakłóceniowy oraz przełącznik KVM wraz z konsolą LCD o minimalnych parametrach:
· Przełącznik z co najmniej 8 portami;
· Możliwość obsługi min 8 komputerów jedną konsolą z wyświetlaczem LCD 17’’;
· Możliwość podłączenia drugiej zewnętrznej konsoli PS/2 lub USB;
· Automatyczne wykrywanie portów USB i PS/2;
· Możliwość montażu w szfie RACK 19’’;
· Wysuwana klawiatura i wyświetlacz;
· Klawiatura na 105 przycisków i touchpad;
· Możliwość podłączenia i odłączenia PC bez wyłączania przełącznika;
· Wyświetlacz LCD 17’’ z najwyższą rozdzielczością 1280 x 1024 @ 75Hz;
· Emulacja myszy i klawiatur PS/2 i USB pozwalająca na bootowanie podłączonych komputerów;
· Funkcja AutoScan ułatwiająca wybór i monitorowanie komputerów;
· Emulacja DDC pozwalająca na automatyczne dostosowanie parametrów wyświetlacza do podłączonego sygnału VGA;
· W zestawie kable pozwalające na podłączenie 2 komputerów/serwerów;

	Gwarancja
	Wymagana jest minimum 3 letnia gwarancja.
Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach,  wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.


4. Zasilacz awaryjny UPS
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Informacje ogólne 
	UPS o mocy znamionowej  30 kVA i mocy czynnej 27 kW, wyposażony w baterie szczelne bezobsługowe umieszczone wewnątrz obudowy, pozwalający na autonomię podczas pracy awaryjnej nie mniej niż 15 min przy zakładanym obciążeniu 100% mocy czynnej.
Wyjściowy współczynnik mocy (PF) 0,9.
Urządzenie musi umożliwiać pracuję w trybie true on-line i technologii beztransformatorowej, zbudowany w oparciu o tranzystory IGBT. 
Urządzenie musi być wyposażone w ładowarkę akumulatorów o prądzie ładowania 10A, umożliwiającą automatyczne regulowanie prądu ładowania baterii w zależności od pojemności zainstalowanych akumulatorów.
Urządzenie ma zapewnić podtrzymanie zasilania po zaniku zasilania głównego zarówno dla urządzeń zamontowanych w serwerowni, jaki i sprzętu komputerowego.
Urządzenie musi być wyposażone w sterowanie mikroprocesorowe DSP+µP układów wejściowych i wyjściowych zapewniające pracę jednostki UPS zgodnie z najnowszymi wymogami ochrony środowiska i emisji zakłóceń EMC.
Musi posiadać możliwość współpracy z agregatami prądotwórczymi.

	Napięcie wejściowe
	3*400V +N ±20%

	Współczynnik mocy
	≥ 0,99

	Napięcie wyjściowe
	400V +N

	Częstotliwość napięcia 
	Wejściowego: 40-72 Hz
Wyjściowego: 50/60 Hz (wybieralna)

	Tolerancja
	Tolerancja napięcia wejściowego ±20% przy obciążeniu 100%;
Stabilność napięcia wyjściowego ±1
Stabilność częstotliwości wyjściowej 0,01 przy braku synchronizacji z siecią zasilającą lub pracy z baterii
Tolerancja częstotliwości wejściowej 40-72 Hz;
Zasilacz musi posiadać możliwość załączenia napięcia na wyjściu UPS jedynie w przypadku zaniku napięcia w sieci publicznej, czas podania napięcia na wyjściu mniej niż 0,5 sekundy;
Zasilacz musi umożliwiać automatyczne wyłączenia UPS w trybie pracy bateryjnej w przypadku obciążenia mniejszego niż 5%;

	Kształt napięcia wyjściowego
	Sinusoidalny

	Interfejsy
	Min. 1x RS232.
1 x Ethernet 10/100 MB.
Złącze EPO do wyłącznika przeciw-pożarowego.

	Zakres regulacji
	Urządzenie musi posiadać możliwość ograniczenia czasu podtrzymania przez ustawienie maksymalnego czasu pracy z baterii w zakresie min 1-65000 s, w krokach co 1 sekundę.
Urządzenie musi posiadać możliwość wyboru czasu, po jakim UPS zostanie załączony po powrocie napięcia wejściowego w zakresie min 1-250s w krokach co 1 sekundę.
Musi posiadać możliwość ustawienia ograniczenia przeciążenia w zakresie minimum 0-103% w krokach co 1%.

	Zarządzanie
	Urządzenie musi być dostarczone z oprogramowaniem w języku polskim monitorującym i zarządzającym pracą UPS-a.

	Inne
	Musi posiadać zewnętrzny bezprzerwowy bypass serwisowy 30 kVA oraz musi być wyposażone w redundantny zasilacz pomocniczy bypassu automatycznego.
Oprogramowanie monitorujące i zarządzające pracą UPS-a w języku polskim;
Wyświetlacz LCD.
Musi umożliwiać graficzną wizualizację kształtu napięcia i prądu.
Musi umożliwiać automatyczną diagnostykę parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania i monitorowania UPS.
Musi posiadać możliwość zdalnego włączenia i wyłączenia zasilacza UPS, przełączenia zasilania obciążenia z inwertera na wewnętrzny bypass i odwrotnie.
Instalacja i uruchomienie zasilacza UPS powinno być zapewnione przez autoryzowany serwis producenta oferowanego zasilacza UPS.

	Certyfikaty
	Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE lub równoważne. 
W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Wykonawca będzie musiał dołożyć dokumenty potwierdzających spełnienie przez produkt wymagań jakościowych lub wskazać adres strony internetowej, na której wymagane dokumenty zostały udostępnione.

	Gwarancja
	Minimum 3 lata gwarancji producenta w miejscu instalacji.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach,  wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski.


5. Szpachlowanie, malowanie
Prace należy wykonać zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
6. Projekt instalacji logicznych i elektrycznych
Projekt instalacji logicznych i elektrycznych należy wykonać zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
7. Wykonanie okablowania sieci LAN z dedykowanym zasilaniem elektrycznym
Zaprojektowanie i wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną elektryczną instalacją zasilającą dotyczy dwóch budynków Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice zlokalizowanych przy:
1) pl. Zwycięstwa 13 w Niepołomicach – budynek główny, trzy kondygnacje użytkowe wraz z piwnicą i strychem. Budynek wpisany do rejestru zabytków, objęty jest opieką Konserwatora Zabytków.
2) ul. Zamkowej 5 w Niepołomicach – budynek posiada dwie kondygnacje użytkowe. Nie jest objęty opieką Konserwatora Zabytków.
Okablowanie sieci LAN z dedykowanym zasilaniem elektrycznym, łącznie z warunkami gwarancyjnymi,  należy wykonać zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
Ostateczne rozmieszczenie PEL, ilość modułów logicznych i elektrycznych PEL, sposób oznakowania PEL, lokalizację punktów dystrybucyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji.
Dla pomieszczeń, w których zlokalizowany jest USC Ewidencja Ludności oraz dla korytarza parteru Zamawiający posiada wizualizację nowej aranżacji, wg której będą remontowane. Zamawiający wymaga dostosowania kolorystyki gniazd PEL do aranżacji. Wizualizacja oraz pomieszczenie wzorcowe wykonane wg zaprojektowanej aranżacji udostępniane jest dla Wykonawców. 
Warunkiem przystąpienia do prac instalacyjnych przez Wykonawcę jest przedstawienie Zamawiającemu technicznej dokumentacji projektowej celem akceptacji oraz uzyskanie wymaganych akceptacji przez Konserwatora Zabytków (dotyczy budynku przy pl. Zwycięstwa 13). Uzyskanie zgody Konserwatora pozostaje po stronie Wykonawcy.
Brak akceptacji równoznaczny jest z brakiem pozwolenia na rozpoczęcie przez Wykonawcę prac budowlano-instalcyjnych.
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