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1 DOKUMENTACJA FORMALNA

Kwalifikacje zawodowe projektantow
Os$wiadczenie o zgodnosci Projektu z obowigzujagcymi Normami

i Rozporzadzeniami



1.1 Kwalifikacje zawodowe projektantéw

Dokumenty po$wiadczajgce posiadanie przez projektantow:
Uprawnien budowlanych do projektowania w wymaganym zakresie
Dokumenty poswiadczajgce przynaleznosc projektantéw do wkasciwych organizacji samorzadu zawodowego
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Nr upr. MA/020/15

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6Zn. zm.)
stwierdza sie, Ze
Pan mgr inZz. arch. Kamil Maria Miklaszewski
urodzony w dniu 26 sierpnia 1978r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. nroiektowanie. snrawdzanie nroiektéw architektoniczno-budowlanuel
1. projektowanie, sprawazanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP,

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzii,
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

mgr inz. arch. Kamil Maria MIKLASZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr MA/020/15,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2715.

Cztonek czynny od: 25-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2715-A248-FF77-Y55E-A77Y

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuiac sie heznadérednio z w}amwa Okreaowa Izba Architektéw RP.
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PREZYDIUM Warszawa, dnia Mmaga 1979 ¢
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
WYDZIAEL
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr ewid. uprawn. St—553/73

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na DOdSta wie art, 18 ]_.9 ust. 1 kt 11art. 20 ust. 1 ustawy 7z dnia 21 ctwvagnia 1081 -
y art, &V MOv. 4 uowvavy y 4 uaild o4 SvyCZria 190l . —

prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz §29i§ ..2.ust.1 pkt 1 R

rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujaeych funkcje tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. . ZYGMUNT CZESLAW S.Z2EPEARKOWSKTI s. Zyepmunta
magister inzynier architekt
urodzony dnia ..30eVIL,1937 r. Warszawa
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

prof dr hab. inz. arch. Zygmunt Czestaw SZPARKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr St-553/73,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1530.

Cztonek czynny od: 23-09-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1530-62DF-E3C7-D927-78A6

V y
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny GG TRy, 47
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl LN g P4 K
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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"STHIERDZENIE POSUALARA PRIVGOFOWAKLA ZAWGDOWESO

Beced mene—? 2

do petnienia samodzielne] funkc]l techalczne] w Budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. § | grt. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.l pkt 1, §.5 ust.l pkt 1,
§.7, § 13 ust.l pkt 4 1lit."d~"
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.IL1975 r. w sprawie ga-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin. zmianami).
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2/ do" kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
lgierowania i1 kontrolowania wytwarzania kons ti-ukcyj nych ele-
mentow sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakregie instalacji elektrycznych, napowietrzaych
1 kablowych 1linii energetyczaych oraz stacji i ui-zadzeti ele-
ktroenerge tycznych.- :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HJ2-TAN-971 *

Pan JERZY GRZELACHOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3937/01

adres zamieszkania POLIGONOWA 10 m 30, 04-051 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)
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stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwej Okregowej izby Inzynieréw’, Chyyy, . 4
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12 Oswiadczenie o zgodnosci Projektu z obowigzujacymi Normami i Rozporzadzeniami

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlano-wykonawczy wymiany warstw izolacyjnych w tym izolacji

termicznej stropodachéw w zespole budynkdw Biblioteki Narodowej, budynki *A" ziokalizowanych w Warszawie,
dz. ew. nr 21 obreb 2-01-06 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
MYl e ! Al o e o Do e mlime comm e o . R (R U, (IR SRS
FOISKITTI INOTTTIAan, OrdZ dkiudiriyin siudrieiri WleULy LEeCIirncLn j

Architektura - projektant

/0 \{qﬁi?@‘é =

S :
/Q" MA- 2715 \Tp\

mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski MA/020/15 07.11.2016

/ “ Mik %zewskq /(' Wt!
\ 4
ARCHITEKT %
IARP /m\:\‘,

b’/,y \*—/d&

g
‘Z\‘Q\‘\

Architektura - sprawdzajgcy

Brof de ;/’Zh

inz. dan

prof. dr hab. inz. arch. Zygmunt Szparkowski  St-553/73 07.11.2016 ZYGM RKOWSK]
ul. Dob m. 20
00- z awa

Nt upr. ) -553/73

Instalacja odgromowa - projektant

Jerzy Grrelae 2owski
I fuer e s
mgr inz. Jerzy Grzelachowski Wa-790/92 07.11.2016 = “P'f;»buu t‘WA iy 5/92




TEMAT:

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany warstw izolacyjnych w tym izolacji termicznej stropodachéw
w zespole budynkow Bibiioteki Narodowej, budynki “A”, ziokalizowanych w Warszawie

ADRES OBIEKTU:

Warszawa, ai. Niepodiegtosci 213

dz. ew. nr 21 obreb 2-01-06,

INWESTOR:

Biblioteka Narodowa

al. Niepodiegiosci 213, Warszawa

PROJEKTANT:

I P,

+48 Urupd I"lUjEKlUWd 8.C.

al. Nlepodlegiosm 138 lok. 32
Gt. proj.: mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski

1 Wskazanie zakresu robét dla zamierzenia budowlanego

Projekt zaklada catkowita wymiane warstw dachowych stropodachu w budynkach A1, A2, A3, A4, A5,
A6 w zespole Biblioteki Narodowej w Warszawie. Zaktada sig usunigcie istniejgcych warstw dachowych
zawierajgcych azbest, wykonanie nowych zabezpieczen dylatacji budynku oraz obrébek elementow
dachowych, w szczegodlnosci zas

2 Wykaz obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptaciji lub rozbidrce
Brak obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbiorce. Zakres prac obejmuje jedynie wymiane warstw

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
| TR P Py ey —aleemensio I pe—
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az miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia

Skala zagrozenia

Miejsce wystapienia

Czas wystapienia

Upadek z wysokosci Srednie Prace na dachach w Na wszystkich etapach
odlegtoéci mnigjszej niz | prowadzonych robdt, ze
1,5 od krawedzi dachu, | szczegdlnym
uwzglednieniem
wykonywania obrébek
blacharskich
Odmrozenia Mate Caty obszar robot W okresie spadku tem-
peratury ponizej -10°C
Obrazenia od narzedzi (w Mate Caly obszar robot Na wszystkich etapach




tym elektronarzedzi)

pracy budowlanych

Oparzenia

Srednie

Caly obszar rob6t

Naktadanie materiatéw i
mas izolacyjnych na
gorgco, lutowanie,
wykonywanie izolacji z
papy.

Zatrucia gérnych drog
oddechowych

Srednie

Caty obszar robot

Wykonywanie warstw
izolacji przy uzyciu mas
rozpuszczalnikowych i
bitumicznych,
wykonywanie powtok
malarskich, prowadzenie
prac rozbiorkowych.

Zagrozenie dla zdrowia
wynikajace z pracy z
materiatami
niebezpiecznymi

Duze

Caly obszar robo6t

Wykonanie rozbiérek
istniejgcych warstw izolacji
dachowych ze
szczegoblnym
uwzglednieniem
materiatow zawierajgcych
azbest.

Obrazenia od spadajgcych
narzedzi i przedmiotéw

Srednie

Caty obszar budowy,
obszar pracy zurawikéw
budowlanych

Na wszystkich etapach
prac budowlanych ze
szczegdblinym
uwzglednieniem okresu
pracy zurawikow

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych

W zakresie robot objetych niniejszym projektem ujeto wykonanie prac rozbiorkowych istniejacych

warstw dachowych zawierajacych azbest. Prace rozbiorkowe nalezy zlecié¢ wykonawcy posiadajgcemu

uprawnienia oraz mozliwosci techniczne do prowadzenia prac przy materiatach zawierajacych azbest.

Szkolenie pracownikow przystgpujacych do prac z materiatami zawierajgcymi azbest lezy w zakresie

obowigzkow kierujgcego robotami budowlanymi.

Poza wskazanymi pracami brak robot szczegoélnie niebezpiecznych; przed przystgpieniem do robot

wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na pomieszczeniu zaplecza budowy nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

— najblizszego punktu pomocy medycznej,

— strazy pozarnej,
- poligji,
Inne wymagania:




— nalezy zapewni¢ pracownikom kaski i odziez ochronng

- nalezy zapewni¢ specjalistyczne pojemniki na odpady zawierajace azbest zapobiegajgce roznoszeniu

sie skazonych pytéw,

— w pomieszczeniu socjalnym pracownikow nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany

przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie

— nalezy zapewni¢ dostep do telefonu

— ogrodzi¢ teren budowy ogrodzeniem o wys. min. 1,5 m

— rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

— wyznaczy¢ i oznakowac droge ewakuacyjna na terenie budowy

— zapewni¢ oznakowanie ostrzegawcze zaleznie od potrzeb.

Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegawcze Ewakuacja
Upadek z wysokosci Barierki ochronne, uprzaz linowa N.d.
Przysypanie Zabezpieczenie skarp wykopow N.d.
Odmrozenia Stosowanie odziezy roboczej odpowiedniej do N.d
warunkow atmosferycznych
Obrazenia od narzedzi (w tym Wg Dz. U.z 2001r. Nr 118 poz. 1263 — N.d.
elektronarzedzi) Rozporzgdzenienia Ministra Gospodarki z dnia 20
wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych
Oparzenia Stosowanie rekawic ochronnych, zachowanie N.d.
rezimu technologicznego przygotowania mas
uszczelniajgcych zgodnie z zaleceniami producenta
Zatrucia gérnych drog Stosowanie masek przez osoby wykonujace N.d.

nddechowvch

VLTV IUVY yui

izolacje, zapewnienie w razie potrzeby

mechanicznego przewietrzania wykopu,
przestrzeganie rezimu wykonawczego w zakresie

make\/mnlnnnn czasu pracy przy stosowanym

e Al o vuuvvullylll
produkc:e

Obrazenia od spadajacych

ol spaudl

narzedzi i przedmiotéw

Zabezpieczenie

ochronna kaski.

1‘D
(o]

bszaréw zagrozonych

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Za bezpieczenstwo oraz wtasciwg organizacje robot odpowiedzialny jest kierownik budowy.

O owanie:
Mr Q7




2 PROJEKT ARCHITEKTURY - CZESC OPISOWA
21 DANE OGOLNE;

2.1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wymiana warstw izolacji przeciwwodnej i termicznej stropodachu budynkow A1, A2.
A3, A4, A5 i A6 zespotu zabudowy Biblioteki Narodowej w Warszawie. Zakres robot obejmuje usunigcie
istniejgcych warstw izolacyjnych stropodachu zawierajgcych azbest i wykonanie nowych warstw dachowych.

212 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparciu o nastepujgce dokumenty:
- Umowe z inwestorem bedacym witascicielem obiektu,
— Audyt energetyczny z 04.2016, autor, mgr inz. Piotr Bryzek
—  Wizje lokalng budynku pomiary wtasne wykonane w dn. 05.10.2016, 07.10.2016.
—  Archiwalng dokumentacje techniczng obiektu,
— Aktualne przepisy ustawy Prawo budowlane i rozporzadzenia i Polskie Normy;

— Przepisy obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

213 LOKALIZACJA

al. Niepodlegtosci 213, Warszawa, dz. ew. nr 15, obreb 1-02-09,
projekt obejmuje dachy budynkow A1, A2. A3, A4, A5i A6

214  AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 15 jest aktualnie zabudowana budynkiem gtéwnej siedziby Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Budynek miesci w sobie budynek magazynu ksigzek, czytelnie, pracownie naukowe, cze$¢ administracyjna i
socjalng. Poza budynkiem biblioteki na terenie dziatki nr 15 zlokalizowano drogi dojazdowej obstugujace zesp6t
budynkéw, miejsca postojowe dla pracownikdw oraz gosci oraz inne elementy niezbednej infrastruktury.
Wejscie gtéwne dla gosci zlokalizowano od strony parku "Pole Mokotowskie", wejscie stuzbowe dla
pracownikéw od strony al. NiepodlegtoSci.

Niniejszy projekt nie przewiduje zmiany funkcji terenu ani sposobu zagospodarowania dziatki

budowlanej.

215 OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW | PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE
INNYCH PRZEPISOW

Obiekt bedgcy przedmiotem projektu nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest objety ochrong prawng jako

dekirs kulurrwenderzasnal Nia jast rdwnias iiatvw Cminnea widanch Zabutledi
dobro Kuitury wspdiczesnej. Nie jest rowniez ujgty w Gminnej Ewidencji Zabytkow (GEZ)

216 WYSTEPUJACE NA TERENIE INWESTYCJI FORMY OCHRONY PRZYRODY

Na terenie inwestycji brak jest obowigzujacych form ochrony przyrody.
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22 AKTUALNY STAN OBIEKTOW BEDACYCH PRZEDMIOTEM INWESTYCJI

221 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW KTORYCH DOTYCZY PROJEKT

Przeznaczenie obiektu i program funkcjonainy obiektu:

Budynek bedacy siedzibg Biblioteki Narodowej powstat na przetomie lat 1980 i 1990. Sktada sie on z czeéci
administracyjnej, pracowni naukowych, czyteini oraz gitbwnego magazynu zbiorow. Zespot budynkow ,A’, tj
budynki A1 do A6 mieszczg pomieszczenia administracyjne, czytelnie i pracownie naukowe biblioteki. Cato$é
zespotu jest podpiwniczona. Budynki sg rozdzieione wewnetrznymi dziedzincami, siuzgcymi doswietieniu

poszczegolnych pomieszczen. Wysoko$¢ budynkéw A wynosi do 2 kondygnacji nadziemnych:

| P g— W | U [ POl pp—p——" o . . Smpeenmpae - [ AT [P VU, (I S
DUUYTIEK A1 — £ KOTNaygriadje, rd iragrrnericie 1 konayygrdcjd naausierririd,
budynek A2 — 1 kondygnacja nadziemna,

Liioaismnal, AD D lmimcds smismmmin tmm Frommimn memmi s A Lomim s riim aal s mm At o

DUUYTICK AO - L lluyglldbjt: Id IldleICllbIC l ?\UI Iuyglldbjd IIdULIUIIIIId

budynek A4 - 2 kondygnacje, na fragmencie 1 kondygnacja nadziemna,
hiidvimaly AR D barmdiimnimania na feammAanmaia 4 Landu~manin nadoiamna

VUUYIITN Mu - £ Iluyyl IdUJU Ha irayiiici IL;IU I AU |uyy |a\,]a rajuczicilliiia,
budynek A6 - 2 kondygnacje, na fragmencie 1 kondygnacj dziemna

—me izaliiana maires
Zne iZoujgce murow

z cegly ceramicznej peinej i cegly kratkowki. Przeszklenia zostaty wykonane jako okna lub $ciany kurtynowe o
k

budynkéw A do poziomu attyki nad najwyzszg kondygnac;a wynosi +8,70 m w stosunku do zednej +/- 0,00
budynku.

Aktualny stan obiektu
Stan budynku jest dobry, prace konserwacyjne i remontowe wykonywano doraznie w zaleznosci od potrzeb. W
ostatnich latach zostat przeprowadzony remont elewaciji wraz z konserwacjg oktadzin kamiennych. W roku 2016
sporzadzono audyt energetyczny obiektu bedacy podstawsg do prowadzonych aktualnie prac remontowych, w
tym prac objetych niniejszym opracowaniem. Audyt energetyczny obejmowat nastepujace elementy
modernizacji obiektu:

e remont wraz z ociepleniem stropodachéw

e wykonanie systemu paneli fotowoltaicznych

AD A2 AA AR A
y M4, MO, N7, "I 1 N



pietrem. Elementami konstrukcyjnymi obu stropodachéw sg odpowiednio piyty stropowe na rzednych +8,00
(strop nad pigetrem) oraz +4,34 (strop nad parterem). Wszystkie dachy majg forme dachéw pograzonych,
woda opadowa jest odprowadzana do wpustéw dachowych, attyki dachdGw murowane do rzednej +8.70 dla
dachu ad 1 pietrem i +5,00 dia dachu nad parterem.

Nad czytelniami znajdujgcymi sie w budynku A4 zlokalizowano $wietliki dachowe.

Wyjscia na dach obudowano w formie murowanych pawilonow, woda z dachéw obudéw wyj$é réwniez jest

Nla Aanhi 2naidiiia aina uanmraiandoania inctalaail vwantulanii manhaninonai var Favmain Al el aeom . oL 1 _ 1
INa Uatiiu Ziigjlujg sig wypiOwaluZeiiia ifnstaiaCji werityialji imetnaniCZiic) w 1ormie ooudowanycn eieimentow
nakrytych zadaszeniami betonowymi wykonczonymi ptytkami kamionkowymi. W ramach obecnie
nrowadznnueh nrac na darhi ea rAdwnias Inkalizawana noiadunnza 1irzad7zania blirmatu—saaiina meesipris oo o
MIUVWAUZUITyUHT MU A UdUTTIU O TUWITITZ TURAHIZUWAITIC PUJOUYTILEAT Ulcquiciiia Riiniaty2aiyjne, prowaazone

sg przygotowania do wyprowadzania okablowania do projektowanych zespotéw baterii stonecznych.

Istniejgcy dach wykonano jako stropodach wentylowany, kanalikowy o tradycyjnym uktadzie warstw.

vadzenie wentvlacii kanalikdow zostalo zlokalizowane no wewnetrznei stronie murkdw attvkowneh W
vadzenle wentylac)! kanallkow zostato zlokalizowane po wewneglirzne| stronie murkow attyko W

miejscach narazonych na wnikanie wody opadowej do przestrzeni wentylacyjnej stropodachu zamontowano

stalowe przedtuzenia kanalikobw wentylacyinych. Na podstawie istnieigcei dokumentacii budynku oraz v rykonanej

odkrywki okreslono nastepujgcy ukfad warstw dachowych:

8,0 Zwir / otoczaki

- Papa asfaliowa x 3

50 - : . :

inn Wylewka betonowa na warstwie z eternitu falistego
[AVAY)

- Szalunek tracony z piyt z eternitu falistego

2N otl, ~

9,V l"ubll‘\d

Ptyty styropianu (izolacja termiczna)

- istniejacy strop

Obliczeniowy wspétczynnik U dla warstw dachowych Uq = 0,5 W/m2K

Istniejgcy dach nie spetnia wymogoéw w zakresie izolacyjno$ci termiczne;.

223 ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO ZNAJDUJACE SIE NA DACHU BUDYNKU

ne de i state

e
elementy wyrzutni systemu wentylacji mechanicznej. Podczas przeprowadzonych wizji Iokalnych stwierdzono

nactantiinana alamanty wninAacadsania tanhninsnans na naczasanAlnuah hiidusl ~ AL

I IaDLquJq_UC CTITIIITIIL vv ’JUDQLU' na woullneal IGUU 1Ha PUOLULGUU” |yU| I Uuuy INAUI ]

budynek A1

aAlamanty sanmoatro cuctamiit klimatuzanii fanaraty tunin "enlit" _ iadnnctlel 2aum atr—mal A4 At
eiementy ZewnguzZe sysiCimu KiimailyZadji \aparaty typu Spiit JEGNGSIKI ZEWNGUZNE) - 1 SZL,



wyrzutnie instalacji wentylacji mechanicznej oraz kominki wentylacyjne stropodachu - 16 szt oraz jedna
wyrzutnia zbiorcza pomiedzy osiami 26a i 29a;

kominki napowietrzajgce do instalacji oddymiania klatek schodowych — 1 szt.

budynek AZ:

elementy zewnetrze systemu klimatyzacji (aparaty typu "split” - jednostki zewnetrzne) — brak,
wyrzutnie instaiacji wentyiacji mechanicznej oraz kominki wentyiacyjne stropodachu - 1 szt;

budynek A3:

elementy zewnetrze systemu kiimatyzacji (aparaty typu "spliit” - jednostki zewnetrzne) - brak.

wyrzutnie instalacji wentylacji mechanicznej oraz kominki wentylacyjne stropodachu - 21 szt., dodatkowo

budynek A4

elementy zewngltrze systemu Kiimatyzacji (aparaty typu "spiit" - jednostki zewnetrzne) - 1 szt.
wyrzutnie instalacji wentylacj chanicznej oraz kominki wentylacyjne stropodachu - 8 szt;
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn An inatalanii AdAdvmiania Llataly aabhAad - van Al [p Jreamwy

kominki llclpuvwcu Lan_uc GO instaiadji GGGymiania Kiglterk SCrnoGoOwWYCin — 2 SZi

budynek A5

alamantu 2auwnntroa cuctamis klimatu— it ([anaraty ¢ "anlit" _ indnnctll avams ateom A Ll
TITIIITIILYy £LTWIIGU LT OyoulTiiiu Nliat I \apdaidaly t SpMIIL JOULIVUOWINT £CWIIGU ZINE) - DIdK

wentylacji mechanicznej z przygotowaniem podstaw pod centrale wentylacyjne;
budynek A6:

elementy zewnetrze systemu klimatyzaciji (aparaty typu "split" - jednostki zewnetrzne) — brak,

wyrzutnie instalacji wentylacji mechanicznej - 14 szt, dodatkowo wyrzutnia na dachu cbudowy klatki
schodowej oraz zlokalizowane w tym miejscu odpowietrzenie kanalizacji sanitarne;j.

Poza tymi elementami w dachach wykonane sa wpusty dla odprowadzenia wédd opadowych i roztopowych. W
$cianach attykowych (po ich wewnetrznych stronach) cze$ciowo wykonano wyprowadzenia przestrzeni
wentylacyjnej stropodachu. Na dachach znajduje sie rowniez instalacja piorunochronna.

224 BEZPIECZENSTWO OSOB PRZEBYWAJACYCH NA DACHU - STAN ISTNIEJACY

Dach jest obecnie zabezpieczony przed dostgpem osob niepowotanych. Dostep na dach dla stuzb
technicznych przeprowadzajacych kontrole urzadzen lub prace konserwacyine odbywa sie pod opieka
przeszkolonego pracownika Biblioteki Narodowej. Osoby udajace sig na dach obowigzane sg zapoznac’ sig ze
stosownymi przepisami BHP.

Szczegotowa instrukcja dotyczaca zasad wchodzenia na dach jest wewnetrznym dokumentem uzytkownika
budynku.

23 ZAKRES PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM ROBOT BUDOWLANYCH

23.1 STROPODACH NAD BUDYNKAMI A1, A2, A3, A4, A5, A6 - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Projekt zaktada catkowita wymiane warstw dachowych stropodachu, wykonanie nowych zabezpieczen
dylatacji budynku oraz obrébek elementoéw dachowych, w szczegolnosci zas:

e miejsca styku z elewacjg kamienng budynku magazynu ksigzek,
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e miejsca styku z elewacjg szklang ($ciang kurtynowa) budynku B,
e wyprowadzen instalacji wentylacji mechanicznej na dach,

e obrobek murkéw attykowych,

e wykonania izolacji przeciwwodnej dylatacji,

e przygotowania miejsc pod wykonanie postumentéw pod baterie stoneczne.

W zakres prac rozbiérkowych wchodzi:

zebranie zwiru z istniejgcego dachu,

— demontaz istniejacych warstw dachowych z uwzglednieniem utylizacji azbestu,

demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j,

demontaz istniejacych wpustéw dachowych,

demontaz obrébek blacharskich $cianek attykowych.

Zakres prac nie obejmuje:
— wykonania przebudoéw wyprowadzenia instalacji wentylacyjnych,
— wykonania napraw wyrzutni powietrza, szczegolnie ich zadaszen,
— wykonania postumentédw pod panele fotowoltaiczne.
Prace te wchodza w zakres projektow modernizacji poszczegélnych instalacji budynkowych.

Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Projektowany dach zaprojektowano jako stropodach o odwréconym uktadzie warstw. Przewiduje wykonanie
napraw ptyt stropowych i nastgpnie wykonanie nowych warstw spadkowych z keramzytobetonu. Izolacje
przeciwwodng wykonac z 2 warstw papy termozgrzewalnej, izolacje termiczng z ptyt z polistyrenu XPS gr 24cm.
Warstwe balastowg zaprojektowano ze zwiru ptukanego na wtokninie filtracyjnej.

Na dachu naiezy wykona¢ w miejscu najwigkszego obcigzenia ruchem chodniki z piyt betonowych.

Projektowana technologia rob6t pozwala na bezpieczne dla utrzymania szczelno$ci dachu wykonanie
postumentéw pod urzgdzenia dachowe w dowolnych miejscach. Lokalizacja postumentéw pod urzadzenia
techniczne na dachu wymaga sprawdzenia no$nosci ptyty stropowej przez konstruktora i nie wchodzi w zakres

niniejszego opracowania.

W celu zabezpieczenia pomieszczen znajdujgcych sig bezposrednio pod stropodachem, w sktad ktorych
wchodzg pomieszczenia mieszczace zbiory o znaczacej wartosci w trakcie wykonywania prac nalezy wykonaé
warstwe izolacji wstepnej z folii budowlanej, taczonej na zaktad 12cm. Warstwe te nalezy wykonaé bezposrednio
po wykonaniu rozbidrek i napraw powierzchni stropu. Folig nalezy sprowadzi¢ kielichowo do miejsc wpustow

dachowych. Stosowac folie o gr. 0,5 mm.

Projektowany uktad warstw dachowych:

8,0 Zwir [ otoczaki frakcja 16/32

- Widknina filtracyjna
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24,0 Izolacja termiczna z ptyt z polistyrenu XPS o Ag = 0,038 W/mK, uktadana jedno

lub dwuwarstwowo

- Papa wierzchniego krycia na osnowie z wtokniny szklanej o gr. 250 g/ m2 z
obustronng powtoka ochronna z asfaltu modyfikowanego SBS o whasciwosciach

zapewniajgcych odpornos$¢ na przerastanie korzeni

- Papa podktadowa na osnowie z wtdkniny szklanej o gr. 250 g / m2 z obustronng
powtoka ochronna z asfaltu modyfikowanego SBS

50-15,0 Warstwa spadkowa - keramzytobeton, warstwe spadkowg zagruntowaé
preparatem asfaltowym modyfikowanym kauczukiem SBS.

- Folia budowlana PE o gr. 0,5 mm, faczona na zaktad

- Istniejacy strop,

Obliczeniowy wspotczynnik U dla warstw dachowych Uy = 0,14 W/m2K

Projektowany uktad warstw spetnia wymogi w zakresie izolacyjnosci termicznej okre$lone w audycie

termomodernizacyjnym.

Rozwiazania instalacyjne w zakresie odprowadzenia woéd opadowych

Przewiduje sie zachowanie istniejgcego uktadu odwodnienia dachu z pozostawieniem lokalizacji wpustow
dachowych. Na obszarze fragmentu dachu budynku A3 projekt przewiduje zmiang uktadu wpustéw dachowych
w zwigzku z projektowang budows, $wietiika dachowego. Sposéb odprowadzenia wody ze $wietlika nie wchodzi

w zakres niniejszego projektu. Nie przewiduje sig wykonania ogrzewania wpustow dachowych.

Instalacja odgromowa
Projekt przewiduje odiworzenie instaiacji piorunochronnej z dodatkowg ochrona ziokaiizowanych na dachu

urzadzen.

Instalacja wentylacyjna

ia instalacji wentylacji mechanicznej zakonczone wyrzutniami

dachowymi. Remont wyrzutni nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Projekt obejmuje wykonanie
uszczelnienia izolacji przeciwwodnej wokdt wyprowadzert dachowych instalacji wentylacji mechanicznej.

Dodatkowo w trakcie przygotowania projektu realizowane byty dodatkowe wyprowadzenia wentylacji

Bmiarmim o~ tam mmims oo P (R - Iy P

mechanicznych obstugujgcych przebudowywane pomieszczenia czytelni. Realizowane wyprowadzenia instalaci
wentylacyjnych sg rowniez poza zakresem niniejszego opracowania i podlegajg przebudowie jedynie w zakresie
vunidsAanania riazaralnia izalacii nroraninundnal wwnle Al bl annrAuaad AR

VWYNUILIAL A UoLLLTILTICIH ] 1IcviIau]! HI LOUVIVWVVUULIT] YVYWUNNUIL I.y\/l 1 vy }JI vvwvauuLol .

Drrumntawania franmantir dachir da mantasir hatarii elanacsynuch

n lﬁ’uvtv"ulll\' llualll\-’lllu WMUWITU UV 1TVl WULlwi 1 DiIViIvwaill Wil

Inwestor, w ramach prowadzonego przedsigwzigcia modernizacyjnego, planuje realizacje baterii stonecznych na
dachii Przewidwwane Inkalizacia haterii 7zoetala wekazana na ruciinkach na nadctawia matarialdwr fanhnicnsm bk
UGUU. M LTV WA D TURGHAQUJG MALTIHT £USIGIG WONRGLQH A 1A 1 ySUWHRGUH HG pUUSWIAwWIT ialCriaiuvw weUninicZnyaoni
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232 STROPODACH NAD WYPROWADZENIAMI KLATEK SCHODOWYCH NA DACH

Nad pawilonami obudowujacymi wyjscia klatek schodowych na dach przewidziano wymiane warstw dachowych
i wykonanie dachu o uktadzie odwréconym tak jak dla pozostatych dachéw.

233 OBSZAR WYLACZONY Z OPRACOWANIA

Obszar dachu budynku A3 w zakresie osi Ja / Ma / 26a / 38a, przylegajacy bezposrednio do wewnetrznego
patio, przewidzianego w projekcie przebudowy wnetrz do przekrycia $wietlikiem jest wytgczony z niniejszego
opracowania. Sposéb wykonanie $wietlika i odprowadzenia wéd opadowych, jak réwniez zmiana lokalizacji

wpustéw dachowych zostanie ujeta w osobnym projekcie.

234 PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA ROBOTY BUDOWLANE

2.34.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

23411  ZEBRANIE ISTNIEJACEJ WARSTWY ZWIRU

Przewiduje sig zebranie istniejacej warstwy dociskowej ze zwiru i wywdz na sktadowisko zgodnie z

ohowiazi
obowigzu

23412 ZABEZPIECZENIE | DEMONTAZ CZESCI URZADZEN DACHOWYCH,

Urzadzenia dachowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robo6t budowlanych. W
trakcie wykonywania przebudowy dachu w miejscu lokalizacji urzgdzen, urzgdzenia nalezy czasowo
zdemontowa¢ w celu wykonania nowych postumentow. Po wykonaniu postumentéw przystgpi¢ do
ponownego montazu urzgdzen.

Urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane w wyrzutni na budynku A3 i A5 zdemontowac¢ na czas prowadzonych

prac remontowych w ich otoczeniu.

23413 DEMONTAZ WPUSTOW DACHOWYCH,

Projekt przewiduje demontaz istniejgcych wpustow dachowych w zwigzku z obnizeniem rzednej warstwy
izolacji przeciwwodnej. Po demontazu wpustéw nalezy przygotowac gniazdo pod osadzenie nowych wpustow
oraz, jezeli zajdzie taka konieczno$¢, skroci¢ rury spusiowe kanalizacji deszczowej. Nalezy przewidzieé
miejsce na wykonanie ocieplenia osadzenia wpustéw dachowych w stropie za pomocg ptyt XPS lub pianki
szkiane;.

234.14 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WARSTW DACHOWYCH Z UWZGLEDNIENIEM

s LD VLU L L

KONIECZNOSCI UTYLIZACJI ZAWARTEGO W MATERIALE ROZBIORKOWYM AZBESTU.
Nalezy wykonaé rozbiorke istniejacych warstw dachowych, uzyskany gruz przekaza¢ do utylizacji na
sktadowisko zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Na podstawie wykonanej odkrywki oraz
analizy dokumentacji technicznej obiektu stwierdzono, ze przewidziany do utylizacji gruz bedzie zawierat
nastepujace elementy kwalifikujgce go jako odpad specjalnego przeznaczenia, potencjalnie zawierajgcy
odpady niebezpieczne:

e papa i materiaty bitumiczne, Odpady asfaltéw, smét i produktow smotowych, kod 1703

e elementy zawierajace azbest, Materiaty izolacyjne oraz materialy konstrukcyine zawierajace azbest,
kod 1706



2342  ZASADNICZE PRACE BUDOWLANE

23421 WYKONANIE REPERACJI POWIERZCHNI STROPU,
Po wykonaniu rozbiorki istniejacych warstw nalezy wykona¢ naprawy powierzchni stropéw. Po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni stropdéw z elementoéw luznych i odspojonych nalezy oceni¢ gtebokosé uszkodzen.
Do napraw stosowa¢ mieszkanki cementowe o matym skurczu na bazie cementéw modyfikowanych
polimerami.
e W przypadku uszkodzen o glebokosci ubytkow od 30 do 100 mm stosowaé mieszkanki
gruboziarniste,

e W przypadku uszkodzen o gtebokosci ubytkow od 5 do 30 mm stosowaé mieszkanki drobnoziarniste,

e W przypadku uszkodzen o glebokosci ubytkéw do 5 mm stosowaé szpachléwki do napraw betonu.
Miejsca uszkodzen przed wykonaniem napraw przygotowac¢ za pomocg emulsji kontaktowej. Prace prowadzié

na zasadzie ,mokre na mokre”.

23422 WYKONANIE WARSTWY ZABEZPIECZAJACEJ Z FOLII PE

Wykona¢ warstwe zabezpieczajgca z folii PE (folii budowlanej) gr. 0,5 mm. Folie taczy¢ na zaktady szer 12
cm. Warstwa zabezpieczajgca ma na celu stworzenie dodatkowego zabezpieczenia przed zalaniem
pomieszczen znajdujgcych sig bezposrednio pod stropem w trakcie prowadzenia robot. Folie nalezy tak
uksztattowa¢, zeby w trakcie prowadzenia robét umozliwic swobodny splyw wody do miejsc wpustow

dachowych.

234.23 WYKONANIE WARSTW SPADKOWYCH Z KERAMZYTOBETONU

Warstwy spadkowe wykona¢ z keramzytobetonu. Przy ksztattowaniu warstw spadkowych wokét miejsc
osadzenia wpustéw dachowych zostawi¢ przestrzen 5 cm wokot miejsca osadzenia wpustu na wykonanie
ocieplenia. Ocieplenie wpustu wykonac z polistyrenu XPS lub pianki szklanej. Nachylenie potaci dachowych

nie powinno by¢ mniejsze niz 1,5 %.

23424  MONTAZ WPUSTOW,

Zastosowa¢ wpusty dachowe z tworzyw sztucznych. Pod montaz wpustéw powiekszyé gniazda w plycie
stropowej. Osadzenie wpustow ociepli¢ materiatem izolacyjnym: piana szklang lub poliuretanowa.

Wpusty montowac¢ po wykonaniu warstw spadkowych dachu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na kolejnos$é
montazu kotnierza wpustu — kotnierz nalezy wklei¢ pomiedzy dwie warstwy papy poszycia dachowego. Ze
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akcesoria dostarczone przez producenta wpustow.
Wszystkie wpusty wyposazy¢ w kosze osadcze.
Dobér $rednic wpustéw na dopasowac do $rednic pionéw kanalizacji deszczowe;.

Nie przewiduje sie instalacji ogrzewania wpustow.

23425 WYKONANIE WARSTWY WODOSZCZELNEJ Z DWOCH WARSTW PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ

Warstweg wodoszczelng nalezy wykona¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej kauczukiem
SBS. Powierzchnig pod utozenie papy zagruntowac¢ preparatem asfaltowym modyfikowanym kauczukiem
SBS.
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Jako pape podktadowg zastosowaé zgrzewang papg na osnowie z wtSkniny szklanej o gr. 250 g / m2 z
obustronng powioka ochronna z asfaitu modyfikowanego SBS.
Jako pape wierzchnig zastosowaC pape asfaltowg na osnowie z widkniny szklanej o gr. 250 g / m2 z
obustronng powioka ochronna z asfaitu modyfikowanego SBS z dodatkiem $rodkéw zapewniajgcych
odpornos¢ na przerastanie korzeni.
Przy wykonywaniu pokrycia z papu naiezy:

e stosowacé uktad rolek prostopadty do linii spadku dachu

e stosowac zaktady podtuzne 10 cm

o stosowac zaklady poprzeczne 15 cm

e rolke papy wierzchniej przesuna¢ o 1/2 szerokosci w stosunku do papy podktadowe;.
Zachowac szczegolny rezim pracy przy osadzaniu wpustéw dachowych zgodnie z pkt. 6.1.1.2.3 powyzej.
Warstwe izolacji przeciwwodnej wyprowadzi¢ na wierzch murkow attykowych oraz na odpowiednig wysoko$é
elementow murowanych wyprowadzen instalacji wentylacyjnych, zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

23426 WYKONANIE OBROBEK ATTYK, OBUDOW KLATEK SCHODOWYCH, WYRZUTNI
POWIETRZA,

Murki attykowe oczy$ci¢ z istniejacych obrobek, izolacji przeciwwodnej, usungé luzne elementy zapraw
tynkarskich, nastepnie otynkowac tynkami mineralnymi. Przygotowana powierzchnie zagruntowaé i wykonaé
wyprowadzenia izolacji przeciwwodnej z papy izolacje wyprowadzi¢ na wierzch murkéw. Nastepnie murki
attykowe nalezy ociepli¢ za ptytami z polistyrenu ekstradowanego XPS o A4 = 0,038 W/mK lub mniej
wykonczonego wstgpnie warstwg tynku mineralnego. Piyty ocieplenia mocowaé do murkéw attykowych za
pomocg kleju poliuretanowego lub kauczukowych klejow modyfikowanych SBS.

Murowane wyprowadzenia instalacji wentylacyjnej przygotowac¢ do wykonania warstw izolacyjnych z papy oraz
ocieplenia tak jak murki attykowe.

Grubos¢ warstwy izolacji termicznej 8,0 cm.

23427 ULOZENIE WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ,

Bezposrednio na warstwie izolacji z papy nalezy utozy¢ warstwe izolacji termicznej z ptyt nienasigkliwego
polistyrenu (polistyrenu ektradowanego XPS). Nalezy stosowac piyty o krawedzi frezowanej, uktadane na
mijanke. Spodnia warstwa ptyt powinna mie¢ strukture drenazowa zapewniajgca swobodny odptyw wody
opadowej z warstwy izolacji termicznej. Dla zapewnienia wymaganego wspétczynnika izolacji termicznej dachu
nalezy zastosowac warstwe gr 24,0 cm materiatu izolacyjnego o wspétczynniku Aq = 0,038 W/mK lub mniej.
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o wspdiczynniku As = 0,031 W/mK lub mniej wystarczajace jest
wykonanie warstwy izolacyjnej o gr. 20,0 cm.

Dla warstwy izolacyjnej o gr. 24,0 cm przyjmuje sie uktadanie izolacji termicznej w dwdch warstwach. Spodnia
warstwa o gr. 12,0 cm. Warstwy nalezy uktada¢ z przesunigciem wynoszacym 1/2 wymiaru plyty w obu

kierunkach.

23428 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Murki attykowe nalezy zabezpieczy¢ obrobkami blacharskimi. Nalezy odtworzy¢ istniejgce obrobki blacharskie z
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23429 WYKONANIE WARSTWY BALASTOWEJ DACHU.

W ceiu zabezpieczenia warstwy izolacji termicznej dachu przed odessaniem przez wiatr lub unoszeniem przez
wode opadowg nalezy izolacje termiczng docigzy¢ warstwg balastowg ze Zwiru ptukanego (otoczakéw) frakciji
16/32 mm. Warstwa balastowa powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 cm. Nalezy ja wykonaé na warstwie
rozdzielczej z paroprzepuszczalnej, odpornej na czynniki biologiczne i UV geowtékninie polipropylenowej o gr.
140 g/m2. Geowtokning nalezy uktada¢ iuzem z zaktadem 20 cm. Geowidknina powinna mie¢ wkasciwosci

zapewniajgce sptyw wigkszosci wody do wpustow dachowych w migzszo$ci warstwy balastowe;.

234210 WYKONANIE CHODNIKOW DACHOWYCH W MIEJSCACH SZCZEGOLNIE OBCIAZONYCH
RUCHEM PIESZYM

W miejscach szczegolnie obcigzonych ruchem pieszym, w bezposrednim sasiedztwie wyjsé z klatek
schodowych,wzdtuz przej$¢ prowadzacych do drabin dachowych oraz w naroznikach dachéw nalezy wykonaé
chodniki z ptyt betonowych chodnikowych o wym 50 x 50 x 5 cm. Szeroko$¢ chodnikéw wynosi 50 cm. Plyty
nalezy uktada¢ bezposrednio na warstwie zwiru.

2343 PRACE WYKONCZENIOWE

23431 REPERACJE USZKODZEN
Nalezy przeprowadzi¢ naprawy uszkodzonych podczas prac dachowych fragmentéw elewacji wyjé¢ na dach,
wyrzutni wentylacyjnych, elewacji kurtynowej budynku B oraz elewacji kamiennej budynku C. Zakres

koniecznych napraw wynika z ewentualnych uszkodzen.

23432 MONTAZ ZDEMONTOWANYCH URZADZEN DACHOWYCH

Po zakonczonych pracach dachowych naiezy przystgpi¢ do ponownego montazu urzadzen dachowych. Montaz
urzadzen przeprowadzi¢ sukcesywnie w miarg zamykania poszczegélnych odcinkéw robét. Montaz urzadzen
dachowych prowadzi¢ w oparciu o dokumentacjg techniczno-ruchows urzadzen oraz dokumentacje instalacji w

sklad ktorych wchodzg zdemontowane urzadzenia. Wytyczne techniczne w zakresie demontazu / montazu

2344  WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

W zwigzku z wymiang poszycia dachu nalezy wymienic i dostosowac do aktualnie obowigzujgcych przepisow
instalacje odgromowa. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Zwody poziome realizowac drutem Fe/Zn fi8 metoda naciggowa i na wspornikach.

Przewody odprowadzajace wykonac drutem Fe/Zn fi8 metoda naciagowg lub pod elewacja, naprawiajac
zniszczenia budowlane. Przewody odprowadzajgce przykry¢ ceownikiem w kolorze elewaciji do wysokosci 3,5m
od ziemi. W miejscach nawieszenia budynku instalacie prowadzi¢ w rurach w izolacji termicznej éciany lub w
Scianie z wyreperowaniem elewacji. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w przestrzeniach pomiedzy oknami
tak aby byty niewidoczne od $rodka budynku.

Zwody pionowe wyzsze od 1,5m m