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Zmiana drzwi na wrota
garażowe segmentowe

Zmiana drzwi na wrota
garażowe segmentowe

107,41 m²

1

ARCHIWUM

147,99 m²

2
POM. WARSZTATOWE

115,00 m²

4

POM. WARSZTATOWE

8,80 m²

5

POM. SOCJALNE

4,65 m²

6

WIATROŁAP

D
190

200
4,26 m²

7

WC

Pion kan. + woda

13,12 m²

8

KOTŁOWNIA

PROJEKTOWANY PRZEWÓD DWUPŁASZCZOWY
OD  KOTŁA WYJŚCIE NA DACH

KOCIOŁ CO

DO 50 kW
PROJEKTOWANA
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
POMIESZCZENIA

ZAMONTOWAĆ NAWIETRZNIKI
W OKNIE

PROJEKTOWANA
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
POMIESZCZENIA

PROJEKTOWANA
NOWY KOCIOŁ
JEDNOFUNKCYJNY

B B

D
2180

200

11
x1

7
   

28

MŻ01 - wokół kanału wykonać systemowe
krawężniki (szczegóły do uzgodnienia z
inwestorem)

Zaprojektowano obniżenie posadzki o 10 cm

Zaprojektowano obniżenie posadzki o 10 cm

CC

D

D

100

Lampy w kanale:
np. 12V, wodoodporne (5 cm odsunięte od lica
góry kanału), lub równoważne - uzgodnić z
inwestorem
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0
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50
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0
50

Lampy ścienne:
np. Philips WL120V (5 cm odsunięte od lica
góry kanału), lub równoważne - uzgodnić z
inwestorem

Lampy sufitowe:
np. Philips BGP490 lub równoważne -
uzgodnić z inwestorem
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Lampy sufitowe:
np. Philips BGP490 lub równoważne -
uzgodnić z inwestorem
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Pomieszczenie

PROJEKTOWANA
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
POMIESZCZENIA

D3
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0

21
0

47,61 m²

10

Pomieszczenie

32,79 m²

11

Pomieszczenie

6,08 m²

12

Pomieszczenie

8,78 m²

13

Pomieszczenie

3,28 m²

14

Pomieszczenie

4,98 m²

15

Pomieszczenie

2,46 m²

16

Pomieszczenie

13,24 m²

17

Pomieszczenie

2,69 m²

18

Pomieszczenie

- ZAMUROWANIA

- WYBURZENIA

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY

OZNACZENIA NA RYSUNKACH

- SUFIT PODWIESZANY

- PROJEKTOWANE  ŚCIANY
  GIPS-KARTON

Tytuł rysunku Nr rys.Skala
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Inwestor

Branża
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Adres

Temat/Obiekt

Opracował:

nr upr. bud. podpis

Projektował:

Sprawdził:

ul. Piękna 19
72-123 Kliniska Wielkie

tel. 601-418-652
tel. 605-642-800

e-mail: konstrukcje@interwot.pl
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MODERNIZACJAN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
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UWAGI:
1. TEREN PRZY WJEŹDZIE OBNIŻYĆ


