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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1RS-T1Y-UYF *

Pan Henryk Stanistaw GALGANSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1194/01

adres zamieszkania ul. Mikotajczyka 16/11, 71-075 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HGV-62G-EQV *

Pan Jan KISIELEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1195/01

adres zamieszkania ul. Rugiariska 72 A/4, 71-653 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



2. OPIS TECHNICZNY

MODERNIZACJA POMIESZCZEN WARSZTATU Z
PRZEBUDOWA NA POMIESZCZENIA ARCHIWUM

2.1. Podstawa opracowania.
p.b. architektury i konstrukcji budynku WARSZTATOWEGOQ ,

katalogi osprzetu elekiroinstalacyjnego,

PN-EN 12464-1 - dotyczaca o$wietlenia miejsc pracy,

PN-IEC 60364-4-41 — dotyczaca ochrony przeciwporazeniowej

PN-IEC 60364-5-54 — dot. uziemien i przewoddw ochronnych,

PN-IEC 60364-4-443 dotyczaca ochrony przed przepieciami,

PN-IEC 61024-1 - ochrona odgromowa obiektow budowlanych — zasady ogolne
PN-EN 1838 - dotyczaca o$wietlenia awaryjnego

PN-E-05125 - dotyczaca sposobu uktadania kabla zasilajgcego obiekt

2.2. Zakres opracowania.
Opracowaniem objeto :

- rozdzielnica RG

- instalacja oéwietlenia podstawowego

- instalacja gniazd wtykowych 230V i 230/400V

- instalacja oswietlenia awaryjnego

- instalacja przepieciowa

- instalacja uziemienia oraz potaczen wyréwnawczych

- instalacja elektryczna zasilajaca naped bramy

2.3. Opis obiektu.
Zasilanie obiektu.
Zasilanie obiektu odbywa sig istniejacym kablem z istniejacej rozdzielnicy bezpiecznikowej znajdujacej sie przy

portierni obstugujacej kompleks budynkéw Nadlesnictwa. Kabel w istniejgcej hali prowadzony jest w rurze ochronnej w

posadzce i pozostaje bez zmian. Istniejace instalacje elekiryczne w modernizowanym budynku nalezy zdemontowac.

Rozdzielnica Gtdwna
W modernizowanym budynku w miejscu istnigjacej rozdzielnicy glownej nalezy ustawié Rozdzielnice Glowng w

wykonaniu przemystowym np. typu XL 800 z drzwiczkami metalowymi, ustawiong na fundamencie prefabrykowanym i
przymocowang do $ciany budynku z minimalng iloscig modutéw 5x24. W szafce nalezy zabudowaé wylacznik gtowny
typu FRX 125 lub rownowazny z podfgczeniem zdalnego wyzwalania wytaczenia. W tym celu przy gtéwnym wejsciu do
budynku nalezy umiesci¢ w kasetce metalowej osfonietej szybka przyciski wyzwalajacy wylacznik gléwny. Kasete z
przyciskiem nalezy dodatkowo oznaczy¢ znakiem graficznymi. Od przycisku do wylacznika gléwnego nalezy ulozyé
przewdd niepalny bezhalogenkowy typu HDGS 2x1mm. Kable zasilajace prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych
ocynkowanych, umieszczonych na wysokosci ok. 2,5-3m nad posadzka, Z rozdzielnicy gtownej nalezy ulozyé linie
kablowe lub przewody do rozdzielnic pomocniczych T1, T2, T3, T4 i Tk. Rozdzielnice w wykonaniu podanym na
schematach umiescic w migjscach wskazanych na rzucie parteru. Rozdzielnica T2 powstaje w miejscu istniejacej
rozdzielnicy skrzynkowej. Istniejace obwody obstugujgce czes¢ socjalng budynku (wylaczong z modernizagji) nalezy

wprowadzi¢ do projektowanej w jej miejsce rozdzielnicy.
str. 7




Instalacja oswietlenia ogoélnego.
Typy opraw zostaly opisane w legendzie na rysunku instalacji elektrycznej. Dopuszcza sie zastosowanie opraw

rownorzegdnych. Zastosowane o$wietlenie pozwala uzyska¢ na powierzchni roboczej natezenie owietlenia w ilosci
wymaganej normami.
Zalaczanie poszczegolnych sekeji o$wietlenia odbywac sie bedzie za pomoca przyciskéw umieszczonych w kasetkach
przy wejéciu do hali lub wigcznikéw instalacyjnych w przypadku pozostatych pomieszczen np. archiwum. Wiaczniki
nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,3m nad posadzka. Wraz z zatgczaniem o$wietlenia w toaletach zataczane beda
wentylatory wyciggowe. Oéwietlenie kanatow kablowych odbywa sie oprawami zasilanymi napigciem statym 24V.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego sq rozmieszczone:

o przy drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

o obowigzkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa, przy kazdej zmianie kierunku,

o W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
Dobor opraw zgodnie z zataczong specyfikacia.

Instalacja sity.
Gniazda wtykowe 230V i gniazda sitowe w hali oraz pozostalych pomieszczeniach warsztatowych znajdowac sie beda

w miejscach wskazanych na rzucie budynku EO1. Gniazda trojfazowe zasilane beda z poszczegoinych rozdzielnic
przewodami YDY 5x4mm gniazda jednofazowe 230V przewodem YDY 3x2,5mm  ukladanymi w korytkach kablowych.
W pomieszczeniach socjalnych zwigzanych z Archiwum nalezy ukladaé przewody pod tynkiem.

Kable zasilajace i sterownicze prowadzi¢ nalezy w korytkach wewngtrz archiwum. Napedy drzwi garazowych
(warsztatowych) zasilane bedg przewodami YDY 5x2,5mm. Zasilanie wentylatorow wyciggowych, Klimatyzatorow

przewodami YDY3x2,5mm. W kanatach kablowych nalezy zapewni¢ zasilanie gniazd 24V.

Instalacja odgromowa.
Na modernizowanym budynku znajduje sig instalacja odgromowa- nie wymaga wymiany.

Nalezy wykona¢ niezbedne pomiary.

Dodatkowa ochrona przed porazeniem.
W projektowanym obiekcie przyjeto jako dodatkowa ochrone przed porazeniem ,samoczynne szybkie wylaczanie”

zrealizowane za pomoca wylacznikow nadmiarowo-pradowych.

Obwody gniazd wtykowych chronione wylacznikami réznicowo-pradowymi.

Rozdzial przewodu PEN nastepuje w rozdzielni n.n..

Korice przewodow PE oznaczy¢ kolorem zoto-zielonym.

Nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie terminow okresowej kontroli wylacznikéw roznicowo-pradowych, terminy

przegladow podawane sg przez producentow urzadzen.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz.

1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzgdzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej.

Wykonywanie robot budowlanych wigze si¢ z narazeniem pracownikow na oddziatywanie czynnikéw niebezpiecznych,
stwarza wiele potencjalnych mozliwo$ci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i wymaga zachowywania na co
dzien szczegoinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych

na ogol stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robdt, ktéry zapewnia:

organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
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przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybiern w tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami
pracy
zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
zaznajomienie pracownikdw z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczeristwem i higiena, w razie gdy jednoczesnie w tym samym
miejscu wykonujq prace pracownicy zatrudnieni przez roznych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub
rozbioree rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyZej 2 m nad poziomem terenu
zewngtrznego lub podiogi nalezy w szczegolnosci:
1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych majg byé wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymalo$c na przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang
zmiang polozenia, a takZe stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania
linek bezpieczenstwa,
2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu

chronigeego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa przymocowang do stalych

elementow konstrukgji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewnic stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisamia w szczegdlnosci:
Instalacja elektryczna w projektowanym obiekcie zostala zaprojektowana w oparciu o obowiazujgce normy i przepisy
majace na celu bezpieczenstwo i ochrong zycia uzytkownikow.
Zastosowano nastepujace normy i przepisy.
PN-IEC 60364-4-441-200 dot. Ochrony przeciwporazeniowej
PN-IEC 60364-4-482-2000 dot. Ochrony przeciwporazeniowej
PN-IEC 60364-5-523-2001 dot. Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwata obwodéw
PN-IEC 60364-5-53-2000 dot. Ochrony przed przepigciami
- W celu zapewnienia ochrony przed porazeniem zastosowano: samoczynne szybkie wylaczenie zapewnione przez
wytaczniki nadmiarowo-pradowe oraz wytgczniki roznicowo-pradowe 30mA.
W projektowanym obiekcie przyjeto nastepujace rozwigzania zapewniajace dodatkewa ochrone przed porazeniem:
samoczynne szybkie wylgczanie za pomocg wylgcznikow nadmiarowo-pradowych w obwodach oéwietleniowych

oraz wylaczniki roznicowo-pradowe na cbwodach gniazd wtykowych

Uwagi koncowe

o
0.0

instalacje elektryczng nalezy ukladac po wykonaniu gldéwnych robét instalacyjnych wod. - kan., gazowych, c.o. i
wentylacyjnych,

przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elekirycznej zaleca sie wykonanie pomiarow kontrolnych w zakresie
ochrony od porazen pradem elektrycznym, izolacji przewodow zasilajgcych.

catosé robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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Instalacje elektryczng nalezy uklada¢ po wykonaniu giownych robét instalacyjnych wod. - kan., gazowych, c.o. i
wentylacyjnych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci z wymienionymi
ponizej:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62, poz. 288),

Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-
montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

Przed przystgpieniem do robét nalezy we wiasciwym terminie powiadomi¢ zainteresowane strony. Nalezy tez uwzglednié
uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Przed przekazaniem do eksploatacji wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiar izolacji przewodéw , rezystancji
uziemienia i sprawdzenie dzialania ochrony przeciwporazeniowsj.

UWAGA:

We wszystkich miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta lub nazwe wiasng
materiatow, produktow lub urzadzen nalezy to interpretowat jako: taki sam lub o nie gorszych parametrach.

Jedynym celem podania nazw wiasnych materialéw, produktow lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania jest
przedstawienie standarddw jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajacego.
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Obliczenia techniczne

Dokonano nastepujacych obliczen:

QBilansu mocy metoda wspolczynnikow
QO Natezen oswietlenia programami obliczeniowymi
QZabezpieczen i przewodow zasilajgcych
Doboru dokonano na podstawie nastepujacego wzoru dia pradu diugotrwalego:
Qzasilanie 3-fazowe

Pobi
3 x 400 x cos ¢

ldd = [A]

OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Do obliczen przyjeto nastepujace wzory na spadek napiecia:

Ozasilanie 3-fazowe

2 X Pon x L
oy = 5
AU Y XS x (4002 x10
Qzasilanie 1-fazowe
2 XPonxL
o= 5
+H Y X S X (2301 Aty

Szczegdtowe obliczenia znajdujq sie w projekcie archiwalnym

Opracowat: inz. Hemfyﬁ Gafgariski
N7
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N1 Szczelne oprawy do montazu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniajace dodatkowg ochrone przed penetracjg
ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkdw oraz przed skutkami przypadkowych uderzen. Oprawa o mocy 115W.
Zrodlem $wiatta w oprawie sg $wietlowki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 54W, o
zwickszonej skutecznosci $wietinej do 93 Im/W. Przeslona przezroczysta wykonana z poliwgglanu, o przepuszczalnosci
Swiatla wigkszej niz 90%. Plyta wytiaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN 1SO 7823-2. oprawa posiada sprawnos$¢
87,28%, oraz skutecznodcig $wieting 37,95 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaplonowe wysokiej
czestolliwosci o nastepujacych wiasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-
60Hz,mozliwose stosowania w oéwietleniu awaryjnym, zaplon Swietlowki po optymalnym podgrzaniu elektred, zapton bez
migotania $wiatia, jednakowy strumien S$wietiny zardwno przy napigciu stalym jak i zmiennym, automatyczne ponowne
wigczanie $wietiowki po jej wymianie, wspolczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny
mechanizm wylgczenia uszkodzonej lub zuzytej Swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej
czestolliwosci wraczeniwytaczen np. z czujnikami ruchu, wspolczynnik mocy A>0,95trwalos¢ 50 000 godzin. Oprawa
oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus i klosz wykonane z poliweglanu Mozliwosé
zastosowania dodatkowego odbly$nika aluminiowego ksztattujacego kierunek Swiecenia (waski, $redni, szeroki). Oprawa z
metalowymi klipsami. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pylu i wilgoci - IP65. Wymiar 1215x107x80

N2 Szczelne oprawy do montazu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniajgce dodatkowa ochroneg przed penetracjq
ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkéw oraz przed skutkami przypadkowych uderzen. Oprawa o mocy 75W.
Zrodlem $wiatla w oprawie sg $wietlowki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 35W, o
zwiekszone] skutecznosci $wietinej do 104 Im/W. Przestona przezroczysta wykonana z poliweglanu, o przepuszczalno$ci
$wiatla wiekszej niz 90%. Plyta wytlaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN 1SO 7823-2. oprawa posiada sprawnosé
82,93%, oraz skutecznoscig Swieting 80,72 Im/W. Oprawy wyposazone w elekironiczne uklady zaplonowe wysokigj
czestotliwoéci o nastepujacych wlasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-
60Hz,mozZliwos¢ stosowania w oswietleniu awaryjnym, zapton Swietlowki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez
migotania $wiatla, jednakowy strumien Swietiny zaréwno przy napieciu statym jak i zmiennym, automatyczne ponowne
wiaczanie Swietlowki po jej wymianie, wspolczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=AZ lub lepszy, automatyczny
mechanizm wylaczenia uszkodzonej lub zuzytej $wietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duze
czestotliwosci wiaczen/wylaczen np. z czujnikami ruchu, wspotczynnik mocy A>0,95.trwalosé 50 000 godzin. Oprawa
oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus i klosz wykonane z poliweglanu Mozliwo$é
zastosowania dodatkowego odbly$nika aluminiowego ksztaltujgcego kierunek Swiecenia (waski, Sredni, szeroki). Oprawa z
metalowymi klipsami. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65. Wymiar 15156x107x80

N3 Szczelne oprawy do montazu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniajgce dodatkowg ochrong przed penetracia
ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkow oraz przed skutkami przypadkowych uderzen. Oprawa o mocy 37W.
Zrodiem $wiatta w oprawie sq Swietlowki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 35W, o
skutecznosci swietinej do 104 Im/W. Przeslona przezroczysta wykonana z poliweglanu, o przepuszczalno$ci Swiatta wiekszej
niz 90%. Plyta wyttaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN SO 7823-2 oprawa posiada sprawnos¢ 87,28%, oraz
skutecznoscig $wiethg 86,10 Im/W. Oprawy wyposazone w elekironiczne uklady zapionowe wysokiej czestotliwosci o
nastepujacych wilasnosciach; napiecie zasilania 220V-240V czestotliwosc sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwo$c
stosowania w o$wietleniu awaryjnym, zaplon $wietlowki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania $wiatla,
jednakowy strumien Swietiny zaréwno przy napieciu stalym jak i zmiennym, automatyczne ponowne wigczanie Swietlowki po jgj
wymianie, wspdlczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wylgczenia
uszkodzonej lub zuzytej swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci wiaczen/wytaczen
np. z czujnikami ruchu, wspétczynnik mocy A>0,95,trwaloé¢ 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN
VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg
certyfikat bezpieczefistwa VDE. Korpus i klosz wykonane z poliweglanu Mozliwos¢ zastosowania dodatkowego odblySnika
aluminiowego ksztaltujacego kierunek $wiecenia (waski, Sredni, szeroki). Oprawa z metalowymi klipsami. Oprawa o ochronie
przed wnikaniem ciat statych, pylu i wilgoci - IP65. Wymiar 1515x107x80.

N4 Szczelne oprawy do montazu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniajgce dodatkowa ochrone przed penetracja
cial obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkow oraz przed skutkami przypadkowych uderzen. Oprawa o mocy 69W.
Zrodlem $wiatta w oprawie sg $wietlowki liniowe T8 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 36W, o
skutecznosci $wietinej 93 Im/W. Przeslona przezroczysta wykonana z poliweglanu, o przepuszczalno$ci Swiatla wigkszej niz
90%. Plyta wyttaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-2. oprawa posiada sprawnosé 82,93%, oraz
skutecznoscig $wieting 80,53 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne ukiady zaplonowe wysokiej czestotliwosci o
nastepujacych wlasnosciach: napigcie zasilania 24V, wspdlczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy,
automatyczny mechanizm wytaczenia uszkodzonej lub zuzytej $wietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o
duzej czestotiiwosci wlaczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspotczynnik mocy A>0,95 trwatosé (do 10% uszkodzonych
statecznikow) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i
dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewcdy posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus i
klosz wykonane z poliweglanu Mozliwos¢ zastosowania dodatkowego odbly$nika aluminiowego ksztaftujgcego kierunek
$wiecenia (waski, sredni, szeroki). Oprawa z metalowymi klipsami. Oprawa o ochronie przed wnikaniem cial stafych, pytu i
wilgoci - IP65. Wymiar 1260x125x91.
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B1 Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa o mocy 40W. Zrédtem $wiatla w oprawie
sg Swietlowki kompaktowe PL-R przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 17W, o skutecznosci $wietingj 88
Im/W. Odblysnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawartosci aluminium
99,85%. Odblysnik wykoriczony matowieniem w dolnej czgsci w celu ograniczenia ol$nienia. Uklad optyczny wyposazony w
szybe hartowang cze$ciowo zmatowiong o grubosci 3,5mm, montowang bezposrednio do ringu oprawy pozwala na
zwigkszenie ochrony przed wnikaniem ciaf statych, pylu i wody. Nie zmatowiona czesé szyby, to pasek o szerokosci 20mm, na
zewngtrznym obwodzie przestony. oprawa posiada sprawnos¢ 59,71%, oraz skutecznoscig $wieting 44,78 Im/W. Oprawy
wyposazone w elekironiczne uktady zapionowe wysokiej czestotliwosci o nastepujacych wilasnosciach: napiecie zasilania
220V-240V czgstotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwo$¢ stosowania w o$wietleniu awaryjnym, zapton SwietlGwki
po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania $wiatla, jednakowy strumien $wietiny zaréwno przy napieciu statym
jak i zmiennym, automatyczne ponowne wiaczanie $wietlowki po jej wymianie, wspoiczynnik efektywnosci energetycznej
CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wylaczenia uszkodzonej lub zuzytej $wietiowki - (End-Of-Life Test2),
mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci wiaczen/wylaczen np. z czujnikami ruchu, wspdiczynnik mocy
A>0,95,trwalosc 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i
dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus
zewnetrzny wykonany z blachy aluminiowej ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 o wlasnosciach mechanicznych PN-EN 755-
2 i sktadzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3, malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych
utwardzaczy i pigmentow, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat stalych, pylu i wilgoci - IP44. Wymiar ¢
240 H 165.

AwS * Obudowa z biatego poliweglanu

* Klasa izolacji Il

* Stopien ochrany IP65/20

* Dioda power LED 6W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

+ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

* Montaz: podtynkowo na suficie

+ Wymiary: okragta 100x37 [mm]

* Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

* Strumien $wietiny oprawy: 616 Im (tryb SE)

Ew1 * Obudowa z szarego poliweglanu

» Klasa izolagji Il

+ Stopien ochrony 1P44

+Pasek LED 32 W

+ Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

+ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* MontaZ: bezposrednio na scianie lub podtynkowo
* Wymiary: 330x180x43 [mm]

* Rozpoznawalnos¢ znaku 30m
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