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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy ,, MODERNIZACJA POMIESZCZEN BUDYNKU
WARSZTATU ORAZ ARCHIWUM ZESPOtU SKEADNIC LASOW PANSTWOWYCH W STARGARDZIE
SZCZECINSKIM przy ul. Wojska Polskiego 119, Stargard Szczeciriski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1, WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNY.

2.2, WIZJA LOKALNA | DOKUMENTACIA ZDJECIOWA.

2.3. EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONANA PRZEZ BIURO KONSTRUKCYINE ,INTERWOT”.

2.4. INWENTARYZACIA BUDOWLANA WYKONANA PRZEZ BIURO KONSTRUKCYJNE ,INTERWOT".
2.5. ZATWIERDZONA KONCEPCJA PROJEKTOWA.

2.6. ZGLOSZENIE PLANOWANYCH ROBOT.

3. ZAMAWIAJACY/INWESTOR Zespét Sktadnic Laséw Paristwowych ul. Wojska Polskiego 119, Stargard
Szczecinski

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
4.1. CEL PLANOWANEJ INWESTYCJI

Celem planowanej inwestycji jest poprawa warunkéw higieniczno-sanitarnych, bhp, ppoz, estetycznych i
wizerunkowych budynku warsztatu z wydzieleniem pomieszczert archiwum Zespotu Skfadnic Laséw
Panstwowych w Stargardzie Szczecinskim.

4.2, OGOLNA SPECYFIKACJA ZAKRESU PLANOWANEJ INWESTYCII:
ELEWACIA

® Demontaz bram, drzwi.

eZamurowanie otworu drzwiowego.

e Odtworzenie fragmentu elewacji z nawigzaniem do istniejgce;.
ROBOTY WEWNETRZNE

PRACE ROZBIORKOWE:

e Demontaz istniejgcych okfadzin sciennych.
gtr. 3
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® Demontaz istniejacych posadzek cementowych.
@ Rozbidrka posadzek.

e Rozbidrka ptyt sufitowych.

e Odnowienie drzwi wewnetrznych.

e Modernizacja pomieszczenia socjalnego i toalety.

PRACE REMONTOWE | WYKONCZENIOWE:
® Wymiana bram garazowych i drzwi zewnetrznych na nowe docieplone.

® Remont kanatu samochodowego z dostosowaniem wysokosciowym do samochodu z hds (obnizenie o ok.
20 cm posadzki na odcinku 3,0 m.

@ Remont instalacji elektrycznej z montazem nowych opraw oswietleniowych i czujek alarmowych.
® Modernizacja wentylacji, instalacji c.0. z wymiang grzejnikow i pieca.

e Wykonanie obudéw sufitéw ptytami GKF, malowanie lub wykonanie glazury nasciennej w pomieszczeniu
sanitariatu i socjalnym.

e Wykonanie nowych posadzek i oktadzin wg opisu poszczegélnych pomieszczen.
e Malowanie pomieszczen.

e Odnowienie stolarki drzwiowej.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
5.1. PRZEDMIOTOWY BUDYNEK

Przedmiotowy budynek jest jednokondygnacyjny kryty dachem ptaskim — pokrytym papg termozgrzewalna z
dociepleniem typu styropapa . Budynek o konstrukcji lekkiej murowanej. Ocieplony z wymieniong w
wiekszosci stolarkg okienng. Sciany wewnetrzne murowane z cegly. Podiogi wykoriczone posadzka
cementowas i gresem.

Okfadziny wewnetrzne

Malatura, w czedci pomieszczen ptytki glazury.

Instalacje

Budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczng, c.0., wod-kan.
Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.
str. 4
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Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
Stolarka okienna i drzwiowa w czg$ci wewngtrznej poza sanitariatem pozostaje bez zmian — do odnowienia.

powierzchnia zabudowy — 432,40 m2

6. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI
6.1. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEGO REMONTU WNETRZA PARTERU BUDYNKU

Planowana modernizacja polega na remoncie czesci budynku warsztatowego wraz z pomieszczeniem na
archiwum. Zakres obejmuje prace rozbiérkowe, remontowe zgodnie z projektem i specyfikacja.

6.2. DANE TECHNICZNE | LICZBOWE BUDYNKU
Powierzchnia uzytkowa - 317,20 m2

Wysokos¢ kondygnacji w $wietle — 3,00 - 4,60 m, projektowana w sanitariacie i pom. socjalnym 2,65 m

7. SZCZEGOLOWY OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI

7.1. DANE OGOLNE DOTYCZACE PRZYJETYCH ROZWIAZAN, UKLADU FUNKCIONALNO - PRZESTRZENNEGO
PARTERU.

Uktad funkcjonalny budynku jest prosty z wydzieleniem czesci gtéwnej i pomocniczej. Wejscie odbywa sie
poprzez drzwi na froncie i bramy garazowe, oraz wejécia boczne. Planowana modernizacja praktycznie
pozostawia uktad funkcjonalny bez zmian. Pomieszczenia pozostaja bez zmian. W sanitariacie projektuje
sie wykonanie sufitu podwieszonego, wyposazenie standardowe.

7.2. INSTALACJE SANITARNE | WENTYLACIA

e Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne pozostaja bez wiekszych zmian. Nalezy jedynie wykona¢ niezbedne
podfaczenia osprzetu.

e Zaprojektowano modernizacje instalacji c.o. poprzez wymiane grzejnikéw, rurarzu i pieca c.o..
7.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektuje si¢ remont wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z wymiang opraw oswietleniowych .
Szczegoty wg projektu wykonawczego branzy instalacji elektrycznych.

7.4. PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZ
® Bramy i wrota garazowe, drzwi zewnetrzne.

Projektuje si¢ montaz nowych z napedem elektrycznym i sterowaniem pilotem (lub recznym w przypadku
zaniku pradu)
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e Sciany wewnetrzne dziatowe miedzy pomieszczeniami.
Projektuje sie odnowienie z malowaniem.
e Podiogi.

Istniejgca posadzka cementowa w pomieszczeniu z kanatem wymaga cze$ciowego skucia i wykonanie nowej
posadzki cementowej wzmocnionej siatka stalowg i opitkami.

e Sufity.

Istniejace sufity wymagaja , drobnych napraw z wykonaniem malowania. W sanitariacie i pomieszczeniu
socjalnym naleiy przewidzie¢ sufit podwieszony z ptyt GKF 12,5 mm na stelazu metalowym. W wolnej
przestrzeni poprowadzona bedzie nowa instalacja elektryczna i wentylacyjna.

@ Drzwi.

Wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy odnowi¢ (pomalowaé po wykonaniu drobnych napraw). W sanitariacie
zamontowa¢ nowe drzwi z otworem wentylacyjnym systemowym.

7.5. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH
7.6.1. Sciany wewnetrzne.
Scianki dzialowe w sanitariacie gr.12,5 cm z ptyt gipsowo-kartonowych wykonane na ruszcie stalowym

systemowym gr.10cm obustronnie obfozone ptyta GKFI (wodoodpornych); écianki nalezy wypetni¢ wetng
mineralng akustyczng typu Acu-ptyta firmy ISOVER lub réwnowazna gr 7,5cm

Parametry techniczne Acu ptyty :
- Klasa tolerancji grubosci: T2

- Klasyfikacja ogniowa: Al

Temp.stosowania: t max = 2*°C

Deklarowana wartos¢ wspétczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej: MU1

Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza: AF5

Wspétczynnik pochtaniania diwieku: AW 1

Uwaga: w miejscach montazu elementéw wyposazenia wnetrz mocowanych na $cianach nalezy
przewidzie¢ wbhudowanie stelazy samono$nych przeznaczonych do urzadzer sanitarnych systemowych (
umywalki , zlewy ) lub stosowaé wzmocnienia wewngtrz systemowego rusztu konstrukcyjnego éciany
dostosowane do ciezaru i sposobu montazu danego elementu ( szafki wiszace, odbiorniki TV wieszane
na Scianach i.t.p.). Wzmocnienia wykonywaé z elementéw stalowych typu katownik lub ptaskownik lub
drewnianych kantéwek o przekroju 10x20cm. Wykoriczenie $cian wg zestawienia, opisu oraz oznaczen na
rysunku. Rodzaje i parametry i kolorystyka materiatéw wykoriczeniowych écian w dalszej czesci opisu.
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7.6.2. Podtogi.
Posadzki w czesci gféwnej warsztatu beda wykonane nowe cementowe wzmocnione opitkami.

Wykorczenie poditég wg zestawienia, opisu oraz oznaczeri na rysunku. Rodzaje i parametry i kolorystyka
materiatow wykoriczeniowych podtdg w dalszej czesci opisu.

7.6.3. Drzwi zewnetrzne.

Zaprojektowano nowe drzwi wejéciowe zewnetrzne przeszklone na profilach aluminiowych , cieptych.
7.6.4. Przeszklenia wewnetrzne z drzwiami szklonymi

Drzwi wewnetrzne: (wg Zestawienia stolarki)

Drzwi zewnetrzne zaopatrzone w samozamykacze, szklone szktem zespolonym. Stolarka o minimalnej
gwarancji 5 lat, drzwi bezprogowe. Drzwi wyposazone w uchwyty oraz zamki z kompletem kluczy.

UWAGA:

Przy wszystkich drzwiach nalezy stosowa¢ odbojnice zapobiegajace uderzaniu klamkg drzwiw
powierzchnie sciany;

Bramy (wrota) garazowe dostosowac do istniejgcych otwordw , zamontowa¢ z napedem elektrycznym i
sterowaniem pilotem (lub recznym w przypadku zaniku pradu). Uwzgledni¢ zamontowanie w jednej szt.
dodatkowych drzwi wejsciowych umozliwiajgcych komunikacje w przypadku opuszczonych bram.
Prowadnice zamontowa¢ od wewnatrz bez zmniejszania $wiatta otworu. Urzgdzenie naciggowe wraz z
silnikiem zamontowac¢ w miejscu umozliwiajgcym dogodny dostep do biezacej obstugi i serwisowania (zaleca
si¢ na $cianie zewnetrznej wjazdem do hali)

7.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
7.7.1. Podtogi

W pomieszczeniach projektuje sie gres ( lub wyktadzine pev) a w pomieszczeniach sanitarnych terakote
antyposlizgowa. Szczegdtowy opis wykonczenia posadzek w poszczegdlnych pomieszczeniach WEg opisu ha
rysunku rzutu parteru i zestawienia pomieszczen w opisie.

Pomieszczenie sanitariatu.

Pomieszczenie sanitariatu ( wc) —terakota i glazura.
Terakota gat. | o nastepujacych parametrach:

- wedtug skali Mosha klasa twardosci minimum 5

- scieralnosé V klasa

- nasigkliwos¢ ponizej 3%
str. 7
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- kolor - jednobarwne, pétmat, wymiar i kolor : ptytki 30x30cm w kolorze bezowym, jasno-szarym lub
zgaszonej zieleni.

Terakota barwiona w masie. W pomieszczeniach mokrych (wc) pod warstwa ptytek wykonaé izolacje z folii w
ptynie wywinietg na 15 cm na $ciany.

Glazura Scienna gatunek | wykonana w technologii dwukrotnego wypatu, winna odpowiadaé
nastepujacym parametrom:

- wedtug skali Mohsa klasa twardosci 3 -4
- nasigkliwosc¢ ponizej 18%

kolor — kremowy, jasno-bezowy, jasno- szary lub zgaszona zieleri dopasowana do terakoty na
podtodze. Na obwodzie pomieszczenia wykonac réwniez cokoliki 0 wysokosci 10 cm, w tym samym materiale
co powierzchnie podtogi.

7.7.3. Wykoriczenie $cian i sufitéw

- Sciany wszystkich pomieszczeri malowane farbg lateksowa zmywalng - ilo$¢ malowan farba lateksowa
zgodna z warunkami technicznymi i okreslonymi przez producenta;

- sufity we wszystkich pomieszczeniach malowane farbg emulsyjng — krotno$¢ malowania zgodnie z instrukcja
producenta — wszystkie sufity malowaé na kolor biaty

- w WC - pomieszczeniach wszystkie $ciany wykoriczone glazurg do wysokosci co najmniej 2,00 m, a
powyzej wykoriczone tynkiem gipsowym na mokro i malowane farbg lateksows - iloé¢ malowarn farbg
lateksowa zgodna z warunkami technicznymi i okreélonymi przez producenta;

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie o nastepujgcych parametrach:

- odpornosé na szorowanie : klasa 1

- odpornosé na zmywanie : 4000 cykli mycia

- wydajnosc¢ na poziomie 10-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

- odporna na przecieranie rozcieficzonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne
- odpornos¢ na wysokie temperatury [°C] - +80

- stopien potysku - mat

- czas schniecia 2 godz.

niekapigca.
7.8. WYPOSAZENIE
7.8.1. Wyposazenie tazienek

Wyposazenie toalety nalezy wykonac je w oparciu o serie ceramiki firmy KOtO lub réwnowaine. W sumie w
na wyposazenie toalety sktadajg sie : 1 miska ustgpowa podwieszana z systemem sptukujacym np. Geberit
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oraz 1 umywalka z bateriami umywalkowymi. Ponadto toalete naleiy wyposazy¢ w dozownik mydta,
pojemnik na papierowe reczniki, lustro oraz uchwyt na papier toaletowy.

UWAGA!

Wszystkie uzyte materiaty lub meble zostaly dobrane na podstawie wybranych producentéw dopuszcza
sig oczywiscie zastosowanie produktéw innych firm réwnowainych pod wzgledem jakosci, parametréw i
estetyki. Kolorystyka w niektérych przypadkach podana zostata wariantowo.

Konkretne barwy materiatéw zostang dobrane w ramach nadzoru autorskiego w porozumieniu z
inwestorem.

Klauzula zamiennosci:
Stosowanie materiatéw réwnowaznych

1.Zgodnie Ustawg "Prawo zaméwieri publicznych" z dnia 29.01.2004, w zwigzku z faktem, ze przedmiot
zamowienia nie moze zosta¢ dostatecznie doktadnie opisany, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych przedstawiaja oczekiwany standard i jakosc
projektowanych robét poprzez wskazanie znakéw towarowych, marek referencyjnych, nazw handlowych.

2. W kazdym z przypadkéw powotania sie na nazwy handlowe lub marki referencyjne dopuszczalne jest
zastosowanie materiatéw "réwnowaznych".

3. Wykonawca ma prawo zastosowa¢ inne réwnowazne produkty, ktérych wiasnoéci, cechy uzytkowe i
podstawowe parametry nie beda gorsze niz odpowiednie cechy dla produktéw odniesienia wymienionych
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca moze réwniez zaproponowac zastosowanie materiatéw, urzadzeri i technologii zamiennych,
jezeli ich zastosowanie moze wptyna¢ na przyspieszenie realizacji prac, poprawienie wtasnoéci uzytkowych i
funkcjonalnych, ograniczenie kosztéw eksploatacyjnych lub wynika z postepu technicznego.

5. Wybdr materiatéw i wyrobow, ktére miatyby by¢ ostatecznie zastosowane podlega uzgodnieniu z
Zamawiajacym oraz akceptacji Projektanta, za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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3. Rysunki

str. 10



