Wiestaw Lacki
Nadzory Inwestorskie i Kosztorysowanie Robot
Elektrycznych
ul. Welecka 9A
72-006 Mierzyn

tel. 0601 797307
e-mail: wiesko@onet.eu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa inwestycji : MODERNIZACJA POMIESZCZEN WARSZTATU Z
PRZEBUDOWA NA POMIESZCZENIA ARCHIWUM

Adres inwestycji: Ul. Wojska Polskiego 119; 73-110 Stargard Szczecinski

Inwestor: ZSLP w Stargardzie Szczecinskim
ul. Wojska Polskiego 119
73-110 Stargard Szczecinski

Opracowat: Wiestaw tacki L\W dos
upr bud. 132/Sz/84

Szczecin , styczen 2016r




Spis tresci

1 ST ER st iiiimmis s s m s s iy 5 St s S AR At 3
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)....cooovvviiiiiiiiiiiiiiiee 3
1.2 Zakres slosoWani8 B8 . .iiammaimmmnsimmissmme vies e e et 3
1.3 Zakres robot objetyCh SST ... 3
1.4  Ogdlne wymagania dotyczace RobOt ... 3
145 Wspblny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot....... 4
1.6 Okreslenia podStaWOWE ..........ccovviiiiiiiiii e, 4

2 A TERIREN counssmmunnnms a5 0 s s s o SR ST N AR 4
2.1 Materiaty niezbedne do prowadzenia prac montazowo — instalacyjnych................. 4

3 O P R EZE T e 5

L I II————————————— §
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu............oooeeivieiiiiiiiiiiicccee 5

S AT I O 5
5.1 Ogodlne zasady wykonania robOt.................ooiiiiiiiie e 5
5 =4 T V0T SO 6
53 RoODbOoty demoOontaZzowWe. ..o 9

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt oo 9
6.1 ZASAdY DYOINE ccomsom s s s B s S e 10
6.2 Kontrola, pomiary i badania...............cccooooiiii e 10

7 OBMIAR ROBOT ...ttt oottt 10
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot...........oooveiiiieiece e 10
7.2  Zasady okreslania ilosci robot i materiatdw...........ooooviiiii 10
Tod Urzadzenia i SPrzet POmMIaroWY.........cooiiiieeiioireeeiiee e e 10
7.4 Czas przeprowadzania ObmMIaru ............cc.oooiiiiiieiiiie e 10

B ODBIOR ROIBOIT »ecivsssesssossossusss 655735534485 450ar3timsiomnsnansms somiensamssmsssmtmss st s g s stsaanns 11
8.1 Rodzaje odbiorOw robOt..........oooiiii 11
8.2  Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryCiu..............oooooiiiii 11
8.3 OdbIOr CZESCIOWY ...ttt e e e, 11
8.4  Odbidr ostateczny robdt rozbidrkowyCh ... 11
8.5 OdbIOr DO ATBINEY TV crumimims s o s ssis fra i it aansss st asaasa s s sssnnss 11

9 PODSTAWA PLATNOSCI ...t 11
9.1 Lstalenia Ogolne ..o uusmmmmmnmimmms s i s s e s 11

10 PRZEPISY ZWIAZANE ... 11
T o= o g T I m————— 11



1.2.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKACH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem modernizacji pomieszczen
warsztatu z przebudowg na pomieszczenia archiwum zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji modernizacji
pomieszczen warsztatu z przebudowa na pomieszczenia archiwum zgodnie z zakresem
robét przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarze robét.

1.3 Zakres robot objetych SST
Niniejsza SST obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem:

Zakresem opracowania objeto instalacje elektryczne w przebudowanych pomieszczeniach
a w szczegolnosci :

- rozdzielnica RG

- instalacja o$wietlenia podstawowego

- instalacja gniazd wtykowych 230V i 230/400V

- instalacja o$wietlenia awaryjnego

- instalacja przepieciowa

- instalacja uziemienia oraz potgczen wyréwnawczych

- instalacja elektryczna zasilajgca naped bramy

1.4 Ogoélne wymagania dotyczgce Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\WWymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdine”.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.5 Wspdlny Slownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

450000 | Roboty budowlane

00-7
DZIAL
4530000 | Roboty instalacyjne w budynkach
0-0 4531000 | Roboty instalacyjne elektryczne
0-3 4531100 | Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
0-0 45311100-1 | Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

45311200-2 | Roboty w zakresie opraw elekirycznych

45315100-8 | Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4 | Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 | Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.6 Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY
2.1 Materialy niezbedne do prowadzenia prac montazowo — instalacyjnych.
benzyna do ekstrakcji
Drabinka DKD400H45/3 N
farba olejna nawierzchniowa szara
gtéwny wytacznik pradu
Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V |P44 NT-230H
Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V
Gniazdo 3P+Z 500V/16, n/t
Gniazdo izol.nt 24V
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm2
Kotek rozporowy z wkreem fi Bmm
Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm

tacznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44
tacznik p/t schodowy podw.st.IP20
tacznik p/t swiecznikowy podw.st.IP20
tacznik pt 1-biegunowy st. podwy?. IP20




opaski kablowe OKi
oprawy N1

oprawy N2

oprawy N3

oprawy N4

oprawy typu B1
oprawa Aw5
oprawa Ew1

Przewéd HDGs-300/500V 2x1mm2

Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm?2
Przewoéd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2
Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm?2
Przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm2
przyciski instalacyjne

Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy
rozdzielnica RG

rozdzielnica T1

rozdzielnica T2

rozdzielnica T3

rozdzielnica T4

SPRZET

samochod dostawczy 0.9 t

Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

3 TRANSPORT

3.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

4 WYKONANIE ROBOT
4.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacijg
projektowg, przedmiarem robo6t, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piémie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione
przez \Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnoséci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.



Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2 Roboty montazowe

Trasa instalacji powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

W modernizowanym budynku w miejscu istniejgcej rozdzielnicy gtownej nalezy ustawié
Rozdzielnice Gtéwng w wykonaniu przemystowym np. typu XL 800 z drzwiczkami
metalowymi, ustawiong na fundamencie prefabrykowanym i przymocowang do $ciany
budynku z minimalng iloscig modutéw 5x24. W szafce nalezy zabudowa¢ wytgcznik gtowny
typu FRX 125 lub réwnowazny z poditgczeniem zdalnego wyzwalania wytgczenia. W tym celu
przy gtownym wejsciu do budynku nalezy umiesci¢ w kasetce metalowe] ostonietej szybkg
przyciski wyzwalajgcy wytacznik gtéwny. Kasete z przyciskiem nalezy dodatkowo oznaczyé
znakiem graficznymi. Od przycisku do wylgcznika gtéwnego nalezy utozy¢ przewaod niepalny
bezhalogenkowy typu HDGS 2x1mm. Kable zasilajgce prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych
ocynkowanych, umieszczonych na wysokosci ok. 2,5-3m nad posadzka. Z rozdzielnicy
gtéwnej nalezy utozy¢ linie kablowe lub przewody do rozdzielnic pomocniczych T1, T2, T3,
T4 i Tk. Rozdzielnice w wykonaniu podanym na schematach umieécic w migjscach
wskazanych na rzucie parteru. Rozdzielnica T2 powstaje w miejscu istniejgcej rozdzielnicy
skrzynkowej. Istniejgce obwody obstugujgce czesé¢ socjalng budynku (wytgczong z
modernizacji) nalezy wprowadzi¢ do projektowanej w jej miejsce rozdzielnicy.

Osdwietlenie
Typy opraw zostaty opisane w legendzie na rysunku instalacji elektrycznej. Dopuszcza
sig zastosowanie opraw réwnorzednych. Zastosowane o$wietlenie pozwala uzyskac na
powierzchni roboczej natezenie o$wietlenia w ilosci wymaganej normami.
Zatgczanie poszczegdéinych sekcji o$wietlenia odbywac sie bedzie za pomoca
przyciskdw umieszczonych w kasetkach przy wejsciu do hali lub wigcznikow
instalacyjnych w przypadku pozostatych pomieszczen np. archiwum. Wigczniki nalezy
instalowa¢ na wysokosci 1,3m nad posadzka. Wraz z zatgczaniem oséwietlenia w
toaletach zatgczane bedg wentylatory wyciagowe. O$wietlenie kanatéw kablowych
odbywa sie oprawami zasilanymi napieciem statym 24V,
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego sg rozmieszczone:
o przy drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
o obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa, przy
kazdej zmianie kierunku,
o W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
Specyfikacja opraw:
N1 Szczelne oprawy do montazu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniajgce
dodatkowg ochrone przed penetracja ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkéw
oraz przed skutkami przypadkowych uderzen. Oprawa o mocy 115W. Zrodtem $wiatta w
oprawie sg swietlowki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy
54W, o zwiekszonej skutecznosci swietinej do 93 Im/W. Przestona przezroczysta wykonana
z poliweglanu, o przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 90%. Ptyta wyttaczana i testowana
zgodnie z norma DIN EN ISO 7823-2. oprawa posiada sprawno$¢ 87,28%, oraz

skutecznoscig swietlng 37,95 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe
wysokie] czestotliwosci o nastepujagcych wtasnosciach: napiecie zasilania 220V-
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240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz, mozliwosé stosowania w oswietleniu
awaryjnym, zapton $wietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania
Swiatta, jednakowy strumienn $wietiny zaréwno przy napieciu statym jak i zmiennym,
automatyczne ponowne wigczanie Swietldwki po jej wymianie, wspotczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 |ub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia
uszkodzonej lub zuzytej Swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o
duzej czestotliwosci wigczen/wylaczen np. z czujnikami ruchu, wspétczynnik mocy
A>0,95 trwatoé¢ 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE
0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus i klosz wykonane z
poliwgglanu Mozliwos¢ zastosowania dodatkowego odbtysnika aluminiowego ksztattujacego
kierunek swiecenia (waski, Sredni, szeroki). Oprawa z metalowymi klipsami. Oprawa o
ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65. Wymiar 1215x107x80

N2 Szczelne oprawy do montazu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniajgce
dodatkowg ochrone przed penetracjg ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkéw
oraz przed skutkami przypadkowych uderzen. Oprawa o mocy 75W. Zrodiem Swiatta w
oprawie sg Swietlowki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy
35W, o zwigkszonej skutecznosci $wietinej do 104 Im/W. Przestona przezroczysta
wykonana z poliweglanu, o przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 90%. Ptyta wyttaczana i
testowana zgodnie z norma DIN EN ISO 7823-2. oprawa posiada sprawno$é 82,93%, oraz
skutecznoscig swieting 80,72 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe
wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych wiasnosciach: napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz, mozliwosé stosowania w oswietleniu
awaryjnym, zapton $wietldowki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania
Swiatta, jednakowy strumien swietiny zaréwno przy napieciu stalym jak i zmiennym,
automatyczne ponowne wigczanie Swietlowki po jej wymianie, wspotczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia
uszkodzonej lub zuzytej swietldwki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o
duzej czestotliwosci wigczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspétczynnik mocy
A>0,95,trwatos¢ 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE
0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczeristwa VDE. Korpus i klosz wykonane z
poliweglanu Mozliwo$¢ zastosowania dodatkowego odbty$nika aluminiowego ksztattujgcego
kierunek $wiecenia (waski, $redni, szeroki). Oprawa z metalowymi klipsami. Oprawa o
ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65. Wymiar 1515x107x80

N3 Szczelne oprawy do montazu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniajgce
dodatkowg ochrone przed penetracjg ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkéw
oraz przed skutkami przypadkowych uderzen. Oprawa o mocy 37W. Zrédiem $wiatta w
oprawie sg $wietlowki liniowe TS przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy
35W, o skutecznosci Swietlnej do 104 Im/W. Przestona przezroczysta wykonana z
poliweglanu, o przepuszczalnosci swiatta wiekszej niz 90%. Plyta wyttaczana i testowana
zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-2 oprawa posiada sprawno$é¢ 87,28%, oraz
skutecznoscig Swieting 86,10 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe
wysokiej czestotliwosci o nastepujacych wiasnosciach: napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwosé stosowania w o$wietleniu
awaryjnym, zapton Swietldéwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania
swiatta, jednakowy strumien $wietiny zaréwno przy napieciu statym jak i zmiennym,
automatyczne ponowne wigczanie $wietléwki po jej wymianie, wspotczynnik efektywnosci
energetycznej] CELMA EEI=A2 Ilub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia
uszkodzonej lub zuzytej Swietldwki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o
duzej czestotliwosci wigczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspétczynnik mocy
A>0,95 trwato$¢ 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE
0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus i klosz wykonane z
poliweglanu Mozliwo$¢ zastosowania dodatkowego odbly$nika aluminiowego ksztattujgcego
kierunek swiecenia (waski, $redni, szeroki). Oprawa z metalowymi klipsami. Oprawa o
ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65. Wymiar 1515x107x80.
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N4 Szczelne oprawy do montazu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniajace
dodatkowg ochrone przed penetracja ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkéw
oraz przed skutkami przypadkowych uderzen. Oprawa o mocy 69W. Zrodiem $wiatta w
oprawie sg swietlowki liniowe T8 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy
36W, o skutecznosci Swietlnej 93 Im/\W. Przestona przezroczysta wykonana z poliweglanu,
0 przepuszczalnosci swiatta wigkszej niz 90%. Piyta wyttaczana i testowana zgodnie z
normg DIN EN ISO 7823-2. oprawa posiada sprawno$¢ 82,93%, oraz skutecznoscig
swieting 80,53 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne ukfady zaptonowe wysokie]
czestotliwosci o nastepujgcych wiasnosciach: napiecie zasilania 24V, wspétczynnik
efektywnoéci energetycznej CELMA EEI=A2 Ilub lepszy, automatyczny mechanizm
wytaczenia uszkodzonej lub zuzytej Swietléwki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w
systemach o duzej czestotliwosci wigczen/wytagczen np. z czujnikami ruchu, wspétczynnik
mocy A>0,95trwato$¢ (do 10% uszkodzonych statecznikow) 50 000 godzin. Oprawa
oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i
dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus i klosz wykonane z poliweglanu Mozliwo$é zastosowania
dodatkowego odbtyénika aluminiowego ksztaftujgcego kierunek $wiecenia (waski, $redni,
szeroki). Oprawa z metalowymi klipsami. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych,
pytu i wilgoci - IP65. Wymiar 1260x125x91.

B1 Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa o mocy
40W. Zrédiem $wiatta w oprawie sg swietldwki kompaktowe PL-R przeznaczone do pracy w
temp. otoczenia 25°C, o mocy 17W, o skutecznosci $wietlnej 88 Im/MW. Odblysnik
symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawartosci
aluminium 99,85%. Odbtysnik wykonczony matowieniem w dolnej czeéci w celu ograniczenia
olsnienia. Uktad optyczny wyposazony w szybe hartowang czesciowo zmatowiong o
grubosci 3,5mm, montowang bezposrednio do ringu oprawy pozwala na zwiekszenie
ochrony przed wnikaniem ciat statych, pytu i wody. Nie zmatowiona cze$¢ szyby, to pasek o
szerokosci 20mm, na zewnetrznym obwodzie przestony. oprawa posiada sprawno$é
59,71%, oraz skutecznoscig $wieting 44,78 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne
uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych wtasnosciach: napiecie zasilania
220V-240V,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwosé stosowania w
oswietleniu awaryjnym, zapton $wietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez
migotania $wiatta, jednakowy strumiern $wietiny zaréwno przy napieciu statym jak i
zmiennym, automatyczne ponowne wigczanie $wietlowki po jej wymianie, wspétczynnik
efektywnosci  energetycznej CELMA EEI=A2 Ilub lepszy, automatyczny mechanizm
wytgczenia uszkodzonej lub zuzytej swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w
systemach o duzej czestotliwosci wigczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspoétczynnik
mocy A>0,95trwatos¢ 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE
0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus zewnetrzny wykonany
z blachy aluminiowej ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 o wtasnosciach mechanicznych
PN-EN 755-2 i sktadzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3, malowany farbg z mieszaniny
termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV.
Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44 Wymiar & 240 H 165.

Aw5 -+ Obudowa z biatego poliweglanu

* Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony IP65/20

* Dioda power LED 6W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

» Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: okragta 100x37 [mm]

» Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

* Strumien Swietlny oprawy: 616 Im (tryb SE)

Ew1 - Obudowa z szarego poliweglanu
* Klasa izolacji Il



* Stopien ochrony |P44

* Pasek LED 3,2 W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: bezposrednio na $cianie lub podtynkowo
* Wymiary: 330x180x43 [mm]

* Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe 230V i gniazda sitowe w hali oraz pozostatych pomieszczeniach

warsztatowych znajdowac sie bedg w miejscach wskazanych na rzucie budynku EO1.
Gniazda tréjfazowe zasilane bedg z poszczegdinych rozdzielnic przewodami YDY
5x4mm gniazda jednofazowe 230V przewodem YDY 3x2,5mm uktadanymi w
korytkach kablowych. W pomieszczeniach socjalnych zwiazanych z Archiwum nalezy
uktadaé przewody pod tynkiem.

Kable zasilajgce i sterownicze prowadzi¢ nalezy w korytkach wewnagtrz archiwum.
Napedy drzwi garazowych (warsztatowych) zasilane beda przewodami YDY 5x2,5mm.
Zasilanie wentylatoréw wyciggowych, klimatyzatoréw przewodami YDY3x2,5mm. W
kanatach kablowych nalezy zapewni¢ zasilanie gniazd 24V.

Sprzet i osprzet nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania stuzyé moga konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu lub
przykrecone do podtoza za pomocg srub.

Podejécia instalacji do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

W instalacjach tgczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
oraz w odbiornikach.

Nie wolno stosowacé potgczen skrecanych.

Do danego zacisku nalezy przylgczy¢ przewody w rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczane. Samo potaczenie musi by¢é wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja,

itp.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujace badania
i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,
- pomiary impedancji petli zwarciowych,
4.3 Roboty demontazowe
Istniejacy instalacje elektryczng w catosci nalezy zdemontowac.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT



5.1 Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdine”.

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robot

]

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,\WWymagania ogélne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogéine”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdlne”.

5.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,WWymagania ogoine”.

6 OBMIAR ROBOT

6.1 0golne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. \Wymagania ogolne”.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.
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7 ODBIOR ROBOT

7.1Rodzaje odbioréow robdét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

7.20dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7.3 0dbior czeSciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. \Wymagania ogdélne”.

7.4 Odbior ostateczny robét rozbiorkowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoline”.

7.5 0dbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1Ustalenia ogodlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

9 PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Polskie Normy.

PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

ER-EL BUOSY i magania podstawowe
1:2000 ymagania p
PN-IEC 60364- |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
3:2000 charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
PN-IEC 364- : X " RO : : ;
7031993 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone
S W ogrzewacze do sauny

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
PN-IEC 364-4- bezpieczenstwo. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw
481:1994 zewnetrznych.  Wybdr  Srodkdw  ochrony  przeciwporazeniowej

w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych.

PN-HD 60364-7-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

, specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne
705:2007 , ) .
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PN-HD Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
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384.7.754
51:2006

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe

PN-IEC 60364-4-
43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-7-
707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-4-
442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi  przepieciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC-60364-4-
47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-7-
702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-
701:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanneg lub/i basen natryskowy

PN-HD 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

54:2007 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-HD 60364-4- |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
41:2007 zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie

PN-IEC 60364-4-
473:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony
zapewniajacych  bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-
537:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér srodkéw ochrony w zaleznoéci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-7-
704:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbioérki

PN-IEC 60364-5-
56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-4-

Instalacje obiektach dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona

elektryczne w budowlanych Ochrona

443:2006 . : : :

przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
45:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4- | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
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42:1999

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41.2007 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-7- : .

206:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-HD 60364-5- |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
51:2006 wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéline

PN-IEC 60364-4-
444:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych

PN-IEC 60364-5-
523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-HD-60364-4-
41:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

PN-HD 60364-5-
54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-5-
52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-EN 12464-1

Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy cze$é 1: Migjsca pracy we
wnetrzach
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