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POM. NR 9

Warsztaty

Wentylator kanłowy

nawiewny

TD 350/125

V = 280 m3/h

U = 230 V

P = 22 W

Wentylator wywiewny

dachowy

TH 500/160

V = 355 m3/h

U = 230 V

P = 45 W

Czujnik CO połączony

z sterownikiem

wentylatorów

Sterownik wentylatorów nawiewu

i wywiewu, sprzężony z

czujnikiem CO,

i załączeniem ręcznym

Kanał wentylacyjny

prostokątny

prowadzony w

posadzce

200x100

200x100

200x100

200x100

200x100

Ø
 
2
0
0

Ø
 
2
0
0

Ø
 
2
0
0

Kanał wentylacyjny okrągły

prowadzony pod stropem

pomieszczenia

Bębnowy odciąg spalin

podwieszony pod

stropem pomieszczenia

Wyrzutnia spalin ponad

dach budynku

Ø160

Czerpnia ścienna

Ø200mm, 3,0m ponad

poziomem terenu

- Kanał wentylacyjny

o przekroju okrągłym

prowadzony pod stropem

i po ścianach pom.

- Kanał wentylacyjny

prostokątny prowadzony

w posadzce

LEGENDA

Tytuł rysunku

Nr rys.Skala

Data

Inwestor

Branża

Stadium

Adres

Temat/Obiekt

Opracował:

nr upr. bud.
podpis

Projektował:

Sprawdził:

 1:75

RZUT POM.NR 9 -

INSTALACJA WENT.

ZSLP w Stargardzie Szczecińskim

ul. Wojska Polskiego 119

73-110 Stargard Szczeciński

S06

12.2015

MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ

Ul. Wojska Polskiego 119

73-110 Stargard Szczeciński

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WARSZTATU Z

PRZEBUDOWĄ NA POMIESZCZENIA ARCHIWUM

mgr inż. Radosław Gazduła

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Rafał Gierek

mgr inż. Marcin Górski

ZAP/0091/POOS/13

ZAP/0092/POOS/13


