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	Pakiet nr 1:Dostawa kaniul dożylnych
	
	
	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy
	

	1.
	Kaniula dożylna 20G 1,0/1,1 x 32 lub33 mm wykonana z poliuretanu, 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, z dodatkowym portem bocznym z korkiem samo domykającym  i zastawką lub filtrem hydrofobowym zatrzymującą wypływ krwi poza kaniulę, kaniula posiada port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany koreczkiem. Opakowanie typu blister  lub  typu tyvec, opis w języku polskim na opakowaniu każdej kaniuli ,podany przepływ na opakowaniu. Podać oferowany produkt.
	Szt.
	19 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Kaniula dożylna 22G 0,8/0,9x25 mm wykonana z poliuretanu, 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, z dodatkowym portem bocznym z korkiem samo domykającym i zastawką lub filtrem hydrofobowym zatrzymującą wypływ krwi poza kaniulę, kaniula posiadania port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany koreczkiem.  Opakowanie typu blister  lub  typu tyvec, opis w języku polskim na opakowaniu każdej kaniuli ,podany przepływ na opakowaniu. Podać oferowany produkt.
	Szt.
	5 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.
	Kaniula dożylna 17 G 1,4/1,5 x45 mm, wykonana z poliuretanu, 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, z dodatkowym portem bocznym z korkiem samo domykającym i zastawką lub filtrem hydrofobowym zatrzymującą wypływ krwi poza kaniulę, kaniula posiadania port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany koreczkiem Opakowanie typu blister  lub  typu tyvec, opis w języku polskim na opakowaniu każdej kaniuli ,podany przepływ na opakowaniu. Podać oferowany produkt.
	Szt.
	2 600
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.
	Kaniula dożylna 18G 1,2/1,3 x 32 lub 33 mm, wykonana z poliuretanu, 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, z dodatkowym portem bocznym z korkiem samo domykającym i zastawką z lub filtrem hydrofobowym zatrzymującą wypływ krwi poza kaniulę, kaniula posiadania port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany koreczkiem . Opakowanie typu blister  lub  typu tyvec, opis w języku polskim na opakowaniu każdej kaniuli ,podany przepływ na opakowaniu. Podać oferowany produkt.
	Szt.
	17 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.
	Kaniula dożylna 18G 1,2/1,3 x 45 mm, wykonana z poliuretanu, 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, z dodatkowym portem bocznym z korkiem samo domykającym i zastawką lub filtrem hydrofobowym zatrzymującą wypływ krwi poza kaniulę. kaniula posiadania port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany koreczkiem . Opakowanie typu blister  lub  typu tyvec, opis w języku polskim na opakowaniu każdej kaniuli ,podany przepływ na opakowaniu. Podać oferowany produkt.
	Szt.
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.
	Kaniula dożylna 16G 1,7/1,8 x 45 lub 50 mm, wykonana z poliuretanu, 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, z dodatkowym portem bocznym z korkiem samo domykającym i zastawką lub filtrem hydrofobowym zatrzymującą wypływ krwi poza kaniulę. kaniula posiadania port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany koreczkiem . Opakowanie typu blister  lub  typu tyvec, opis w języku polskim na opakowaniu każdej kaniuli ,podany przepływ na opakowaniu. Podać oferowany produkt.
	Szt.
	1 200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.
	Koreczki wielofunkcyjne dwustronne kompatybilne z w/w kaniulami (trzpień poniżej krawędzi korka)
	Szt.
	100 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.
	Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem położenia otwarty/zamknięty, wykonany z poliamidu, obrót 360˚, wyczuwalna zmiana pokrętła kranika co 45 0 Wszystkie ramion kranika zabezpieczone koreczkami, drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnych bez możliwości jej skręcania. produkt pakowany pojedynczo, sterylny.
	Szt.
	7 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9.
	Kranik trójdrożny z przedłużeniem 25cm, z wyczuwalnym indykatorem położenia otwarty/zamknięty, wykonany z poliamidu, obrót 360˚, wyczuwalna zmiana pokrętła kranika co 45 0 Wszystkie ramion kranika zabezpieczone koreczkami, drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnych bez możliwości jej skręcania. produkt pakowany pojedynczo, sterylny
	Szt.
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10.
	Kranik trójdrożny z przedłużeniem 50cm, wykonany z poliamidu, obrót 360˚, wyczuwalna zmiana pokrętła kranika co 45 0 Wszystkie ramion kranika zabezpieczone koreczkami, drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnych bez możliwości jej skręcania. produkt pakowany pojedynczo, sterylny
	Szt.
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11.
	Kranik trójdrożny z przedłużeniem 100cm, wykonany z poliamidu, obrót 360˚, wyczuwalna zmiana pokrętła kranika co 45 0 Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami, drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnych bez możliwości jej skręcania. produkt pakowany pojedynczo, sterylny
	Szt.
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12.
	Kaniula dożylna 20G 1,0/1,1 x 32 lub 33mm posiadająca automatyczne metalowe zabezpieczenie po wyjściu igły z kaniuli zabezpieczające koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Opakowanie typu blister  lub  typu tyvec, opis w języku polskim na opakowaniu każdej kaniuli ,podany przepływ na opakowaniu. Podać oferowany produkt.
	Szt.
	19 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13.
	Kaniula dożylna 22G 0,8/0,9x25 mm posiadająca automatyczne metalowe zabezpieczenie po wyjściu igły z kaniuli zabezpieczające koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Opakowanie typu blister  lub  typu tyvec, opis w języku polskim na opakowaniu każdej kaniuli ,podany przepływ na opakowaniu. Podać oferowany produkt.
	Szt.
	7 500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14.
	Kaniula dożylna 17 G 1,4/1,5 x45 mm posiadająca automatyczne metalowe zabezpieczenie po wyjściu igły z kaniuli zabezpieczające koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Opakowanie typu blister  lub  typu tyvec, opis w języku polskim na opakowaniu każdej kaniuli ,podany przepływ na opakowaniu. Podać oferowany produkt.
	Szt.
	4 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15.
	Kaniula dożylna 18G 1,2/1,3 x 32 lub 33 mm posiadająca automatyczne metalowe zabezpieczenie po wyjściu igły z kaniuli zabezpieczające koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Opakowanie typu blister  lub  typu tyvec, opis w języku polskim na opakowaniu każdej kaniuli ,podany przepływ na opakowaniu. Podać oferowany produkt.
	Szt.
	3 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16.
	Kaniula dożylna 18G 1,2/1,3 x 45 mm,  posiadająca automatyczne metalowe zabezpieczenie po wyjściu igły z kaniuli zabezpieczające koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Opakowanie typu blister  lub  typu tyvec, opis w języku polskim na opakowaniu każdej kaniuli ,podany przepływ na opakowaniu. Podać oferowany produkt.
	Szt.
	9 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	17.
	Kaniula dożylna 16G 1,7 x 45 lub 50 mm posiadająca automatyczne metalowe zabezpieczenie po wyjściu igły z kaniuli zabezpieczające koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Opakowanie typu blister  lub  typu tyvec, opis w języku polskim na opakowaniu każdej kaniuli ,podany przepływ na opakowaniu. Podać oferowany produkt.
	Szt.
	130
	 
	 
	 
	 
	 
	

	18.
	Igła motylek do wkłuć  rozmiar od 0,5 x19 mm 25 G do 1,1x19mm 19 G
	Szt.
	1 300
	 
	 
	 
	 
	 
	

	19.
	Igła do wstrzykiwania insuliny (pena) 0,30x8 mm
	Szt. 
	6 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	20.
	Zamknięcie do założonej kaniuli dożylnej –  zamknięty systemem bezigłowy posiadający całkowicie przezroczystą obudowę ułatwiającą obserwację przepływających płynów. Posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, łatwą do dezynfekcji przy użyciu najnowszych dezynfektantów.  Jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie min 350 psi, posiada przepływ min 170 ml/min.
Pakowany pojedynczo, sterylny, zgodny z wymogami norm 10555-5
	Szt.
	20 000
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