Przedmiar robot

Przebudowa czesci budynku Pawilonu Il z zabudowa dzwigu szpitalnego (aktualizacja)

Data: 2017-02-17
Budowa: Pawilon IlI-B Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu przy ul.Wysokie Brzegi 4
Kody CPV: 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262520-2 Roboty murowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne | kanalizacyjne
45313100-5 Instalowanie wind

Obiekt: Roboty remontowo-budowlane

Zamawiajacy. Zespot Opieki Zdrowotne] w Oswiecimiu, 32-600 Oswiecim , ul.Wysokie Brzeqi 4
Jednostka opracowujaca kosztorys: Pracownia Projektowo-Ustugowa ARCHIS - Ryszard Swietek.ul. Bema 10b/2; 32-602 O$wiecim

Kosztorys opracowali:
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P.R. ZOZ Pawilon Il - akual. 2017 szyb windowy

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 7111)

strona nr:
Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
Przebudowa szybu
1.1 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - rozbiorka podtoza |.w.
(3,0*1,10+1,65*1,0)*0,10 = 0,495000
0,50 0,50 m3
1.2 KNR 401/211/4
Wykucie wnek w scianach z betonu zwirowego, gtebokosc¢ do 5 cm - zagtebienie w istniejacych tgwach
0,60*0,50*2+0,50*0,50 = 0,850000
0,85 0,85 m2
1.3 KNR 401/106/2
Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, przy istniejacych fundamentach
3,0%*(1,10+0,70)*0,50*0,40+1,65*(1,0+0,60)*
0,507*0,40 = 1,608000
1,61 1,61 m3
1.4 KNR 401/106/5
Usunieclie gruzu | zieml z piwnic budynku
gruz 4,95*0,05+0,50+0,85*0,05 = 0,790000
zlemia 1,61 = 1,610000
2,40 2,40 ma3
1.5 KNR 401/108/11
WywO0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km
4,95*0,05+0,50+0,85*0,05 = 0,790000
0,79 0,79 m3
1.6 KNR 401/108/12
WywO0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km 0,79 12/m3
1.7 kalk. wtasha
Koszt skladowania i utylizacji gruzu na wysypisku 0,79 m3
1.8 KNR 401/108/6
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Il 1,61 m3
1.9 KNR 401/108/8
Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km 1,61 41m3
1.10 kalk. wtasha
Koszt sktadowania ziemi na wysypisku 1,61 m3
1.11 KNR 202/1101/1
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty - podktad z chudego
betonu pod tawy fundamentowe
(3,0*0,70+1,85*0,60)*0,09 = 0,288900
0,29 0,29 m3
1.12 KNR 202/604/2
|zolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
3,0*0,70+1,85*0,60 = 3,210000
3,21 3,21 m2
1.13 KNR 202/202/1
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc do 0.6 m, transport betonu taczkami, japonkami - beton B15
(3,10*0,60+1,95*0,60)*0,40 = 1,212000
1,21 1,21 m3
1.14 KNR 202/604/8
|zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papa na lepiku na goraco, 1 warstwa
(3,0+2,50+1,90*2)*0,40 = 3,720000
3,72 3,72 m2
1.15 KNR 202/604/9
|zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papa na lepiku na gorgco, dodatek za kazda nastepna warstwe
(3,0+2,50+1,90*2)*0,40 = 3,720000
3,72 3,72 m2
1.16 KNR 202/604/2
|zolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
3,0*0,70+1,85*0,60-0,40*0,25*2 = 3,010000
3,01 3,01 m2
1.17 KNR 202/1101/7
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(3,0*(1,10+0,70)*0,50*0,50+1,65*(1,0+0,60)*
0,50*0,50)-0,29-1,21 = 0,510000
0,51 0,51 m3
1.18 KNR 401/203/1
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy | stopy fundamentowe -
uzupetnienie podtoza z B15
3,0*0,43*0,10+2,58*0,38*0,10 = 0,227040
0,23 0,23 m3
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strona nr: 3
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. Jedn.
1.19 KNR 401/805/2
Uzupetnienie posadzek | oktadzin lastrykowych jednolitych, posadzki (do 5,0 m2 w 1 miejscu) wielobarwnych
3,0*0,43+2,58%0,38 = 2,270400
2,27 2,27 m2
1.20 KNR 401/340/2
Wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiet na zaprawie cementowe], gtebokosc/szerokosc 1/4 x 1 cegty - do
powigzania scian piwnic
1,34*2 = 2,680000
2,68 2,68 m
1.21 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowe] - Sciany grub. 25 cm do poziomu 20cm ponizej stropu
(0,37+1,23+0,45+2,65)*1,34*0,25 = 1,574500
1,57 1,57 m3
1.22 KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe] - pod wykonanie nowych wiency
(3,05+2,40)*0,40 = 2,180000
2,18 2,18 m2
1.23 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - rozbiorka podtoza j.w.
(3,05+2,40)*0,40*0,10 = 0,218000
0,22 0,22 m3
1.24 KNR 401/333/21
Przebicie otworow w stropach ceramicznych - dla wiency W1 3 Szt
1.25 KNR 401/333/21
Przebicie otworow w stropach ceramicznych - szacht instalacyjny 4 4 szt

1.26 KNR 401/337/7 analogia
Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowej, gtebokosc¢/szerokosc 1 x 1 cegty - bruzda w
stropie ceramicznym Akermana dla wiencz W2 3,05 m

1.27 KNR 401/330/10
Wykucie wnek w Scianach z cegiet, zaprawa cementowa, gtebokosc do 1/2 cegty
0,25*0,46+0,25*0,20 = 0,165000
0,17 0,17 m2

1.28 KNR 202/211/1
Stupy 1 rygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany grubosci do 0.3 m -
trzpienie zelbetowe z B20
0,25*0,40%1,34*2 = 0,268000
0,27 0,27 m3

1.29 KNR 202/211/4
Stupy 1 rygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle 1 przekrycia scian deskowane 2-stronnie, szerokosc
do 0.3 m - wieniec wl 1 W2 z B20
(3,15+2,50)*0,25*0,46 = 0,649750
0,65| 0,65 m3

1.30 KNR 401/340/2
Wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiet na zaprawie cementowe], gtebokosc/szerokosc 1/4 x 1 cegty - do
powigzania Scian nadziemia
(3,14+2,84*3)*2 = 23,320000
23,32 23,32 m

1.31 KNR 16/150/2 ,
Roboty murowe w technologii "YTONG", Sciany budynkdw wielokondygnacyjnych z bloczkow "YTONG" PP3, grubosc

24 cm
(0,37+1,23+0,45+2,65)*(3,14+2,84*3) = 54,802000
minus otwory -1,48*2,25*4 = -13,320000
41,48 41,48 m2

1.32 KNR 202/126/2
Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow I pustakow, otwory (bez nadprozy)
na drzwi, drzwi balkonowe | wrota 4 Szt

1.33 KNR 202/126/5
Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych YTONG YN-200/24

2,0%2*4 = 16,000000
16,0 16,0 m
1.34 KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe] - pod wykonanie nowych wiency nadziemia
(3,05+2,40)*0,40*4 = 8,720000
8,72 8,72 m?2
1.35 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - rozbiorka podtoza |.w.
(3,05+2,40)*0,40*0,10*4 = 0,872000
0,87 0,87 m3

1.36 KNR 404/508/4
Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych, ptyty nie nadajace sie do uzytku, ptaskie - analogia -
demontaz sufitow podwieszonych z ptyt GK 4,26 m2

1.37 KNR 401/333/21
Przebicie otworow w stropach ceramicznych - dla wiency W1
wience W1 nadziemal 8*4

32,000000
32 32 YAl

1.38 KNR 401/337/7 analogia
Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowej, gtebokosc¢/szerokosc 1 x 1 cegty - bruzda w

stropie ceramicznym Akermana dla wiencz W2
wience nadziemia 3,05*4 = 12,200000
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. Jedn.
12,20| 12,20 m
1.39 KNR 401/330/10
Wykucie wnek w Scianach z cegiet, zaprawa cementowa, gtebokos¢ do 1/2 cegty - dla kotwienia wiency
(0,25*0,46+0,25*0,20)*4 = 0,660000
0,66 0,66 m2
1.40 KNR 202/211/1
Stupy 1 rygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany grubosci do 0.3 m -
trzpienie zelbetowe z B20
0,25*0,40%(3,14+2,84*3)*2 = 2,332000
2,33 2,33 m3
1.41 KNR 202/211/4
Stupy 1 rygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle | przekrycia scian deskowane 2-stronnie, szerokosc
do 0.3 m - wieniec W11 W2z B20
(3,15+2,50)*0,25*0,46*4 = 2,599000
2,60 2,60 m3
1.42 KNR 401/348/3
Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ scianki 1/2 cegly - scianka z cegty na poddaszu
3,89*2,60 = 10,114000
10,11| 10,11 m2
1.43 KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie 16,78 m2
1.44 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych (analogia) - ptytki ze ztomu marmurowego w hallu parteru 1,23 m2
1.45 KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - pod otwor na szyb w najwyzszym stropie
2,80*2,40-1,75*1,56 = 3,990000
3,99 3,99 m2
1.46 KNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - rozbidrka podtoza |.w.
(2,80*2,40-1,75*1,56)*0,10 = 0,399000
0,40 0,40 m3
1.47 KNR 401/351/4
Rozebranie stropow, ceramicznych gestozebrowych - wyciecie otworu na szyb w najwyzszym stropie
2,80*2,40-1,75*1,56 = 3,990000
3,99 3,99 m2
1.48 KNR 202/211/4
Stupy 1 rygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle 1 przekrycia scian deskowane 2-stronnie, szerokosc
do 0.3 m - wieniec W3 z B20
(2,80+2,90)*2*0,25*0,165 = 0,470250
0,47 0,47 m3
1.49 KNR 202/216/2
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosc 15 cm, transport betonu B20 taczkami, japonkami
3,30*2,90 = 9,570000
9,57 9,57 m2
1.50 KNR 202/1101/7
Podktady, z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym, piasek - pod ptyte denna
2,40*2,80 = 6,720000
0,72 6,72 m3
1.51 KNR 202/1101/1
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty B-7,5 - pod ptyte denng
2,40*2,80*0,10 = 0,672000
0,67 0,67 m3
1.52 KNR 202/604/2
|zolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych - ptyty dennej
2,40*2,80 = 6,720000
0,72 0,72 m?2
1.53 KNR 202/604/8
|zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papa na lepiku na goraco, 1 warstwa - ptyty dennej
(2,40+2,80)*2*0,40 = 4,160000
4,16, 4,16 m2
1.54 KNR 202/604/9
|zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papa na lepiku na goraco, dodatek za kazda nastepna warstwe - jw.
(2,40+2,80)*2*0,40 = 4,160000
4,16 4,16 m?2
1.55 KNR 202/205/1
Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, transport betonu B15 taczkami, jJaponkami - ptyta denna
2,40*2,80*0,40 = 2,688000
2,69 2,69 m3
1.56 KNR 202/290/1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowili, prety stalowe okragte gtadkie, FIi 6 mm
(7,0+8,0+6,0+13,0+35,0+11,0)*0,001 = 0,080000
0,080, 0,080 t
1.57 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowili, prety stalowe okragte zebrowane, FI 8 mm
(10,0+28,0)*0,001 = 0,038000
0,038, 0,038 t
1.58 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm

Przebudowa czescl budynku Pawilonu lll z
zabudowa dzwigu szpitalnego (aktualizacja)
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. Jedn.
(181,0+128,0+146,0+25,0+44,0+121,0+205,0+
45,0)*0,001 = 0,895000
0,895| 0,895 t

1.59 KNR 728/211/1
Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w scianach o masie do 10 kg - hak montazowy (20,
KN) 1 Szt

1.60 KNR 401/203/1
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy fundamentowe -
uzupetnienie podtoza na stropach nadziemia z B15

przy scianach szybu (3,0*0,43*0,10+2,58*0,38*0,10)*4 = 0,908160
przy zabudowie drzwi z demontazu 1,0*0,60*3*0,10 = 0,180000
1 pietro przy dodatkowych drzwiach windy |
zabudowie drzwi przewiazki (1,50*0,60+1,40*0,60)*0,10 = 0,174000
parter po wykuciu okna 2,04*0,57*0,10 = 0,116280
1,38 1,38 m3
1.61 KNR 401/805/2

Uzupetnienie posadzek | oktadzin lastrykowych jednolitych, posadzki (do 5,0 m2 w 1 miejscu) wielobarwnych -
uzupetnienie w kondygnacjach nadziemia
przy scianach szybu (3,0*0,43+2,58*0,38)*4 = 9,081600
przy zabudowie drzwi z demontazu 1,0*0,60*3 = 1,800000
1 pietro przy dodatkowych drzwiach windy |
zabudowie drzwi przewiazki 1,50*0,60+1,40*0,60 = 1,740000
parter po wykuciu okna 2,04%0,60 = 1,224000

13,85| 13,85 m?2

1.62 KNR 401/209/2
Przebicie otworow w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10 m2, grubosc do 15 cm - w ptycie
dachowe| na wywietrzak dachowy
3,14*0,16*0,16 = 0,080384
0,08, 0,08 m?2

1.63 KNR 401/303/3
Uzupelnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworow w sciankach, zaprawa cementowa, scianki grubosci 1/4 cegty -
cokot z bloczkow silikatowych 50x50x25cm
(0,50+0,38)*2*0,25 = 0,440000
0,44 0,44 m?2

1.64 KNR 202/506/2
RoOzne obrobki z blachy ocynkowane| przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka cokotu pod wywietrzak
0,50*4*0,70 = 1,400000
1,40 1,40 m?2

1.65 KNRW 401/519/2
Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
wierzchniego krycia 4,7 mm - uzupetnienie wokot cokotu jw.
2,0%2,0 = 4,000000
4,0 4,0 m?2

1.66 KNR 217/113/4 (1) analogia
Przewody wentylacyjne z blachy - kanat wentylacyjny Fi 315 mm 2-ptaszczowy z ociepleniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

3,648680
3,649| 3,649 m2

3,14%(0,315+0,05*2)*2,80

1.67 KNR 217/150/3
Podstawa dachowa Pd-315 f-my Uniwersal
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 Szt

1.68 KNR 217/152/3
Wywietrzaki dachowe, o srednicy do 315 mm, cylindryczne - typ WLO 315 f-my Uniwersal
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 Szt

1.69 KNR 202/609/1
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych, laminowanych papa, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na lepiku
2,80*(0,27+2,80+0,25+0,33) = 10,220000
10,22| 10,22 m2

1.70 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych - pomieszczenia kuchni 2 | 3 pietra

2 pietro 13,23 = 13,230000
3 pletro 12,76 = 12,760000
25,990 25,990 m2
1.71 Kalkulacja wiasna
Demontaz | ponowny montaz zabudowy meblowe] kuchni
3 pletro 1 = 1,000000
2 pietro 1 = 1,000000
2 2 Kpl
1.72 KNR 401/349/2
Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne]
3 pietro 0,69*0,40*2,84+1,60*2,84*0,29+(1,56*2,84-
0,85*2,10)*0,25 = 2,7162950
2 pietro 0,69*0,40*2,84+1,60*2,84*0,29+(1,56*2,84-
0,85*2,10)*0,25 = 2,7162950
1 pietro 0,69*0,40*3,08+1,60*3,08*0,29+(1,56*3,08-
0,85*2,10)*0,25 = 3,034150
parter 0,69*0,40*3,38+1,60*3,38*0,29+(1,56*3,38-
0,85*2,10)*0,25 = 3,373150
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. Jedn.
(1,56*0,30+1,80*0,29)*1,56 = 1,544400
13,48| 13,48 m3
1.73 KNR 401/348/3
Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ Scianki 1/2 cegty
3 pietro 1,59%2,84-0,90*2,0 = 2,715600
2 pietro 1,59%2,84-0,90*2,0 = 2,715600
1 pietro 1,59*3,08 = 4,897200
parter 1,59%3,38-0,90*2,0 = 3,574200
13,90 13,90 m2
1.74 KNR 401/348/2
Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ scianki 1/4 cegty
parter (0,55+1,10)*3,38 = 5,577000
5,58 5,58 m2
1.75 KNR 401/329/2
Wykucie otworow w scianach z cegiet dla otworow drzwiowych | okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosc do 1/2 cegty
312 pietro 1,0*2,10*2*2 = 8,400000
8,40 38,40 m?2
1.76 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
1 pietro 0,14*0,57%1,90 = 0,151620
0,15 0,15 m3
1.77 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, z IPE 140 mm
1 pietro 1,90*4 = /,600000
7,60 7,60 m
1.78 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza” na stopkach belek
7,60%(0,14+0,73)*2 = 13,224000
13,22 13,22 m
1.79 KNR 401/704/3
Wypetnienie zaprawg cementowa oczek siatki cieto-ciggnione] 13,22 m2
1.80 KNR 401/329/3
Wykucie otwordw w Scianach z cegiet dla otwordw drzwiowych | okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosc ponad 1/2 cegty
1 pietro 1,50*2,30*0,57+(2,70-1,35)*2,74*0,57+1,35*
3,14*0,57 = 6,491160
parter 1,02,10*0,20+2,04*0,35*0,57 = 0,826980
7,32 7,32 m3
1.81 KNRW 202/1027/2
Demontaz drzwi wewnetrznych petnych, 1-skrzydtowych, bez naswietli, ponad 1,5 m2 | ponowny ich montaz w nowym
miejscu
R=1,850 M=1,000 S=1,000
3 pietro 0,90*2,0 = 1,800000
2 pietro 0,90*2,0 = 1,800000
parter 0,90*2,0 = 1,800000
5,40 5,40 m2
1.82 KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe] - pod otwor na szyb w stropach
3 pletro 2,80*2,40-1,75*1,56+0,39*0,58*2 = 4,442400
2 pietro 2,80*2,40-1,75*1,56+0,39*0,58 = 4,216200
1 pietro 2,80*2,40-1,75*1,56+0,39*0,58 = 4,216200
parter 2,80*2,40-1,80*1,56+0,39*0,58 = 4,138200
17,01, 17,01 m2
1.83 KNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - rozbidrka podtoza |.w.
J.W. 17,01%0,10 = 1,701000
1,70 1,70 m3
1.84 KNR 401/351/4
Rozebranie stropow, ceramicznych gestozebrowych - wyciecie otworu na szyb w stropach
J.W. 17,01 = 17,010000
17,01, 17,01 m2
1.85 KNR 401/354/4
Wykucie z muru okien - o wym. 106x182cm
1, 213 pletro 1+1+1 = 3,000000
3 3 Szt
1.86 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, okien, powierzchnia ponad 2 m2
2,04*2,68 = 5,467200
5,47 5,47 m2
1.87 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikow stalowych - parapety zewnetrzne
1,15*3 = 3,450000
3,45 3,45 m
1.88 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikow betonowych z lastryko
1,15*3 = 3,450000
3,45 3,45 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. Jedn.
1.89 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu z parteru budynku
Catos¢ po demontazach i rozbidrkach 2,68*0,07*0,25+2,18*0,04+0,22+8*0,35*0,22+
3,05*0,25*0,22+0,17*0,12+23,32*0,07*0,25+
8,72*0,04+0,87+32*0,35*0,22+12,20*0,25*
0,25+0,66*0,12+10,11*0,15 = 7,607350
3,99%0,04+0,40+3,9970,22+0,08*0,15+13,48+
13,90*0,15+5,58*0,10+8,40*0,15+7,32+17,01*
0,04+1,70+17,01*0,22+3*1,06*1,82*0,10+5,47*
0,10+3,45*0,30*0,10 = 33,504260
12,62*0,15*0,02 = 0,037860
strop podwieszony Ip 7,26 * 0,05 = 0,363000
41,51 41,51 m3
1.90 KNR 401/108/11
WywaOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km
J.W. 41,51 = 41,510000
41,51 41,51 m3
1.91 KNR 401/108/12
WywO0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
J.W. 41,51 = 41,510000

41,51 4151 12|m3

1.92 kalk. wiasna
Koszt skladowania i utylizacji gruzu na wysypisku 41,51 m3

1.93 KNR 401/304/2
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komaorkowego

poddasze 0,37*2,60 = 0,962000
zamurowanie okien 1 wnek grzejnikowych 1,06*1,92*0,57*2+11,0*1,92*0,57+1,06*0,87*
0,25*3 = 15,05017/8
zamurowanie Istn. przejscia parter 1,59*3,14*0,25 = 1,248150
17,26 17,26 m3
1.94 KNR 202/121/3
Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12 cm
poddasze 3,91*2,60 = 10,166000
pietro - zamurowanie otworu na dodatkowe drzwi
do dzwigu 1,50%2,25 = 3,375000
Sclanki szachtu instalacyjnego 0,54*2*(3,08*3+3,38) = 13,629600
27,17 27,17 m?2
1.95 KNR 401/702/1
Odbicie pasow tynkow wewnetrznych, wapiennych, szerokosci do 15 cm - dla Scianek szachtu
3,08*3+3,38 = 12,620000
12,62 12,62 m

1.96 KNR 215/120/2
Drzwiczki rewizyjne do szachtu instalacyjnego o wym. 45x60cm 4 Szt

1.97 KNRW 202/2003/3
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01
0,13*2,25*4 = 1,170000
1,17 1,17 m2

1.98 KNRW 202/1040/1
Analogia - Montaz skrzydta drzwiowego / z odzysku / wraz oscieznica

3 pietro 0,90%2,0 = 1,800000
2 pietro 0,90%2,0 = 1,800000
parter 0,90%2,0 = 1,800000
5,40 5,40 m2

1.99 KNR 401/716/3
Tynkli wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- | planobeton, stropy
ptaskie, pomieszczenie do 5 m2 - szyb windowy
sufit szybu windy 2,40*2,80 = 6,720000
6,72 6,72 m2

1.100 KNR 401/716/1
Tynki wewnetrzne zwykite kategorii I, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- | pilanobeton, Sciany
ptaskie, pomieszczenie do 5 m2 - szyb windowy
szyb windy od Srodka (2,80+2,40+0,68)*(3,40+3,30*2+3,66)+(2,80+

2,40)*1,18

86,456800
86,46| 86,46 m2

1.101 KNR 401/716/2
Tynki wewnetrzne zwykite kategorii I, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- | pilanobeton, Sciany
ptaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 - pomieszczenia

poddasze 3,91*(2,60+2,29)+0,57*0,31+0,37*2*2,60 = 21,220600
3 pietro (0,10+2,09+0,54+3,59)*3,08 = 19,465600
2 pietro (0,10+2,09+0,54+3,59)*3,08 = 19,465600
1 pietro (0,10+2,09+0,54+3,59)*3,08 = 19,465600
parter (0,54+2,09+0,54+3,59)*3,38+1,59*3,14 = 27,841400
przyziemie (2,65+3,05)*1,58 = 9,006000
116,46| 116,46 m2

1.102 KNR 401/708/2
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych,
betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25 cm
3 pietro (1,0+2,10*2)*2
2 pietro (1,0+2,10%2)*2

10,400000
10,400000
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1 pietro (2,70-1,35)*2 = 2,700000
23,50 23,50 m
1.103 KNR 401/708/3
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych,
betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40 cm
1 pietro po wykuciu otworu w przewiazce (2,70-1,35)*2 = 2,700000
parter po wykuciu drzwi | okna 1,0+2,10*2+2,04+2,68*2 = 12,600000
15,30| 15,30 m
1.104 KNR 401/705/1
Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub Scianach z betonu,
bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachdwka, pas do 15 cm
PO wyburzonej Sciance parter 3,38 = 3,380000
3,38 3,38 m
1.105 KNR 401/713/1
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach
szyb windy od Srodka (2,40+2,80-0,68)*(3,40+3,30*2+3,66)+(2,80+
2,40)*1,18 = 67,879200
67,88 67,88 m2
1.106 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25 mm - na ptycie dennej szybu
2,40*2,80 = 6,720000
6,72 6,72 m2
1.107 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm 6,72 2,5/m2
1.108 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek - pomieszczenia 2 1 3 pietra
2 pletro - kuchnia 17,25 = 17,250000
3 pletro - kuchnia 19,14 = 19,140000
36,390| 36,390 m2
1.109 KNR 12/829/1
Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
2 pietro 28,34 = 28,340000
3 pletro 30,29 = 30,290000
58,63| 58,63 m2
1.110 KNR 12/829/6
Licowanie scian ptytkami 20x20 na kle], metoda zwykia
2 pietro 28,34 = 28,340000
3 pietro 30,29 = 30,290000
58,63| 58,63 m2
1.111 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
2 pletro 13,23 = 13,230000
3 pletro 12,76 = 12,760000
25,99 25,99 m2
1.112 KNNR 2/1203/2
Posadzki 1- 1 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe] metoda regularna, ptytki ponad 15x15 cm,
40x40 cm - pomieszczenia kuchni 2 1 3 pietra
2 pietro 13,23 = 13,230000
3 pletro 12,76 = 12,760000
25,990 25,990 m2
1.113 KNRW 401/817/2
Uzupetnienie posadzek z tworzyw sztucznych, posadzka 1,0-5,0 m2 z winyleum 7,08 m2
1.114 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - szyb windy
szyb windy od srodka: sufit | Sciany 6,/2+86,46+67,88 = 161,060000
161,06| 161,06 m2
1.115 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na Scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa - na uzupetnianych
tynkach wewnetrznych
uzupetniane tynki wewnetrzne 116,46+23,50*0,25+15,30%0,40+3,38*0,15 = 128,962000
128,96 | 128,96 m2
1.116 KNNRW 3/313/4
Analogia - Rozebranie stopu podwieszonego z ptyt GK na ruszcie stalowym.
Ip 7,26 = 7/,260000
7,26 7,26 m2
1.117 KNR 14/2012/2
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD | UD, ruszt pojedynczy
mocowany do podtoza - odtworzenie sufitu podwieszanego w hallu 1 pietra 3,03 m2
1.118 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
na gtadzi jw. 128,96 = 128,960000
128,96 | 128,96 m2
1.119 KNR 202/1503/3
Malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie
3 pletro (3,59+0,60*2+0,57*2)*1,50 = 8,895000
2 pietro (3,59+0,60*2+0,57*2+0,54*2+2,10)*1,50 = 13,665000
1 pietro (3,59+0,60*2+0,57*2+0,54*2+2,10)*1,50 = 13,665000
parter (3,59+0,60*2+0,57*2+0,54*2+2,10)*1,50 = 13,665000
49,89| 49,89 m2
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1.120 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku - malowanie uzupetniajgce pomieszczen w sasiedztwie szybu dzwigu szpitalnego
sufity 149,62 = 149,620000
sclany 411,24 = 411,240000
560,86 | 560,86 m2
1.121 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne - malowanie uzupeitniajace pomieszczen
W sasiedztwie szybu dzwigu szpitalnego
3 pietro pom. 002 1 004 11,59+12,94 = 24,530000
2 pletro pom. 002 1 004 8,10+13,23 = 21,330000
1 pietro pom. 001; 048; 043 1044 14,33+28,47+7,36+4,77 = 54,930000
parter pom. 001; 0051034 6,060+15,27+26,96 = 48,830000
149,62 | 149,62 m2
1.122 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne - malowanie uzupeiniajace pomieszczen
W sasiedztwie szybu dzwigu szpitalnego
3 pietro pom. 002 1 004 (4,80*2+2,05+3,59+3,80*2)*3,0 = 68,520000
2 pietro pom. 002 1 004 (4,80*2+2,05+3,59+3,80*2)*3,0 = 68,520000
1 pietro pom. 001; 048; 0431044 (5,80*2+3,65*2+3,15+3,80*2+1,99+3,70*2+
1,97+2,50*2)*3,0 = 138,030000
parter pom. 001; 0051034 (1,59*2+3,35*2+3,10*2+4,75*2+3,59+6,30*2)*
3,26 = 136,170200
411,24| 411,24 m?2

1.123 KNR 401/1215/8
Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe | betonowe 149,62 m2

1.124 KNR 401/726/2
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- | planobeton; do 2 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
na zamurowanych oknach 1,07*%(1,92*2+1,90) = 6,141800
6,14 6,14 m2

1.125 KNR 401/726/2
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- |1 planobeton; do 2 m2 (w 1 miejscu), dodatek za tynk barwiony
na zamurowanych oknach 1,07*%(1,92*2+1,90) = 6,141800
6,14 6,14 m2

1.126 KNR 23/2614/1
Ocieplenie Scian budynkow piytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza | reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe|, sciany z gazobetonu, Cermit R- N-200
na zabudowanych drzwiach dzwigu od zewnatrz 1,50*2,25 = 3,375000
3,38 3,38 m2

1.127 KNR 202/1611/4
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 10 m, naktady podstawowe / tab.9918 KNR 202 /
R=1,550 M=1,000 S=1,000 1 kolumna

1.128 Kalkulacja indywidualna
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 10 m, wnajem do 7 dni, montaz , demontaz I transport
do 50 km. 1 kolumna

2 Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne I kanalizacyjne
Przebudowa instalacji wod-kan 1 c.o.

2.1 KNR 402/520/2
Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, powierzchnia ogrzewalna do 5.0 m2 - c.o. 3 Kpl

2.2 KNR 402/512/1
Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym grzejnikowego |1 dwuztaczki, FI 15 mm - c.o.
3*2 = 6,000000
6 6 Szt

2.3 KNR 402/517/3 analogia
Demontaz rur przytaczonych do grzejnika, zeliwnego cztonowego, o ztaczach spawanych, Fi 15 mm oraz zaslepienie na
pionie - C.0. 3 Kpl

2.4 KNR 402/513/1
Demontaz zaworu zaporowego | redukcyjnego, o potaczeniu kotnierzowym, Fi 15-20 mm (zawory podpionowe na pionach
do demontazu) - woda 3 Szt

2.5 KNR 402/507/1
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach gwintowanych, Fi 15-20 mm - demontaz pionow wody zimnej | ciepte] w
Scianie szybu przewidziane] do rozbidrki - woda
3*15,00 = 45,000000
45,000 45,000 m

2.6 KNR 402/507/2
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach gwintowanych, Fi 25-32 mm - demontaz odcinka instalacji podstropowe| w
przyziemiu technicznym - woda
2,50*3 = 7,500000
7,500| 7,500 m

2.7 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki / z zabezpieczniem do ponownego montazu /

3 pletro 2 = 2,000000
2 D. 1 = 1,000000
3 3 Kpl
2.8 KNR 402/235/5
Demontaz zlewozmywaka dwukomorowego | / z zabezpieczniem do ponownego montazu /
3 pletro 1 = 1,000000
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2 pietro 1 = 1,000000
2 2 Kpl
2.9 KNR 402/132/1
Demontaz baterii, umywalkowe] | zmywakowe] | / z zabezpieczniem do ponownego montazu /
3 pletro 1+1 = 2,000000
2 pietro 1 = 1,000000
3 3 Szt
2.10 KNRW 401/338/1
Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci | szerokosci 1/4x1/2
cegty - pod przewody wodociggowe | kanalizacji 50mm
2 pietro (1,20+1,70+0,20*2)*2 = 6,600000
3 pletro (0,20+1,20)*2 = 2,800000
9,40 9,40 m
2.11 KNNR 5/1208/2
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm , zapr.c-w M12 9,40 m
2.12 KNRW 215/112/2
Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o potaczeniach zaciskowych na scianach w budynkach
niemieszkalnych, FI_zew. 25 mm
pion wody zimne] 15,00 = 15,000000
15,00 15,00 m
2.13 KNRW 215/112/1
Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o potaczeniach zaciskowych . na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm
pion wody cleptej 15,00 = 15,000000
pion wody cyrkulacyjne] 15,00 = 15,000000
podejScia - 2 p. (1,20+1,90+0,20)*2 = 6,600000
podejscia- 3 p (0,20+1,50)*2 = 3,400000
40,00/ 40,00 m
2.14 KNR 34/101/4
|zolacja rurociggow otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociag Fi 20/25 mm - w.z.
15,00 + 3,30+ 1,70 = 20,000000
20,00| 20,00 m
2.15 KNR 34/101/10
|zolacja rurociggow otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociag Fi 20 mm
30,00 + 3,30 *1,70 = 35,610000
35,61| 35,61 m
2.16 KNRW 215/132/1
Zawory przelotowe Instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm - zawory kulowe ze spustem na
pionach wody ciepte] | recyrkulaci 2 Szt
2.17 KNRW 215/132/2
Zawory przelotowe | zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm - zawory kulowe
przelotowe na pionie wody zimne] 1 Szt
2.18 KNRW 215/132/2 (2)
Zawory przelotowe kulowe w instalacjl wodociaggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm 2 Szt
2.19 KNRW 215/135/2
Zawor czerpalny ze ztaczka do weza - zmywarki 2 Szt
2.20 KNNR 4/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm - z odzysku 2 Szt
2.21 KNNR 4/137/3
Bateria zlewozmywakowa z 2 zaworami, Dn 15 mm - z odzysku 2 Szt
2.22 KNRW 215/116/8 (2)
Dodatki za podejScia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do baterii Fi_zew. 20 mm, o potaczeniu
metalowym
2 pietro (umywalka, zlewozmywak) 2*2 = 4,000000
3 pietro (umywalka, zlewozmywak) 2%2 = 4,000000
8,00 8,00 Szt
2.23 KNRW 215/116/1 (2)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworow czerpalnych, o potaczeniu
sztywnym, FI_zew. 20 mm
zmywarkl 2 = 2,000000
2,00 2,00 Szt
2.24 KNRW 215/208/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, FI 110 mm - pion w nowym
szachcie instalacyjnym + podejscia
Pion w szachcie instalacyjnym 15,0+2,00 = 17,000000
przepiecie podtaczenia podstropowego W
przyziemiu 0,30*2+2,00 = 2,600000
2.p (1,20+1,90+0,20) = 3,300000
3p (0,20+1,50) = 1,700000
24,60 24,60 m
2.25 KNRW 215/212/6
Rury wywiewne, z blachy stalowe|, uszczelniane sznurem | zaprawa cementowa, FI 100 mm 1 Szt
2.26 KNRW 215/230/2
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - standardowa szer. 50cm, montowana na wspornikach
sciennych - z odzysku 2 kpl
2.27 KNRW 215/229/5 (2)
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej , na szafce - z odzysku 2 Szt
2.28 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podejsc odptywowych z PVC, na wcisk, FI 50 mm - umywalki, zlew, zmywarki
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2 pietro 3 = 3,000000
3 pietro 3 = 3,000000
6 6 Szt
2.29 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejS¢€ odptywowych z PVC, na wcisk, FI 110 mm 4 szt
2.30 KNRW 215/127/3
Proba szczelnosci instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi do
63 mm
piony wodne 15,00*3 = 45,000000
2 pietro - podejscia wody (1,20+1,90+0,20)*2 = 6,600000
3 pletro - podejscia wody (0,20+1,50)*2 = 3,400000
55,00 55,00 m
2.31 KNRW 217/201/1
Wentylatory scienne - montaz wentylatorow na wlotach do kanatdw wentylacyjnych .
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 Szt
3 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Przebudowa instalacji elektrycznej
3.1 KNR 403/1124/1
Demontaz tacznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik
1-biegunowy / Szt
3.2 KNR 403/1124/2
Demontaz tacznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik
2-blegunowy lub grupowy
2 pietro 1 = 1,000000
3 pletro 1 = 1,000000
2,00 2,00 Szt
3.3 KNR 403/1125/1
Demontaz tacznikOw w obudowie o natezeniu pradu do 25 A, obudowa z tworzywa sztucznego, 2 przytaczone przewody -
wytacznik dzwigu
Parter - wytacznik dzwigu 1 = 1,000000
1,00 1,00 Szt
3.4 KNR 403/1122/2
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63 A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny
2 pietro 1 = 1,000000
3 pletro 1 = 1,000000
poddasze 1 = 1,000000
3 3 Szt
3.5 KNR 403/1146/1
Demontaz ptyty izolacyjnej wneki rozdzielczej, o powierzchni do 0,5 m2 - tablica elektryczna w maszynowni dzwigu 1 Szt
3.6 KNR 508/312/2
Montaz na gotowym podtozu gniazd | podstaw bezpiecznikowych kompletnych z podtaczeniem, gniazdo zamkniete,
1x63A - montaz roztgcznika bezpiecznikowego dzwigu w rozdzielnicy parteru 1 Szt
3.7 KNRW 508/114/4
Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych 1 Sciennych), przykrecane do podtoza z cegty -
korytko instalacyjne z PCV kabla zasilajgcego dzwig 3 m
3.8 KNRW 401/341/1
Wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci | szerokosci 1/4x1/2
cegly - bruzdy pod podejscia do tablic parteru
2*1,5 = 3,000000
3,00 3,00 m
3.9 KNNR 5/1208/2
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm , zapr.c-w M12 3,00 m
3.10 KNRW 401/208/3
Przebicie otwordow o powierzchni 0,05 m2, w betonie zwirowym o grubosci do 30 cm - przbicie otworow w wiencu
zelbetowym pod rury instalacyjne 2 Szt
3.11 KNRW 508/108/4
Rury winidurowe uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, do FI 47 mm podejscia pionowe pod tablice rozdzielcze
parteru (pietrowa 1 dzwigu) 3,00 m
3.12 KNRW 401/341/1
Wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci | szerokosci 1/4x1/2
cegty - pod kable 66,00 m
3.13 KNRW 508/212/3
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach | na drobinkach bez mocowania, do 30 mm2 - zasilanie
maszynowni dzwigu
2,0+7,0+2,0 = 11,000000
11,000| 11,000 m
3.14 KNRW 508/209/2
Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5 mm2, podtoze rozne od betonowego - przewody YDYp-zo 3x1,5mm?2
2 pietro 3*5 = 15,000000
3 pietro 3*5 = 15,000000
poddasze 10 = 10,000000
40,00, 40,00 m
3.15 KNRW 508/209/2
Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5 mm2, podtoze rézne od betonowego - przewody YDYp-zo 3x2,5mm2
2 pietro 1*5 = 5,000000
3 pletro 1*5 = 5,000000
poddasze 1*5 = 5,000000
15,00| 15,00 m
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3.16 KNNR 5/1208/2
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm , zapr.c-w M12 66,00 m
3.17 KNRW 508/302/2
Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do FI 80 mm, 3 wyloty, przewod do 2,5 mm2, mocowana
na zaprawe 16 Szt
3.18 KNRW 508/302/1
Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do FI 60 mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe
parter 2 = 2,000000
2 pietro 4 = 4,000000
3 pletro 4 = 4,000000
poddasze 2 = 2,000000
12 12 Szt
3.19 KNRW 508/305/1
Montaz na gotowym podtozu odgateznikow w obudowie metalowe], montowane bezsrubowo, 3 wyloty, przewod do 4
mm2
parter 2 = 2,000000
2 pietro 4 = 4,000000
3 pletro 4 = 4,000000
poddasze 2 = 2,000000
12 12 Szt
3.20 KNRW 508/307/2
Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, 1-biegunowy
2 pietro 1 = 1,000000
3 pietro 1 = 1,000000
poddasze 1 = 1,000000
3 3 Szt
3.21 KNRW 508/308/2
Montaz na gotowym podtozu tacznikow bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykrecany, swiecznikowy
parter 0 = 0,000000
2 pietro 1 = 1,000000
3 pietro 1 = 1,000000
poddasze 1 = 1,000000
3,00 3,00 Szt
3.22 KNRW 508/308/4
Montaz na gotowym podtozu tgcznikow bryzgoszczelnych, z tworzywa sztucznego, przykrecany
parter 1 = 1,000000
2 pietro 1 = 1,000000
3 pletro 1 = 1,000000
poddasze 1 = 1,000000
4 4 YA
3.23 KNRW 508/309/5
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, bryzgoszczelne 2P+Z, 16A/2,5 mm2, przykrecane
parter 0 = 0,000000
2 pietro 1 = 1,000000
3 pletro 1 = 1,000000
poddasze 1 = 1,000000
3 3 Szt
3.24 KNRW 508/901/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy 1 pomiar
3.25 KNRW 508/901/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny 4 pomiar
3.26 KNRW 508/901/3
Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy 1 pomiar
3.27 KNRW 508/901/4
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny 1 pomiar

4 Kody CPV: 45313100-5 Instalowanie wind
Demontaz istn. dzwigu oraz dostarczenie | montaz nowego dzwigu szpitalnego

4.1 Kalkulacja wtasna
Demontaz istniejgcego dzwigu szpitalnego - napedu ze sterowaniem,prowadnicami | olinowaniem, kabiny .instalacji
elektryczne| sterujace| z osprzetem oraz 4 szt drzwi pietrowych - transport reczny na wskazane miejsce 1 Kpl

4.2 KNR 733/105/1
Dostawa | montaz - Dzwig szpitalny hydrauliczny z drzwiami automatycznymi o szybkosci podnoszenia 0,6 m/sek,
wysokosc¢ podnoszenia do 4 kondygn. / wg. specyfikacji/ kabina 1600x2400mm - katowa 2- drzwiowa , 5 przystankow w

tym 1 drzwi przystankowe EI60 pomiedzy 1-2 pietrem + niezbedny osprzet zwigzany z dodatkowym przystankiem. 1 Kpl
4.3 KNR 728/210/1
Roboty pomocnicze przy montazu dzwigow osobowych, wysokoscC szybu do 18 m 1 Szt

4.4 KNR 404/1107/1 (1)
Wywo0z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc do 1 km, z zatadunkiem 1 wytadunkiem
recznym, samochod do 5't
naped windy, prowadnice, olinowanie |
przciwwaga + rury I grzejniki z demontazu 1,6 = 1,600000
1,60 1,60 t

4.5 KNR 404/1107/4 (1)
Wywo0z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc do 1 km, naktady uzupetniajgce za kazdy
dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5t 1,60 19t
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