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TE-1.1

H

24.02m2
Klatka schodowa

001

8.10m2
Hall
202

6.46m2
Szyb windy

003
13.23m2
Kuchnia

204

7.40m2
Zmywalnia

205

26.10m2
Sala łóżkowa

245

3.31m2
Łazienka

244

2.31m2
Prysznic

243

20.98m2
Sala nr 1

242

2.01m2

7.98m2
Łazienka

041

5.09m2
Pomieszczenie ProMorte

201

WW

Ochrona przeciwporażeniowa:

Oznaczenia
Proj. łącznik 1-biegunowy, podtynkowy
16A, 230V, IP20

Łącznik świecznikowy, podtynkowy
16A, 230V, IP20

Proj. gniazdo wtyczkowe 2-bieg. podtynkowe
z uziemieniem, podwójne 16A, 230V

WW Istniejący wentylator łazienkowy 

Istn. łącznik 1-biegunowy, podtynkowy 
do demontażu

Istn. łącznik świecznikowy, podtynkowy
do demontażu

Istn. gniazdo wtyczkowe 2-bieg. podtynkowe

z uziemieniem, podwójne, 230V

Istn. gniazdo wtyczkowe 2-bieg. podtynkowe
z uziemieniem, podwójne, 230V do demontażu

UWAGI:


