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Znak sprawy: XIV/264/4/17
Warszawa, 2017-05- 10
Wyjaśnienie treści SIWZ oraz Informacja o zmianie treści SIWZ, prowadząca 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania 
i otwarcia ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą pzp” pod nazwą Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” na  podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I  Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

I. Biblioteka Narodowa informuje, iż w dniach 29.04.2017r., 04.05.2017r. oraz 05.05.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy pzp.

Biblioteka Narodowa, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp w związku z art. 38 ust. 1 ustawy pzp, przekazuje treść zapytań bez ujawnienia źródła zapytania. 
Treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego są następujące:

1) Zestaw pytań nr 1 z dnia 29.04.2017r. 

Pytanie 1: 

Przedmiar robót poz. 11 przewiduje wykonanie warstw spadkowych o średniej grubości 10cm na powierzchni 9845m2, tymczasem do rozbiórki zgodnie z dokumentacją przewidziano wylewkę na warstwie eternitu falistego o grubości od 5 cm do 10 cm (a więc średnio 7,5 cm). Spowoduję to dodatkowe obciążenie dachu (a także izolacja, płytki chodnikowe i inne elementy których nie było wcześniej). W projekcie brak jest obliczeń wytrzymałościowych stropu. Czy Zamawiający przewidział wzrost obciążeń wynikających z zaprojektowanych rozwiązań?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 jest następująca:
Załączoną do SIWZ dokumentację projektową (Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ) należy rozpatrywać w całości.

W „Projekcie wielobranżowym kompleksowym dla montażu paneli fotowoltaicznych 
w obiektach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i  Odbioru  Robót” ( Załącznik nr 4 do SIWZ ), ust. 1,  punkt  1. 11  „Analiza  wpływu 
przewidywanych prac na obciążenia dla stropodachów zostały zamieszczone następujące tablice:
Tablica 1. Warstwy dachowe istniejące

	Lp.
	Opis obciążenia
	Obc. char.

kN/m2
	f
	Obc. obl.

kN/m2

	1.  
	Żwiry i pospółki mokre, luźne grub. 10 cm  [20,0kN/m3·0,10m]
	2,00
	1,30
	2,60

	2.  
	Asfalt  grub. 3 cm  [22,500kN/m3·0,03m]
	0,68
	1,30
	0,88

	3.  
	4xpapa   [0,200kN/m2]
	0,20
	1,20
	0,24

	4.  
	Eternit z gładzią cementową  grub. 2,5 cm  [21,000kN/m3·0,025m]
	0,53
	1,30
	0,69

	5.  
	Styropian grub. 10 cm  [0,45kN/m3·0,10m]
	0,05
	1,20
	0,06

	6.  
	Sufit podwieszony
	0,40
	1,20
	0,48

	
	:
	3,86
	1,28
	4,95


Tablica 2. Warstwy dachowe projektowane

	Lp
	Opis obciążenia
	Obc. char.

kN/m2
	f
	Obc. obl.

kN/m2

	1.  
	Żwiry i pospółki wilgotne, luźne grub. 8 cm  [18,5kN/m3·0,08m]
	1,48
	1,30
	1,92

	2.  
	geowłóknina
	0,01
	1,20
	0,01

	3.  
	Styropian grub. 24 cm  [0,45kN/m3·0,24m]
	0,11
	1,20
	0,13

	4.  
	Lepik, papa grub. 1 cm  [11,0kN/m3·0,01m]
	0,11
	1,30
	0,14

	5.  
	Beton jamisty na kruszywie keramzytowym, niezbrojony, niezagęszczony grub. 10 cm  [11,0kN/m3·0,10m]
	1,10
	1,30
	1,43

	6.  
	Sufit podwieszony
	0,40
	1,20
	0,48

	
	:
	3,21
	1,28
	4,12


Z porównania warstwy dachowej istniejącej (tab. 1) i warstwy dachowej projektowanej (tab. 2), wynika, że po zmianie warstw dachowych zostanie otrzymana rezerwa obciążenia stałego na poziomie 0,65kN/m2.

W związku z powyższym nie następuje wzrost obciążeń stropu wynikających z zaprojektowanych rozwiązań.

Pytanie 2: 

W pozycji 21 przedmiaru robót przewidziano ułożenie żwir gr. 5 cm na powierzchni 479,5 m2. W projekcie żwir ma być na całej powierzchni dachu. Czy należy wykorzystać żwir istniejący
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 jest następująca:
W Załączniku nr 3 do SIWZ pod nazwą: „Projekt budowlano-wykonawczy wymiany warstw izolacyjnych, w tym izolacji termicznej stropodachów w zespole budynków Biblioteki Narodowej, budynki „A” wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót”, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,  
w Specyfikacji ST 00.01 „Wymagania ogólne”, punkt 2, ust 22. – „Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórek na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.”

Zgodnie z opisami w wyżej wymienionym Projekcie przewiduje się warstwę balastową 
ze żwiru płukanego.

Zgodnie z dokumentacją projektową (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający dopuszcza możliwość powtórnego wykorzystania żwiru pochodzącego z rozbiórki pod warunkiem wykonania jego oczyszczenia i weryfikacji parametrów (frakcji) względem wymaganych w Projekcie.

W Załączniku nr 6 do SIWZ, „Opis sposobu obliczenia ceny” zaznaczono w ust. 3, iż przedmiary robót, które zostały udostępnione wykonawcom służą jedynie jako element pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy do kalkulacji ceny ofertowej oraz nie mogą stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niedoszacowania kosztów.
Pytanie 3: 

W projekcie gdziekolwiek mowa jest o wykonaniu izolacji z papy termozgrzewalnej projektant wymienia papę z włokniny szklanej o gr. 250 g/m2. Prawdopodobnie jest to błąd gdyż takich pap nie ma na rynku albo chodzi o włókninę poliestrową 
o gramaturze 250 g/m2 lub tkaninę szklaną o gramaturze 200 g/m2 (papy antykorzenne na tkaninie szkalnej nie występują).
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3 jest następująca:
W „Projekcie budowlano-wykonawczym wymiany warstw izolacyjnych w tym izolacji termicznej stropodachów w zespole budynków Biblioteki Narodowej, budynki „A” wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót” (Załącznik nr 3 do SIWZ),  na rysunkach: D.01, D.02, D.03, D.04, D.05 oraz D.06 wskazana jest „włóknina poliestrowa 250 g/m2”.
W związku z powyższym,  z uwagi na wystąpienie omyłki pisarskiej, Zamawiający informuje, że gdziekolwiek w „Projekcie budowlano-wykonawczym wymiany warstw izolacyjnych, w tym izolacji termicznej stropodachów w zespole budynków Biblioteki Narodowej, budynki „A” wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót” (Załącznik nr 3 do SIWZ) jest mowa  o izolacji z papy termozgrzewalnej i projektant stosuje zapis:  „papę z włókniny szklanej o gr. 250 g/m2” należy przez to rozumieć i stosować jako zapis:  „papę z włókniny poliestrowej o gr. 250 g/m2”.
2) Zestaw pytań nr 2 z dnia 04.05.2017r. 

Pytanie 1: 

W projekcie technicznym część budowlana istniejący układ warstw do rozbiórki przedtsawiony jest następująco: żwir, papa asfaltowax3, wylewka betonowa od 5 cm do 10 cm na warstwie z eternitu falistego, pustka 3cm, styropian 7 cm. Projekt nie mówi że taki układ warstw jest na części dachu, tymczasem przedmiar przewiduje rozbiórkę eternitu i wylewki betonowej na powierzchni 832,15m2 (pozycja 4 i 5 przedmiaru). Proszę o wyjaśnienie czy beton spadkowy na eternicie występuje na części czy na całości dachu oraz czy rozbiórkę warstwy spadkowej na eternicie należy przeprowadzić na części (832,15m2) czy na całości dachu?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 jest następująca:

„Projekt budowlano-wykonawczy wymiany warstw izolacyjnych, w tym izolacji termicznej stropodachów w zespole budynków Biblioteki Narodowej, budynki „A” wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót” (Załącznik nr 3 do SIWZ), przewiduje rozbiórkę wszystkich warstw dachowych (w tym spadkowych) z betonu na płytach z eternitu falistego na całej powierzchni dachu. Powyższy wymóg znajduje się również w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST 01.00 „Roboty Rozbiórkowe”, ust. 7 pkt. 7.2. „Wymagania ogólne” – „Rozbiórce podlegają wszystkie istniejące warstwy dachowe na budynkach A1, A2, A3, A4, A5 i A6. (…)”.
W załączniku nr 6 do SIWZ, „Opis sposobu obliczenia ceny” zaznaczono w ust. 3, iż przedmiary robót, które udostępniono wykonawcom służą jedynie jako element pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy do kalkulacji ceny ofertowej oraz nie mogą stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niedoszacowania kosztów.
Pytanie 2:
Proszę o wyjaśnienie zakresu prac na czapkach ogniomuru pod obróbką blacharską. Projekt budowlany w części opisowej nie mówi o tym jak ma być wykonany ten detal, natomiast w części rysunkowej narysowane są warstwy lecz bez opisu w tej części rysunku. Prawdopodobie układ warstw  jest nastepujący: obróbka z blachy miedzianej, papa nawierzchniowa, papa podkładowa, płyta OSB, ocieplenie z polistyrenu XPS. Proszę o podanie czy Zamawiającemu chodzi o taki układ warstw oraz o podanie grubości płyty OSB i XPSu jaki należy zastosować na powierzchni pionowej ogniomuru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 jest następująca:

Zamawiający wyjaśnia, że układ warstw na górnej powierzchni ogniomurów przedstawia się następująco: obróbka z blachy miedzianej, papa nawierzchniowa, papa podkładowa, płyta OSB gr. 18 mm, ocieplenie z polistyrenu XPS na powierzchni poziomej ogniomurów gr. 4,00 cm, na powierzchni pionowej ogniomurów gr. 8,00 cm.
3) Zestaw pytań nr 3 z dnia 08.05.2017r. 

Pytanie 1:
Czy jest dostępny projekt istniejącej instalacji odgromowej? Czy Zamawiający może podać łączną długość instalacji odgromowej przewidzianej do wymiany? Czy też obmiar należy zrobić samemu?  Czy piony instalacji odgromowej wchodzą w zakres wymiany instalacji odgromowej?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 jest następująca:

Istniejące instalacje odgromowe na dachach budynków A należy całkowicie zdemontować 
i zgodnie z dokumentacją projektową (Załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ) należy wykonać nową instalację odgromową.
Wykonanie nowej instalacji odgromowej obejmuje zarówno zwody, przewody odprowadzające, jak i inne urządzenia instalacji odgromowej.

Zamawiający informuje, że ofertę należy przygotować w oparciu o dokumentację projektową  (Załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ).

Pytanie 2:
Na rysunku w projekcie wrysowane jest docieplenie ogniomuru od góry pod obróbką blacharską z wrysowaną prawodopodobnie płytą OSB, dociepleniem, oraz wywinięcia z papy około 300 m2. Czy należy to kalkulować w wycenie robót ponieważ projekt w części opisowej nic o tym nie mówi, opisane jest tylko docieplenie pionowej części ogniomuru. Przedmiar nie zawiera pozycji obejmujących docieplenie ogniomuru od góry. Proszę o modyfikację przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 jest następująca:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać roboty budowlane ocieplenia i izolacji przeciwwodnej powierzchni poziomej ogniomurów, zgodnie z układem warstw na górnej powierzchni ogniomurów: obróbka z blachy miedzianej, papa nawierzchniowa, papa podkładowa, płyta OSB gr. 18 mm, ocieplenie z polistyrenu XPS na powierzchni poziomej gr. 4,00 cm, na powierzchni pionowej gr. 8,00 cm.
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 17 do SIWZ, gdyż przedmiary robót, które udostępniono wykonawcom służą jedynie jako element pomocniczy.
Pytanie 3:
Ponieważ w przedmiarze robót określono zakres demontażu płyt azbesto-cementowych oraz skucie betonu na powierzchni 832 m2 proszę o wyjaśnienie zapisów projektowych które mówią o wymianie warstw stopodachu na budynkach A1, A2, A3, A4, A5, A5. Łączna powierzchnia tych dachów jest większa niż 832 m2. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie na jakiej powierzchni należy wykonać skucie oraz na jakiej powierzchni uwzględnić azbest.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3 jest następująca:

Zgodnie z dokumentacją projektową (Załącznik nr 3 do SIWZ) przewiduje się rozbiórkę wszystkich warstw dachowych z betonu na płytach z eternitu falistego na całej powierzchni dachu, tj. w miejscach, gdzie występuje azbest, po dokonaniu przez Wykonawcę rozbiórki warstw wierzchnich.

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST 01.00 „Roboty Rozbiórkowe”, ust. 7 pkt. 7.2. „Wymagania ogólne” – cyt.: „Rozbiórce podlegają wszystkie istniejące warstwy dachowe na budynkach A1, A2, A3, A4, A5 i A6. (…)”.
W Załączniku nr 6 do SIWZ, „Opis sposobu obliczenia ceny” ust. 3, Zamawiający wskazał, iż przedmiary robót, które udostępniono wykonawcom służą jedynie jako element pomocniczy 
i nie mogą stanowić jedynej podstawy do kalkulacji ceny ofertowej oraz nie mogą stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niedoszacowania kosztów.

II. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonał zmiany SIWZ w zakresie wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) w sposób następujący:
W zał. nr 5 do SIWZ – Wzór umowy w § 5 ust.13 jest:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli takowy został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zmianami. 
po zmianach Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy § 5 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli takowy został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko zgłoszonego pracownika nie podlega anonimizacji.
III. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert z dnia 2017-05-12 godz. 12:00 do dnia 2017-05-17 godz. 12:00. Odpowiedniej zmianie ulega też termin otwarcia ofert, tj. z dnia 2017-05-12 godz. 12:30 
na dzień 2017-05-17 godz. 12:30. Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1) ustawy pzp Zamawiający  dokonuje zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu (Numer ogłoszenia: 71210-2017 z dnia 
2017-04-21) w powyższym zakresie.
IV. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

V. UWAGA! Wyjaśnienia i zmiany dokonane przez Zamawiającego są obowiązujące 
i muszą być uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.
VI. Treść zapytań Wykonawcy, bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami (zgodnie art. 38 ust. 2. ustawy Pzp) oraz zakres zmian dokonanych w treści SIWZ (zgodnie art. 38 ust. 4. ustawy Pzp) Zamawiający, zamieszcza  na stronie internetowej w zakładce „Zamówienia publiczne”: http://bn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne.
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