Znak Sprawy: ZP/2134/D/17- część 2


Załącznik B do SIWZ


Opis mebli do Działu Kadr w Collegium Minus, 
ul. Wieniawskiego 1, II piętro.
	Pozycja
	Część II - wyposażenie sekretariatów nr: 003, 005, 007, 
korytarz, doposażenie Działu  Kadr
	Ilość     szt.

	1
	Biurko ramowe z blatem prostokątnym, o wymiarach szerokość 160 cm, głębokość 80 cm, wysokość 74 cm.

· Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
· Blat z ramą musi być łączony za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy montowane fabrycznie w blacie.  Pomiędzy ramą a blatem musi być zamontowany dystans realizowany za pomocą tulejek z tworzyw. szt. Całość  montowana do blatu na stałe poprzez tworzywowe elementy dystansujące. Rama spawana stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny biurka jest wykonana z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki 2mm. Szerokość ramy liczona w krańcowych punktach rur wzdłużnych to 400 mm. Na końcach ramy musi występować perforowany, przyspawany, profil „C” służący do montażu podstaw. W końcowym etapie montażu na ten profil ma być nakładana maskownica o wymiarach 400x61 mm, wykonana z tworzywa sztucznego w. Rama musi umożliwiać zmianę podstawy. Pomiędzy ramą, a blatem jest 8mm szczelina. Rama malowana proszkowo na kolor czarny. 

· Podstawa - 2 nogi płytowe, grubości 46 mm, oklejone dokoła ABS. Noga montowana do ramy za pomocą złącza  śrubowego z użyciem nakrętki umożliwiającej zakręcenie kluczem nasadowym i imbusowym. Sposób wykonania nogi oraz śruby łączącej nogę z ramą, musi zapewniać brak możliwości obrotu śruby w czasie skręcania nogi z ramą. W nodze biurka prowadzone metalowe wzmocnienie, niewidoczne. Wzmocnienie to minimum 3 profile metalowe zamontowane wewnątrz nogi o długości minimum 45 cm, o przekroju profilu 40x15 mm. Rama blatu mocowana do wzmocnienia nogi. Noga posiada stopki poziomujące fi 25 mm, o regulacji +15mm. Nogi muszą posiadać możliwość poziomowania w pionie w jednej płaszczyźnie. Pionowanie na zasadzie niezależnego elementu regulującego, umożliwiającego zmianę konta ustawienia nogi względem ramy biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

                            [image: image1.png]
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	2
	Panel dolny montowany do biurka wolnostojącego, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości  19 mm. 
· Panel o 2 zaokrąglonych rogach promieniem fi 50 mm. Montowany na metalowych kątownikach bezpośrednio do ramy biurka. Kątowniki montowane za pośrednictwem metalowych muf montowanych fabrycznie w panelu. Panel o wysokości 35 cm montowany do biurka o szerokości: 180 cm.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: image2.png]
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	Dostawka prostokątna o wymiarach 100x60 cm, wysokość 74 cm,
· Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Rama stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny dostawki jest wykonany z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki 2mm. Na jednym końcu ramy występuje perforowany, specjalny profil „C” służący do montażu podstawy. W końcowym etapie montażu na ten profil nakładana jest maskownica o wymiarach 400x61 mm, wykonana z tworzywa sztucznego. Pomiędzy ramą a blatem jest 8mm szczelina. 
· Dostawka montowana do ramy biurka za pomocą teleskopowych ramion, montowana do ramy głównej biurka. Dostawka musi być montowana rozłącznie do ramy biurka.  Wymagana możliwość zwężenia rozstawu nóg na głębokości dostawki o min -6 cm, w porównaniu do pierwotnej pozycji, gdzie nogi są zlicowane z blatem.

· Podstawa - noga płytowa, grubości 46 mm, oklejone dokoła ABS. Noga montowana do ramy za pomocą złącza  śrubowego z użyciem nakrętki umożliwiającej zakręcenie kluczem nasadowym i imbusowym. Sposób wykonania nogi oraz śruby łączącej nogę z ramą, musi zapewniać brak możliwości obrotu śruby w czasie skręcania nogi z ramą. W nodze biurka prowadzone metalowe wzmocnienie, niewidoczne. Wzmocnienie to minimum 3 profile metalowe zamontowane wewnątrz nogi o długości minimum 45 cm, o przekroju profilu 40x15 mm. Rama blatu mocowana do wzmocnienia nogi.  Noga posiada stopki poziomujące fi 25 mm, o regulacji +15mm. Noga musi posiadać możliwość poziomowania w pionie w jednej płaszczyźnie. Pionowanie na zasadzie niezależnego elementu regulującego, umożliwiającego zmianę konta ustawienia nogi względem ramy biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Kontener mobilny, o wymiarach szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 57 cm.

· Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). 
·  Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi. (Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane). Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80% 

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
[image: image4.png]
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	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 183,9 cm.

· Korpus, top, front i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą się cicho zamykać. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 

· Szafa posiadająca półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Dopuszczalne obciążenie półki w szafie to: 21 kg. Do półki przymocowany jest wieszak teleskopowy.

· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.

Wygląd jak na rysunku poglądowym: [image: image5.png]
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	Szafa aktowa typu z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 183,9 cm.

· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Szafa posiada 4 półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek min 35 cm.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Wygląd jak na rysunku poglądowym: [image: image6.png]
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	Szafa niska z drzwiami płytowymi niska uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 76,5 cm.

· Korpus, front, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą się cicho zamykać.

· Szafa wyposażona w zamek jednopunktowy z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 

· Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo na krańcu wysokości drzwi, w jednej linii z zamkiem. 

· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm  Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Wygląd jak na rysunku poglądowym: [image: image7.png]
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	Nadstawka oszklona o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 107,4 cm

· Korpus, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
· Front – szkło satynowane, bezpieczne o grubości 6 mm. 
· Nadstawka wyposażona w specjalne zawiasy do szklanych drzwi.

· Szafa posiadająca 2 półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: image8.png]
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	Szafa niska z drzwiami płytowymi niska uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 60cm, wysokość: 76,5 cm.

· Korpus, front, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą sie cicho zamykać.

· Szafa wyposażona w zamek jednopunktowy z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 

· Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 52 cm. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo na krańcu wysokości drzwi, w jednej linii z zamkiem. 

· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm  Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Wygląd jak na rysunku poglądowym: [image: image9.png]
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	Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym,  na podnośniku gazowym o wymiarach:

· Szerokość oparcia 490 mm

· Szerokość siedziska 485 mm

· Średnica zewnętrzna podstawy 700 mm

· Regulacja wysokości siedziska od poziomu 470 mm do poziomu 605 mm

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) od poziomu 1135 mm do 1325 mm   

· Odległość miedzy skrajnymi krańcami podłokietnika 645 mm.

· Prześwit między podłokietnikami 485 mm

Krzesło musi posiadać :

· Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną:
                    skład – min 95% wełna, 5% poliamid

                    gramatura – min. 435 g/m2

                    odporność na ścieranie min - 200 000 cykli Martindale

·                     trudnozapalność – wg EN 1021-1, EN-1021-2

· Oparcie wykonane z profilowanej sklejki grubości 12 mm – szkielet + 4,5 mm sklejka tylna, posiadające wypełnienie z gąbki ciętej. Łączna grubość oparcia to ok. 60 mm.. Oparcie w formie prostokąta.

· Siedzisko i oparcie połączone metalowym łącznikiem o grubości 6 mm, w kształcie kątownika, malowany proszkowo na kolor czarny. Siedzisko w formie prostokąta, z zaokrągleniem w części przedniej, wywiniętej w stronę podłoża.

· Podnośnik gazowy osłonięty tworzywową osłoną w kolorze czarnym.

· Oparcie musi posiadać poziome przeszycie, na wysokości około 2/3 wysokości oparcia.

· Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, posiadające wypełnienie z gąbki ciętej. Łączna grubość siedziska to ok. 70 mm. 

· Podłokietniki z regulacją  kąta odchylenia nakładki w 2 pozycjach, regulacja wysokości w zakresie od 200 mm do 275 mm od poziomu siedziska. Podłokietnik o szerokości nakładki 88mm. Elementy metalowe podłokietnika malowane na kolor czarny.

· Krzesło na pięcioramiennej aluminiowej podstawie chromowanej, z kółkami o średnicy 65 mm.  

· Krzesło wyposażone w mechanizm anti shock, możliwość blokowania odchylenia oparcia w 5 pozycjach, synchroniczny wychył oparcia o 21 stopni i siedziska o 11 stopni 

· Krzesło posiada regulowana głębokość siedziska w zakresie 455- 510 mm, regulacje wysokości oparcia niezależnie od siedziska, w zakresie 665-725 mm. 

· Oparcie w posiada kształt kubełkowy, boki oparcia wygięte ku frontowi, nie dopuszcza się oparcia w wersji prostej

· Krzesło posiada regulacje podparcia lędźwi w jednej płaszczyźnie

Dokumenty (Certyfikaty, atest lub inne równoważne dokumenty), które potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, które należy dołączyć do oferty:
· Wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 1335-2, 1335-3
· odporność na ścieranie min - 200 000 cykli Martindale
· trudnozapalność – wg EN 1021-1, EN-1021-2

Kształt jak na rysunku poglądowym : 

[image: image10.jpg]
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	Krzesło stacjonarne na płozach, powinno posiadać wymiary :

· Szerokość oparcia 480-510 mm 
· Szerokość siedziska 480-510 mm

· Wysokość podłokietników  210-250 mm, liczona od poziomu siedziska, 

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 980-1010 mm 

· Wysokość siedziska 490-520 mm

· Głębokość siedziska 480-500mm 

· Całkowita głębokość krzesła 520 -550mm

· Całkowita szerokość krzesła 590-620 mm 

 Krzesło musi posiadać :

· Stelaż metalowy, wykonany z rury stalowej, o średnicy 22mm, chromowany

· Nogi przechodzące w podłokietniki, połączone z oparciem w sposób niewidoczny. 

· Podłokietniki z nakładkami wykonanymi z litego drewna o grubości 25 mm, obłożone gąbką o gęstości 35 kg / m³ – grubość 9 mm, tapicerowane skórą.

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki z drzew liściastych, dla siedziska grubości minimum 10 mm, dla oparcia grubości minimum 12 mm

· Siedzisko obłożone formatką gąbki o gęstości 40 kg / m³ – grubość 60 mm

· Oparcie obłożone gąbką o gęstości 25 kg / m3 – grubości 45 mm z przodu i 9 mm w tylnej części

· Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną:

    skład – 95% wełna, 5% poliamid

    gramatura – min. 435 g/m2

    odporność na ścieranie- 200 000 cykli Martindale

    trudnozapalność – wg EN 1021-1, EN-1021-2,
· Na oparciu na 2/3 wysokości poziome przeszycie. 

· Siedzisko i oparcie połączone łącznikiem stalowym lub aluminiowum.

· Tył oparcia sięgający około 10 cm, poniżej poziomu siedziska

· Front siedziska wywinięty w stronę podłoża 

· Stelaż wyposażony w stopki tworzywowe. 
Dokumenty (Certyfikaty, atest lub inne równoważne dokumenty), które potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, które należy dołączyć do oferty:
· Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 16193, PN EN 1022, PN EN-1728

· odporność na ścieranie- 200 000 cykli Martindale
·  trudnozapalność – wg EN 1021-1, EN-1021-2,

      [image: image11.png]
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	Wieszak 
· Wieszak powinien być wykonany z rury chromowanej. Podstawę wieszaka stanowią 4 nogi zakończone stopkami. W dolnej części znajduje się okrągła plastikowa podkładka, która z chromowanym pierścieniem znajdującym się mniej więcej w 1/3 wysokości wieszaka, stanowią  podstawkę na parasole. Wysokość wieszaka powinna być nie mniejsza niż 1870 mm. Stabilność wieszaka powinna być zapewniona przez odpowiedni rozstaw nóg nie mniejszy niż fi 620 mm. Wieszak powinien być wyposażony w  4 ramiona dłuższe oraz 4 uchwyty krótsze

[image: image12.jpg]
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	Szafa aktowa niska z jednymi drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 60 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 76,5 cm.

· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek  z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Wygląd jak na rysunku poglądowym: [image: image13.png]
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	Nadstawka oszklona, o wymiarach: szerokość: 60 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 107,4 cm

· Korpus, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone.
· Front – szkło satynowane, bezpieczne o grubości 6 mm.
· Nadstawka wyposażona w specjalne zawiasy do szklanych drzwi
· Szafa posiadająca 2 półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo.

Wygląd jak na rysunku poglądowym: [image: image14.emf]
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	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 60 cm, wysokość: 183,9 cm.

· Korpus, top, front i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą się cicho zamykać. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 

· Szafa posiadająca półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki min 50 cm. Dopuszczalne obciążenie półki w szafie to: 21 kg. Pod  półką przymocowany jest drążek ubraniowy chromowany.

· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.

Wygląd jak na rysunku poglądowym: [image: image15.png]
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	Szafa jednodrzwiowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 60 cm, głębokość: 60 cm, wysokość: 183,9 cm.

· Korpus, top, front i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą się cicho zamykać. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 

· Szafa posiadająca 4 półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek min 50 cm. Dopuszczalne obciążenie półki w szafie to: 21 kg. 
· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.

Wygląd jak na rysunku poglądowym: [image: image16.png]
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	Krzesło konferencyjne typu ZEN 212 X, na 4 nogach metalowych, o wymiarach :

· Szerokość całkowita 488 mm

· Wysokość podłokietników 156 mm, liczona on poziomu siedziska,

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 945 mm, 

· Siedzisko na wysokości 470 mm

· Oparcie wysokości 475 mm

· Głębokość całkowita 543 mm 

Krzesło musi posiadać :

· Stelaż wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9006, 

· Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. 

· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 

· Stopki do miękkich powierzchni 

· Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. 

 Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 

· Ścieralność : 100 000 cykli Martindala
· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

· Skład – 100% Poliester

· Gramatura 320 g/m2

Dokumenty (Certyfikaty, atest lub inne równoważne dokumenty), które potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, które należy dołączyć do oferty:
· Wytrzymałościowy – zgodnie z normą, PN - EN 1022: 2007, PN EN 16193
· Ścieralność : 100 000 cykli Martindala,
· trudnozapalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Wygląd jak na rysunku poglądowym: [image: image17.jpg]
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	Stół konferencyjny o wymiarach 180x80 cm, wysokość  regulowana 68-74 cm, 
· Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
· Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe  50x50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą.  Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym: [image: image18.jpg]
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	Regał otwarty o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 111,7 cm

· Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony.

· Szafka posiada tworzywowe stopki o wymiarach 60x60 mm, z wewnętrznym elementem metalowym z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Stopki z logo producenta szafy Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
· 3 przestrzenie na segregatory.


[image: image19]
Wygląd jak na rysunku poglądowym: 
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	Lustro w ramie drewnianej o wymiarach 500mm x 1200mm.

· Rama wykonana z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.

	1


· Kolorystyka: fornir otwarto porowy, płyta meblowa i MDF oraz obicia skórzane i tapicerowane - do wyboru z wzornika producenta przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia i ewentualnego dopasowania wymiarów mebli.
· Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarowaniu w granicach +- 5%

· Do części II Zamawiający wymaga przedstawienia mebli na wystawce wg poniższego zestawienia:

- biurko ramowe z poz. 1
- panel dolny z poz. 2
- dostawka prostokątna z poz. 3
- krzesło z poz. 11
14
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