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Sprawa: KC-zp.272-189/17                                                Kraków, 2017-06-01


WYKONAWCY,

którzy odebrali SIWZ

POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na dostawa, zainstalowanie i uruchomienie wielofunkcyjnego programowalnego 3 fazowego źródła AC/DC dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki KC-zp.272-189/17 (przetarg nieograniczony).

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę, zainstalowanie i uruchomienie wielofunkcyjnego programowalnego 3 fazowego źródła AC/DC dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki KC-zp.272-189/17, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W pkt. III.1. SIWZ jest zapis:
Dane techniczne 3-fazowego źródła AC/DC:

-
minimalna moc AC - 20 kVA,

-
napięcie wyjściowe AC regulowane w zakresie od 0 V do 3x360 V (L-N),

-
napięcie wyjściowe DC regulowane w zakresie od 0 V do 450 V,

-
całkowita zawartość harmonicznych mniejsza niż 0,5%,

-
stabilność napięcia wyjściowego lepsza niż 0,1%,

-
znamionowy prąd wyjściowy ciągły minimum 55 ARMS na każdą fazę,

-
znamionowy prąd wyjściowy rozruchowy dla 3 s trwania minimum 100 ARMS na każdą fazę,

-
szczytowy prąd rozruchowy minimum 400 A.

-
pasmo częstotliwości napięcia wyjściowego na wyjściu min. od 0 Hz do 5 kHz, 

-
stabilność częstotliwości minimum 100 ppm.
Powyższe zapisy otrzymują nowe brzmienie tj.:

Dane techniczne 3-fazowego źródła AC/DC:
–         minimalna moc AC - 20 kVA,
–         napięcie wyjściowe AC regulowane w zakresie od 0 V do 3x360 V (L-N),
–         napięcie wyjściowe DC regulowane w zakresie od 0 V do 450 V,
–         całkowita zawartość harmonicznych mniejsza niż 0,5%,
–         stabilność napięcia wyjściowego lepsza niż 0,1%,
–         znamionowy prąd wyjściowy ciągły minimum 25 ARMS na każdą fazę,
–         znamionowy prąd wyjściowy rozruchowy dla 3 s trwania minimum 40 ARMS na każdą fazę,
–         szczytowy prąd rozruchowy minimum 180 A.
–         pasmo częstotliwości napięcia wyjściowego na wyjściu min. od 0 Hz do 5 kHz, 
–         stabilność częstotliwości minimum 100 ppm.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu..                             
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