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1. Czes¢ opisowa

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Celem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie ,Sieci teleinformatycznej
wraz z dedykowang elektryczng instalacjg zasilajgcg” w dwoch budynkach Urzedu
Miasta i Gminy Niepotomice wraz z pracami modernizacyjnym pomieszczenia szafy
dystrybucyjnej i serwerowej w zakresie takim by spetnialo wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU).

Wymagania wynikajg z potrzeby wymiany istniejgcej sieci teleinformatycznej,
wraz z budowg dedykowanej elektrycznej sieci zasilajgcej, podwyzszenia parametrow
transmisyjnych sieci teleinformatycznej, optymalizacje rozmieszczenia Punktow
Logiczno-Elektrycznych (PEL), wytyczenie nowych i demontaz starych tras kablowych
w celu poprawienia estetyki pomieszczen oraz modernizacje pod katem
bezpieczenstwa fizycznego pomieszczenia szafy dystrybucyjnej i serwerowe,;.

1.2.Zakres robot instalacyjnych i modernizacyjnych w budynku UMIG w
Niepotomicach przy pl. Zwyci estwa 13

- wykonanie projektu sieci teleinformatycznej i dedykowanej elektrycznej
instalacji zasilajgcej

- wykonanie nowej instalacji sieci teleinformatycznej i dedykowanej elektrycznej
instalacji zasilajgcej

- demontaz poprzedniej instalacji sieci teleinformatyczne;j

- modernizacja pomieszczenia szafy dystrybucyjnej i serwerowe;j

- uzupetnienie ubytkéw w Scianach wraz z odtworzenie powtok malarskich
wyniktych z prac instalacyjno-montazowych

1.3.Zakres robét instalacyjnych w budynku UMIG w N  iepotomicach przy ul.
Zamkowej 5

- wykonanie projektu sieci teleinformatycznej i dedykowanej elektrycznej
instalacji zasilajgcej

- wykonanie nowej instalacji sieci teleinformatycznej i dedykowanej elektrycznej
instalacji zasilajgcej

- demontaz poprzedniej instalacji sieci teleinformatyczne;j

- uzupenienie ubytkéw w Scianach wraz z odtworzenie powtok malarskich
wyniktych z prac instalacyjno-montazowych

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  moéwienia

Budynek Gtéwny UMIG Niepotomice zlokalizowany przy pl. Zwyciestwa 13
posiada trzy kondygnacje uzytkowe wraz z piwnicg i strychem. Giowny punkt
dystrybucyjny sieci teleinformatycznej znajduje sie w pomieszczeniu na drugim pietrze
(poddaszu) w srodkowej czesci kondygnacji. Do opisywanego pomieszczenia sg
doprowadzone wszystkie linie okablowania poziomego sieci LAN oraz t3cza
telekomunikacyjne i internetowe. Budynek posiada dwustronne zasilanie elektryczne z
lokalnego Zaktadu Energetycznego doprowadzone do Zigcza Kablowego po prawej
stronie budynku. Rozdzielnia Gtéwna wraz z licznikiem prgdu znajduje sie na parterze
w holu budynku.

Drugi budynek UMIG Niepotomice zlokalizowany przy ul. Zamkowej 5 posiada
dwie kondygnacje uzytkowe. Parter jest wspdlnie uzytkowany z Zamiejscowym

Str. 3



Urzad Miasta i Gminy Niepotomice Program funkcjonalno-uzytkowy

Wydziatem VIl Ksigg Wieczystych w Niepotomicach. Pierwsze pietro w catosci jest
uzytkowane przez UMiG Niepotomice. Gtéwny punkt dystrybucyjny jest zlokalizowany
w ostatnim pomieszczeniu po lewej stronie na 1 pietrze. Pomieszczenie to jednoczesnie
petni funkcje pomieszczenia biurowego. Rozdzielnia Gtiéwna budynku znajduje sie na
pierwszym pietrze na korytarzu obok schodow z parteru.

Budynki te sg wpisane do rejestru zabytkéw i sg pod opiekg Konserwatora
Zabytkow. W trakcie projektowania i wykonywania instalacji nalezy podporzgdkowaé
sie pod jego wymoqi i zalecenia.

1.5.0g0dlne wia $ciwo sci funkcjonalno — u zytkowe

W stosunku aktualnego rozwigzania planowana wymiana sieci teleinformatycznej
spowodujg zwigkszenie ilosci linii i gniazd sieci LAN. Nowa sie¢ teleinformatyczna
bedzie zintegrowana z dedykowang elektryczng instalacjg zasilajgca. Stanowiska pracy
bedg kompleksowo podtgczane do punktow elektryczno — logicznych (PEL). Sie¢ LAN
bedzie posiadta wyzsze parametry transmisyjne. Zwiekszy sie bezpieczenstwo
fizyczne pomieszczenia szafy dystrybucyjnej i serwerowe.

2. Wymagania Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1.Wymagania podstawowe

- Dokumentacje projektowe oraz wykonywana na ich podstawie sieci
teleinformatycznych wraz z dedykowanymi elektrycznymi sieciami zasilajgcymi
w obydwu budynkach UMIG w Niepotomicach powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, wymaganiami Konserwatora Zabytkow,
obowigzujgcymi zasadami BHP oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci Wykonawcy,

- Dokumentacja projektowa powinna uwzgledni¢ szczegétowo zakres i specyfike
prac instalacyjnych,

- Dokumentacja projektowa powinna sie sktada¢ z Projektu Wykonawczego,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz zawieraé¢ informacje
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Projekty elektryczne powinny by¢é wykonane i sprawdzone przez osoby
posiadajgce  uprawnienia budowlane bez ograniczen w  branzy
teleinformatycznej elektrycznej oraz posiadajgce aktualne zaswiadczenie
Okregowej Izby Inzynieréw. Projekty sieci teleinformatycznej powinny byc¢
wykonane i sprawdzone przez uprawnionego projektanta wybranego systemu
okablowania strukturalnego, oraz posiadajgce aktualne zaswiadczenie o
wydanych uprawnieniach projektowych,

- Urzadzenia, technologie i materiaty powinny by¢ opisane i scharakteryzowane
w spos6b jednoznaczny i wyczerpujgcy.

- Pracownicy biorgcy udziat w realizacji zamowienia powinni posiada¢ aktualne i
stosowne do zakresu wykonywanych prac uprawnienia i badania ktére powinny
by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac.
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2.2.Wymagania zamawiaj gcego w stosunku do dokumentaciji projektowe]

Osoby projektujgce sa zobowigzane wuzgadnia¢ z upowaznionym
przedstawicielem Zamawiajgcego wszystkie wazne szczegodty projektowe jak i
wplywajgce na przysztg estetyke Urzedu,

O ile to bedzie mozliwe pod wzgledem prawnym, technicznym i
technologicznym dokumentacje projektowe powinny uwzglednia¢ wymagania
Zamawiajgcego okreslone w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
oraz przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

W przestrzeniach publicznych, korytarzach, klatkach schodowych i holach
nalezy instalacje zaprojektowac jako podtynkowsa,

W pozostatych miejscach tam gdzie to bedzie mozliwe nalezy zaprojektowaé
rowniez instalacje podtynkowsa,

Dopuszcza sie zaprojektowanie dodatkowych pionéw kablowych. Lokalizacja
piondbw powinna by¢ zatwierdzona przez uprawniong osobe wskazang przez
Zamawiajgcego i by¢ zgodna z wymaganiami Konserwatora Zabytkow ktéremu
podlegajg budynki Urzedu Miejskiego i Gminy w Niepotomicach. Sposob
wykonania piondw kablowych uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

W miejscach w ktorych bedg uktadane wieksze ilosci kabli a jednoczesnie nie
pogorszy to estetyki pomieszczenia dopuszcza sie zastosowanie koryt
natynkowych do ukiladania okablowania. Lokalizacja takich odcinkéw tras
kablowych powinna by¢ zatwierdzona przez uprawniong osobe wskazang przez
Zamawiajgcego i by¢ zgodna z wymaganiami Konserwatora Zabytkow ktéremu
podlegajg budynki Urzedu Miejskiego i Gminy w Niepotomicach,

Kazde opracowanie wchodzgce w skiad dokumentacji projektowej nalezy
przekazac¢ w formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF oraz plikow w
wersji edytowalnej na nosniku optycznym CD lub DVD w co najmniej 3
egzemplarzach.

2.3.Wymagania funkcjonalno-u zytkowe

Modernizacja pomieszczenia szafy dystrybucyjneji s erwerowej:

Obecne drzwi wejSciowe oraz $ciana frontowa do adoptowanego
pomieszczenia szafy dystrybucyjnej i serwerowej nie spetniajg wymaganych
przez normy warunkow antywlamaniowych i przeciwpozarowych.

Sciane frontowg pomieszczenia z otworem drzwiowym jest wykonana jako
lekka $cianka dziatowa wykonana z ptyt G-K. Nalezy jg rozebrac i na jej miejsce
wybudowac¢ $ciane w klasie odpornosci ogniowej EI60 o wilasciwej
wytrzymatosci mechanicznej dla tej klasy pomieszczen.

Istniejgce drzwi wraz z oscieznicg nalezy wymieni¢ na drzwi antywtamaniowe
spetniajgce warunki normy PN-EN 1627:2011 oraz o odpornosci ogniowej EI30
o wymiarach co najmniej 100 cm szerokos¢ na 210 cm wysokos¢. Drzwi muszg
by¢ wyposazone w 2 zamki atestowane w klasie C oraz muszg posiadac
tabliczke znamionowg zawierajgcg potwierdzenie posiadania Certyfikatu
Instytutu Mechaniki Precyzyjne;j.
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- Drzwi muszg by¢ wyposazone w rygiel elektromagnetyczny rewersyjny,
niskoprgdowy lub zwore elektromagnetyczng. Na sScianie wewnatrz
pomieszczenia nalezy umiesci¢ wytgcznik ewakuacyjny.

- Drzwi majg wspotpracowaé z kontrolg dostepu polegajgcg na zamontowaniu
kontrolera dostepu rejestrujgcego wejscia do pomieszczenia serwerowni,
komunikacja z rejestratorem odbywa¢ sie ma za pomocg RJ45. Kontroler
dostepu wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi powinien byé zasilany poprzez
zasilacz buforowy.

- Zasilanie urzadzeh zamontowanych serwerowni powinno odbywaé sie z
dedykowanej pietrowej rozdzielni elektrycznej niedostepnej dla o0s6b
postronnych. Kazda z szaf dystrybucyjnych i serwerowych powinna byé¢
zasilana z niezaleznego obwodu elektrycznego. Szafy nalezy uziemic.

- Po zakonczeniu prac i przetgczeniu infrastruktury teleinformatycznej na nowg
wykonang instalacje nalezy zdemontowac niepotrzebne okablowanie i szafe
dystrybucyjng w pomieszczeniu,

- Ubytki w scianach nalezy uzupetini¢, a nastepnie cale pomieszczenie
pomalowaé farbami, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Sieé teleinformatyczna wraz z dedykowan g elektryczn g instalacj g zasilaj gca:

Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokona¢ wizji przedmiotowego
obiektu izapozna¢ sie ze stanem obiektow, infrastruktury budynkéw oraz
zakresem wczesniej wykonanych instalacji kablowych w celu zgromadzenie
niezbednych informacji do przygotowania oferty. W trakcie trwania postepowania
potencjalni Wykonawcy uzgodnig z Zamawiajgcym dogodny termin dla obydwu
stron przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Projekt
okablowania teleinformatycznego wraz z dedykowang elektryczng instalacjg
zasilajgca. Projekt wykonawczy powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normamim. in.:

- ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (t.j. z 2006r. Nr 156 poz. 1118) oraz
przepisami wykonawczymi do tej ustawy

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 18.05.2004. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. z 2004r. Nr
130 poz. 1389)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych... (DZ. U. z 2004r. Nr 202 p0z.2072).

- norma branzowa PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

- norma branzowa PN-EN 50173-1 Technika informatyczna — Systemy
okablowania strukturalnego. Cz1. Wymagania ogolne i strefy biurowe.

- norma branzowa PN-EN 50174-1 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania. Cz1. Instalacja okablowania.

- norma branzowa PN-EN 50174-2 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania. Cz2. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

- norma branzowa PN-EN 50346 — Technika informatyczna — Instalacja

okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.
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Projekt wykonawczy musi zawiera¢ co najmniej:

Opis rozwigzania,

- Rysunki (plany) lokalizacji gtbwnych elementow okablowania, prowadzenie tras
kablowych, rysunki szaf, schematy blokowe — potrzebne wykonawcy do
realizacji zadania,

- Tablice krosowan i oznaczenia gniazd,

- Sposbéb wykonania pomiaréw - w projekcie wykonawczym nalezy zawrzec
warunek wykonania pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z obowigzujgca
specyfikacjg Kat.6a,

- Specyfikacje materiatowa,

- Specyfikacje materialowo-cenowg (kosztorys),

- Specyfikacje techniczng budowy i odbioru robot,

- Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozwigzanie zaproponowane w projekcie wykonawczym wymaga zatgczenia
odpowiednich wystawionych przez niezalezne laboratorium certyfikatow zgodnosci
komponentow i systemu okablowania z jednym z obowigzujgcych standardow:

- ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie
- EN50173-1:2007 oraz EN50173-2:2007
- PN-EN 50173-1:2004

Po wykonaniu dokumentacja projektowa musi by¢é zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

W ramach prac instalacyjnych Wykonawca wybuduje okablowanie sieci LAN
wraz z dedykowang elektryczng instalacjg zasilajgca. Nalezy wykonac 86 punktow
elektryczno-logicznych (PEL) oraz punktow logicznych (PL) dla budynku przy pl.
Zwyciestwa 13, oraz 38 punktow elektryczno-logicznych (PEL) oraz punktow
logicznych (PL) dla budynku przy pl. Zamkowej 5. Wszystkie zespoty gniazd nalezy
wykona¢ w standardzie Mosaic 45. Konfiguracja punktow przytgczeniowych oraz
ich rozlokowanie na terenie budynkéw przedstawiono na schematach (rysunkach)
zalgczonych do dokumentu PFU (zatgcznik nr 1 i 2). Szczegbétowg docelowg
lokalizacje PEL i PL w pomieszczeniach nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Dedykowana elektryczna sie¢ zasilajgca dla potrzeb urzgadzen
teleinformatycznych musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

- Do kazdego punktu elektryczno-logicznego (PEL) nalezy wykona¢ kompletny
tor energetyczny z koniecznymi do jego wykonania pracami instalacyjnymi
(wykonanie tras kablowych oraz przepustéw w stropach lub $cianach
dziatowych, ukifadanie kabla elektrycznego), instalacje odrebnych Rozdzielni
Komputerowych wraz z zabezpieczeniami obwodow elektrycznych w postaci
wytgcznikow réznicowo-prgdowych i wytgcznikdw nadprgdowych,

- W budynku przy pl. Zwyciestwa 13 nalezy wykonac trzy rozdzielnie pietrowe a
dla budynku przy pl. Zamkowej 5 wykonac jedng rozdzielnie na pierwszym
pietrze. Docelowg lokalizacje rozdzielni uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W trakcie
inwentaryzacji wyposazenia Rozdzielni Gtéwnych w obydwu budynkach nalezy
przewidzie¢ ich modernizacje lub przebudowe,

- Nowe rozdzielnie powinny by¢ 2 segmentowe (dopuszcza sie montaz 2
identycznych rozdzielni obok siebie), podtynkowe z drzwiami metalowymi
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zamykanymi na klucz. Pierwszy z segmentdéw rozdzielni pietrowych ma
pozosta¢ niewyposazony. Zamawiajgcy przewiduje przebudowe ogoinej
instalacji elektrycznej i ze wzgledéw technicznych i estetycznych wymaga
takiego rozwigzania. Drugi segment rozdzielni pietrowej jest przewidziany do
montazu rozigcznikdw izolacyjnych, lampek kontrolnych, zabezpieczen
przepieciowych rozdzielni i zabezpieczen obwodow elektrycznych budowanej
dedykowanej instalacji elektrycznej. Wielko$¢ rozdzielni nalezy dobrac tak aby
po wykonaniu instalacji pozostato min. 25% miejsca ma przyszte rozbudowy.
Doprowadzenie linii WLZ i linii obwodéw elektrycznych do rozdzielni instalaciji
dedykowanego zasilania elektrycznego powinny by¢ doprowadzone w taki
Sposob zeby w przysztosci mozna byto doprowadzi¢ do pierwszego segmentu
rozdzielni obwodow ogdlnej instalacji elektrycznej w budynkach. Po wykonaniu
instalacji, przed uzupetnieniem w obrebie rozdzielni bruzd tynkiem/gipsem
wykona¢ dokumentacje fotograficzng i przekaza¢ Zamawiajgcemu,

- Do Rozdzielni Komputerowych (pietrowych) nalezy doprowadzi¢ niezalezne
linie zasilajgce (WLZ) z Rozdzielni Gtownej,

- W obydwu budynkach zabezpieczy¢ przepieciowo Rozdzielnie Gtéwng |
Rozdzielnie Pietrowe,

- W budynku gtbwnym Urzedu przy pl. Zwyciestwa 13 w Rozdzielni Gidwnej
przewidzie¢ mozliwos¢ podigczenia BYPASS UPS ktéry ma by¢ przewidziany
w innym postepowaniu,

- Instalacja elektryczna ma by¢ uziemiona, zgodnie z przepisami szczegotowymi
dla tego typu obiektow oraz z normami Prawa Budowlanego,

- Wszystkie gniazda energetyczne sieci teleinformatycznej powinny posiadaé
zabezpieczenie uniemozliwiajgce wigczenie innych niz dedykowane
urzgdzenia aby uniemozliwi¢ podigczenia dowolnych urzgdzen elektrycznych,
a tym samym wprowadzi¢ podniesienie bezpieczenstwa uzytkowania,

- Dedykowane zasilanie elektryczne bedzie obejmowato punkty prgdowe ztozone
z dwoch gniazd prgdowych typu (DATA) standardu 45x45,

- W pomieszczeniu szafy dystrybucyjnej i serwerowej zaprojektowac i wykonac¢
niezalezne obwody elektryczne gwarantujgce duzg niezawodno$¢ w trakcie
eksploatacji. Uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uwzgledni¢ w projekcie sposéb
podtrzymania zasilania obwoddw elektrycznych tegoz pomieszczenia w
przypadku wylgczenia prgdu. (lokalny UPS, czy zasilanie obwodéw tego
pomieszczenia z docelowego centralnego UPS),

-  Obwody dedykowanych gniazd wtykowych 230V powinny by¢é wykonane
przewodami YDY 3x2,5 zo /750V,

- Rozdzielnie i gniazda elektryczne powinny by¢ jednoznacznie i trwale opisane.
Z opisu powinno wynikac z ktorej rozdzielni i z ktérego obwodu elektrycznego
zasilane jest kazde gniazdo elektryczne,

- Kazdy z obwoddéw elektrycznych musi zostaé wyposazony w osobny obwdd
zabezpieczajgcy w Rozdzielni Komputerowej. Nie nalezy przekraczac
podigczenia wiekszej ilosci niz 4 PEL na jeden obwdd elektryczny. Nalezy
dazy¢ do tego zeby obwody elektryczne z jednego pomieszczenia nie zasilaty
rowniez gniazd w innym pomieszczeniu,

- Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé elektryczne pomiary
sprawdzajgce zgodnie z normg PN-HD 60364-6/2008,

- Elektryczne obwody zasilajgce nalezy odseparowaé od torow sieci LAN dla
zminimalizowania wptywu pola elektrycznego na przeptyw strumienia danych w
kablach sieci LAN,
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Wszystkie koryta i drabinki metalowe, szafy dystrybucyjne i serwerowe nalezy
uziemi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Prace instalacyjne dla sieci elektrycznej oraz nadzér nad realizacjg prac muszag
by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia do eksploataci
urzgdzen elektrycznych do 1kV,

Okablowanie teleinformatyczne musi co najmniej spetnia¢ ponizsze wymagana:

Wszystkie elementy okablowania muszg pochodzi¢ od jednego producenta,
Skfadniki systemu muszg by¢ zainstalowane przez Certyfikowanego
Instalatora, na etapie postepowania Wykonawca powinien przedstawic
dokument potwierdzajgcy takie uprawnienia,

Wymagana jest jednolita 25-letnia bezptatha gwarancja na system od
producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego. 25-letnia
gwarancja powinna obejmowacé tor transmisyjny od gniazda abonenckiego do
gniazda RJ45 w panelu w szafie. 25 letnia gwarancja bedzie wazna, gdy
instalacja zostala wykonana zgodnie z miedzynarodowymi standardami
branzowymi dotyczgce budowy sieci teleinformatycznych jak i z polskimi, a w
szczegolnosci PN-EN 50174-1, PN-EN 50346, PN-EN 61935-1,

Poprawnos¢ wykonania pod wzgledem transmisji sygnatowe] musi zostaé
zosta¢ potwierdzona odpowiednimi protokotami pomiarowymi. Miernik
wykorzystywany do pomiardw powinien spetniaé wymagania stawiane
urzgdzeniom IV poziomu doktadnosci (Level IV wg in IEC 61935-1/Ed. 3) i
posiadaC aktualng kalibracje. 25 letnia gwarancja systemowa zacznie
obowigzywa¢ w momencie wystawienia certyfikatu gwarancyjnego.

Okres gwarancji musi by¢ udzielany przez producenta okablowania. Tym
samym oswiadczenia o0 specjalnie wydluzonych okresach gwarancji
wystawione przez dostawcow, dystrybutorow, posrednikow, wykonawcow lub
innych nie sg uznawane za wiarygodne i rownowazne wzgledem niniejszych
wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét
koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwaranciji.
Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez
Zamawiajgcego jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta
potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos$¢
parametréw z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6a wg obowigzujgcych
norm. Ze wzgledu na czas wymagany przez procedure certyfikacji dopuszcza
sie warunkowy odbior wykonanej instalacji po przedstawieniu pisemnego
potwierdzenia przez producenta zgtoszenia instalacji do certyfikacji i przestania
wymaganych kompletnych dokumentow w ktérym jest okreslony czas
potrzebny na dostarczenie certyfikatu gwarancyjnego,

Zamawiajgcy wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania
udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu i stanowigcego 25-letnie
zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrow
wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich
elementow toru oddzielnie i catlego systemu okablowania). Ze wzgledu na dtugi
okres gwarancji wymagane sg systemy, ktérych producent istnieje na rynku
okablowania strukturalnego w Polsce od minimum 5 lat.

Wymagana jest opinia producenta oferowanego systemu okablowania o
mozliwosci wykonania certyfikowanej instalacji przez Wykonawce oraz
oswiadczenie od producenta wszystkich elementéw toru transmisyjnego o
gotowosci do udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej po wykonaniu zadania
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przez Wykonawce. (Opinie nalezy dotgczy¢ do oferty, opinia musi byé
wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigce przed ogtoszeniem postepowania oraz
potwierdza¢ mozliwosci i uprawnienia wykonawcy na czas sktadania oferty.)
System okablowania ma by¢ zgodny z obowigzujgcg specyfikacjg Kat.6a klasa
E.

Dla zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, marginesdw pracy oraz
powtarzalnosci parametrow, wszystkie zlgcza, zarbwno w gniazdach
koncowych jak i panelach powinny by¢ zaterminowane za pomocg narzedzia
uderzeniowego LSA. Dopuszcza sie terminacje ztgcz zarabianych metodami
beznarzedziowymi pod warunkiem gdy producent zapewni 25-letnig gwarancje
na tego rodzaju tor sygnatowy,

Zastosowane gniazda logiczne RJ-45 powinny by¢ nieroztgczne, tj. w jednym
module ztgcze terminacji kabla i czes¢ gniazda RJ45 (bez wymiennych wkiadek
wprowadzajgcych dodatkowe zigcze w gniezdzie). Terminacja kabla w ztgczu
powinna by¢ zgodnie z normg na okablowanie, odpowiednio np. PN-EN 50173
lub ISO 11801 w sekwencji 568B.2.1,

Panele 19” do podigczania kabli w szafach dystrybucyjnych muszg byé
wykonane z gniazdami RJ45 na piytkach PCB, celem lepszej eliminacji
przestuchéw pomiedzy gniazdami,

Kable transmisyjne — promienie giecia muszg by¢ zgodnie z normg producenta
oraz powinny by¢ zakonczone w sposéb trwaty na 8 -pozycyjnym ztgczu.
Wykonawca powinien zapewni¢ separacje instalacji teleinformatycznej od
elektrycznej,

Moduty zainstalowane w PEL musza zosta¢ ponumerowane w sposob trwaly i
widoczny, wedtug nastepujgcego schematu: PP-NN gdzie PP to kolejny numer
panelu w szafie dystrybucyjnej, NN numer gniazda w danym panelu,
Wykonawca zapewni w ramach wykonania ustugi odpowiednig ilos¢ kabli
krosowych (z zachowaniem kat.6a klasa E) dla realizacji potgczen jednostek
komputerowych z pobudowanym torem logicznym (dlugos¢ zalezna od
rozmieszczenia stanowisk komputerowych od 3m do 5m) oraz niezbednych do
potgczen aktywnych i pasywnych elementow sieci w szafie dystrybucyjnej (od
0,5m do 2 m),

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tgcza statego (wykorzystaé
adaptery typu Permanent Link), obejmujgce zakres okablowania od panela
krosowego do gniazda. Wybrane urzgdzenie pomiarowe musi by¢ akceptowane
przez producenta okablowani sieci LAN,

W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodnos$¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzié¢
pomiary odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci.
Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z tymi, ktére sg
zawarte w normie EN50173- 1:2007/A1:20 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008
dla odpowiedniej klasy sieci LAN,

Dla zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonanych prac modernizowanego
okablowania muszg by¢ spetnione co najmniej ponizsze wymaga techniczne:

System okablowania strukturalnego musi by¢ wykonany zgodnie z
przygotowang dokumentacjg wykonawczg, wszelkie zmiany i odstepstwa
muszg by¢ pisemnie zatwierdzone przez uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajgcego i uwzglednione w dokumentacji powykonawczej,
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- Wszystkie stosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i
dobrej jakosci, a takze muszg doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do
prawidlowego wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego
funkcjonowania catej instalacji. Stosowane materialy iurzgdzenia muszg
posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie.

- Wykonawca dobierze wielko$¢ szaf dystrybucyjnych tak aby po instalacji
okablowania pozostatlo minimum 1/3 wolnej przestrzen przeznaczonej do
montazu urzgdzen aktywnych, jak i innych przewidzianych przez
Zamawiajgcego urzgdzen. Do szaf dystrybucyjnych zostanie doprowadzone
niezalezne od innych obwodéw w budynku dedykowane zasilanie elektryczne.
Szafy powinny by¢ uziemione. W szafach dystrybucyjnych nalezy zamontowac
2 listwy zasilajgce 19” z zabezpieczeniem przepieciowym,

- Kable w szafach nalezy zakonczy¢ na 19” panelach 24 portowych RJ45 o
wysokosci 1U, pomiedzy panelami RJ45 nalezy umiesci¢é 19” panele
porzadkujgce dla kabli 1U. Dodatkowo dostarczy¢ po 5 szt dla kazdej szafy 19”
paneli porzadkujgcych do zamontowania w poblizu sprzetu aktywnego. W
kazdej szafie przewidzie¢ po 1 statej potce 197,

- Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowac i zamontowac¢ w puszce p/t na ptycie
czotowej zapewniajgcej zgodne z normg producenta promien giecia kabla w
puszce,

- Wszystkie trasy kablowe muszg by¢ wykonane zgodnych z dyrektywg
2006/95/WE, w sposOb pozwalajgcy na zachowanie odpowiednich promieni
giecia wigzek kablowych na zakretach,

- Podtynkowe trasy kablowe powinny by¢ wykonane przy pomocy rur
karbowanych, nie dopuszcza sie uktadania kabli sieci LAN bez dodatkowych
oston zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem,

- Nie dopuszcza sie montazu tras kablowych na zadnym z odcinkow na kleju
natynkowym, a jedynie z wykorzystaniem kotkbw montazowych.

- Nie dopuszcza sie przeciggania przewodow przez przepusty $cianowe i miedzy
stropowe - bez wprowadzania w nie dodatkowych zabezpieczen
uniemozliwiajgce uszkodzenia kabli w trakcie przeciggania,

- Wykonawca wykonujgc trasy kablowe dla sieci teleinformatycznej jest
zobowigzany do szczegoOlnej ostroznosci w czasie realizacji bruzdowania,
wykonania otworow w Scianach oraz odwiertéw i przeku¢ przez $ciany lub
stropy w zakresie istniejgcych wigzek kabli elektrycznych, rur i innych
elementdw budynku ukrytych pod tynkiem ktére muszg pozostac
nieuszkodzone. Zamawiajgcy nie posiada szczegotowych dokumentacii
dotyczgcych tego typu instalacji pod tynkiem,

- Wykonawca na etapie projektu oraz wykonawstwa powinien przewidzie¢
odpowiedni przekrdj tras kablowych, tak aby kable telekomunikacyjne i kable
zasilania dedykowanego zajmowaty nie wiecej niz 75% przekroju kanatow, rur
po tynkiem i wykonanych przewiertow i przekué¢ przez $ciany i stropy,

- Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogoélnej w obiekcie przez Wykonawce
podczas prowadzenia prac instalacyjnych obcigzajg jego samego i muszg by¢
usuniete w ramach nieodptatnego usuniecia szkdéd w terminie niezwtocznym po
ich wykonaniu,

- Zamawiajgcy wymaga, aby odpady powstate w wyniku realizowanych prac
instalacyjnych, narzedzia i inne przedmioty byly kazdorazowo uprzatniete z
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ciggow komunikacyjnych i z biur do godz. 7:30 rano tak aby umozliwiaty
bezpieczne wykonywanie pracy,

Wykonawca zobowigzany jest do pozostawienia pomieszczen w ktorych bedg
wykonywane prace w stanie takim jaki zastat przed przystgpieniem do prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania budowy sieci zobowigzany
jest do doprecyzowania doktadnego rozmieszczenia punktéow PEL w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Sie¢ LAN oraz dedykowane elektryczne zasilanie dla celow
teleinformatycznych bedzie podlegato odbiorowi koncowemu - przez
Zamawiajgcego poprzez przeprowadzenie testow wykonanych sieci na
obiekcie oraz na wybranych ustugach, ktore powinny by¢é mozliwe do
zrealizowania w zakresie zbudowanej sieci teleinformatyczne;j.

Zakres dokumentacji powykonawczej powykonawczej powinien zawieraé co
najmniej:

Uwzglednione zmiany na rysunkach powykonawczych po wykonaniu prac
instalacyjnych dla tras kablowych, szaf i rozdzielni,

Uwzglednione zmiany w opisach dla poszczegoélnych szaf, gniazd, kabli i
portéw w panelach krosowych,

Zaznaczenie na rysunkach miejsc przebié przez sciany i stropy,

Dokumentacja fotograficzna miejsc instalacji podtynkowej majgcych znacznie
na dalszg eksploatacje budynku i przyszte remonty,

Podpisane przez uprawnione o0soby protokoly pomiarowe  sieci
teleinformatycznej i dedykowanej instalacji zasilajgcej,

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ przygotowana w jezyku polskim,
Nalezy dostarczy¢ 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w formie
papierowej, oraz dokumentacje elektroniczng w standardzie PDF i w wers;ji
edytowalnej zapisanej na nosniku CD, lub DVD.

2.4.Wymagania dodatkowe

Po zakonczeniu prac instalacyjnych, przetgczeniu urzadzen i komputeréw do
nowej sieci i wykonaniu niezbednych testow przez Dziat IT nalezy demontowac
wytgczong z eksploatacji sie¢ teleinformatyczng. Po demontazu nalezy
uzupetni¢ ubytki w $cianach, jak i po dobraniu koloru farby uzupetni¢ powtoki
malarskie. Od estetyki wykonania tych prac jest uzalezniony odbior koncowy
prac,

Po zakonczeniu prac Wykonawca dokona szkolenia z poprawnej eksploatacji
wykonanej sieci, jak i przekaze wszystkie niezbedne informacje dotyczgce
bezpiecznej eksploataciji.
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3. Czesé informacyjna

3.1.Prawo do dysponowania nieruchomo  $ciami na cele budowlane

(instalacyjne)

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami
zlokalizowanymi w Niepotomicach przy pl. Zwyciestwa 13, oraz przy ul. Zamkowa 5 na
cele budowlane (instalacyjne)

3.2.Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem Sieci

teleinformatycznej wraz z dedykowan g elektryczn g instalacj g zasilaj gca

ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (t.j. z 2006r. Nr 156 poz. 1118) oraz
przepisami wykonawczymi do tej ustawy

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 18.05.2004. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. z 2004r. Nr
130 poz. 1389)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych... (DZ. U. z 2004r. Nr 202 p0z.2072).

norma branzowa PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

norma branzowa PN-EN 50173-1 Technika informatyczna - Systemy
okablowania strukturalnego. Cz1. Wymagania ogolne i strefy biurowe.

norma branzowa PN-EN 50174-1 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania. Cz1. Instalacja okablowania.

norma branzowa PN-EN 50174-2 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania. Cz2. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.
norma branzowa PN-EN 50346 - Technika informatyczna - Instalacja

okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

3.3.Informacje i dokumenty niezb edne do wykonania dokumentacji projektowe]

Wykonawca bedzie ponosit wylgczng i petng odpowiedzialno$¢ za tresc
dokumentacji projektowej, uzgodnione i wiasne zalozenia dokonane na
potrzeby jej wykonania,

Zamawiajgcy udostepni wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji dokumenty i
informacje dotyczgce nieruchomosci, budynkéw oraz jego wyposazenia w
zakresie projektowanej sieci. Brakujgce dokumenty, informacje i rysunki
niezbedne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzupetni wilasnym
staraniem,

W trakcie wizji lokalnych Wykonawca na wiasny koszt dokona inwentaryzacji
przekazanych kserokopii projektow i dokumentow i w poprawnej wersji uzyje do
celéw projektowych,

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy udostepni
dostep do pomieszczen, infrastruktury technicznej i wyposazenie ktore beda
konieczne do wykonania dokumentaciji,

Jezeli okaze sie to konieczne to Zamawiajgcy wystawi petnomocnictwo do
reprezentowania Zamawiajgcego przed organami administracji panstwowe;j i
samorzgdowej oraz instytucji opiniujgcymi we wszystkich sprawach zwigzanych
z wykonaniem dokumentacji projektowej z zastrzezeniem ze koszty uzyskania
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niezbednych dokumentow, odpowiednich decyzji, postanowien i uzgodnien
bedzie ponosit Wykonawca,

- Budynki dla ktorych bedg wykonywane projekty sg wpisane do rejestru
zabytkow i podlegajg pod wlasciwego Konserwatora Zabytkow,

- Budynki posiadajg zasilanie energetyczne. Zamawiajgcy na etapie
wykonywania dokumentacji elektrycznej dokona analizy zwigzane] z
przebudowg instalacji elektrycznej i podejmie decyzje w sprawie czy sg
konieczne zmiany w energetycznej instalacji przytaczeniowej, jak i zmiany
przydziatu mocy dla budynkow.

3.4.SzczegOlne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem zamowienia

W budynkach w ktérych bedg wykonywane prace instalacyjno-montazowe
petnig funkcje administracyjno — biurowg bedg uzytkowane w trakcie realizaciji
Zamowienia,

- Prowadzenie prac w trakcie pracy Urzedu jest mozliwe, ale tak aby nie zaktocac
jego funkcjonowania i prowadzi¢ do dyskomfortu pracy pracownikéw Urzedu.
Prace w tym okresie bedg mogty by¢ prowadzone po przekazaniu zasad
wykonywania prac w tym okresie i zgody wydanej przez upowazniong osobe ze
strony Zamawiajgcego,

- Dopuszcza sie prace w dni robocze w godzinach od 16:00 do 7:30, a w dni
wolne od pracy od 6:00 do 22:00.

- Wstep, zasady poruszania i wykonywania prac w budynkach Urzedu
pracownikow Wykonawcy poza normalnymi godzinami pracy Urzedu bedzie
mozliwe po przekazaniu zasad wykonywania prac w tym okresie i zgody
wydanej przez upowazniong osobe ze strony Zamawiajgcego.

- Miejsca jak i urzgdzenia w ktorych Wykonawca bedzie wykonywat prace bedg
musialy by¢ skutecznie zabezpieczone przed zabrudzeniem, zapyleniem,
uszkodzeniem, zniszczeniem. Koszty zwigzane potencjalnymi stratami w tym
zakresie Wykonawca ponosi we wtasnym zakresie i jednoczesnie zobowigzuje
sie ze stan Urzedu i zainstalowanych urzgdzen nie bedzie gorszy niz przed
rozpoczeciem prac,

- Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich zwigzanych z wykonywanymi

pracami przepiséw BHP.

4. Zatgczniki

- Zatgcznik nr. 1 —Schemat rozmieszczenia PEL w UMIG Niepotomice pl. Zwyciestwa 13

- Zatgcznik nr. 2 —Schemat rozmieszczenia PEL w UMIG Niepotomice ul. Zamkowa 5
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