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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-05-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Wykonanie modernizacji serwerowni oraz sieci LAN wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice w trybie Zaprojektuj i Wybuduj w ramach projektu ,,Cyfrowe Niepołomice,,,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Pytania:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ należy przedłożyć do oferty zestawienie oferowanych rozwiązań sporządzone zgodnie z załącznikiem nr.7 do SIWZ. Czy w zakresie okablowania sieci LAN [w rubryce Wymagane minimalne parametry techniczne], wystarczy podać kategorię oferowanych komponentów okablowania ? SIWZ, OPZ i PFU nie określają praktycznie żadnych parametrów oprócz kategorii okablowania.
2. Prosimy o potwierdzenie że wymagana jest Kategoria 6a dla okablowanie strukturalnego gdyż w zamieszczonych opisach można spotkać również określenie Klasa E czyli Kategoria 6.
3. Jakiego rodzaju instalacji okablowania strukturalnego oczekuje inwestor : nieekranowanej czy ekranowanej ?
4. Jaki sposób prowadzenia okablowania logicznego i elektrycznego jest wymagany przez inwestora w obydwu obiektach:
     - Czy trasy kablowe można prowadzić natynkowo w korytach/listwach PCV i/lub korytach metalowych czy podtynkowo w całym obiekcie ? 
    - Czy w budynkach objętych pracami są sufity podwieszane nad którymi można prowadzić trasy kablowe ? 
5. Czy w obydwu lokalizacjach należy zaprojektować szafy serwerowe 42U 800x1000mm z takim samym wyposażeniem [KVM, listwy zasilające, wentylatory, itp.] ?
6. Czy szafy serwerowe powinny mieć wysuwaną przeciwwagę ? 
7. Czy należy przewidzieć urządzenia aktywne do obsługi nowej sieci [Switche] ?
8. Czy strop 1 pierwszego pietra/podłoga w serwerowni na poddaszu w budynku przy pl. Zwycięstwa 13 posiada odpowiednią nośność i umożliwi obciążenie szafą serwerową z okablowaniem i wyposażeniem oraz UPS-em o wadze około 200kg. Prosimy o ewentualne wskazanie alternatywnego miejsca dla lokalizacji zasilacza UPS.
9. Czy kontrola dostępu [KD] dla drzwi do serwerowni w budynku przy Placu Zwycięstwa 13 ma pracować autonomicznie czy ma być dołączona do istniejącego systemu. Jeżeli ma współpracować z istniejącym systemem KD prosimy o podanie marki i typu istniejących kontrolerów i czytników kart.
10. Prosimy o udostępnienie Aranżacja pomieszczeń USC Ewidencja Ludności i korytarz parteru z kolorami gniazd lub precyzyjne określenie koloru w jakim są oczekiwane nowe gniazda. \
11. Czy Inwestor udostępni wykonawcy prac pomieszczenie do składowania materiałów w każdym z obiektów objętych pracami ?
12. Czy Inwestor udostępni wykonawcy śmietnik lub kontener w celu usunięcia [wyrzucenia] zdemontowanego okablowania i na odpady powstałe w wyniku prac instalacyjnych ?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad. 1) Projekt prowadzony jest w trybie zaprojektuj i wybuduj, a warunkiem odbioru będzie uzyskanie  systemowej, 25-cio letniej gwarancji producenta, potwierdzonej certyfikatem. Zadaniem Wykonawcy jest takie zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia, aby realizacja była zgodna z obowiązującymi normami, uwarunkowaniami Zamawiającego oraz możliwością uzyskania w/w gwarancji.
Ad. 2) Wymagana jest kategoria 6A klasa EA.
Ad. 3) Projekt prowadzony jest w trybie zaprojektuj i wybuduj, Wykonawca zatem ma przedstawić jakiego rodzaju okablowanie będzie chciał zastosować, celem spełnienia pozostałych oczekiwań Zamawiającego.
Ad. 4) Wykonanie sieci odbywa się w trybie zaprojektuj i wybuduj, w związku z czym sposób prowadzenia tras kablowych musi być zaprojektowany i uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji. Prowadzenie tras kablowych musi być również zgodne z zaleceniami Konserwatora Zabytków.
Ad. 5) Zgodnie z OPZ, Zamawiający wymaga 1 sztuki szafy teleinformatycznej serwerowej 42U z wyposażeniem.
Ad. 6) Wykonanie sieci odbywa się w trybie zaprojektuj i wybuduj, Zamawiający oczekuje propozycji od Wykonawcy.
Ad. 7) Zamawiający nie przewiduje w tym zadaniu zakupu urządzeń aktywnych.
Ad. 8) Zamawiający zaznacza, że wykonanie sieci przeprowadzane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj, w związku z czym oczekuje od Wykonawcy propozycji rozwiązania, w tym propozycji miejsca i sposobu montażu urządzenia UPS. Jeżeli wytrzymałość stropu zaproponowanej lokalizacji UPS będzie budziła wątpliwości Wykonawcy, musi wykonać analizę obciążalności stropu we własnym zakresie.  Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Ad. 9) Kontrola dostępu ma być dołączona do istniejącego systemu, Obecnie używane czytniki to Virdi AC-2100.
Ad. 10) Kolor zostanie uzgodniony z wykonawcą na etapie projektowania.
Ad. 11) Zamawiający udostępni pomieszczenie w budynku przy Placu Zwycięstwa 13, na obecną chwile w drugim budynku zamawiający nie jest w stanie zagwarantować pomieszczenia.
Ad. 12) Zabezpieczenie śmietnika, kontenera, wywozu zdemontowanego okablowania i innych odpadów należy do Wykonawcy.


Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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