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Pismo: TZM/08/P/17	 Katowice dnia: 2017-05-26
O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 1
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-05-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1
1. Czy zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia w tym pakiecie Zamawiający wymaga wyłącznie kaniuli dożylnej firmy Becton Dickinson o nazwie handlowej Venflon Pro Safety? 
Odp.: 
Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz.1 wymaga parametrów zgodnie z SIWZ. 

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1
2. Zwracamy się do zamawiającego z pytaniem czy zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ, rozdział 3 (Opis Przedmiotu Zamówienia) punk 3.6 o treści "dopuszcza się składanie ofert równoważnych tzn. na artykuły posiadające minimum takie cechy jak podane w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadające równoważne rozwiązania techniczne lub technologiczne lub nie gorsze. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają określone wymagania" Zamawiający dopuści kaniulę dożylna o następujących parametrach techniczno-użytkowych:
Kaniula posiada raport z badań klinicznych, cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu (PUR) z sześcioma wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG, gładka powierzchnia, samodomykający koreczek portu bocznego oraz elastyczne skrzydełka dla lepszej stabilizacji (w kolorach zgodnych z  ISO), zastawka antyzwrotna (filtr hydrofobowy) specjalny kształt kaniuli dla łatwiejszego wprowadzania, igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu Back-Cut, zakończenie typu Lock z koreczkiem Luer-Lock, zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli, aktywowane po całkowitym usunięciu igły, unikatowo zaprojektowana konstrukcja igły i korpusu z silikonowym pierścieniem zapobiegającym rozpryskiwaniu krwi po usunięciu igły z cewnika jako system "no drop", wolna od PCV i lateksu, opakowanie jednostkowe typu TYVEC,
W rozmiarach:
- G14, 2,0 mm x 45 mm, przepływ 305 ml/min.
- G16, 1,7 mm x 45 mm, przepływ 200 ml/min.
- G17, 1,5 mm x 45 mm, przepływ 142 ml/min.
- G18, 1,3 mm x 45 mm, przepływ 95 ml/min.
- G18, 1,3 mm x 32 mm, przepływ 95 ml/min.
- G20, 1.1 mm x 32 mm, przepływ 65 ml/min.
- G20, 1.1 mm x 25 mm, przepływ 65 ml/min.
- G22, 0,9 mm x 25 mm, przepływ 36 ml/min.
- G22, 0,7 mm x 19 mm, przepływ 23 ml/min
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie swojej decyzji.
Odp.: 
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz.1 kaniule, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ tzn. posiadania przez kaniule dożylne – zastawki antyzwrotnej. Zamawiający nie dopuszcza filtra hydrofobowego, zabezpieczenia igły w postaci kapilar zapobiegających rozpryskiwaniu się krwi oraz przepływów wymaganych w rozmiarze kaniuli: 22G, 20G, 18G, 16G.
Oferowane przez oferenta przepływy w w/wym. rozmiarach są przepływami mniejszymi od wymaganych.
Zastawka antyzwrotna i filtr hydrofobowy nie są rozwiązaniami równoważnymi.
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