


[bookmark: _GoBack]Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice

Pismo: TZM/08/P/17	 Katowice dnia: 2017-05-26
O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 17
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-05-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,
Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 9 - Kaniule bezpieczne
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule dożylną bezpieczną wykonaną z PUR, posiadająca automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci metalowego zabezpieczenia, chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem, do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych, z dodatkowym portem do wstrzyknięć, zintegrowanym koreczkiem, sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe zawierające informacje o materiale z jakiego jest wykonana kaniula, o braku zawartości lateksu, datę ważności, wszystkie parametry kaniuli - rozmiar i średnicę zewnętrzną, długość przepływu, 4 paski kontrastujące w RTG, posiadająca dodatkowy port do wstrzyknięć, zawór portu głównego posiadający zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem, optymalne środkowe położenie skrzydełek mocujących, przepływ na opakowaniu jednostkowym w ml/min, po zdjęciu opakowania na kaniuli musi znajdować się nazwa producenta lub logo celem identyfikacji, wszystkie rozmiary kaniul muszą pochodzić od jednego producenta, wymagane rozmiary : 22G 0,9 x 25 mm, przepływ 36 ml/min. - 20G 1,1 x 33 mm, przepływ 61 ml/min. - 18G 1,3 x 45 mm, przepływ 96 ml/min. - 17G 1,5 x 45 mm, przepływ 128 ml/min., 16G 1,7 x 50 mm, przepływ 196 ml/min, 14G 2,2 x 50 mm, przepływ 343 ml/min?
Odp.:
Zgodnie z odpowiedziami nr 1. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz.1 kaniule, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ tzn. posiadania przez kaniule dożylne – zastawki antyzwrotnej. Zamawiający nie dopuszcza filtra hydrofobowego.

Pakiet nr 11 - Aplikatory typu minispike, poz. 1
2. Czy przyrząd typu mini-spike powinien być wyposażony w zastawkę zapobiegającą przelewaniu się płynu z butelki po odłączeniu strzykawki?
Odp.:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 poz.1 przyrząd typu mini-spike wyposażony w zastawkę zapobiegającą przelewaniu się płynu z butelki po odłączeniu strzykawki.

Pakiet nr 42 - Rurki intubacyjne
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rurkę intubacyjną z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca o zaokrąglonym brzegu z otworem Murphiego, atraumatyczne zakończenie końca rurki, z wyraźnym nieścieralnym znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni. Rozmiar rurki umieszczony na rurce, łączniku 15mm i baloniku kontrolnym. Wykonana z medycznego PVC bez latexu. Celem łatwej identyfikacji na baloniku kontrolnym umieszczony nr serii oraz na rurce logo producenta. Wbudowana linia RTG na całej długości rurki aż do końcówki wyraźnie wskazującej głębokość intubacji. Kolorystyczne oznakowanie łącznika 15mm odpowiadające zalecanemu rozmiarowi cewnika do odsysania minimalizujące straty gazów podczas odsysania.
Odp.:
Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.
Zamawiający
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