Zał nr 2 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

z dnia 18.05.2017 
Dostawa zestawu aparatury do badania właściwości fizycznych proszków stosowanych w procesie aluminiowania
Automatyczny tester charakterystyki substancji proszkowych

Posiada wbudowaną drukarkę i dostarczany jest wraz z wagą. 

- Deklaracja Zgodności CE 

- Instrukcja obsługi w języku polskim 

- Karta gwarancyjna

Główne cechy instrumentu
	Nr
	Mierzona właściwość
	Specyfikacja

	1
	Kąt tarcia wewnętrznego 
	0 – 90º, testowanie metodą obrazowania

	2
	Kąt załamania 
	0 – 90º, testowanie metodą obrazowania

	3
	Kąt różnicowy 
	0 – 90º, obliczenia automatyczne

	4
	Kąt powierzchni płaskiej 
	0 – 99+º (wartość teoretyczna), testowanie metodą obrazowania

	5
	Dyspersyjność 
	Współczynnik: 0 – 25, obliczenia automatyczne

	6
	Ściśliwość 
	Współczynnik: 0 – 25, obliczenia automatyczne

	7
	Współczynnik pustki 
	0 – 100% (wartość teoretyczna), obliczenia automatyczne

	8
	Gęstość nasypowa 
	Metoda stałoobjętościowa lub stałowagowa

	9
	Gęstość nasypowa z usadem 
	Metoda stałoobjętościowa lub stałowagowa

	10
	Jednorodność 
	Współczynnik: 0 – 15, obliczenia automatyczne

	11
	Spoistość 
	Współczynnik: 0 – 15, obliczenia automatyczne

	12
	Współczynnik sypkości 
	Współczynnik: 0 – 15, obliczenia automatyczne

	13
	Współczynnik pływności 
	Współczynnik: 0 – 100, obliczenia automatyczne

	14
	Rozmiar oka sita 
	45 – 3000 μm, obliczenia automatyczne


a) obrazowanie przy pomiarach kąta tarcia wewnętrznego i kąta powierzchni płaskiej wykonywane przy użyciu matryc CCD i precyzyjnych obliczeń wykonywanych przez oprogramowanie;

b) częstotliwość wibracji ekranu jest płynnie regulowana, co pozwala na równomierne dozowanie próbki;

c) wszystkie procesy testujące są wykonywane automatycznie, co eliminuje możliwość błędu operatora.
Normy dla każdej mierzonej
1. Metody testowe dla kąta tarcia wewnętrznego (nasypu), gęstości nasypowej substancji niemetalicznych, gęstości nasypowej z usadem i ściśliwości według normy GB/T 16913-2008-4.5.

2. Gęstość nasypowa z usadem dla metody stałowagowej dla proszków metalicznych i niemetalicznych według normy GB/T 5162-2006/ISO3953:1993.

3. Dyspersyjność, kąt płaski, jednorodność i spoistość są potrzebne do obliczania współczynnika sypkości Carra, zgodnie z amerykańską normą ASTMD6393-08.

4. Zgodnie z normą 07/2010:20934E (gęstość nasypowa z usadem dla metody stałoobjętościowej) Farmakopei Europejskiej 7.0 oraz Farmakopei Amerykańskiej 616 (gęstość nasypowa z usadem dla metody stałoobjętościowej), itd.

Analizator rozmiarów cząstek oparty na metodzie dynamicznego rozproszenia światła 0.6 nm – 10 μm wraz z opcją analizatora potencjału zeta -200 mV – +200 mV 
Instrument do pomiaru rozmiarów cząstek w zakresie od nano- do mikro- oraz potencjału zeta w roztworach zawieszonych. Metoda pomiarowa jest oparta na spektroskopii korelacji fotonowej używanej do określania współczynnika dyfuzji cząstek zawieszonych w cieczach. Pozwala na dokładne pomiary w zawiesinach mocno skondensowanych i ciemnych, przy stężeniach od 0,00001% do 40%. Metoda pomiaru potencjału zeta jest oparta na szacowaniu elektroforetycznej mobilności. Pozwala na dokładne pomiary w zawiesinach mocno skondensowanych i ciemnych, przy stężeniach od 0,001% do 40%. 
 Zasada działania pomiaru cząstek – Spektroskopia korelacji fotonów 

 Pomiar rozmiarów cząstek - 0.6 nm do 10 μm ( peak range) 

 Zasada działania pomiaru potencjału zeta – Szacowanie profilu mobilności elektroforetycznej 

 Pomiar potencjału zeta - -200 mV do +200 mV 

 Pomiar mobilności - -20x10-4 do 20x10-4 

 Półprzewodnikowe, laserowe źródło światła 

 Detektor oparty na fotodiodzie kaskadowej 

 Objętość pojemnika na próbki ~0.9 ml 

 Zakres stężeń próbek (% objętości) 0,00001% do 40% (wymiary cząstek) 

 Zakres stężeń próbek (% objętości) 0,001% do 40% (potencjał zeta) 

 Temperatura analizy w module próbek +10 oC do 90 oC 

 Robocza temperatura otoczenia +15 do +30 °C 

 Czas rozruchowy (zimny start) < 5 min 

 Zgodny z rozpuszczalnikami wodnymi i organicznymi 

 Lekki i przenośny instrument (~22 kg) 

 Powtarzalność lepsza niż 2% (rozmiary cząstek) 

 Powtarzalność lepsza niż 5% (potencjał zeta) 

 Czas pomiarowy (typowy) 30 sek do 5 min w zależności od próbki i ustawień pomiarowych (programowalnych) 

 Zgodność bezpieczeństwa i ustawowa z przepisami FDA 21 CFR część 11 z wieloma poziomami kontroli dostępu 

 W zestawie akcesoria oraz podstawowe elementy robocze i serwisowe 

 W zestawie oprogramowanie i instrukcja obsługi, komputer i monitor oraz standardowe cele pomiarowe 

 Akcesorium do pomiarów potencjału zeta w roztworach zawieszonych. 

 Automatyczna kontrola pH w cieczach zawieszonych 

 Zgodny z rozpuszczalnikami wodnymi i organicznymi 

 Lekki i przenośny instrument (~7 kg) 

Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawa zamontować dostarczone urządzenie oraz przeprowadzić szkolenie z obsługi urządzenia dla pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego. 
