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WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Nadlesnictwo Goleniéw informuje, ze wptynety zapytania do SIWZ dla zadania pn.:

,Budowa drogi lesnej stanowiacej dojazd przeciwpozarowy nr 28 o nawierzchni z
kruszywa tamanego naturalnego na terenie lesnictwa Niewiadowo o dlugosci
w km 0+000,00 do 2+393,00.”

o tresci:
Zapytanie nr 1:

.Czy zgodnie z przedmiarem robot do obowigzkow Wykonawcy nalezec bedzie Sciecie drzew czy tylko
karczowanie pni? Jezeli tak, to gdzie Wykonawca bedzie musiat odwieZ¢ pozyskane drewno z wycinki?”

Zapytanie nr 2:

Zgodnie z przekrojami normalnymi oraz Projektem Budowlanym grubosé warstwy odsgczajgcej wynosi
15 cm, natomiast zgodnie z przedmiarem 10 cm. Jaka grubosé warstwy odsgczajgcej jest prawidfowa?

Zapytanie nr 3:

Zgodnie z poz. 4.3 przedmiaru powierzchnia warstwy odsaczajgcej pod drogag jest znacznie wigksza niz
powierzchnia geotkaniny i doinej warstwy podbudowy. Wedtug projektu Budowlanego oraz przekrojow
normalnych powierzchnia warstwy odsgczajgcej powinna by¢ taka sama lub zblizona do powierzchni
geotkaniny. Prosimy o dokonanie poprawy przedmiaru.

Zapytanie nr 4:

Zgodnie z przekrojami normalnymi oraz Projektem Budowlanym grubo$¢ dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa wynosi 18 cm, natomiast zgodnie z przedmiarem 20 cm. Jaka grubo$¢ dolnej warstwy
podbudowy z kruszywa jest prawidiowa?

Zapytanie nr 5:

Zgodnie z przekrojami normalnymi oraz Projektem Budowlanym wymagane jest zastosowanie
geotkaniny o gramaturze min. 440kg/m® i wytrzymatosci 90kN/m. Taki materiat nie wystepuje u zadnego
producenta - ze wzgledu na ciezar 440 kg/mz. STWIOR precyzujg tylko, ze nalezy uzy¢ geotkaniny
majaca aprobate techniczng i mase powierzchniowa powyzej 100 g/m’. Jakie parametry ma mie¢
zastosowana geotkaniny i czy jesli spetni wymogi podane tylko w STWIOR bedzie dopuszczona do
zastosowania?
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Zapytanie nr 6:

Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego oraz wedfug przekrojow normalnych gruboSc warstwy
odsgczajgcej na drodze i mijankach wynosi 15 cm, natomiast wedfug przedmiaru poz. 4.3. Na drodze
przyjeto 10 cm. Prosimy o wyjasnienie jakg grubosc warstwy odsgczajgcej nalezy przyjac do wyliczen.

Zapytanie nr 7:

Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego oraz wedtug przekrojow normalnych grubo$¢ dolnej warstwy
podbudowy z kruszywa ftamanego na drodze | mijankach wynosi 18 cm, natomiast wedtug przedmiaru
poz. 5.1. (droga) przyjeto 20 cm, a w poz. 8.4 (mijanki) przyjeto 15 cm. Prosimy o wyjasnienie jakg
grubosc dolnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego nalezy przyjgc do wyliczen.

Zapytanie nr 8:

Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego oraz wedfug przekrojéw normalnych i przedmiaru robot nalezy
przyja¢ do wyceny wzmocnienie podfoza gruntowego z geotkaniny o gramaturze 440kg/m i
wytrzymatosci na zerwanie 90kN/m. STWIOR D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
wymienia geosyntetyk bez podania jego parametrow. Prosimy o doprecyzowanie jakim materiatem
naleZy wzmocni¢ podfoze gruntowe.

Nadlesnictwo Goleniéw udziela odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato karczowanie pni pozostatych po Scietych przez
Zamawiajgcego drzewach oraz $ciecie drzew, ktore ewentualnie znajda sie na trasie
wytyczonej drogi. Pozyskane drewno wykonawca bedzie zobowigzany ztozyC przy-granicy
robét drogowych przy bocznej drodze le$nej w miejscu wskazanym przez lesniczego.

Zapytanie nr 2 i 6:

Nalezy przyjac grubos¢ warstwy odsgczajacej wynoszaca: 15 cm.

Zapytanie nr 3:

Zamawiajgcy dokona modyfikacji SIWZ tj. Zatacznika nr 3 do SIWZ — Przedmiaru i
zamiesSci¢ na stronie internetowej Zamawiajgcego poprawiony przedmiar.

Zapytanienr4i7:
Nalezy przyja¢ grubosé dolnej warstwy podbudowy z kruszywa wynoszaca: 18 cm.



Zapytanie nr 5i 8:

Nalezy przyjac¢ geotkaniny zgodnie z STWIOR o wiasciwosciach:
Masa powierzchniowa — min 100g/m?

Wytrzymatos¢ na rozciaganie wzdtuz pasm min. 11kN/m




