Załącznik nr 1  - zadanie nr 2

dotyczy zamówienia publicznego nr ZP/17/2017
	Inwestor :
	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE
ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków

	

	Obiekt :
	Budynek na działce nr428/6


	Adres :
	Kraków, ul. Siemaszki 17B

	

	Stadium :
	PROGRAM – MATERIAŁY WYJŚCIOWE

	

	Temat :
	Opracowanie dokumentacji projektowej (w tym inwentaryzacja, projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, kosztorysy inwestorskie 
i specyfikacje techniczne) adaptacji budynku po byłej pralni dla potrzeb Pracowni Patomorfologii z Prosektorium oraz zespołów magazynowych Szpitala

	

	

	

	Podstawowe dane:


	pow. użytkowa ok. 1 634 m²
kubatura ok. 7 350 m3
	

	
	
	

	

	
	

	
	
	

	

	Data:
	Kraków, 12.05.2017 r.



1. Ustalenia wstępne.
1.1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest adaptacja budynku po byłej pralni dla potrzeb Pracowni Patomorfologii 
z Prosektorium oraz zespołów magazynowych Szpitala mająca na celu przeniesienie ich do nowozaadaptowanego budynku zapewniając spełnienie wymagań techniczno-użytkowych określonych przez obowiązujące przepisy prawa. Obecnie zarówno Pracownia Patomorfologii z Prosektorium jak 
i zespoły magazynowe znajdują się w trzech innych budynkach Szpitala – aktualną lokalizację 
i zajmowane powierzchnie przedstawia załączony rysunek.

Budynek po byłej pralni objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na działce nr 428/6, obr. 44, przy ul. Siemaszki 17B w Krakowie. Do czerwca 2014 roku użytkowany był jako pralnia przez firmę zewnętrzną, następnie do chwili obecnej jest wyłączony z użytkowania.

Charakterystyka obiektu:

Obiekt wzniesiony został w 1964 roku. Jest budynkiem wolnostojącym parterowym częściowo podpiwniczonym i częściowo posiadającym jedną kondygnację nad parterem. Konstrukcja nośna budynku żelbetowa, stropodach z płyt żelbetowych kryty papą.
Budynek wyposażony jest w:
· podłączenie wody zimnej ø80mm do sieci szpitalnej i ø100 mm do sieci miejskiej,
· podłączenie ciepłej wody użytkowej ø100mm  do szpitalnej sieci  zasilanej z węzła MPEC; temperatura wody 55/50oC; praca całoroczna,

· podłączenie cyrkulacji ciepłej wody użytkowej ø40mm do szpitalnej sieci  zasilanej z węzła  MPEC,
· podłączenie instalacji c.o. ø100 do szpitalnej sieci  zasilanej z węzła MPEC; parametry pracy 80/60oC, sieć nie jest czynna całorocznie; wyłączanie sieci przy temperaturach zewnętrznych powyżej +18oC, 

· podłączenie kanalizacji grawitacyjnej poziomu +/- 0,00 ø150mm do sieci miejskiej;

· instalacja kanalizacji ciśnieniowej do odwodnienia poziomu piwnic.

Zasilanie w energię elektryczną budynku należy zaprojektować z istniejącej 2-selekcyjnej stacji TRAFO nr 4408 zlokalizowanej w budynku technicznym w odległości ok. 200 m od budynku przedmiotowego. Aktualnie do obiektu jest doprowadzony kabel  zasilający typu YAKY 4 x 240 - należy sprawdzić możliwość jego wykorzystania.
Zakresem pracy projektowej objęta jest kompleksowa adaptacja całego budynku po byłej pralni 
z uwzględnieniem konstrukcji, elewacji, dachu, ocieplenia, wszelkich instalacji, odwodnień, prac odgrzybiających i innych dających gwarancję użytkowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W ramach opracowania należy przewidzieć komunikację pomiędzy adaptowanym budynkiem 
a budynkiem głównym Szpitala za pośrednictwem istniejącego podziemnego tunelu komunikacyjnego (jego istniejącą trasę przedstawia załączony rysunek) łączącego oba budynki ze sobą oraz ująć 
w dokumentacji projektowej wszelkie  zalecenia wynikające z opracowanych inwentaryzacji i ekspertyz. 
Dokumentacja projektowa ma uwzględniać również prace remontowe na trasie istniejącego tunelu komunikacyjnego (na odcinku: budynek adaptowany – budynek główny Szpitala) wynikające 
z przeglądów stanu technicznego obiektu i zapewniające spełnienie wymagań techniczno-użytkowych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto w pracach projektowych należy przewidzieć wymianę nawierzchni istniejących dojść zewnętrznych do adaptowanego budynku.

1.2. Podstawowe założenia.
Projekt ma uwzględniać wszystkie instalacje w tym instalacje w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Pracowni Patomorfologii z Prosektorium. Projekt ma również w części wykonawczej zawierać wszelkie niezbędne do prawidłowej realizacji rysunki w tym detali architektonicznych i wyposażenia.
Przy pracy projektowej należy kierować się:

a. optymalizacją przyjętych rozwiązań 

b. optymalizacją  zakresu prac budowlano-instalacyjnych 

c. optymalizacją  kosztów realizacji wymienionych prac,

d. przy założeniach w punktach a ,b i c dostosowanie się do standardów unijnych, do  wymogów 
i przepisów obowiązujących w służbie zdrowia (ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 739), prawie budowlanym i innych właściwych dla tego typu obiektów.


1.3 Założenia dotyczące przedmiotu zamówienia: 
Dokumentację Projektową należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi tego typu pomieszczeń oraz tego typu zamówień. Prace projektowe należy wykonać po uprzednio wykonanej inwentaryzacji budynku i pomieszczeń z uwzględnieniem  zagospodarowania wyposażenia będącego na stanie Pracowni Patomorfologii z Prosektorium i zespołów magazynowych. 
Projekt Budowlany i Wykonawczy powinien posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia wymagane prawem do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi ekspertyzami, audytem energetycznym. Dokumentacja projektowa ma być opracowana w oparciu o istniejące zagospodarowanie terenu.
Wszelkie czynności i prace niezbędne do wykonania pracy projektowej – w tym także inwentaryzacje, ekspertyzy techniczne, badania gruntowe, odkrywki, a po wykonaniu tych czynności przywrócenie miejsc do stanu pierwotnego  Wykonawca ma wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualną mapę do celów projektowych w dniu podpisania umowy.
Uwaga! 

Niniejsze opracowanie służy tylko jako materiał pomocniczy w celu sporządzenia oferty cenowej  na wykonanie dokumentacji projektowej. 
W trakcie prac inwentaryzacyjnych zobowiązuje się Wykonawcę do sprawdzenia  podanych 
w  niniejszym opracowaniu danych.
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