
PRZEKRÓJ NORMALNY I-I NA PROSTEJ

6% 4%
6%

WARSTWA KLINUJĄCA Z WYSIEWEK 0-5mm - GR. 2 CM

WARSTWA WZMACNIAJACA Z TŁUCZNIA (NIESORT) 0-31,5mm - GR. 9 CM
WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA PROCTORA Is≥1,00

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TŁUCZNIA (NIESORT) 0-63mm - GR. 18 CM
WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA PROCTORA Is≥1,00
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WARSTWA KLINUJĄCA Z WYSIEWEK
0-5mm GR. 2 CM

PRZEKRÓJ NORMALNY II-II NA PROSTEJ - MIJANKA
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1:1,5
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Konstrukcja mijanki:
1) WARSTWA KLINUJĄCA Z WYSIEWEK 0-5mm - GR. 2 CM
2) WARSTWA WZMACNIAJACA Z TŁUCZNIA NIESORTU 0-31,5mm-GR. 9 CM
WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA PROCTORA Is≥1,00
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ZAGĘSZCZONT GRUNT RODZIMY
GR. 10 CM

6%

WARSTWA KLINUJĄCA Z WYSIEWEK 0-5mm - GR. 2 CM

WARSTWA WZMACNIAJACA Z TŁUCZNIA (NIESORT) 0-31,5mm - GR. 9 CM
WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA PROCTORA Is≥1,00

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TŁUCZNIA (NIESORT) 0-63mm - GR. 18 CM
WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA PROCTORA Is≥1,00

WARSTWA KLINUJĄCA Z WYSIEWEK
0-5mm GR. 2 CM
ZAGĘSZCZONT GRUNT  RODZIMY
GR. 10 CM

GRUNT NASYPOWY

GRUNT NASYPOWY
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upr. nr LBS/0012/POOD/10
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Przekroje normalne

skala 1:50

DATA: LISTOPAD 2010 r.                                                        STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa dojazdu pożarowego numer 10
w NADLEŚNICTWIE RZEPIN


