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. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych realizowanych w ramach montazu szlabanu
wjazdowego w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu.

Zakres Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest traktowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w kolejnym punkcie.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych i teletechnicznych takich, jak:

34996300-8 | Parkingowe urzgdzenia kontrolne, bezpieczenistwa lub sygnalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 Uktadanie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, przedmiarami robdt i obowigzujgcymi normami.
Wszystkie wymiary przed zamdéwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie.

UWAGA:

Ze wzgledu na wielkosc¢ i skomplikowany uktad budynku Wykonawca powinien przeprowadzi¢
wizje lokalng na obiekcie potwierdzong przez Kierownika Administracyjnego lub Inspektora
Nadzoru przed ztozeniem oferty.



2. Materialy

Wszystkie nazwy wtasne materiatéw uzyte w specyfikacji majg na celu okreslenie standardu
wykonania, wtasciwosci oraz wymogow technicznych zatozonych dla danych rozwigzan.
Dopuszczalne sg rozwigzania zamienne pod warunkiem spetfniania tych samych wtasciwosci
technicznych oraz uzyskania akceptacji projektanta.

2.1. Warunki ogélne

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Mozliwe
jest zaproponowanie produktdw rownorzednej jakosci. Wszelkie przerébki bedg wykonywane na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ zaopatrzone w deklaracje
zgodnosci.

2.2. Rodzaj uzytych materiatéw:

e Czytnik administratora typu RUD-2 prod. Roger,
e Czytnik zblizeniowy typu PR312 prod. Roger,
e Drabinka kablowa DKP100H50,
¢ Interfejs komunikacyjny typu UT-4 prod. Roger,
¢ Kolumienka do montazu czytnika,
e QOdbiornik radiowy max (do 300 pilotéw),
¢ Piasek naturalny kopany,
¢ Pilot 2 kanatowy,
e Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o $rednicy do 80 mm,
¢ Transponder w ksztatcie breloczka do kluczy,
e Transponder w ksztatcie karty,
e Uchwyty,
e Szlaban wjazdowy w ukfadzie:
- Szlaban typu EVA.7 prod. Beninca - ramie 7m, kolumna szara,
- Ramie eliptyczne typu EVA7.2A prod. Beninca + naklejki,
- tacznik ramienia aluminiowy typu EVA7.G prod Beninca,
- Podpora stata do ramienia typu EVA.AF prod. Beninca,
- Fundament,
- Zestaw lampek sygnalizacyjnych na ramieniu,
- Petlaindukcyjna,
- Induktor petli magnetycznej - 1kanatowy,
- Komplet fotokomérek FTC,
- 2x Kamera analogowa + zasilacz,
- Domofon,
- Stupek do domofonu,
- Montaz szlabanu,
- Montaz domofonu,
- Montaz kamer,
- Rozebranie i utozenie trelinki na wjezdzie do instalacji,
- Okablowanie po budynku,
e Materiaty pomocnicze.



3.2

Wykonanie roboét

. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa btedéw spowodowanych przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt bedg poprawiane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Warunki szczegétowe wykonania robot

Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ pomiedzy pomieszczeniem portierni gtéwnej budynku
(znajdujacej sie w przyziemiu od strony ul. Grunwaldzkiej), a projektowanym szlabanem
wjazdowym (znajdujacym sie przy ul. Sniadeckich). Wewnatrz budynku wykona¢ nowe koryta
kablowe w piwnicy (kanale technicznym otaczajgcym caty budynek). Na zewnatrz wykonaé
kanalizacje teletechniczng pomiedzy budynkiem, a szlabanem.

Ze wzgledu na brak inwentaryzacji poziomu piwnicy, sugerowany przebieg trasy kablowej
przedstawiono na rysunku przyziemia (z uwzglednieniem przyblizonych dtugosci poszczegdlnych
odcinkdw piwnicy).

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji mocowac do podtoza
w sposdb trwaty. Koryta powinny by¢ mocowane za pomocg srub lub specjalnych uchwytéw i
konstrukcji wsporczych. Przewody nalezy wciggaé do korytek dopiero po ich zamontowaniu.

Wszystkie przejScia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie. Nie jest dopuszczalne uktadanie
przewodéw bez zastosowania oston w postaci rur. Przewody nalezy wprowadza¢ do puszek z
zapasem dtugosci potrzebnym do wykonania potaczen. Do puszek nalezy wprowadzié¢ tylko te
przewody, ktdre wymagajg taczenia w puszce.

Przewody nie powinny by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do odpowiednich
zaciskdw nalezy przytgczy¢ prawidtowo do tego przystosowane przewody. W przypadku
stosowania zaciskow, do ktdrych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczanie przewoddéw nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Korice
przewodow — linek powinny by¢ zabezpieczone tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy
zarabiac wytacznie specjalistycznymi narzedziami.

Nalezy przeprowadzié préby wykonanej instalacji, sporzadzi¢ protokoty i dotgczyé je do
dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarow nalezy uzywac odpowiednich
miernikdw posiadajgcych atesty legalizacyjne.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacje powykonawczg. Do
dokumentacji nalezy dotozy¢ kopie deklaracji zgodnosci zastosowanych urzadzen oraz protokoty
z przeprowadzonych pomiarow.



Kontrola jakosci

Wszystkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegélnych materiatéw i przepisami
BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem technicznym.

Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadaé: aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci i
oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru
Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie
nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Odbidr robot

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych robét jest dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez wstrzymywania dalszych prac.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt wg zasad odbioru
koncowego.

Odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu od ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Dokumentami niezbednymi do dokonania odbioru koricowego s3a:

e Protokdt odbioru korncowego

¢ Dokumentacja powykonawcza

e Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen

e Wyniki pomiardw i testow

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Poszczegdlne etapy odbioru bedg przeprowadzone w zaleznosci od ustalen.



